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WARLUNKI PRZYLACZENIA 38-600 LESKO

do sieci elektroenergetycznej
0 napleciu 15 kv

Na podstawic Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki 2 dnia  4.05.2007 r.
w sprawic szczegdiowych wanmkdw [funkcjonowania systemu  elektroenergetyveenezo
(Dz. U, Nr 93 z dnia 29052007 r., poz. 623), w odpowiedzi na wniosek z dnia 2008-07-17
przekazany do PGE Dysirybucja Rzeszdw Sp. z 0.0. w dniu 2008-08-05 okresla warunki
preylaczenia do siect elektroenergetyeznej 15 KV, jakie nalezy spelnié, aby umozliwié pobor
mocy preylgczeniowe] w wysokosci 540 KW (planowana rocznie ilosé energii elekiryceng)
pobieransj 1800000 KWh) przez obiekt: kompleks sportowo-rekreacyjny; lokalizacja—
ul. Bieseczadzka, 38-000 Leske, dz. 11673, 116/5, 11640, 116/7, 116/8, 116/9,

| TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA
1.1. Zasilanie podstawowe:
a4,  Wybudowaé stacje transformatorows 15/0.4 kV wnetrzowa dwusekcyjng o moc
transformatora wedlug potrzeb, Rozdziclnie SN podziché poprzez roziaceni
sekeyiny na czesé PGE Dystrybucja Rzeszéw Sp. z o.0. 1 czedc Odbiorcy lub
polaceyt obie czedei linig kablowa S8N. Rozdzielnie 15 kV przedzielid siatky
1 preewidzied do nich oddzielne wejscia z zewnatrz budynku stacji.

b. Rozdzielnic SN projektowane]  stacji  transformatorowe] w  ezescl
PGE Dystrybucja Rzeszow Sp. z o.0. wybudowad jako 4 polowa: pole tacrnika
szyn, 2 pola liniowe wyposazone i 1 pole liniowe niewyposazone (rezerwowe).

c. ekiowanej stacii transformatorowe] na transformatorze  zainstalowac
kondensator niN z izolacja gazowa (azotowa — No) do kompensacji mocy biemej
stanu jadowego transformatora.

d.  Zasilanie projektowaneg sta%ii transtormatorowej wykonaé dwoma liniami
kablowymi typu HAKnpFiy 3x120 mm~ poprzez wpigcie w isiniejacq linig
15 k¥ wykonana kablem HAKnFia 1x95 mm® relacji stacja transf. "Lesko Motel”

- swﬁa transf. "Lesko Zaklad Handlu",

e.  Urzadrenia elektroenergetyezne SN i izolacje linil zastosowad na napiccie 20 kV -
raca 15 kV. :
f. iejsce oraz sposob wpigcia projektowane] linii SN w linig relacji stacja transf,
"I.éegcérsmmﬁl' - stacja transf. "Lesko Zaklad Handlu" urzgodnié na roboczo
z anok.
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1.2. Przebudowa:
Likwidacje ewentualnych kolizji z isiniejacymi urzadzeniami elekiroenergetycznymi
bedacymi na majatke PGE Dystrybucja’ Breszow Sp. z o.0. uzgednié na roboczo
z RDE Sanck.

1.3, Miejsce dostarczania emergii elekirycznej oraz miejsce rozgraniczenia wiasnosci
urzqdzeni (gramica stron): zaciski pradowe facemika szyn od strony odhiorcy
w roedzielnt SN projektowane stacji translformatorowe.

1.4, Ukkad pomiarowy:
d.

b.
c.

d.

k.

.
3. W

1.6

Zaprojektowac na przylaczu pogredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy mierzacy
moc i cnergie w karde] fazie.
Dla przytacza winna by¢ okreslona wielkodc mocy preylaczeniowej (umowneg).
Stosowac przekladniki pomiarowe o klasie dokladnosci nie sorszej niz | (zufecana
klasa 0,5} 1 0 odpowiednim wspdtczynniku FS(=3).
W ukfadzie pomiarowo-rozliczeniowym zastosowaé licenik o klasie dokiadnosei
ni¢ gorszej niz 1 z modemowym zdalnym podezytem, umozliwiajacy pomiar;
energii czynne], enerzi bierncj w obu kierunkach, sumy maksymalnych wielkodci
nadwyrek mocy pobranej ponad moc umowng 15-sto minutowa wyznaczanych
w cyklach godzinowych. Licznik powinien: rejestrowa¢ 1 przechowywac w pamieci
przebiegi obciazenia w okresic uSredniamia od 15 do 60 minut; umosliwiad
pitantomatyczny odezyt lokalny w przypadku awari dacey transmisyjnych lub
w celach kontrolnych; automatycznie zamykad okresy rozliczeniowe okreslone
Taryfg Operatora Systemu Dysirybucyjnego {(PGE Dystrybucja Rzeszow Sp. 2 0.0.)
oraz. przechowywac dane pomiarowe pracz okres min, 63 dni (dla cykli catkowania
153%. Ligznik i modem winny byé odpowiednio sparametryzowane
z uwzglednieniem grupy taryfowej.
kaadg pomiatowo-rozliczeniowy powinien byé wyposazony w uklad transmisji
danych pomiarowych i vmozliwiaé ich transmsje do lokalnezo systemu
pomiarowo-rogliczeniowego 0SD (PGE  Dystrybucja Rzeszdw Sp. & o.0.).
Cdbiorca winien zapewnic transmisje danych pomiarowych z ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego. Aktalnie PGE Dystrybucja Rzeszdw Sp. z o.0. dysponuje
programami  odczyiow ymi: DG{!-EE%, Energia 3 1 SKOME. W preypadku
korzystania 7 innego oprogramowamia nalezy zainstalowaé 1 uruchomnid
w PE}E Dysirybucja Rzeszdw Sp. z oo, program dla potrzeb alwizycji danych
pomiarowych. Pro winien byé kompatybilny =z sks?]oamwan_vmi
w PGE Dystrybucja Rzeszdw Sp. z o.0. systemami. Dla realizacji zdalneso odezytu
poprzez sieé telefonit komdrkowe) inwestor winien uzyskad od eperatora sieci
aktywacjg analogowego przesylu danych CSD na osobnym numerze,
Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy powinien mieé ukfad}' synchronizacjl crasu
rzeczywislego co najmnie] raz na do §
W poln pomiaru napiccia posredniego ukladu pomiarowo-rozliczeniowego
proponuje  si¢  zastosowanie odiacznika z  uziemnikiem. Diwignic nap:;gu
odigeemika projektowad z przystosowaniem do oplombowania,
Uktad pomiarowoe-rozliczeniowy zainstalowad wewnatrz obicktu, w pomieszezeniu
suchym i tatwo doetrﬁ’pnym dla upowaznionych preedstawicieli PGE Dystrybucia
Rzeszow Sp. z o.0. Elementy ukladu pomiarowego usytuowaé w mozliwie bliskiej
odlegtose] wzgledem siebie.
Licznik zamontowaé na typowej tablicy licznikowej, obok kiérej winna byé listwa
S-ka, griazdo 230 V oraz inne niczbedne clementy uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego.

ponuje  si¢  Zastosowanie  jednego  uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego
realizujacego pki. d, e oraz f jak réwniez mierzaey straty w linii zasilajace],
Dokonac  obliczen w  zakresic doboru  elementdw  ukladu  pomiarowo-
rozliczeniowegzo.
Oslony obwoddw pradu niemierzonego przystosowad do oplombowaniz,

ymagany stopiefl skompensowania mocy bierngj tg gg < 0.33. Oplacic wg taryfy
legat bedzie penadumowny pobdr energii biemne).
cdmiotowe  warunki  przylaczenia  okreslajg dostarczenie  energii  elekirycane]

w warunkach standardowych.
L7, NMiedopuszezalne jest preyiaczanie do instalacji lub sieci urzadzed wprowadzajacych
zakideenia do siect lub instalacji innyeh odbiorcdw.

4. INFORMAC]JE TECHNICZNE
A ;’u’gﬁ,!][:lﬁi mocy zwarcia na szynach rozdzielni 15 KV stacji 110/15 kV Lesko wynosi
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22, 20% wartosci calkowitego pojemnosciowego pradu zwarcia doziemnege po stronic

15 kY przyjac L. = 36 Ajt.= 35 & ; !

23 W celu zapewnicnia wspdlpracy ruchowej opracowaé instrukcje ruchu i eksploatacy
posiadan E urzadzed, mstalacyi i sieci, z uvwezglednieniem warunkow okredlonyc

w instrukcji opracowane) dla sieci, do Kidre] podmiot jest ﬁ%gqscmnﬁl. Instrukcja ta
dlega urgodnieniu z operatorem systemu dysirybucynego, anok.,

24, Informacje dodatkowe:

— Dla odbiormnikdw nie znoszqcyeh przerw w zasilaniu energig elektryczng roxwazyc
celowost zainstalowania agregatu pradotwidrczego o od%c&uiedniu dobrangj mocy
wraz 2 blokada uniemozliwiajaca podunie napigeis na sieé PGE Dystrybucia Rzeszdw
Sp. 2 0.0. Insirukcjg wspdipracy agregatu z wiasna siceig clekiryczng orae rozwigzane
techniczne projektowanej blokady przed podaniem napiecia na sied energetyki
zawodowe] wzgodnid z RDE Sanok.

— Uklad siect miskiego napecia z punkiu widzemia ochrony przeciwporazenioweaj
przyjad we uznania.

3. INFORMACJE FORMALNO - PRAWNE
3.1. Podmior preylaceany do sieci zalicza sig do 11 grupy przi{:}qcz;:niowej.
3.2, Ninigjzze ofwiadczenie o zapewnieniu dostaw energii elekirycznej stanie sig warunkami
ﬁrz}#qczania o dostarczeniu przez podmiot prayvigczany iyl prawnego  do
orzystania z obicktu przylaczanezo.
33 Caty zakres prac wykonad rgodnic 2 wymaganiami norm 1 ohowigzujacych preepisow,
34, Pobdér mocy moZze nastapié po zawarciy umowy o preylaczenie, zrealizowaniu

warunkow przyvtaczenia i zawarciu umowy kompleksowe] zawierqjgee] postanowienia
umowy spreedary energil elektryczne] | umowy o Swiaderenie ustug dystrybucii albo
dwoch odrgbnych umow: o éwiadczenie ustug dystrybucii oraz sprzedaiy cncrgii
elekiryczne.

3.5, Poniewaz brak jest obiekiu preyiaczamego, a podmiot przylaczany nie dofqezyl do
wniosku o okreslenie warunkdw przylaczenia prawomocnego porwolenia na budowe
obicktu albo zgtoszenia budowy obiekiu preytaczanego (do kiérege w terminie 30 dni
od dnia doreczenia zgloszenia wiasciwy organ architektoniczno-budowlany nie wnidst
sprzeciwu), PGE Dystrybucja Rzeszow Sp. z 0.0, zawrze umowg o preylaczenie
{projekt umowy U-1 w zataczeniu) i przystapi do prac projektowych i budowlano-
montazowych dotycrgeych realizacn miniejszych warunkow dcrﬁn'em po dostarczeniu
przez podmiol wymaganego dokumentu jak wyZe) (czvli pozwolenia na budowe albo
zgloszenia). Jesli ze strony podmiotu przytaczanego konieczne jss;d];myspicsmnic prac
projektowyvch zwigzanyeh z realizacja preylacrenia, lecz nic posiada on na tym ctapic
wymaganégo pozswoleniz na  budewe  (zoloszenia), proponujemy zawarcie
przedwsiepnej umowy praviaczeniowe] U-2/P na opracowanie projektu zasilania
energig elektryczng, a dopiero w dalsze) kolejnosci zawarcie umowy o preylgceenie.
Projekt umowy U-2/P przesylamy w czemiu, W orazie akceptacji umowy prosimy
o jej podpisanie i zwrot 2 egz. na adres PGE Dystrybucja Rzeszow Sp. z a.0. celem
dalszego zatatwiania, W sprawie zawarcia umdw jw. prosimy kontakiowaé sie
z Wydziatern Przytaczen PGE Dystrybucja Rzeszéw Sp. z oo, tel. 017-749-73-20.

3.6. Budowe stacii transformatorowe] bez wyposazenia pol SN w czegdei PGE Dystrybucja
Ruesriw Sp. 7 0.0, wykona wlasnym kosziem i staraniem zainteresowany.

3.7. Buodowe linii kablowych SN, wyposazenie 2 pol liniowych i pola chzni]?a SEYT W ylkona
PGE Dystrybucija Rzeszdw Sp. z 0.0. w tamach oplaty preyigezeniowe]. Obecnie oplala
zostataby naliczoma w wysokosci 253% rzecrywistych nakladdw na realizace

rzytaczenia w zakresie wykonywanym przez PGE Dysirybucja Rzeszdw Sp. z 0.0

3.8, Namajatku i w eksploatacji PGE Dystrybucja Rreszow 5p. 2 0.0. pozostang urzadrenia
Zrealizowane w rtamach oOplaiy przylaczeniowej jak w pkt. L[.1.b. i d. Pozostale
wybudowane urzqdzenia pozostang na majatku i w eksploatacji Odbiorey.

39 Przed wybudowaniem urzadzen elektroenergetycznych miezbednyeh do realizacii

zytaczenia planowanych obickidw do sieci PGE Dysirybucja Rzeszéw Sp. 2 o.0.
nwestor  ustanowi noturialme  stuzebnos¢ gruntows  deiatki, na kibre)  bedezie
w&budx)wanu proj. stacja transf. celem dojscia, dojazdu oraz korzystania przez
PGE Dysirybucia Rzeszdw Sp. z oo, z wydzielonych pomieszezef budynku stacji
transformatorowej, W ktore] beda =zainstalowane wurzadzenia elekiroenergetyczne
stanowiace whasnoéd PGE Dystrybucja Rreszow Sp. 2 o0, Powierzchnie i kubatu
pomicszezen uzytkowanych prasi PG% Dystrybucja Reesedw Sp. z o.o. winien ustalic
Eﬂiektam na etapie projekiu wykonawcrego.

3.10. Koncepcig (propozycje) wydzielenia pomieszczen jw. o okreslone] powierzchni
i Kubaturze dla zamontowania urzadzen elektroenergetycenych PGE Dwstrybucia
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Rzeszow Sp. z o.0. w proj. stacji transf. wnetrzowej wolnostojacej lub whudowanej
w budynku, z proponowana shuzebnoscia dojazdu | dojscia do wydzislonego
pomicszczenia Biuro Projekiow (projektant) uzgodni z Przedsigbiorstwem Projektowo -
Geodezyjnym "PRDGEé" Sp. z oo, w Rreszowie ul, Szpitalna 3. 1 uzyska jemo
piscmng akceptucije.

3.1L. Na zakres prac zwigzany 2 budowa linii kablowych zasilajacvch SN oraz wyposazeniem
2 pol linlowych 1 pola lacznika szyn opracowad o&ﬁzieln}r projekt budowlan
i wykonawczy, kosziorys inwestorski i Slznzedmiar robdt, zaopiniowae w RDE Sanﬂﬂ
i uzgodnic 7 PGE Dystrybucja Rzeszow Sp. 7 0.0,

3.12. Nu zakres prac ujety w punkeie L.1. (za wyjatkiem punktéw 1.1b. i d) opracowaé
projekt  budowlany 1 wykonawczy, zaoi)mmwaé w RDE Sanok i uzgodnié
z PGE Dystrybucja Rzeszdw Sp. z 0.0. do ukladu pomiarowego wiacznie,

4. Termin waznosci oswiadczenia/warunkdw preylaczenia — 2 lata od daty okreélenia.

5. Zalacaniki - projekt umowy o przylaczenie U-1,
- projekt preedwstepne) umowy UZ/P.

Ofrzymuja:
1 x Adresat + zal. (1 epz. projektu umowy U-1, 2 egz. projektu umowy U-2/F)
| x RDE Sanok
1= UO
1 x 8P+ zal. (1 egz. projcktu umowy U-1, 1 egz. projektu umowy U-2/P)
1 x SR
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