KOMPLEKS SPORTOWO-REKREACYJNY
PRZY UL BIESZCZADZKIEJ W LESKU

PLYWALNIA

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
DROGI, PARKINGI, BOISKA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

TOM | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ZESZYT IV - STACJA TRANSFORMATOROWA

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
2. Bilans mocy
3. Zasilanie obiektu-granica stron

4. Charakterystyka staciji

4.1. Budowa stacji
4.2. Dane techniczno-materiatowe

4.3. Wyposazenie
5. Wyposazenie podstawowe stacji transformatorowej

5.1. Rozdzielnica sredniego napiecia
5.2. Rozdzielnica niskiego napiecia
5.3. Transformator

5.4. Kompensacja mocy biernej

6. Zasilanie awaryjne-agregat pradotworczy spalinowy
7. Pomiar rozliczeniowy energii

8. Montaz stacji

9. Uziemienie

10. Oswietlenie stacji

Jan Cenian 11. 2008 r 1/7

Et-90

=

L L AN K



1. Przedmiot opracowania

W zeszycie IV tomu I ujgto stacjg transformatorowa dla zasilania kompleksu sportowo-rekreacyjnego
przy ulicy Bieszczadzkiej w Lesku. Projekt obejmuje obudowe stacji oraz wyposazenie tacznie ze spalinowym
agregatem pradotworczym.
Podane w projekcie typy wyrobéw stuza ustaleniu gabarytowych i technicznych charakterystyk. Stosowane
moga by¢ inne produkty, z akceptacjq projektanta oraz Zaktadu Energetycznego.

2. Bilans mocy

Odbiér Moc kz Wsp. Moce oblicz:
Lp. zainst. mocy | czynna bierna
Pi cos @ Po Qo
kW kKW kvar
1 2 3 4 5 6 | 7
Tablica gtéwna ptywalni TG 843,00 0,53] 0,85] 450,00] 279,00
Pompownia hydrantowa
1. | Zestaw hydroforowy hydrantéw zewnetrznych 3 11,55 0,80 0,80 9,24 6,93
pompy po 5,5 kW (jedna rezerwowa) + pompa
pomochnicza uzupetniajgca 0,55 kW

2. | Zestaw hydroforowy hydrantéw wewnetrznych 3 4,42 0,80 0,80 3,54 2,65

pompy po 2,21 kW (jedna rezerwowa)

3. | Oswietlenie pomieszczenia 0,50 0,60 0,90 0,30 0,15
Razem pompownia hydrantowa 16,47 13,08 11,26
Kort tenisowy/lodowisko

4. | Oswietlenie kortu (lodowiska) 6,00 0,80 0,90 4,80 2,32

5. | Wiaty socjalno-magazynowe 5,00 0,70 0,90 3,50 1,75
Razem kort tenisowy/lodowisko 11,00 8,30 4,07
Boisko pitkarskie z zapleczem

6. | Oswietlenie boiska 36,00 1,00 0,90 36,00 17,42

7. | Oswietlenie terenu 2,40 1,00 0,90 2,40 1,16

8. | Budynek magazynowo-socjalny 30,00 0,70 0,80 21,00 15,75
Razem boisko pitkarskie z zapleczem 68,40 59,40 34,33
Oswietlenie zewnetrzne 20,00] 1,00] 0,90 | 20,00 | 9,68
Odbiory kempingu 30,00 0,60 0,80 18,00 13,50
Lacznie obiekt 989,00 568,78 | 351,84
Lacznie obiekt po wsp. 0,95 989,00 0,55| 0,85| 540,00 334,00
Dane elektroenergetyczne obiektu

Moc zainstalowana Pi= 989 kW;

Moc obliczeniowa czynna Po= 540 kW

Wspétczynnik mocy naturalny cosp = 0,85
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3. Zasilanie obiektu-granica stron

Projektowany obiekt Kompleksu Sportowo-rekreacyjnego zasilany bedzie zgodnie z warunkami
przylaczenia SR-7/D-P-8047/R4-108/1119/2008 wydanymi w dniu 2008-08-26 przez PGE Dystrybucja
Rzeszéw Sp. z o.0.

Zasilanie odbywa si¢ z projektowanej na terenie kompleksu stacji transformatorowej 15/0,4 kV. Przewidziano
rozdzielnicg SN 15 kV z roztacznikiem sekcyjnym dzielacym rozdzielnicg na czg$¢ PGE Dystrybucja Rzeszéw
Sp. z 0.0. 1 czg$¢ Odbiorcy, przedzielonych siatka z oddzielnymi wejsciami z zewnatrz do obu czgsci.

W czgéci Energetyki przewidziano rozdzielnicg SN jako 4-polowa: pole tacznika szyn, dwa pola wyposazone
liniowe i jedno pole liniowe niewyposazone, stanowigce rezerwe.

W czgéci Odbiorcy przewidziano rozdzielnicg 3-polowa: pole pomiarowe, dwa pola transformatorowe (jedno
rezerwowe).

Zasilanie zewngtrzne projektowane;j stacji transformatorowej po stronie SN 15 kV przewidziano dwiema liniami
kablowymi typu HAKnFta 3x120 mm’ poprzez wpigcie w istniejaca linig kablowa 15 kV, wykonana kablem
HAKnFta 1x95 mm> relacji stacja transformatorowa ,,Lesko Motel” - stacja transformatorowa ,,Lesko Zaktad
Handlu”.

Zgodnie z punktem 1.3 warunkéw przylaczenia, miejscem rozgraniczenia wlasnosci urzadzen PGE Dystrybucja
Rzeszéw Sp. z o.0. oraz Odbiorcy sa zaciski pradowe acznika szyn od strony odbiorcy w rozdzielni SN
projektowanej stacji transformatorowe;j.

Miejsce rozgraniczenia wlasnosci jest jednocze$nie miejscem dostarczania energii elektryczne;j.

4. Charakterystyka stacji

4.1. Budowa stacji

Stacja transformatorowa jest zaprojektowana jako wolnostojacy budynek z prefabrykowana betonowa
obudowa. Budynek jest zestawiony z dwéch potaczonych szeregowo segmentéw o dtugosciach 32101 7160 mm
(faczna dtugos$¢ 10370 mm) oraz jednakowej szerokosci 3060 mm.

Wysoko$¢ bez dachu (bryly gléwnej) — 2350 mm; wysoko$¢ z dachem (od powierzchni gruntu) ~3050 mm.
Kazdy segment sklada sig z trzech monolitycznych elementow:

— fundament (dwie czgsci 1x5000 oraz 1x9000 kg);

—  bryly gtéwne z drzwiami i zaluzjami (1x10000 oraz 1x13500 kg ) ;

— dach metalowy dwuspadowy z blachy dachéwkopodobnej (1x500 oraz 1x900 kg)

4.2. Dane techniczno-materialowe

Sciany - beton zbrojony wirowany klasy B30 grubosci 120 mm, kolor elewacji RAL 7047;
fundament - beton zbrojony wirowany klasy B30 o grubosci $cianki 90+-120 mm, posiada trzy wydzielone
komory:

— szczelna misa olejowa,

— dwa przedziaty kablowe z przepustami.
dach dwuspadowy z ksztattownikéw stalowych pokryty blacha dachéwkowa — szt.2., kolor dachu RAL 7024,
stolarka drzwiowa — aluminiowa lakierowana kolor RAL 7024;
zaluzje — aluminiowe lakierowane kolor RAL 7024.

4.3. Wyposazenie

W segmencie wigkszym znajduje sig:
rozdzielnica $redniego napigcia w izolacji powietrznej i obudowie metalowej;
rozdzielnica niskiego napigcia z dziesigcioma odptywami, wyposazonymi w roztaczniki bezpiecznikowe
listwowe;
transformator olejowy hermetyczny o mocy 630 kVA 15,75/0,42 kV;
kondensator 3-fazowy w technologii azotowej do kompensacji biegu jalowego transformatora;,
bateria kondensatoréw do kompensacji mocy biernej;
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szafka licznikowa, stanowiaca fragment rozdzielnicy niskiego napigcia, zawierajaca licznik elektroniczny i
wszystkie elementy posredniego uktadu pomiaru energii

W segmencie mniejszym zlokalizowano spalinowy agregat pradotwoérczy o mocy rzgdu 45 kVA,
zapewniajacy awaryjne zasilanie pompowni pozarowej podnoszacej ci$nienie w sieci hydrantéw oraz
rozdzielnicg SZR sie¢-agregat.
Stacja jest przewidziana do petnej prefabrykacji i przystosowana do transportu samochodowego oraz ustawienia
na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposazona. Po ustawieniu wymaga jedynie podiaczenia kabli SN,
nn, instalacji uziomowej oraz wstawienia i podtaczenia transformatora.
Obstuga rozdzielnic odbywa sig z korytarza wewngtrznego.

Rozmieszczenie urzadzen w stacji pokazano na rysunku I-IVE-02, a elewacje budynku stacji na
rysunku I-IVE-06.
Przyjety uktad sieci niskiego napigcia — TN.

5. Wyposazenie podstawowe stacji transformatorowej

5.1. Rozdzielnica Sredniego napigcia

Przewidziano rozdzielnicg $redniego napigcia w izolacji powietrznej i obudowie metalowe;j,
dwuprzedziatowa, z pojedynczym sekcjonowanym systemem szyn zbiorczych, typu ROTOBLOK ZPUE
Wioszczowa. Sekcja Zaktadu Energetycznego i sekcja uzytkownika posiadaja oddzielne wejscia zewngtrzne i sa
rozdzielone przegroda siatkowa.

Podstawowe dane techniczne rozdzielnicy:

— napigcie znamionowe 24 kV;

— prad znamionowy ciagly 630 A;

— prad znamionowy 1 sekundowy wytrzymywany 16 kA;

— prad znamionowy szczytowy wytrzymywany 40 kA
Pola liniowe i Iacznika szyn wyposazone sa w roztaczniki z uziemnikiem dolnym (GTR 2) z napedem recznym,
pole pomiarowe wyposazone w odlacznik z uziemnikiem dolnym (GTR 4) z napgdem recznym, pola
transformatorowe wyposazone w roztacznik bezpiecznikowy z uziemnikiem (GTR 2V) z napgdem r¢cznym.

W polach liniowych i tacznika szyn przewidziano sygnalizatory neonowe obecnosci napigcia.

Pole pomiarowe RP1 wyposazone w przekladniki pradowe TPU 60.11; 30/5A; S,=5VA; kl.0,2; Fs=5;
I;,=500xI,, oraz przektadniki napigciowe UMZ 24-1 15:¥3 kV/ 100:V3 V; 5VA; k10,2 zabezpieczone
wktadkami WBP-20/0,5 A w podstawach bezpiecznikowych PBPM-20.

Schemat rozdzielnicy SN pokazano na rysunku I-IVE-01 ,,Schemat stacji transformatorowe;j 15,75/0,42
kV”, a zestawienie na rysunku I-IVE-04 z podaniem wymiaréw gabarytowych.

5.2. Rozdzielnica niskiego napigcia

Przewidziano rozdzielnice typu RN-W produkcji ZPUE Wtoszczowa zestawiong z trzech czionéw:
odptywowego i ustawionych na nim cztonu zasilajacego i pomiarowego.

Czton odptywowy CO-10 o wymiarach: szerokos¢ 1100 mm, wysoko$¢ 1275 mm, glgbokos¢ 320 mm,
zawiera osiem roztacznikéw bezpiecznikowych listwowych wielkosci ,,2” 400 A roztaczalnych 1-biegunowo
(ARS 2-1-V) oraz dwa rozlaczniki wielkosci ,,3” 630A roztaczalne 1-biegunowo z pigtrowymi zaciskami 2V dla
podiaczenia dwoch kabli YAKXS 4x240 mm? do jednego roztacznika (ARS 3-1-2V).

Czion zasilajacy CZ-1 o wymiarach: szeroko§¢ 550 mm, wysoko$¢ 675 mm, glebokos¢ 320 mm,
zawiera roztacznik INP-1250 A, pomiar kontrolny pradu z przekladnikami 1000/5A i napigcia, przekladnik w
fazie L1 do sterowania baterii kondensatoréw.

Czion pomiarowy TP-1 o wymiarach: szeroko$¢ 550 mm, wysoko§¢ 675 mm, gleboko§¢ 320 mm,
zawierajacy uktad posredni pomiaru rozliczeniowego energii i wyposazony zgodnie z rysunkiem I-IVE-03.

Podstawowe parametry techniczne rozdzielnicy:

— napigcie znamionowe taczeniowe 690 V;

— napigcie probiercze o czgstotliwosci sieciowej 2,5 kV;

— napigcie probiercze udarowe 8 kV;

— prad znamionowy ciagly szyn gtéwnych 1600 A;

— prad znamionowy ciagly szyn odptywowych 630 A;

—  prad znamionowy krétkotrwaly wytrzymywany (1s) 16 kA;
—  prad znamionowy szczytowy 35 kA;
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5.3. Transformator

W stacji przewidziano instalowanie transformatora olejowego hermetycznego o mocy 630 kVA,
przektadni 15,75/0,42 kV; grupa polaczen Dyn5.

Transformator jest taczony z rozdzielnica $redniego napigcia trzema jednozytowymi kablami w izolacji
z polietylenu usieciowanego typu YHAKXS 1x70 mm® na napigcie 12/20 kV, z zastosowaniem glowic
wnetrzowych typu POLT 24C/1X1.

Po stronie DN transformator jest potaczony z rozdzielnica nn za pomoca dwdéch kabli jednozytowych
typu YKXS 1x240 mm” na faze i biegun neutralny. Potaczenie na przepuscie dolnego napigcia transformatora
jest realizowane za pomoca kutego zacisku transformatorowego typu TOGA-1/M30 produkeji Bezpol. Zacisk
ten jest nakrgcany i zaciskany na trzpieniu przepustu transformatora i umozliwia odej$cie poziome dwoma
przewodami gtéwnymi o przekroju 50 do 240 mm? oraz dwoma przewodami pomocniczymi o przekroju 2,5 do
50 mm®. Polaczenie z zyla kabla jest dokonane przez doci$nigcie Srub w otworze zacisku. Przylaczenie zyt kabli
na zacisku DN transformatora powinno by¢ wykonane bardzo starannie, gdyz wadliwe wykonanie tego
potaczenia jest czgsta przyczyna awarii transformatora.

Do kompensacji pradu biegu jalowego transformatora po stronie nn przewidziano kondensatory z izolacja
azotowa typu MKPg 7,5/440, instalowane w komorze transformatorowe;j.

5.4. Kompensacja mocy biernej

Wymagany w warunkach przylaczenia stopient skompensowania mocy biernej tg ¢ < 0,33.
Przewiduje si¢ centralna kompensacjg mocy biernej z baterig kondensatoréw podtaczona do szyn rozdzielnicy nn
stacji transformatorowej. Doboru baterii dokonano w obliczeniach technicznych.
Dobrano bateri¢ kondensatoréw typu BK-W4 ZPUE Wloszczowa, z automatyczna regulacja, z sze§cioma
jednostkami kondensatorowymi o mocy 40 kvar o napigciu znamionowym kondensatoréw 450V ; wydawana
moc bierna baterii przy napigciu sieci 400V wyniesie 190 kvar.
Bateria o szerokosci 750 mm, wysokos$ci 1950 mm i glgbokosci 320 mm jest ustawiona razem z rozdzielnicg nn
stacji transformatorowej zgodnie z rysunkiem [-IVE-05.

6. Zasilanie awaryjne-agregat pradotworczy spalinowy

Instalowanie pompowni o wydajnosci 20 I/sek (trzy pompy po 5,5 kW i dwie po 0,55 kW), podnoszace;j
ci$nienie wody w hydrantach zewngtrznych, wymaga rezerwowego zasilania, zrealizowanego przez montaz w
stacji transformatorowej spalinowego zespotu pradotwdrczego.

Dobiera si¢ zesp6! pradotworczy o mocy 40-50 kVA, zabezpieczajacy samorozruch urzadzen po wlaczeniu
obciazenia, ze zbiornikiem paliwa zapewniajacym 4-godzinng pracg.
Dla zapewnienia petnej automatyki zasilania rezerwowego pompowni instalowany jest uktad SZR
(Samoczynnego Zataczania Rezerwy), wspétpracujacy z automatyka zespotu.
W sktad uktadu SZR wchodzi:

- uktad dwéch stycznikéw z blokada mechaniczng i elektryczna;

- uklad sterowania wraz z uktadem kontroli napigcia wszystkich faz w sieci podstawowej;

- obudowa
Samoczynny rozruch agregatu nast¢puje wskutek zadziatania czujnika spadku ci$nienia w pompowni pozarowe;j
przy jednoczesnym braku zasilania podstawowego z sieci niskiego napigcia.

Linia zasilajaca pompowni¢ jest wykonana kablem typu YKXS 5x16 mm’ utozonym w ziemi,
spetniajacym warunki instalacji bezpieczenstwa zgodnie z norma PN-IEC 60384-5-56.

Dla doprowadzenia impulsu z czujnika ci$nienia wody, pomiedzy tablica SZR a pompownia pozarowa nalezy
utozy¢ kabel YKY 3x2,5 mm?.
W projekcie zaktada sig¢ dostawg w komplecie zespotu pradotwdrczego nastgpujacych urzadzen:
- dostawa i montaz potrzeb wtasnych zespotu tj. baterii rozruchowej z prostownikiem buforowym
do tadowania i konserwacji baterii rozruchowej, uktadu podgrzewania bloku silnika;
- uklad kontrolno-pomiarowy wraz z panelem automatyki startu;
- dostawa i montaz tablicy SZR;
- wykonanie automatycznej wentylacji segmentu z agregatem tj. czerpni i wyrzutni powietrza
wyposazonych w zaluzje sterowane automatycznie sitownikiem;
- proby, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji (standardowy zakres prob);
- przeszkolenie personelu z zakresie eksploatacji oraz biezacej konserwacji zespotu;
- przekazanie dokumentacji powykonawczej urzadzen;
- przekazanie dokumentacji techniczno-ruchowej zespotu w jezyku polskim, w sktad ktérej wchodzi
instrukcja obstugi zespotu pradotworczego.
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Przyjecie do eksploatacji zespotu pradotworczego moze nastapi¢ po zapewnieniu odpowiedniej liczby oséb
zajmujacych si¢ eksploatacja ze $wiadectwami kwalifikacyjnymi grupy ,,E”.(dwie osoby).

7. Pomiar rozliczeniowy energii

Zaprojektowano  posredni uklad pomiaru  rozliczeniowego energii z  elektronicznym
czterokwadrantowym licznikiem energii LandisGyr typu ZMD405CT44.0459 klasy 0,5 dla energii czynnej i 1
dla energii biernej, prad znamionowy 5A, napigcie 3x58/100-69/120 V, z dodatkowym zasilaczem 100-240 V
AC/DC. Licznik jest parametryzowany i legalizowany przez dostawcg.

Do transmisji danych pomiarowych zaprojektowano, instalowany we wnegce komunikacyjnej licznika, modut
komunikacyjny CU-P32 zapewniajacy transmisj¢ danych w sieci GSM; dla realizacji zdalnego odczytu poprzez
sie¢ telefonii komérkowej inwestor winien uzyska¢ od operatora sieci aktywacjg analogowego przesytu danych
na osobnym numerze.

Do modemu CU-P32 nalezy podiaczy¢ anteng kierunkowa.

Synchronizacj¢ czasu zegara wewngtrznego licznika zaprojektowano z wykorzystaniem sygnatu

DCF-77 nadajnika frankfurckiego; jako zegar zastosowano synchronizator typu US-151 produkcji Zaktadu
Automatyki i Urzadzen Precyzyjnych TIME-NET w Lodzi. Antena dostarczana w komplecie synchronizatora
US-151 jest standardowo wyposazona w przewéd OMY 2x0,75 mm’® o dlugosci 2m; kabel anteny mozna
przedluzy¢ przewodem 2x0,75 mm® do max. 25m. Antene nalezy umieéci¢ w stacji transformatorowej w
wyznaczonym metoda prob miejscu najlepszej propagacji.

Zasilanie dodatkowego zasilacza licznika oraz synchronizatora US-151 przewidziano z UPS 230/230 V
AC o mocy rzedu 300 W. Zasilacz UPS umiesci¢ na $cianie budynku stacji w poblizu szatki pomiarowe;j.

Przektadniki pomiarowe pradowe i napigciowe zlokalizowane sa w celce pomiarowej rozdzielnicy SN.
Dobrano przektadniki pradowe TPU 60.11; 30/5A; S,=5VA; k1.0,2; Fs=5; 14=500x1,, inapieciowe UMZ 24-1
153 kV/ 100:¥3 V; 5VA; kL02.

Obwody napieciowe wykonaé przewodem 4xDY 1,5 mm® (750V) w RL22, a obwody pradowe przewodem
6xDY 2,5 mm? (750V) w RL28; obwody pomocnicze wykona¢ przewodem DY 1 mm?®.

Uktad pomiarowy (schemat i zestawienie szafki pomiarowej) przedstawiono na rysunku I-IVE-03.
Wszystkie elementy przedpomiarowe a takze zabezpieczenia obwoddéw pomocniczych powinny byé
przystosowane do plombowania.

Szafka pomiarowa jest czgScia rozdzielnicy nn. W szafce tej przewidziano montaz gniazda serwisowego 230V
AC

8. Montaz stacji

Ze wzgledu na wymiary i cigzar poszczegdlnych czgsci stacji, do transportu nalezy uzy¢ dzwigu o
nos$no$ci min. 20 ton oraz ciagnika z przyczepa niskopodwoziowa.
Pierwszym etapem posadowienia stacji jest wykonanie w ziemi wykopu zgodnego z rysunkiem B9 i B10. W
wykonanym wykopie nalezy utozy¢ uziom otokowy i podlaczy¢ go z zaciskami wewnatrz stacji.
Pod fundamentem wykona¢ podsypke piaskowo-zwirowa o grubosci okoto 250 mm oraz wylaé plyte
fundamentowa. Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwagg, aby powierzchnia ptyty byla wypoziomowana.
Montaz stacji polega na posadowieniu fundamentéw na ptycie fundamentowej poprzez zaprawg¢ cementowa,
poziomujac gérna powierzchnig fundamentéw, nastgpnie bryt gtéwnych i dachu, w kolejnosci:

— posadowieniu moduléw fundamentu stacji. Na posadowiony fundament stacji utozy¢ pojedyncza
warstwe taSmy uszczelniajacej. Nalezy zwréci¢ uwage, aby tasma uszczelniajaca nie nakladata si¢ na
siebie, (aby nie byla utozona podwdjnie), moze to spowodowaé przedostawanie sig cieczy do wngtrza
stacji. Podczas uktadania ta§my uszczelniajacej, nie nalezy jej rozciaga¢, moze to spowodowac jej
uszkodzenie lub deformacje,

— posadowieniu na wypoziomowanym fundamencie poszczegdlnych modutéw bryly gtéwne;j,

—  skreceniu przez odpowiednio przygotowane otwory bryl gtéwnych - konteneréw (przy uzyciu srub
M20x250).

Ostatnim etapem bgdzie montaz poszczeg6lnych czgéci dachu na betonowych brytach gtéwnych.

Po ustawieniu stacji i wykonaniu przytaczy kablowych wykop wypetni¢ piaskiem zaggszczajac go
warstwami co 20 cm.
Kable przy wprowadzeniu do stacji transformatorowej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, a
miejsca wprowadzenia kabli do otworéw w fundamencie stacji powinny by¢ uszczelnione.
Do uszczelnienia wprowadzen kabli przewiduje si¢ stosowanie rur termokurczliwych z klejem typu RDK
produkcji RADPOL.:

— rura RDK 130/42 nr 5-969-01 dla przepustu w fundamencie ¢100/105 (uszczelnienie kabli SN
HAKnFty 3x120 mm? 20 kV);

— rura RDK 80/25 nr 5-967-01 dla przepustu w fundamencie ¢70/75 (uszczelnienie kabli nn YAKXS
4x240 mm’ oraz YAKXS 4x185 mm’);
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— rura RDK 70/18 nr 5-966-01 dla przepustu w fundamencie $50/55 (uszczelnienie kabli nn YAKY
5%35 mm? oraz YKYzo 5x16 mmz);
Do uszczelnienia niewykorzystanych przepustow §50/55 oraz $60/65 przewiduje si¢ stosowanie
termokurczliwych kapturkéw typu KTK 70/25 RADPOL nr 6-725-00 , a dla przepustéw ¢70/75 oraz ¢100/105
termokurczliwych kapturkéw typu KTK 120/45 RADPOL nr 6-727-00.

9. Uziemienie

Uziemienie ochronne i robocze posiadaja wspdlny uziom o rezystancji nie przekraczajacej 1,38 oma.
Uziom wykona¢ jako uziom otokowy ptaskownikiem ocynkowanym ZnFe 40x5 uktadanym w wykopie stacji na
gtebokosci 80 cm z wykonaniem polaczenia z uziomem sieci o§wietleniowe;.
Instalacje uziemienia wewnatrz budynku stacji wykona¢ przewodem izolowanym LY-50 mm’. Przewody
uziemienia ochronnego sprowadzi¢ do dwdch szyn uziemiajacych z ptaskownika miedzianego Cu 7x40 mm.
Przew6d LY-50 mm® uziemienia roboczego odgatezi¢ z zacisku ,,N” transformatora i potaczy¢ z ptaskownikiem
uziomu na wewngtrznej $cianie budynku stacji; druga nitke uziemienia roboczego stanowi uziemienie szyny ,,N”
rozdzielnicy nn.
Uziemienie stacji przedstawiono na rysunku I-IVE-07.

10. Oswietlenie stacji

Projektuje si¢ wykonanie instalacji o$wietleniowe;j i gniazd wtyczkowych natynkowej jako jeden obwdd
przewodem YDYp 3x1,5 mm’. Przyjeto oprawy kanatowe typu OK-5.26/1 ze swietléwka kompaktowa TC-D
26W/G24-d3 ES System nr 209606 w wykonaniu krancowym.

Gniazda i wylaczniki montowac¢ na wysokosci ~1,4 m.
Instalacjg elektryczng pokazano na planie rozmieszczenia urzadzen rysunek I-IVE-02.
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