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TOM | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ZESZYT IV - STACJA TRANSFORMATOROWA

OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dobér transformatora

Dane elektroenergetyczne obiektu

Moc zainstalowana Pi= 989 kW;
Moc obliczeniowa czynna Po= 540 kW
Wspétczynnik mocy naturalny cosg = 0,85
Wspétczynnik mocy po kompensacji cose = 0,95

Moc pozorna:

o Fo _ 340 _see akva
cosgp 095

Dobrano transformator 630 kVA; 15,75/0,42 kV; Dyn5

2. Dobor baterii kondensatorow

Wymagany w warunkach przytaczenia stopien skompensowania mocy biernej tg ¢ < 0,33.
Przewiduje si¢ centralng kompensacj¢ mocy biernej z bateria kondensatoréw podtaczona do szyn rozdzielnicy nn
stacji transformatorowe;.

Moc obliczeniowa czynna P, = 540 kW

Wspétczynnik mocy naturalny cosg=0,85; tgp=0,62

Moc obliczeniowa bierna indukcyjna Q, =P, x tgp =540x0,62= 334,8 kvar

Dopuszczalna moc bierna indukcyjna  Q = 0,33x540 = 178 kvar

Moc bierna indukcyjna do skompensowania Q.= 334,8 —178 = 156,8 kvar
Dobiera si¢ baterig kondensatoréw z automatyczna regulacja z szescioma jednostkami kondensatorowymi o
mocy 40 kvar o napigciu znamionowym 450V; wydawana moc bierna baterii przy napigciu sieci 400V wyniesie:

Qp=6x40x% 400 2 190 k
= — | = var
’ 450
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3. Dobor przektadnikéw pradowych

1. Prad strony pierwotnej przektadnika
Prad obciazenia po stronie SN:
40%10°
L= 540 03 =20,83A
J3x15,75%10° 0,95

Dobrano przektadniki pradowe TPU 60.11; 30/5A; S,=5VA; kl.0,2; Fs=5; I,=500xL,,

2. Sprawdzenie na warunki zwarciowe

a) Moc zwarciowa w stacji 110/15 kV Lesko S,=250 MVA

_ 11x(15.75%10°

2
s s ) =1,09 oma
250%10

b) Rezystancja linii kablowych

1600
K 35%120

Z, =+/1,09° +0,37* =1,15 oma

d) Zastgpczy poczatkowy prad zwarciowy na szynach SN 15 kV w projektowane;j stacji
_ LIx15,75%x10°
" Bx1IS

=0,37 oma

¢) Impedancja

=8, 7kA

e) Udarowy prad zwarciowy

iy =k, xV2x1, =14x72x8,7=17,22 ka

f) Sprawdzenie przektadnikéw na warunki cieplne
Znamionowy prad jednosekundowy

I[,>J, =1,xJm+n =848 kA

m=0 dla ky=1,4
n=0,95

500xI,,-15 kA>8,48 kA
g) Sprawdzenie przektadnikéw na warunki dynamiczne
Znamionowy prad szczytowy Ly, > iy

Lyyn=2,5%15=37,5> 17,22 kA

3. Sprawdzenie obcigzenia strony wtérnej przektadnikow

Obciazenie strony wtérnej S przektadnikéw powinno si¢ zawiera¢ w przedziale 0,255, < S, < S,

Sg=8S,+ S, +S,=2,91+0,125+0,25 = 3,28 VA
gdzie: S,- straty mocy w przewodach obwodu wtérnego

Jan Cenian 11. 2008 r 2/3 I-IVE-80



C2xIPxI 2x5"x8

= =291VA
yxS 55%25

P

I;,= SA—prad znamionowy strony wtdrnej przektadnika;

1=8 m— dlugo$¢ trasy przewodow przektadnik — licznik;

S=2,5 mm’ — przekr6j przewodéw przektadnik-licznik;

You = 55 m/Qmm’

Sap= 0,125 VA — moc pobierana przez cewke pradowa licznika;
S, =0,25 VA— moc tracona na zaciskach

Warunek 0,25x5VA=1,25 VA<3,28<5 VA jest spetniony

4. Dobor przekladnikow napieciowych
Dobrano przektadnik UMZ 24-1 15:3 kV/ 100:N3 V; 5VA; k1.0,2; legal.
Obciazenie strony wtornej S przektadnikéw powinno si¢ zawiera¢ w przedziale 0,25S, < S, < S,

Pobdr mocy przez cewke napigciowa licznika Sg = 1,3 VA/fazg
Warunek 0,25x5VA=1,25 VA<1,3<5 VA jest spetniony

Zabezpieczenie obwodéw pierwotnych przektadnikéw napigciowych— wktadki WBP 0,5 A

5. Rezystancja uziemienia stacji

Rezystancja uziemienia stacji transformatorowej, petniacego funkcje uziemienia ochronnego strony
$redniego napigcia oraz uziemienia roboczego niskiego napigcia wynosi:

0_N_ 330
36

u
Z

I, =36A — podana w warunkach przylaczenia warto$¢ 20% catkowitego pradu

ziemnozwarciowego w sieci SN
Rezystancja uziemienia ochronno-roboczego stacji nie powinna przekroczy¢ wartosci 1,38 Q
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