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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt termoizolacyjnych oraz wykonania warstw
dachowych i tarasowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, ktére zostang zrealizowane w
ramach zadania — BUDOWY CZESCI | KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO W LESKU - PLYWALNIA |
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DROGI, PARKINGI, BOISKA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - w zakresie
wykonania robét termoizolacyjnych oraz wykonania warstw dachowych i tarasowych.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy i modernizacji obiektu
wskazanego w pkt. 1.2. niniejszej ST i obejmujg wykonania i odbioru robét termoizolacyjnych:

Projektuje sie dach pokryty darnig na substracie glebowym. Podbitka potaci dachowych zewnetrzna z blachy cynkowo tytanowe;j.
Okna dachowe systemowe doswietlajace wewnetrzng przestrzern komunikacyjng. Obroébki blacharska z blachy cynkowo —
tytanowej nasady komindéw, zwiehczenia kominéw, przebicia kominéw wentylacyjnych przez taras i przez dach. Rynny i rury
spustowe z blachy stalowej gr. 1,5 mm galwanizowanej i powlekanej,

1.4. Niektére okreslenia podstawowe

1.4.1. Paroizolacje
folia polietylenowa, paroszczelna gr.0,2mm,paroprzepuszczalno$¢<0,49g/m2/24h wytrzymato$¢ na rozcigganie =>11MPa.
1.4.2. Izolacje cieplne

wetna mineralna - plyty przeznaczone do uzyskania spadku w warstwie izolacji termicznej o jednokierunkowym spadku
spetniajace wymagania podane w pkt.2.5.

1.4.3. Obrobki dachowe

Wykonane z blachy ktadzione na rgbek stojacy oraz rynny i rury spustowe w systemie z blachy cynkowo tytanowej, grubo$¢ 0,7
mm, patynowanej na kolor szary (patyna Quartz).Szpilki z migkkiego drutu ocynkowanego grubosci 2-2,5mm. Blachowkrety z
podktadko z tworzywa sztucznego

Stop lutownicy stuzacy do lutowania — stop cyny min40%

1.4.4. Wpusty dachowe

w wykonczeniowych warstwach dachowych, w zaleznosci od kolejnosci ich uktadania, zaprojektowano dwa typy wpustéw dachowych.
Wode sprowadza sie do wpustéw tarasowych wyposazonych w systemowe podgrzewacze, kotnierze mocujace, ocieplenie, rury HDPE
itp. Odwodnienie waskich taraséw przewidziano przez wpusty dachowe pojedyncze, wyposazone w systemowe podgrzewacze,
kotnierze mocujace, ocieplenie, rury HDPE itp. Wpusty tacza sie w system, w przestrzeniach podstropowych i rozdzielone sg na piony,
schodzace do kondygnacji podziemnych i wyprowadzone do kanalizacji.

System tradycyjny - balkony / tarasy, odwodni¢ za pomoca tradycyjnych kotnierzy (np. DALLMER 84 DallBit /DN 50 pionowy lub 83
DallBit /DN 50 boczny lub réwnowazne), w zaleznosci od lokalizacji, klejonych do warstwy p.wodnej i zabezpieczonych ptaska kratka.
Wopusty podtaczac do rur spustowych @50(60mm) PVC. Wode wylewa¢ do systemu odwodnienia: rynien i instal. Deszczowej,

1.4.5. Obroébki dachowe

Wykonane z blachy- z blachy ze stopu: cynku wysokiej jakosci, tytanu (0,06%-0,2%), miedzi (0,08%-1,0%), aluminium
(max0,015%), wykonczenie wstepne patynowanie jasnoszare, zblizone do koloru RAL 9007, ktadzione na rabek stojacy oraz
rynny i rury spustowe z blachy cynkowo tytanowej, grubo$¢ 0,7 mm, patynowanej na kolor szary (patyna Quartz).Szpilki z
migkkiego drutu ocynkowanego grubosci 2-2,5mm. Blachowkrety z podkfadko z tworzywa sztucznego

Stop lutownicy stuzacy do lutowania — stop cyny min 40%

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Ogdélne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne” . Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢
wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.

2. MATERIALY

UWAGA
WSZELKIE NAZWY WEASNE PROQUKTOW | MA'TERIELIOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI SI’__UZ/-\ OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:
. SPEENIENIA TYCH SAMYCH WESCIWOSCI TECHNICZNYCH
. PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)
. UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

2.1. Pokrycie dachu i blachg stalowa trapezowa

Pokrycie dachu nad wigzarami i belkami blachg stalowg trapezowg ST40 — wg Dokumentacji projektowej gr. 1 mm; wymagana
deklaracja zgodnosci z PE-EN-988 i posiada¢ certyfikat ,B” jako element kompletnego systemu pokrycia, tacznie z akcesoriami
dachowymi (naroza, kosze i.t.p.). Mocowanie blachy na rabek stojacy z uzyciem odpowiednich narzedzi (np.: mtotki gumowe) a
jej obrébka z wytaczeniem proceséw spawania, bez uzycia szlifierek katowych oraz innych narzedzi, mogacych zmieni¢ strukture
blachy i powtoki. Mocowanie do ptatwii stalowych kotkami wstrzeliwanymi. Elementy konstrukcyjne zabezpieczone antykorozyjnie
i ppozarowo powtokami malarskimi. Dla wszystkich warstw wymagana deklaracja zgodnos$ci z PN oraz AH wydany przez ITB
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2.2. Warstwy ze styropianu

Styropian Samogasnacy Grubos¢ izolacji termicznej wg Dokumentaciji technicznej
Wymagania dla ptyt styropianowych

Typ PS-E FS 15 PS-E FS 20 PS-E FS 30

Gesto$¢ pozorna, nie mniej niz [kg/m’]: 15 20 30
Wymiary dtugosé¢, szeroko$¢ [mm]: 1000x500 * 0,3%

od10do 15+ 0,5
Odchytki grubosci [mm]: od 20do 100+ 1,0

od 105 do 1000 + 1,5

Naprezenia éc;iskajgge przy 10% odksztatceniu 70 100 200
wzglednym, nie mniej niz [kPa]:
Stabilno$¢ wymiarow w temperaturze 70°C, po 40 +10
h, nie wiecej niz [%]: -
Wspétczynnik przewodzenia ciepta w temp 10°C,
wartos¢ deklarowana przez producenta, lecz nie 0,044 0,040 0,034
wiecej niz [W/mK]:
Chionnos$¢ wody po 24h, [%] (V/V), nie wiecej niz: 1,7 1,5 1,2
Wytrzymato$¢ na rozcigganie, [kPa], nie mniej niz: 90 150 200
Sztywno$é dynamiczna [MN/m”] nie normalizuje sie
Zdolno$¢ samogasniecia ptyt styropianowych samogasngce

2.3. Termoizolacja z wetny mineralnej

Stosowane na dachu materiaty termoizolacyjne musza by¢ odporne na deptanie, wptyw temperatury oraz nie moga zmieniaé w
czasie swojej formy i wymiaréw. Plyty termoizolacyjne muszg by¢ ukladane $cisle obok siebie tak, aby ograniczy¢ ewentualnos$¢
powstawania mostkéw termicznych. Zaleca sie z tego wzgledu stosowanie dwdch cienszych warstw zamiast jednej grubej, lub
stosowanie ptyt z fazowanymi obrzezami.

dane techniczne ptyt spodniej warstwy termoizolacji systemu dwuwarstwowego

gestosé kg/m® 100
deklarowany wspétczynnik przewodzenia cieplna lp W/m-k 0,037
naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym kPa > 30
wytrzymato$¢ na rozciaganie sitg prostopadtg do powierzchni kPa >5
klasa reakcji na ogien zgodnie z EN 13501-1 A1
naprezenie punktowe przy odksztatceniu 5mm N > 300

dane techniczne ptyt wierzchniej warstwy termoizolacji systemu dwuwarstwowego

gestos¢ kg/m’® 180
deklarowany wspétczynnik przewodzenia cieplna lp  W/m-k 0,039
naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym kPa > 60
wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni kPa >15
klasa reakcji na ogien zgodnie z EN 13501-1 A1l
naprezenie punktowe przy odksztatceniu 5mm N > 600

2.4, Termoizolacja z ptyty polistyrenu ekstradowanego.

Stosowane na dachu materiaty termoizolacyjne musza by¢ odporne na deptanie, wptyw temperatury oraz nie moga zmieniaé w
czasie swojej formy i wymiaréw. Plyty termoizolacyjne muszg by¢ ukiadane $cisle obok siebie tak, aby ograniczy¢é ewentualno$é
powstawania mostkéw termicznych. Zaleca sie z tego wzgledu stosowanie dwoch ciefnszych warstw zamiast jednej grubej, lub
stosowanie ptyt z fazowanymi obrzezami.
W sytuacji, gdy izolacja termiczna jest klejona na catej powierzchni lepikami bitumicznymi na goraco lub na zimno, nalezy sie
upewnié, ze nie dojdzie do zabrudzenia membrany. Bezpiecznie jest oklei¢ tacza pomiedzy ptytami izolacji tasma foliowa,
zabezpieczajaca przed wyciekiem bitumu. Kiedy uzywamy izolacje z polistyrenu, na wierzch izolacji i przed potozeniem
membrany musi zosta¢ potozona warstwa ochronna, na przyktad geowtokniny. Izolacja z materiatéw piankowych powinna by¢
wstepnie mocowana mechanicznie dla uproszczenia prac montazowych
Izolacje moga stanowi¢:

e  Ekspandowany polistyren (EPS)

e  Ekstrudowany polistyren (XPS)

2.5. Papa asfaltowa zgrzewalna

Papa asfaltowa zgrzewalna (np. IZOLMAT PLAN) zielony dach PYE PV200 S5 jest rolowany materiat izolacyjny na
impregnowanej osnowie z wiokniny poliestrowej asfaltem modyfikowanym SBS ze specjalnymi dodatkami powodujgcymi
odporno$¢ papy na penetracje przez korzenie roslin; wierzchnia strona wstegi papy pokryta jest posypka mineralng
gruboziarnistg, z wyjatkiem pasa zaktadkowego o szerokosci ok.9 cm wzdtuz jednego brzegu wstegi papy zabezpieczonego folig
z tworzywa sztucznego; spodnia strona papy na catej powierzchni zabezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego.

Papa asfaltowa zgrzewalna IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 S5

Wiasciwosci Metoda Badania Jednostka |Przedstawiani [Wymagania

Klasyfikacja miary e wynikéw
1 2 3 4 5
Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 Spetnienie Brak wad widocznych

wymagan
Dlugos$c¢* PN-EN 1848-1:2002 m MLV nie mniej niz 5,0
Szerokos¢* PN-EN 1848-1:2002 m MLV nie mniej niz 1,08
Prostoliniowo$¢ PN-EN 1848-1:2002 MLV Odchytka: niewieksza niz
10mm na 5m dtugosci papy

Grubos¢ PN-EN 1849-1:2002 mm MDV 50+0,2
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Wiasciwosci Metoda Badania Jednostka |Przedstawiani [Wymagania
Klasyfikacja miary e wynikow
Wodoszczelno$¢ przy cisnieniu 10kPa PN-EN 1928:2002 Spetnienie Papa wodoszczelna
Metoda A wymagan
Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej [PN-EN 1110:2001 °C MLV 100
temperaturze -
temperatura, dla ktérej $rednia wartos¢
przemieszczenia gornej i dolnej
powierzchni prébki umieszczonej pionowo
jest mniejsza niz 2mm
Gietkos$¢ w niskiej temperaturze - PN-EN 1109:2001 °C MLV -20
temperatura, przy ktérej nie obserwuije sie
rys lub peknie¢ przy przeginaniu na
pétobwodzie watka o $rednicy 30mm
Maksymalna sita rozciggajaca PN-EN 12311-1:2001 N/50mm MDV 1100 + 150 950 + 150
- kierunek wzdtuz
- kierunek w poprzek
Wydtuzenie przy maksymalne;j sile PN-EN 12311-1:2001 % MDV
rozciagajacej
- kierunek wzdtuz 50+ 10
- kierunek w poprzek 50+ 10
Wytrzymatos¢ ztgczy na $cinanie PN-EN 12317-1:2001 N/50mm MDV
- zaktad podtuzny 900 £ 200
- zaktad poprzeczny 1100 £ 200
Odpornos¢ na obcigzenia statyczne PN-EN 12730:2002 kg MLV
Metoda A 20
Odpornos¢ na uderzenia PN-EN 12691:2002 mm MLV 210
QOdpornos¢ na przerastanie korzeni prEN 12948 Spetnienie Papa odporna
wymagan
Stabilno$¢ wymiaréw - zmiana PN-EN 12039-1:2001 % MLV <0,5
wymiaréw Metoda A
Przenikanie pary wodnej - ---- - u= 20 000**
Reakcja na ogien PN-EN ISO 11925- klasa E
2:2004 PN-EN 13501-
1:2004

2.6. Obrébki blacharskie.

Blacha stalowa gr. 0,7 mm, powlekana 25 mikronowg warstwg poliestru w kolorze pokrycia dachu; wymagana deklaracja
zgodnosci z PE-EN-988 i posiada¢ certyfikat ,B” jako element kompletnego systemu pokrycia z uszczelkami. Nalezy stosowaé
profile dachowe zgodnie z przyjetym systemem.

27.

Rynna ¢200, rura spustowa ¢$120 mm z blachy stalowej ocynkowanej, obustronnie powlekanej plastiolem w kolorze pokrycia
dachu; powinny posiadac certyfikat ,B” jako element kompletnego systemu odwodnienia dachu z kompletem ksztaitek.
Odwodnienie dachu ,zielonego” wpustem dachowym z nasadg zgodnie z przyjetym systemem dachu jako element systemu
dachéw odwréconych posiadajacy AT wydang przez ITB stwierdzajgca przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

2.8.

Klapy dymowe w $wietliku kalenicowym (np.: ,MERCOR” lub ,UNIMA”) prostokatne na podstawie stalowej z izolacja termiczng gr.
20 mm. Koputy akrylowe o wskazniku przenikania ciepta U<2,0 W/m?xK; powinny posiada¢ certyfikat ,B” wydany przez ITB
stwierdzajacq przydatno$¢ do stosowania w budownictwie

Sitowniki fancuchowe lub wrzecionowe, sterowane elektrycznie z centrali oddymiajacej, umozliwiajace otwarcie okien oraz
wyposazone w funkcje przewietrzania; system oddymiania powinien spetnia¢é wymagania AT, potwierdzone certyfikatem
zgodnosci ITB. Certyfikat ,B” wydany przez ITB stwierdzajgca przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

2.9.

Skfadowanie materiatéw musi odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw . Wymagania dotyczace sktadowania materiatéw
tynkarskich podano w ST 00.01.00.00 ,Wymagania ogéine”

Elementy systemu orynnowania

Klapy dymowe i wylazy na dach.

Sktadowanie materiatow

3. SPRZET

3.1.
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robé6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne”.

Ogolne zasady wykonania Robét
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5.2 Szczegotowe warunki wykonania

Prace zwigzane z wykonywaniem ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw nalezy wykonywaé w nastepujacych warunkach:
e  przy temperaturze powietrza od +5°C do +25°C (przy naktadaniu tynkéw silikatowych od +10°C do +25°C),
. przy stabilnej wilgotnosci wzglednej powietrza (przy wykonywaniu tynkéw silikatowych wilgotnosé powinna by¢ w
przedziale 55-65%),
. przy pogodzie bez opadéw atmosferycznych (nie nalezy tez przystepowac do prac zaraz po wystapieniu opadéw, gdyz
wtedy wystepuje podwyzszona wilgotno$¢ powietrza),
. na powierzchni $cian nie narazonych na bezposrednia i intensywng operacje stonca i wiatru (temperatura podtoza od +
5°C do +25°C).
Ponadto nalezy:
. odpowiednio dopasowaé mozliwosci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do jednorazowego wykonania (ilos¢
pracownikéw, ich umiejetnosci, posiadany sprzet, istniejacy stan podtoza i panujace warunki atmosferyczne),
. stosowa¢ materiaty systemowe zgodnie z wymogami ujetymi w odpowiedniej aprobacie technicznej materiatu.
. Przed przystapieniem do wykonywania docieplen, tynki wewnetrzne musza by¢ wykonane i suche.

5.3. Etapy wykonania ocieplenia

5.3.1. Sprawdzenie nosnosci podioza i jego przygotowanie

Podtoze powinno byé nos$ne, suche, réwne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyt, tluste zabrudzenia i
bitumy) oraz wolne od agres;ji biologicznej i chemicznej. Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci (np. stabe tynki, odspojone
powtoki malarskie, niezwigzane czastki muru) nalezy usunaé. Gtadkie powierzchnie betonowe zmatowi¢ grubym papierem
$ciernym, odkurzy¢ i zagruntowaé. Nieréwnos$ci i ubytki podioza (rzedu 5 - 15 mm) nalezy dzien wczesniej wyréwnaé zaprawg
wyréwnawczo-murarskg. Podioze chtonne zagruntowaé¢ odpowiednim preparatem gruntujacym.

Przed przystapieniem do przyklejania ptyt na stabych podtozach, nalezy wykona¢ probe przyczepnosci. Proba ta polega na
przyklejeniu w réznych miejscach elewacji kilku (8-10) prébek (o wym. 10 x 10 cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach.
Nosnos¢ podioza jest wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie ptyty. W przypadku oderwania catej prébki z
klejem i warstwg podtoza konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy podioze
zagruntowac preparatem gteboko penetrujacym i po jego wyschnigciu wykonac¢ ponowng probe przyczepnosci. Jezeli i ta proba
da wynik negatywny, nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podtoza.

5.3.2. Montaz ptyt dachowych ocieplenia

Wymagana jest taka ich wytrzymato$¢ oraz sztywnosc¢, aby pod

wptywem  przewidywanych  naciskbw  zewnetrznych  nie B
nastepowaly uszkodzenia pokrycia. Przed przystapieniem do 01B |
ukfadania ptyt, nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ spadkéw oraz (.
wykona¢ wszystkie poprzedzajgce roboty typu: montaz ‘ | |

Swietlikow, wywietrznikow, masztow antenowych,
wpustéwdachowych itp. ‘

|J

Podtoze z ptyt izolacji termicznej powinno byé zabezpieczone

0,258

przed zawilgoceniem (np. przelotne opady.

)

g

T 2

il o g

o |8

- |8

: : P @ strefa §rodkowa (€) B

Schematy rozmieszczenia zamocowan T

taczniki mechaniczne N _
taczenie pityt dachowych z podtozem nalezy wykonaé uzywajac 7\ | L
facznikdw z tworzywa sztucznego np. nylonowych, z poduszka i strefa brzegowa (B! | i

powietrzna, potaczeniem teleskopowym z wkretem L

samogwintujgcym wykonanym ze stali nierdzewnej. Poduszka
powietrzna ogranicza powstawanie mostkéow termicznych. Potgczenie teleskopowe umozliwia elastyczng prace pokrycia
dachowego przy bezposrednim obcigzeniu. taczniki przechodzace przez blache powinny byé wyposazone w $ruby
samogwintujace.

Minimalna liczba punktéw zamocowania ptyt dachowych przy obciazeniu wiatrem > 1 kPa.

Liczba minimalna na 1m” [Maksymalny odstep w obu kierunkach w (m)

strefa $rodkowa (a) 3,0 1,0
strefa brzegowa (b) 5,0 0,7
strefa naroznikowa (c) [6,0 0,6
Minimalna liczba zamocowan dla formatu ptyty

Format piyt llo$¢ punktéw zamocowan na piyte

1000x1000 8

1200x600 12
5.4. Dach odwrécony zasady wykonania pokrycia zwirowego
5.5. Montaz Systeméw Dachowych

Nachylenia dachu

Rozrézniamy dwa rodzaje dachéw ze wzgledu na pochytosé:
. Dach ptaski Kat nachylenia od 0°-6°
e  Dach spadzisty Kat nachylenia >6°
. Dachy balastowane

5.5.1. Dachy balastowane (odwrécone)

Rozwigzanie odwrdcongo opiera sie na ukfadzie wielowarstwowym, ktérego podstawg sq trzy zasadnicze elementy:
. hydroizolacja,
e termoizolacja,
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e  warstwa dociskowa.
Odmiang dachu odwréconego jest dach odwrdcony zielony gdzie w miejsce warstwy dociskowej funkcjonuje warstwa drenujaca i
wegetatywna
. hydroizolacja,
e termoizolacja,
e  warstwa dociskowa/drenujaca,
. warstwa wegetatywna.
5.5.1.1 Hydroizolacja
Jako warstwe hydroizolacji zastosowano 2 x pape asfaltowa zgrzewalng z wytozeniem - zastosowanie i wykonanie membrany
opisano w opisano w SYSTEMACH IZOLACJI IZOLMAT w czgsci PODSTAWOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
IZOLACYJNYCH
Pape zielony dach PYE PV250 S5 nalezy mocowaé metodg zgrzewania do uprzednio zamocowanej papy asfaltowej zgrzewalnej
podktadowej. Zgodnie z SYSTEMAMI IZOLACJI IZOLMAT zaleca sie zastosowaé jako pape podkiadowg pape asfaltowg
zgrzewalng IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5 mocowang do podtoza betonowego zagruntowanego dyspersyjng masg asfaltowo-
kauczukowg IZOLPLAST rozcienczong woda, wg instrukcji producenta. IZOLPLAST zastosowany do gruntowania jako impregnat
asfaltowy umozliwia osiagniecie doskonatej przyczepnosci papy do podioza, co zdecydowanie wplywa na zwiekszenie
Zywotnosci i skutecznoéci izolacji. Papa IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5 moze byé zamocowana réwniez do ptyt warstwowych
termoizolacyjnych IZOLDACH S (alternatywnie: do ptyt z welny mineralnej powleczonych warstwg bitumu - MONROCK MAX
ICOBIT). Podtoze powinno by¢ w kazdym przypadku wytrzymate mechanicznie, bez luznych zanieczyszczen, ttustych plam czy
wody.
Wskutek podgrzania palnikiem zaréwno podtoza, jak i spodniej strony papy, ochronna cienka folia z tworzywa sztucznego stapia
sie, asfalt ulega nadtopieniu i papa réwnomiernie rozwijana przykleja si¢ do podtoza. Nalezy zachowac¢ zaktad papy o szerokosci
ok. 9 cm wzdtuz wstegi papy i zaklad o szerokosci ok.12 cm na potgczeniu prostopadtym do dtugosci wstegi papy.
Kazdorazowo po zakonczeniu czynnosci zgrzewania, konieczne jest przeprowadzenie kontroli prawidlowosci wykonania
potaczenia papy na zaktadach. Zaleca sie szczegélng doktadno$c¢ i staranno$é wykonania ztaczy papy IZOLMAT PLAN zielony
dach PYE PV250 S5 na zaktadach, co jest jednym z najwazniejszych warunkéw prawidtiowego funkcjonowania tej papy jako
izolacji i jednoczesnie bariery zapewniajacej odporno$¢ na przerost korzeni roslin. Wymagany jest wyplyw masy asfaltowej o
szerokosci ok. 0,5+1cm na catej dlugosci zgrzewanego zaktadu. Miejsca wyptywu masy asfaltowej mozna posypaé posypka, co
poprawi wyglad estetyczny wykonanej izolacji.
Szczelno$é i Zywotno$é pokrycia bitumicznego zalezy réwniez od starannego mocowania poszczegéinych jego warstw oraz od
prawidtowego wykonania obrobek dekarskich.
W obnizonych temperaturach otoczenia, papa IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 S5 powinna by¢ przed uzyciem
przechowywana przez 24 godz. w temperaturach nie nizszych niz +180C. Szczegdly dotyczace przygotowania podioza i
zgrzewania papy, opisano w SYSTEMACH IZOLACJI IZOLMAT w czesci PODSTAWOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
IZOLACYJNYCH.
5.5.1.2 Termoizolacja
Stosowane na dachu materiaty termoizolacyjne musza by¢ odporne na deptanie, wptyw temperatury oraz nie moga zmieniaé w
czasie swojej formy i wymiaréw. Plyty termoizolacyjne muszg byé ukiadane $cisle obok siebie tak, aby ograniczy¢é ewentualno$é
powstawania mostkéw termicznych. Zaleca sie z tego wzgledu stosowanie dwdch cienszych warstw zamiast jednej grubej, lub
stosowanie ptyt z fazowanymi obrzezami.
W sytuacji, gdy izolacja termiczna jest klejona na catej powierzchni lepikami bitumicznymi na goraco lub na zimno, nalezy sie
upewnié, ze nie dojdzie do zabrudzenia membrany. Bezpiecznie jest oklei¢ tacza pomigdzy ptytami izolacji tasma foliowa,
zabezpieczajaca przed wyciekiem bitumu. Kiedy uzywamy izolacje z polistyrenu, na wierzch izolacji i przed potozeniem
membrany musi zosta¢ potozona warstwa ochronna, na przyktad geowtokniny. Izolacja z materiatéw piankowych powinna by¢
wstepnie mocowana mechanicznie dla uproszczenia prac montazowych
5.5.1.3 Warstwa dociskowa/drenujaca
Warstwa dociskowo/drenazowa zapewnia staty i petny odbiér wody z warstwy wegetacyjnej i kieruje ja do odptywéw, petni
réwniez role balastu utrzymujgcego warstwy dachu w opozycjii do sity ssacej wiatru. Moze stuzy¢ tez do gromadzenia wody, w
przypadku, gdy otwory przelewowe znajdujg sie powyzej hydroizolacji tworzac w ten sposoéb plytki zbiornik i regulujgc zdolnos¢
akumulacji wody.
Zgodnie z Dokumentacjg projektowg zastosowano w warstwie drenazowej zwir rzeczny o granulacji 16/32 mm. Przyjmuje sie do
projektowania, ze gesto$¢ nasypowa zwiru wynosi ok. 2000 kg/m’. Zaleca sie stosowanie warstwy drenazowej na catej
powierzchni dachu réwniez pod chodnikami ptytowymi lub tarasami, oraz pod nawierzchnie jezdne. Przy bardzo duzych potaciach
dachowych wskazany jest podziat na poszczegdlne strefy odwodnienia np. przez kliny wklejone w hydroizolacje. W razie jej
uszkodzenia mozna tatwiej zlokalizowa¢ usterke i jg naprawic.
Grubos$¢ warstwy drenazowej przyjmuje sie zaleznie od przyjetego rodzaju zazielenienia i wynosi dla:
- zazielenienia ekstensywnego - od 6,0 do 9,0 cm,
- zazielenienia intensywnego - od 10,0 do 30,0 cm .
5.5.1.4 Warstwa wegetatywna
Warstwa ta powinna mie¢:
- stabilng strukture dzieki odpowiedniemu uziarnieniu, co umozliwia dobre odprowadzenie nadmiaru
- wody do warstwy drenujgcej w stanie catkowitego nasycenia woda,
- sktadniki mineralne odzywcze specjalnie dobrane powinny zapewniaé duza zdolno$¢ gromadzenia
- wody w okresach suszy,
- niezbedne skfadniki odzywcze z duzg iloscig organicznych czesci wtoknistych, ktére zwiekszajg odpornos¢ podtoza na
site ssacq wiatru.
Warstwe wegetacyjng zwykle tworzy humus przemieszany z materiatami pochodzenia mineralnego. Warstwa wegetacyjna
powinna mie¢ grubos¢ od 10 do 15 cm dla upraw ekstensywnych, dla intensywnych niskich do 35 cm. Natomiast dla upraw
intensywnych wysokich stosuje sig grubos¢ warstwy od 35 do 250 cm w zaleznosci od wysokosci roslinnosci. Im wyzsza
roslinno$¢ tym grubsza musi by¢ warstwa wegetacyjna. Sg to warto$ci orientacyjne a decyzje powinien podjg¢ architekt
krajobrazu, po uwzglednieniu wymagan roslin, ktére beda tam posadzone.
Dodatkowo jako jako oddzielenie sktadnikéw sypkich dachu stosuje sie warstwy przektadkowe pomiedzy warstwami zwirowymi i
wegetatywnymi a pozostatymi warstwami dachu
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5.5.1.5 Warstwa ochronna, przektadkowa.

Warstwa ta oddziela warstwe drenazowg od warstwy hydroizolacji lub tez od termoizolacji w zaleznosci od przyjetego systemu
rozwigzania dachu. Zaleca sie¢ stosowanie geowtékniny polipropylenowej. Przy uktadaniu warstwy drenazowej bezposrednio na
hydroizolacji zaleca sie stosowanie geowtokniny o gramaturze min. 350 g/m?,. Natomiast jeZeli warstwa drenazowa uktadana jest
bezposrednio na warstwie termoizolacji wystarczajace jest zastosowanie geowtékniny o gramaturze min. 200 g/mz. Geowltdkniny
rozktada sie luzno z zaktadami 10-15 cm.

5.6. Dach odwrécony zasady wykonania pokrycia zwirowego

Konstrukcje dachu nalezy tak wykona¢, aby nad gérng powierzchnig ptyt ekstrudowanych nie nastepowato dtuzej trwajace
spietrzenie wody. Dziatatoby to bowiem jak ekran paroszczelny i powodowato zwigkszenie wilgotnosci w materiale izolacyjnym.
Dlatego tez nalezy unika¢ wklestych potaci i wysoko potozonych wpustéow dachowych. Po opadach deszczu moze w dachu
odwrdéconym powstaé cienka warstewka wody miedzy uszczelnieniem dachu a materiatem izolacyjnym. Zaleznie od warunkéw
atmosferycznych dochodzi do dyfuzji pary wodnej przez materiat izolacyjny. Taki strumien dyfuzyjny musi mie¢ mozliwosé
niezaktdconego ujscia po wierzchniej stronie ptyty. Nie mozna mu stwarza¢ przeszkody w postaci odcinajacych dyfuzje
bezposrednio natozonych warstw pokrycia, poniewaz moze wéwczas wystapi¢ skraplanie wody w materiale izolacyjnym.

5.6.1. Przykrycie zwirem

Na izolacje cieplng z ptyt ekstrudowanych nanosi sie warstwe zwiru ptukanego o uziarnieniu 16/32 mm. Daje ona ochrone piyt
izolacyjnych przed promieniowaniem ultrafioletowym, zapobiega ich ptywaniu w razie duzych opadéw deszczu i unoszeniu pod
silnym ssaniem wiatru oraz chroni je przed przerzutami ognia i promieniowaniem cieplnym. Warstwa zwiru winna mie¢ z reguty
grubosé odpowiadajgca grubosci warstwy izolacyjnej. Docisk za pomocg zwiru mozna jednak zredukowaé, wbudowujac miedzy
ptyty ekstrudowane i zwir warstwe przepuszczalnej dla dyfuzji geowidkniny. Takie prasowane wtokniny, znane jako geotekstylia,
wytwarza sie z widkien polipropylenowych albo poliestrowych. Do stosowania w dachach odwréconych nadajg sie widkniny o
ciezarze powierzchniowym ok. 140 g/mz. W razie wyptywania (zatkane wpusty deszczowe) widknina zapewnia po odptynieciu
wody réwnomierne opadniecie warstwy izolacyjnej bez jej przesunigcia. Zastosowanie widkniny zapobiega poza tym
przedostawaniu sie ziaren zwiru w styki ptyt i pod nie. Niedopuszczalne sg widkniny z wtokna szklanego, poniewaz butwieja.
Takze folie PE jako zamiennik dla widknin przepuszczalnych dla dyfuzji sg niedopuszczalne, poniewaz dziatajg jak ekrany
paroszczelne i wobec tego stojg w sprzecznosci z wynikajacym z zasady dachu odwréconego wymogiem fizyki budowli, wedtug
ktorego na ptyty ekstrudowane nalezy potozy¢ warstwe otwartg dla dyfuzji.

Wokot wszystkich elementdw, ktdre przechodza przez dach, biegng wzdtuz Scian i attyk wymagane jest wysypanie pasa ze zwiru
o granulacji 16/32 mm i szerokosci ok. 50 cm, lub potozenie ptyt chodnikowych co utatwia odptyw wody i zapobiega zarastaniu
przez rosliny oraz stanowi cze$¢ ochrony przeciwogniowej.

Jesli stosuje sie ptyty ekstrudowane pokryte papa dachowa, foliami albo budowlanymi matami ochronnymi, to przy temperaturach
panujacych latem moze na skutek wchtaniania promieniowania stonecznego dochodzi¢ do nadmiernego nagrzewania sie piyt,
powodujacego ich odksztatcenie. Nalezy zatem pamieta¢ o utozeniu natychmiast warstwy ochronnej zgodnie z wytycznymi
odnos$nie dachoéw ptaskich.

5.7. Wykonanie obrébek dachowych blacharskich i orynnowania

Obrébka blacharska

Obrébka blacharska uzywana z membranami zgodnie z Dokumentacjg Projektowg powinna by¢ wykonana z blachy stalowej o
grubosci 0.6 mm, laminowanej oraz z blachy cynkowej, grubo$¢ 0,7 mm.. Aby unikng¢ korozji, blacha stalowa musi by¢
powlekana cynkiem, o grubosci powtoki 200 g/m? po obu stronach.

Elementy stalowe muszg by¢ wykonane w taki sposob, aby nie uszkodzity membrany na przykfad ostrymi brzegami itp.

Podczas mocowania obrébki blacharskiej bierz pod uwage wyniki obliczen ssania wiatru i podziatu budynku na strefy.

Laczenie elementéw metalowych

1. Normalne faczenie na zaktadke.

Umozliwia elementom metalowym nachodzenie na siebie na zaktad wielkosci okoto 20-30 mm

Rys. 4.5.1
normalna zaktadka

2. Laczenie na zaktad
Elementy metalowe sg taczone na styk z podtozong od spodu podkiadka. Uzyj tacznika metalowego, ktéry miesci sie w profilu.
Pozostaw przerwe szerokosci 3-5 mm i zgrzej styk paskiem membrany na fgczeniu.

Rys. 4.5.2
faczenie na zakfad

3. Laczenie z felcem
Elementy obrébki blacharskiej sg ztozone razem jak na rysunku 4.5.3

Rys. 4.5.3
faczenie z felcem

Montaz elementéw obrébki blacharskiej:
Elementy metalowe prawie w kazdym przypadku bedg instalowane do zewnetrznej krawedzi budynku. Dlatego tez bardzo wazne
jest, aby upewni¢ sig, ze sg one zamocowane w sposob, ktdry wytrzyma site ssacq wiatru, ktéra oddziatywuje na tg cze$¢ dachu.
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e  Zawsze mocuj elementy obrébki blacharskiej wedlug tego samego wzoru, ktéry jest stosowany w strefie naroznej; uzywaj
tylko tacznikow wyszczegolnionych przez producenta pokrycia.

. Upewnij sie, ze membrana jest bezpiecznie zamocowana i nie wysunie sie spod elementéw obrébki blacharskiej.

. Nigdy nie mocuj blachy za pomocg gwozdzi. Pod wptywem wiatrow, rozprezania i kurczenia gwozdzie obluzujg sie i
wypadna.

e  Zawsze instaluj wewnetrzne taczniki w elementach obrobki blacharskiej, aby unikna¢ roztgczenia.

. Upewnij sie, ze tepek tgcznika jest gtadki i ptaski, aby zapobiec przektuciom membrany.

. Przednie, licowe mocowanie elementéw obrobki blacharskiej musi by¢ przeprowadzone, kiedy gtebokos¢ elementu
przewyzsza 120 mm.

e  Zgrzej fragment membrany na faczeniu elementéw blacharki, zanim membrana zostanie zgrzana do wierzchniej warstwy
elementu metalowego. Robi sie to, aby unikng¢ przerw w spoinach do membrany, w przypadku niewielkiego poruszenia
elementéw obrébki blacharskie;.

Kosze dachéw (rynny koszowe).

Przy pokrywaniu potaci dachowych blachg ptaska ztgcza blach stalowych powlekanych wg Dokumentacji technicznej prostopadle

do spadku rynny koszowej wykonuje sie na ragbki podwodjne lezace. Gérne brzegi arkuszy blach powinny by¢ taczone na zakfady

10do20 cm, a dolne brzegi jezykami. Arkusze blach rynny koszowej z pokryciem potaci nalezy taczy¢ (za pomocg arkuszy
posrednich utozonych réwnolegle do okapu) na rabki podwdjne lezace, zwiniete w kierunku $rodka rynny. Rabki (lub zwoje)
pionowe pokrycia potaci nie powinny dochodzi¢ do rabkdw rynny koszowe;.

Arkusze blachy ocynkowanej stalowej mocuje sie do deskowania zabkami. Gérne brzegi arkuszy blach cynkowych przybija sie do

deskowania gwozdziami blacharskimi. Rgbki réwnolegte do spadku rynny mocuje sie do deskowania zabkami w odstepach 30 do

35cm.

Brzegi podtuzne arkuszy blach zlewu nalezy zagina¢ ku gorze w strone $rodka rynny koszowej na szeroko$¢ 20+30 mm.

Pokrycie potaci dachowych powinno zachodzi¢ na pas rynny koszowej 15 do 20 cm.

Rynny wykonuje sie wg Dokumentacji Projektowej z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,6+0,7 mm lub z blachy - grubosci

0,6+0,7 mm oraz z blachy cynkowej typu VM Zinc. Wymiary zalecane blach 100 x 200 cm. Rynny wiszgce z powlekanyej blachy

stalowej powinny by¢ tgczone na zaktad (w kierunku sptywu wody) nie mniejszy niz 20 mm, nitowany 3 lub 4 nitami $rednicy 3

mm i lutowany. Dopuszcza sie taczenie zaktadéw na rabek lezacy pojedynczy (z lutowaniem). Rynny lezace, réwniez z blachy

powlekanej, taczy sie na podwadjny rabek lezacy Brzegi rynien powinny by¢ zawiniete do wewnatrz. Dopuszcza sie zawinigcie

przedniego zwoju na zewnatrz.

Denka rynien wykonuje sie z blachy o ksztatcie odpowiadajgcym przekrojowi rynny. Brzegi denka odgina sie do srodka na

szerokosci 5 + 7 mm. Potgczenie denka z rynng powinno byc¢ lutowane obustronnie. W  kazdym zatamaniu kierunku rynna

powinna by¢ umocowana uchwytami, a naroza o kacie mniejszym niz 120° usztywnione przylutowanym do zwoju zewnetrznego

trojkatnym kawatkiem blachy. Uchwyty robi sie z ptaskownikow o przekroju 4 x 25 mm,5 x 25 mm oraz 5 x 30 mm i stosuje w

zaleznos$ci od s$rednicy rynny i spadku dachu. Uchwyty mocuje sie w odstgpach nie wiekszych niz 50 cm do desek okapowych,

listew lub do deskowania trzema gwozdziami blacharskimi. Uchwyty powinny by¢é wpuszczone w podifoze na gtebokosé rownag
grubosci uchwytu.

Spadki rynien powinny wynosi¢ 0,5+2%. Dylatacje rynien. Najwigksza dtugo$¢ rynny bez dylatacji nie moze przekracza¢ 40 m;

przy wiekszych dtugosciach nalezy wykonywac dylatacje.

Wpusty rynnowe powinny swobodnie wchodzi¢ w rure lub sztuéce. Brzegi wpustu tgczone z rynng odgina sie na szerokosci

5+7 mm. Wpusty z blachy cynkowej typu VM Zinc nalezy przylutowac¢ do rynien, wpusty z blachy ocynkowanej -przynitowacé i

przylutowac.

Rury spustowe wykonuje sie wg Dokumentacji Projektowej z blachy stalowej powlekanej grubosci min 0,5+0,6 mm lub z blachy

cynkowej VM Zinc grubosci 0,6+0,7 mm. Czton rury ma dtugo$¢ arkusza blachy. Catg rure sktada sie w elementy dwu-, trzy-, i

czterocztonowe. Ztgcza pionowe robi sie na zaktad szerokosci 2 cm i lutuje na catej dtugosci, a rur z blachy stalowej powlekanej j

- na rgbek pojedynczy lezacy. Ztacza poziome rur spustowych z blachy cynkowej robi si¢ na zaktady szerokosci 3 cm i lutuje na

catej dtugosci lub na zaktady szeroko$ci 8 cm bez lutowania, a rury spustowe z blachy ocynkowanej - na zaktady szerokosci 4 cm

i lutuje na catej dtugosci zaktadu. W dolnej czesci kazdego cztonu powinien by¢ wyttoczony watek odsuniety od brzegu cztonu na

szerokos$¢ zaktadu, Poszczegolne cztony rur spustowych z blachy stalowej powlekane nalezy taczy¢ na rabek z przylutowaniem

lub na watek z przylutowaniem. £gczenie odcinkéw rur z blachy powlekanej nalezy wykonywa¢ za pomocg odgie¢ i lutowania. W

potaczeniu rury spustowej z rurg kanalizacyjng nalezy rure spustowag wprowadzi¢ do rury kanalizacyjnej na gtebokos¢ od 10 do

15 cm. Takie potaczenie nalezy ostoni¢ kotnierzem stozkowym przylutowanym do rury spustowej wykonanym z blachy

zastosowanej do wykonania rur Dolny brzeg kolanka odptywowego rury spustowej, nie potaczonej z rurg kanalizacyjng, nalezy

podwing¢ na szerokosci 4+6 mm lub zaopatrzy¢ w obraczke. Kolano powinno by¢é wzmocnione paskiem blachy szerokosci 6+8
cm przylutowanym do rury tzw. podgardlem.

Rury spustowe mocuje si¢ uchwytami rzadziej niz co 3 m oraz zawsze na koncach i pod kolankami. Uchwyty nalezy umocowac¢ w

sposob trwaty przez wbicie w spoiny muru lub przez osadzenie na zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w murach

bezspoinowych. Pionowe ztacza rur nie powinny by¢ odwrécone do lica $ciany. Obraczki na rurach spustowych nad uchwytami

powinny by¢ przylutowane. Brzegi obraczek nalezy podwina¢ na szerokosci 4+6 mm.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczaé: 2 cm przy dtugosci rur spustowych do 10 m oraz 3 cm przy

dtugosci rur spustowych wiekszych niz 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej, mierzone na dtugosci 2 m, nie powinno

przekracza¢ 0,3 cm.

Wpusty gzymsowe (sztuéce) powinny by¢ przylutowane do pokrycia gzymsowego i powinny wchodzi¢ ponizej gzymsu na

dtugos¢ nie mniejszg niz 100 mm. Niedopuszczalne jest taczenie na state rury spustowej z pokryciem gzymsu.

Zabezpieczenie elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, podokiennikach itp.) nalezy wykonaé z blachy stalowej

powlekanej wg Dokumentacji technicznej grubosci min 0,5+0,6 mm lub ocynkowanej grubosci 0,6+0,7 mm. Podtoze pod

zabezpieczenia powinno by¢ utozone na uprzednio przygotowanych podtozach z odpowiednim spadkiem. Arkusze z blach
stalowych taczy sie na rabki pojedyncze lezgce szerokosci 15 do 20 mm lub na rgbek podwadjny wysokosci 20 do 30 mm. Arkusze
blach cynkowych taczy sie na zaktady szerokosci 20 do 30 mm lutowane na catej dtugosci. Zabezpieczenia powinny by¢

zakonczone zebem okapowym, tzw. kapinosem. Zab okapowy powinien by¢ zakryty z bokéw blachg odgietq ku dotowi i

oblutowany.

Obrobki blacharskie przy kominach, na murach oddzielenia przeciwpozarowego, przywietrznikach, witazach, masztach,

dylatacjach itp. robi sie z blachy stalowej powlekanej wg Dokumentacji technicznej grubosci min. 0,6 mm, cynkowej grubosci

0,6+0,7 mm.

Ziacza tych blach przy kominach i murach miedzy sobg i z blaszanym ptaskim pokryciem potaci dachowej robi sie na rabki lezace

podwdjne .Umocowanie zabezpieczen z blachy do muréw powinno by¢é wykonywane nastgpujaco:
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- dla muréw z wydrami odlegto$é od potaci dachowej do gérnej krawedzi zabezpieczenia powinna wynosic nie mniej niz 15 cm,

- do muréw nie majgcych wydry powinna by¢ oddalona o 15-30 cm od potaci dachowej i docisnieta paskiem blachy szeroko$ci 8-
9 cm, zamocowanym do muréw haczykami wbitymi w spoiny,

Pokrycie blaszane muru (np. oddzielenia p.poz.) od strony dachu powinno mie¢ brzeg zagiety ku dotowi na szerokosci 1,52 cm i
zazebione za odgiety brzeg kotnierza wyprowadzonego na wysokos$¢ muru. Od strony szczytu pokrycie wierzchu muru powinno
by¢ zakonczone zebem okapowym.

Kotpaki i nasady na wywiewkach kanalizacyjnych, kanatach wentylacyjnych i spalinowych powinny by¢ wykonane z blachy
powlekanej wg Dokumentacji technicznej grubosci min 0,7 mm. Potaczenie kotpakdéw i nasad z pokryciem dachowym robi sie¢ za
pomoca kotnierzy z blach powlekanych zastosowanych do pokrycia dachu. Gorny brzeg kotnierza przylutowuje sie do kotpaka lub
nasady. Dolny brzeg kotnierza, odgiety na szeroko$¢ 0,5+1 cm, przylutowuje sie do blach pokrycia dachowego. Przy pokryciu
nieblaszanym stosuje sie dodatkowg podktadke z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5+0,7 mm, utozong na ptaszczyznie
potaci dachowej. Ksztatt podktadki powinien by¢ dostosowany do rodzaju pokrycia dachu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogoine”.
6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng i ST sprawdza sie przez poréwnanie wykonanych robét z dokumentacjg opisows i
rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne proby.

Materiaty kontroluje sie bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub protokotach odbioru
materiatéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentaciji techniczne;j.

Wyglad zewnetrznego pokrycia ocenia sie przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie niewystepowania takich wad jak dziury i
pekniecia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadtosci, odchylenia gliféw i naroznikéw od linii prostej i od linii prostopadtej do
okapu. Wielko$¢ tych odchylen nalezy sprawdzi¢, mierzac przymiarem z doktadnoscia do 5 mm odchylenia od sznurka
naciagnietego wzdtuz kontrolowanych scian za pomocga sznurka i kgtownika murarskiego.

7. OBMIAR ROBOT
1. Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.01.00 ,WWymagania ogélne”.

2. Jednostkg obmiaru jest:
L] m? kazdego rodzaju i grubosci ocieplenia,
= m?’ pokrycia dachu
. m? mb wykonania obrébek i orynnowania

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”. Roboty wymienione w ST podlegaja
zasadom odbioru robét zanikajacych.

8.2. Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty nalezy
uznac¢ za prawidiowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robot uznaje sie za niezgodne z wymogami projektu i nie
przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego
wykonania w catosci lub do cze$ciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usuniecia, ale nie wptywajacych zasadniczo na jakosé, roboty moga byc¢
przyjete z rbwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robot.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdéine”.
9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

9.1.1. Oktadziny scian ptytami ocieplenia
Dostarczenie materiatéw i sprzetu
Przygotowanie zaprawy klejowej
Ustawienie i rozbiorka rusztowan
Przygotowanie podioza (reparacja i wyréwnanie istniejacej sciany powyzej ptaszczyzny dzwigaréw)
Montaz pltyt (klejenie + mocowanie mechaniczne)
Wykonanie osiatkowania i warstwy zbrojonej tynku cienkopowtokowego
Wykonanie tynku
Oczyszczenie miejsca wykonywania robét z resztek materiatow
9.1.2. Obrobki blacharskie i pokryciowe dachu.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m" obrébki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
przygotowanie,
zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,
utozenie warstw sklejki wododpornej
uporzadkowanie stanowiska pracy.
9.1.3. Wykonanie warstw dachowych

. Utozenie wrstw izolacji przeciwwodnej
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. Utozenie warstw przektadkowych

. Utozenie warstw zwirowych i wegetatywnych

. Pielegnacja w pierwszych 3 latach wegetaciji
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Norma PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E).

2. Norma PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

3. Norma PN-B-02151-3:1999 - Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach
oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.

4.  PN-EN ISO 717-1 - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnos$ci akustycznej elementéw budowlanych.
Izolacyjno$¢ od dzwigkdéw powietrznych.

5. PN-EN ISO 717-2 - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.
Izolacyjnos¢ od dzwigkéw uderzeniowych.

6. PN-EN ISO 140-8 - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynku i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.
Pomiary laboratoryjne ttumienia dzwiekéw uderzeniowych przez podtogi na masywnym stropie wzorcowym.

7. PN-ISO-9052-1:1994 - Okreslenie sztywnosci dynamicznej. Materiaty stosowane w ptywajacych podtogach w
budynkach mieszkalnych.

8. Katalog Rozwigzan Podtog dla Budownictwa Mieszkaniowego i Ogdélnego, Warszawa 1992.
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