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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robét, polegajacych na
wykonaniu instalacji zasilania i sterowania stacjg uzdatniania wody basenowej i urzadzen rekreacyjnych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, kiére zostang zrealizowane w
ramach zadania — BUDOWY CZESCI | KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO W LESKU - PLYWALNIA |
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DROGI, PARKINGI, BOISKA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA — w zakresie
wykonania i odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji zasilania i sterowania stacjg uzdatniania wody basenowe;j i
urzadzen rekreacyjnych.

1.3. Zakres robot objety ST

Niniejszy zakres robot obejmuje:

- Montaz szaf zasilajgco sterowniczych SZ

- Montaz transformatoréw lamp o$wietlenia basenu

- Wykonanie tras koryt kablowych i rurek elektroinstalacyjnych

- Utozenie przewodow i kabli dla instalacji elektrycznych i automatyki

- Montaz aparatéw instalacji elektrycznych, podtaczenie urzadzen technologicznych, opraw oswietlenia basenu
- Oprogramowanie i uruchomienie automatyki

- Pomiary pomontazowe i proby funkcjonalne

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu ( ma on charakter orientacyjny ), Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania w
ramach swojej oferty wszystkich czynnosci koniecznych do wtasciwego funkcjonowania instalacji bedacej przedmiotem
niniejszego opisu zgodnego z projektem budowlanym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Szczegdlowy opis urzadzen zawarty jest w projekcie technologicznym oraz ST 03.07.00. Pozostate okreslenia sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami .

1.5. Wymagania ogoéine dotyczace robét

o  Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg
techniczna.

. Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu robdt ( ma on charakter orientacyjny ), Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania wszystkich czynnosci koniecznych do wtasciwego funkcjonowania instalacji bedacej przedmiotem niniejszego
opisu zgodnego z projektem.

. Bez wzgledu na doktadnosci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji okreslajacej dziatanie instalacji oraz $rodki do jej
wykonania, na Wykonawcy cigzy obowigzek zagwarantowania wiasciwego wyniku robot.

e W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji technicznej, Wykonawca bedzie musiat dostosowac¢ sie
do ustaw, norm i przepiséw branzowych obowigzujacych w chwili wykonywania robét.

e Jedliby w trakcie robot weszty w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest
zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Jednostke Projektowa okres$lajac szczegdtowo zakres tych
zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

2. MATERIALY

21. Warunki ogélne stosowania materiatlow

Okreslone w projekcie marki i typy urzadzen i materiatdw podano przyktadowo dla wyznaczenia standardu technicznego.
Wykonawcy robét przystuguje prawo ich zastapienia przez materiaty i urzadzenia nie gorszej jakosci o co najmniej rbwnowaznych
parametrach technicznych. Decyzje o zatwierdzeniu materialu zamiennego podejmuje inzynier budowy w przypadkach
koniecznych po konsultacji z projektantem.

Wykonawca proponujacy urzadzenia i materiaty zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania pod
kazdym wzgledem ( a wiec: wymiaréw, cigezaru, sposobu transportu i montazu, podiaczen, parametréw zasilenia energetycznego,
sterowania i.t.p.) oraz ewentualne dostosowanie do materialu zamiennego rozwigzan zwigzanych przyjetych w innych
opracowaniach.

Zastosowane urzadzenia objete w instalacjach odrebng gwarancjg producenta powinny mie¢ zapewniony serwis przez
autoryzowany zaktad.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, $wiadectwa zgodnosci z PN, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz inne ewentualne atesty
wymagane przepisami szczegolnymi.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw

Szafa sterownicza Wykona¢ wg schematow

Przewody kabelkowe systemowe

Puszka instalacyjna systemowa, do montazu listw rozgateznych
Listwa rozgatezna systemowa

Korytka do kabli systemowe
Kable systemowe

Oprawy o$wietleniowe systemowe
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2.3 Sktadowanie materiatéw

Teren przeznaczony na skladowanie materiatbw ma byé wydzielony i wyraznie oznakowany. Sposéb sktadowania nie moze
powodowac pogorszenia sie jakosci magazynowanych materiatéow .Dostep do materiatbw musi by¢ ograniczony tylko do oséb
bezposrednio wykonujacych prace montazowe zgodne z dokumentacjg projektowa i niniejsza specyfikacjg techniczna.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne”. Stosowany na budowie sprzet winien by¢

sprawne technicznie, za$ jego parametry zapewnia¢ wykonawstwo robét, zgodnie z harmonogramem roboét i kryteriami jakosci.
Obstuga sprzetu jak i sam sprzet winien odpowiada¢ warunkom okreslonym w przepisach BHP. Za zastosowany i uzywany na

budowie sprzet odpowiada Wykonawca.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.00.01,Wymagania ogodlne”.

4.1. Transport materiatéw

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do przewozu elementow. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne zasady wykonania Robot

0Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST 00.01.00 .00 ,Wymagania ogdine”.

Wszelkie prace montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg doktadajac szczegdlnej starannosci, zgtaszajac do
odbioru poszczegodlne etapy prac przed ich zakryciem. Przed zakryciem nalezy uzyska¢ pisemne potwierdzenie odbioru
wykonanych prac. Zestawienie materiatdw, urzadzen i sprzetu, uzytych do wykonania robét, zostatlo podane szczegoétowo w
kosztorysach i opisie do projektu. W przypadku wyboru materiatéw innych niz przewidziane w projekcie nalezy uzyska¢ zgode
projektanta lub inspektora nadzoru na ich zastosowanie.

Stosowany na budowie sprzet winien by¢ sprawne technicznie, za$ jego parametry zapewnia¢ wykonawstwo robét, zgodnie z
harmonogramem robét i kryteriami jakosci. Obstuga sprzetu jak i sam sprzet winien odpowiada¢ warunkom okreslonym w
przepisach BHP. Za zastosowany i uzywany na budowie sprzet odpowiada Wykonawca.

Wszelki sprzet (maszyny, narzedzia itp.) nie gwarantujacy dotrzymania jakosciowych wymagan Robét i bezpieczenstwa pracy nie
zostanie przez Inzyniera dopuszczony do Robét.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot

Wszystkie prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami aktualnych w okresie budowy, odnosnych przepisow
PBUE i BHP, warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji elektrycznych oraz Polskimi Normami. Nalezy dokona¢ prob
skutecznosci dziatania ochrony od porazen pradem elektrycznym i dokonaé pomiaru rezystancji uziomu oraz izolacji kabli i
przewodow.
Instalacyjne prace elektryczne nalezy rozpoczaé¢ po zakonczeniu montazu urzagdzen technologicznych basenu.
Przed przystapieniem do realizacji wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Podejscia przewodow i kabli do urzadzen elektrycznych wykonac w elastycznych rurkach ochronnych z PCV.
Przewody pomiarowe uktadaé odrebnie od przewodoéw zasilajgcych. Ekrany przewodéw pomiarowych uziemié jednostronnie w
szafie sterownicze;.
Zachowac¢ odpowiednig kolorystyke zyt przy podtaczaniu napeddéw zgodnie z normg DIN VDE 0293-308 ,,Oznakowanie zyt w
kablach i przewodach sterowniczych gietkich za pomoca koloréw”

e  zyly czarne, brgzowe, szare — jako fazowe

e  zyly niebieskie — jako neutralne

e  zyly Zzétto-zielone — jako ochronne
Kable oznaczy¢ w szafach i przy podtgczanych urzadzeniach.
Aparaty obiektowe montowac wg wytycznych producenta. Przy aparatach zatozy¢ trwate oznaczniki z symbolem technologicznym.
Korytka kablowe oraz ochronne rurki z PCV nalezy uktadaé nad trasami rurociagéw wodnych.
Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
W przypadkach szczegélnych Wykonawca moze zastosowac innego typu niz podano w projekcie, pod warunkiem, ze parametry
tych urzadzen nie bedg nizsze od parametréw urzadzen podanych w projekcie oraz pod warunkiem, ze w/w zmiana urzadzen
bedzie uzgodniona z Inwestorem i projektantem.

Wymagany zakres prob i badan pomontazowych

Pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodow

Pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej / rezystancja petli zwarcia

Pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej / badanie wytgcznika réznicowo-pradowego

Badanie silnika n.n. / rezystancja izolacji, nastawa zabezpieczenia przecigzeniowego, prad obcigzeniowy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zostang one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora i Jednostki
Projektowej. Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami z ich wyniki zostang przedstawione w
odpowiednich dokumentach zgodnych z normami.
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Proby bedg mogly zostaé przeprowadzone jedynie po uprzednim przedtozeniu dokumentéw wykonawczych.

Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikéw Wykonawcy i na jego odpowiedzialnos¢é. Podczas prob
Wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania wszystkich powstatych zaktocen, elementow instalacji, do usunigcia usterek
na swoj koszt (materiat i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych elementéw instalacji, do usuniecia usterek zwigzanych z
wadliwymi jej elementami.

W przypadku uchylania sie¢ Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie préb Inwestor ma prawo zleci¢ wykonania tych prac na
koszt i ryzyko nie wywigzujgacego sie za swoich obowigzkéw Wykonawcy.

6.2. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

o  Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rob6t zgodnie z dokumentacija.

o  Wszelkie odstepstwa od projektu wymagaja pisemnej akceptacji projektanta lub inspektora nadzoru.

¢  Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia atestow i aprobat dla urzadzen i materiatdbw wbudowanych, zgodnie z
normami prawa budowlanego.

o  Wykonawca ztozy pisemne oswiadczenie o zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja, polskimi normami i sztukg
budowlang

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robé6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne”.

Obmiary robét sporzadzac¢ nalezy w sztukach albo w kompletach.
Obmiary robét dotyczace regulacji i uruchomienia instalacji sporzadza sie dla instalacji technologicznej — w sztukach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine”.

Przy przekazywaniu instalacji zasilania i sterowania urzgdzeniami stacji wody basenowej do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

. aktualng powykonawczg dokumentacje projektowa,

. protokoty odbioréow czesciowych,

. protokdt odbioru Robot,

protokot z rozruchu instalaciji elektrycznej

. dokumentacje techniczno-ruchowa (DTR),

. instrukcje obstugi poszczegodlnych urzadzen,

. instrukcje eksploatacyjng zawierajaca schemat technologiczny, podstawowe zasady funkcjonowania automatyki , sposob jej

programowania i obstugi.

Roboty uznaje sie za wykonane jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Uwaga: Koszty zwigzane ze zuzyciem mediow w czasie rozruchu technologicznego (woda, ciepto, energia elektryczna) ponosi
Wykonawca.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

Podstawg pfatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce na podstawie kosztorysu ofertowego oraz dokumentacji
projektowej. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w
dokumentacji projektowe;.

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

Dostarczenie materiatow i sprzetu oraz montaz na miejscu wbudowania

Prace pomiarowe i przygotowawcze

Oznakowanie robét

Wykonanie i montaz urzadzen basenowych oraz wyposazenia niecki przewidzianych w Dokumentaciji

Wykonanie konstrukcji wsporczych i podpér

Wykonanie préb, rozruchu i regulacji

Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego wykonania robdt objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z :
. projektem technologicznym, prawem budowlanym, normami polskimi PN i BN

PN-IEC 60364-4-xxx

PN-IEC 60364-5-xxx

obowigzujacymi przepisami bhp, Sanepid, p.poz

+~Wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych ptywalni” — wyd. PZiTS, W-wa, grudzien 1998.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych (Dz.U. Nr 40, poz. 470)
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. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. W sprawie minimalnych wymagan dotyczacych BHP w
zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Z 2002r Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
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