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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji wewnetrznych zimnej i cieptej wody,
hydrantowe;j.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru Robot, ktore zostang
zrealizowane w ramach zadania — BUDOWY CZESCI | KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO W LESKU -
PLYWALNIA | ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DROGI, PARKINGI, BOISKA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA —w
zakresie wykonania i odbioru robot polegajacych na montazu instalacji wewnetrznych: zimnej i cieptej wody, hydrantowe;.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia wykonawstwa robét w zakresie instalacji wewnetrznej
zimnej i cieptej wody, hydrantowej , jej kontroli oraz odbioru:

. instalacja wewnetrzna zimnej i cieptej wody wraz z cyrkulacjg

. instalacja wewnetrzna hydrantowa

Projektowane instalacje: wodociagowa i kanalizacyjna umozliwi zasilenie projektowanego budynku sceny w wode i
odprowadzenie z niej Sciekdw bytowo gospodarczych.

Instalacja hydrantowa zapewni wode na cele przeciwpozarowe obiektu

Instalacja odzysku ciepta z kanalizacji zpewni alternatywny sposéb podgrzania zimnej wody uzytkowe;j

1.3.1. Zasilanie w wode
1.3.1.1 Zaopatrzenie w wode

Zaopatrzenie w wode kompleksu sportowego bedzie realizowane przytaczem wodociggowym z zewnetrznej sieci
wodociggowej.

1.3.1.2 Zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zrédtem wody do zewnetrznego gaszenia pozaru bedzie ukfad trzech zbiornikéw przeciwpozarowych (wewnetrznego 120m3 i
2 zewnetrznych 40m3) o tgcznej pojemnosci 200m3. Woda ze zbiornikéw bedzie ttoczona przez pompownig zlokalizowang w
budynku ptywalni do 2 hydrantéw dn80 zlokalizowanych w poblizu parkingu poprzez zewnetrzng instalacje wodociagowa
przeciwpozarowa.

Zbiorniki zewnetrzne projektuje sie wykona¢ jako cylindryczne prefabrykowane zbiorniki na wode o $rednicy
Dzxg=2000x30mm i dtugosci 12,6m wykonane z HDPE. Na zbiorniku projektuje sie wgrzaé kominek inspekcyjny i
zabezpieczy¢ go wtazem dn600 z otworami wentylacyjnymi.

Pomiedzy zbiornikiem a budynkiem projektuje sie umiesci¢ przewody taczace, studzienki rewizyjne i zasuwy odcinajace.
Instalacja ta bedzie miata takze mozliwo$¢ odwodnienia catkowitego zbiornikéw zewnetrznych i czesSciowego zbiornika
wewnetrznego do pobliskiej instalacji kanalizacyjnej (po otwarciu zasuwy i uchyleniu klapy zwrotnej).

1.31.3 Trasa instalacji zimnej wody uzytkowej i instalacji hydrantowej

Od wejscia do budynku przewdéd wodociggowy bedzie poprowadzony do pomieszczenia wodomierza gdzie bedzie
zlokalizowany zestaw wodomierzowy oraz zawér antyskazeniowy typu EA. Od zestawu przewody bedg prowadzone:

- gtéwnymi ciggami do poszczegdlnych przyboréw w ramach instalacji z.w.u.

- do zasobnikéw i podgrzewaczy — przygotowanie c.w.u.

- do zestawu podnoszenia cisnienia i instalacji hydrantowej wewnetrznej

- do instalacji hydrantowej ogrodowej zewnetrzne;j

- do instalacji technologicznej basenowe;j

- do uktadu uzupetniania wody w zbiorniku przeciwpozarowym (na cele zewnetrznego gaszenia pozaru — pompowni

ppoZ)

Przewody gtéwne zimnej wody beda poprowadzone w ukfadzie rozgateznym w przestrzeniach instalacyjnych - nad sufitami
podwieszonymi i w szachtach w pomieszczeniach ogélnych oraz natynkowo w przestrzeniach pomieszczen technicznych. Od
przewodéw gtéwnych bedg wykonane odgatezienia do pionéw z.w.u. skad bedg poprowadzone podejscia do kazdego
przyboru. Przewody gtéwne instalacji hydrantowej wewnetrznej bedg prowadzone do zestawu podnoszenia ci$nienia a
nastepnie wzdtuz przewodow zimnej wody do poszczegodlnych pionéw hydrantowych skad bedg poprowadzone podejscia do
kazdej szafki hydrantowe;j.

1.3.2. Instalacje wody cieptej i cyrkulaciji

1.3.21 Zaopatrzenie w ciepta wode

Zaopatrzenie kompleksu w ciepta wode bedzie realizowane z zasobnikéw i podgrzewaczy cieptej wody zlokalizowanych w
kottowni.

1.3.2.2 Trasa instalacji cieptej wody i cyrkulacji

Od zasobnikéw cieptej wody zlokalizowanych w kottowni przewdd cieptej wody bedzie poprowadzony wzdtuz przewodow
zimnej wody. Od przewoddéw gtéwnych bedg wykonane odgatezienia do pionéw c.w.u., skad bedg poprowadzone podejscia
do kazdego przyboru. Przewody gtéwne instalacji cyrkulacyjnej basenu bedq prowadzone wzdtuz przewodoéw c.w.u. od
podgrzewaczy do poszczegolnych koncowek pionéw na instalacii .

1.3.23 Instalacja cieptej wody oraz cyrkulacji

Przewody cieptej wody oraz cyrkulacji projektuje sie z rur z tworzyw sztucznych tgczonych na ksztattki zgrzewanie lub Sciskane
i izolowanych otulinami z pianki poliuretanowej. PrzejScia przewodow plastikowych przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zabezpieczyé kasetami przeciwpozarowymi. W natryskach zbiorowych projektuje sie zainstalowaé
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zawory mieszajgce umozliwiajgce ustawienie jednolitej temperatury dla wszystkich wylewek prysznicowych. Uktad mieszaczy
bedzie wyposazony w uktad cyrkulacji uniemozliwiajacy schtodzenie wody w przewodach zasilajacych prysznice. W kottowni
zostanie zapewniona mozliwo$¢ okresowego podgrzania cieptej wody uzytkowej do 70°'C w celu dezynfekcji temperaturowej
instalacji min poprzez czasowe podniesienie parametréw na instalacji kottowej do 80/60°C i wigczenie pompy umozliwiajacej
cyrkulacje wody pomiedzy wszystkimi zbiornikami cieptej wody (zwtaszcza tymi zasilanymi ze zrédet niskotemperaturowych).
Aby zapewni¢ mozliwos¢ dezynfekcji instalacji wody zmieszanej (prysznicowej) projektuje sie zastosowac bypas na zaworach
mieszajacych prysznicow.

1.3.24 Dobor zasobnikow

Dobrano 3 podgrzewacze pojemnosciowe cwu o duzej wydajnosci i pojemnosci 1000dm3 zasilane z instalacji
wysokotemperaturowej (70/50°C) oraz 3 zasobniki cwu zasilane z instalacji niskotemperaturowej (45/35°'C) poprzez wymiennik
ptytowy i stanowigce wstepne podgrzanie wody przed 2gim stopniem jakim sa podgrzewacze (zasilane z instalacji
wysokotemperaturowej) .

Moc grzewcza pojedynczego podgrzewacza cwu (dla 70/50°C; tcwu=60'C) — 125 kW

Moc grzewcza pojedynczego podgrzewacza cwu (dla 80/60°C; tcwu=60'C ) — 180 kW

Moc wymiennika cwu (dla 45/35°C; tewu=40‘C ) — 220 kW

Moc uktadu odzyskujacego ciepto z kanalizacji (tcwu=30'C) — 104kW ; G=3,6m3/h

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
zeszycie nr 7 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” wydanych przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL

. Instalacja wodociagowa

ukfady potaczonych przewoddw, armatury i urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynku w zimna i cieptg wode, spetniajacq
wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiadaé woda do
spozycia przez ludzi.

. Instalacja wodociaggowa wody zimnej

instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza
gtéwnego; w przypadku wodomierza dla wieku budynkow zlokalizowanego w studni instalacja zimnej pojedynczych budynkéw
rozpoczyna sie od gtéwnego zaworu odcinajgcego.

. Instalacja wodociaggowa wody cieptej
instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wodg urzgdzenia do przygotowania
cieptej wody.

. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa
instalacja nawodniona lub sucha, zasilana ze zrodta, zainstalowana wewnatrz budynku, z ktérej za pomocg hydrantow
wewnetrznych lub zaworéw hydrantowych pobiera sie wode do gaszenia pozaru.

. Instalacja nawodniona
instalacja, w ktorej wszystkie przewody dostarczajgce wode do hydrantéw wewnetrznych lub zaworéw hydrantowych sg stale
wypetnione woda.

e  Zrédio zasilania instalacji wodociagowej przeciwpozarowej
rozréznia sie dwa rodzaje zrddet zasilania instalacji: sie¢ wodociggowa przeciwpozarowg i pompownie przeciwpozarowa
czerpigcg wode ze zbiornika lub z sieci wodociggowej zewnetrzne;.

. Woda do picia
woda odpowiednia do spozywania i spetniajgca odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

e  Zestaw wodomierzowy
sktada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek.

. Urzadzenie zabezpieczajace
urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajace wtérne zanieczyszczenie wody (np. zawor
antyskazeniowy, filtr).

e Armatura przeplywowa instalacji wodociagowych
wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania przeptywem wody w instalacjach wodociggowych.

. Armatura czerpalna
wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji wodociggowe;.

e Srednica nominalna
Srednica, ktora jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwna srednicy rzeczywistej (dla rur — srednicy zewnetrznej,
dla kielichéw i ksztattek — Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

. Przeptyw obliczeniowy w instalacji wodociggowej
umowna warto$¢ strumienia objetosci lub strumienia masy wody wyznaczona dla warunkéw uznanych za obliczeniowe w
danym fragmencie instalacji.

e Cisnienie dyspozycyjne
ci$nienie wody w miejscu zasilania instalacji w wode w warunkach uznanych za obliczeniowe.

e Cisnienie robocze instalacji prob
Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania
zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.
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. Cisnienie dopuszczalne instalacji
najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalaciji.

. Cisnienie probne
ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

e Cisnienie nominalne PN
ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20° C.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogélne” .Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania Robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru
Autorskiego zgodnie z art. 22 i 23 ustawy Prawo Budowlane.

2. MATERIALY

21. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny mie¢:

. Oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg
wprowadzong do zbioru polskich norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

. deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska , lub

. oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla
ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczna, badz uznano za “regionalny wyréb
budowlany”.

Wszystkie uzyte i wbudowane komponenty i elementy wyposazenia muszg posiada¢ atesty higieniczne dopuszczajace je do

stosowania we wnetrzu budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi.

Obowigzuje stosowanie materiatéw ustalonych w dokumentacji projektowej. Wykonawca moze proponowaé stosowanie

materiatdbw ekwiwalentnych do ustalonych w dokumentacji, pod warunkiem posiadania przez proponowane materiaty

zastepcze tych samych parametréw, technicznych i cech uzytkowych. kazdorazowo uzgadnianie rozwigzan ekwiwalentnych
musi odbywac sie w czasie umozliwiajagcym Nadzorowi Inwestorskiemu i Nadzorowi Autorskiemu przeprowadzenie konsultacji
przed zajeciem stanowiska i w razie odmowy pozwalajgcym wykonawcy na dotrzymanie harmonogramu robot.

Kazdorazowo przed ztozeniem propozycji zastosowania materiatéw ekwiwalentnych

Wykonawca moze zadac¢ od Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru Autorskiego okreslenia listy parametréw technicznych, ktérych

spetnienie jest obligatoryjne.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatow

2.21. Instalacja wody zimnej
Przewody zimnej wody uzytkowej projektuje sie wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych tgczonych na ksztattki zgrzewanie lub
Sciskane i izolowanych otulinami ze spienionego polietylenu lub pianki kauczukowej. Przejscia przewoddw plastikowych przez
przegrody oddzielenia przeciwpozarowego projektuje sie zabezpieczyé kasetami przeciwpozarowymi. Przej$cia przez stropy o
Srednicy Dn40 i wiecej nalezy wyposazy¢é w kasety p.poz. Wszystkie zawory czerpalne ze zitaczkg do weza bedg
zabezpieczone zaworami zwrotnymi antyskazeniowymi typu HA. Do napetniania instalacji grzewczych bedzie pozostawiony
zawor czerpalny zabezpieczony zaworem zwrotnym antyskazeniowym typu CA. Instalacja technologiczna basenowa oraz
uzupetniania zbiornika ppoz bedzie rozdzielona od instancji zwu poprzez przerwe powietrzng

Przejscia przewoddw plastikowych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego projektuje sie zabezpieczyé
kasetami przeciwpozarowymi. Wszystkie zawory czerpalne ze ztgczkg do weza bedq zabezpieczone zaworami zwrotnymi
antyskazeniowymi typu HA. Zawory czerpalne na elewacji budynku bedg zabezpieczone przed zamarzaniem poprzez
umieszczenie od strony wewnetrznej zaworu odcinajgcego z odpowietrznikiem. Do napetniania instalacji grzewczych bedzie
pozostawiony zawoér czerpalny zabezpieczony zaworem zwrotnym antyskazeniowym typu CA.

2.2.2. Instalacja p.pozarowa

Przewody hydrantowe projektuje sie wykona¢ z rur niepalnych — stalowych, ocynkowanych, gwintowanych taczonych
ksztaltkami skrecanymi i izolowanych otulinami ze spienionego polietylenu lub pianki kauczukowe;.

Jako hydranty przeciwpozarowe projektuje sie zastosowal hydranty przeciwpozarowe wewnetrzne Dn25 w wykonaniu
czotowym i bocznym.

W celu zapewnienia odpowiedniego cisnienia na instalacji hydrantowej przewidziano zastosowanie w pomieszczeniu
pompowni zestawu podnoszenia ci$nienia o wydajnosci Gwppoz=2 /s zapewniajgcego state cisnienie 20mH20 na kazdym
hydrancie wewnetrznym. Zestaw bedzie wyposazony w czujnik cis$nienia, manometry, bypas z zaworem, pompe rezerwowa,
tablice sterowniczg i system zabezpieczeh min pragdowych, przed suchobiegiem.

Budynki wyposazone beda w instalacje wewnetrznych hydrantéw p.poz. zasilanych z instalacji zimnej wody uzytkowe;.

Hydranty DN 25 nawodnione o wydajnosci min. 1 I/s, z wezami p6tsztywnymi o dtugosci 30m.

Hydranty DN 25 rozmieszczono na $cianach budynkéw w widocznych miejscach przy klatkach schodowych.

W projekcie przyjeto szafki hydrantowe:

- dla hydrantu wewnetrznego DN 25 natynkowe HW-25N-20/30 z bebnem na waz o dtugosci 30m,

Wymagane zapotrzebowanie wody instalacji p.poz. przy zatozeniu jednoczesnej pracy dwoéch hydrantéw wynosi 2 x [1 52 —
wynosi 2,5 I/s + 2,5l/s = 5l/s.

Lokalizacja poszczegdlnych hydrantow instalacji p.poz. sposob prowadzenia przewodow zgodnie z czescig graficzng
Dokumentacji Techniczne;j.
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Wszystkie zawory czerpalne ze zlgczka do weza beda zabezpieczone zaworami zwrotnymi antyskazeniowymi typu HA.
Zawory czerpalne na elewacji budynku bedg zabezpieczone przed zamarzaniem poprzez umieszczenie od strony wewnetrznej
zaworu odcinajgcego z odpowietrznikiem.

Instalacje zasilajaca hydranty nalezy wykona¢ z rur stalowych, ocynkowanych wg PN-80/H-74200 faczonych na gwint.
Rurociagi prowadzi¢ pod stropem na podporach i wieszakach stalowych oraz po $cianach w bruzdach, mocowane uchwytami
stalowymi. PrzejScia przewodow przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych o Srednicach 2 dymensje
wiekszych od $rednicy przewodu. Przewody zaizolowa¢ w celu zabezpieczenia przed roszeniem jak przewody wody zimne;j.
Do wykonania instalacji zostang uzyte rury stalowe Dn50, Dn40, Dn25, Dn20 i Dn15.

23. Instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej

Przewody cieptej wody oraz cyrkulacji projektuje sie z rur z tworzyw sztucznych tgczonych na ksztaitki zgrzewanie lub Sciskane
i izolowanych otulinami z pianki poliuretanowej. PrzejScia przewodow plastikowych przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ kasetami przeciwpozarowymi. Przej$cia przez stropy o $rednicy Dn40 i wiecej nalezy
wyposazy¢ w kasety p.poz. W natryskach zbiorowych projektuje sie zainstalowa¢ zawory mieszajgce umozliwiajace ustawienie
jednolitej temperatury dla wszystkich wylewek prysznicowych. Ukfad mieszaczy bedzie wyposazony w ukfad cyrkulacji
uniemozliwiajgcy schtodzenie wody w przewodach zasilajgcych prysznice. W kottlowni zostanie zapewniona mozliwosé
okresowego podgrzania cieptej wody uzytkowej do 70'C w celu dezynfekcji temperaturowej instalacji min poprzez czasowe
podniesienie parametréw na instalacji kottowej do 80/60°C i wiaczenie pompy umozliwiajacej cyrkulacje wody pomiedzy
wszystkimi zbiornikami cieptej wody (zwitaszcza tymi zasilanymi ze zrédet niskotemperaturowych). Aby zapewni¢ mozliwo$¢
dezynfekciji instalacji wody zmieszanej (prysznicowej) projektuje sie zastosowaé bypas na zaworach mieszajacych prysznicéw.

2.3.1. Opis instalacji cieptej wody oraz cyrkulacji

Przewody cieptej wody oraz cyrkulacji wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych taczonych na ksztattki zgrzewanie lub Sciskane i
izolowanych otulinami z pianki poliuretanowe;.

Do wykonania instalacji nalezy uzyé rur wielowarstwowych z polietylenu o $rednicach Dzxg = 63x6mm, 50x4,5mm;
40x4mm;32x3mm25x25mm;20x2,25mm,16x2mm Rury cieptej wody i cyrkulacji na odcinku przechodzacym przez
projektowany wezet cieplny powinny zosta¢ wykonane z miedzi.

Jako izolacje przewodow cieptej wody i cyrkulacji przewiduje sie otuliny ze pianki poliuretanowej lub pianki kauczukowej o
grubosciach 20mm (dn20,25) , 25mm (dn32, 40, 50) oraz 30mm (dn65)

Przejscia przewodow plastikowych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ kasetami
przeciwpozarowymi. W piwnicy na dtugich odcinkach gdzie przewody cieptej wody i cyrkulacji nigdzie sie nie zatamujg nalezy
wykona¢ kompensacje. W natryskach zbiorowych projektuje sie zainstalowa¢ zawory mieszajace umozliwiajace ustawienie
jednolitej temperatury dla wszystkich wylewek prysznicowych. Uktad mieszaczy bedzie wyposazony w ukfad cyrkulacji
uniemozliwiajacy schtodzenie wody w przewodach zasilajacych prysznice.

W wezle cieplnym zostanie zapewniona mozliwo$¢ okresowego podgrzania cieptej wody uzytkowej do 70’C w celu dezynfekcji
temperaturowej instalacji. Aby zapewni¢ mozliwo$¢ dezynfekc;ji instalacji wody zmieszanej projektuje sie zastosowac bypas na
zaworach mieszajacych prysznicow.

24. Skladowanie materiatow

2.3.1. Skfadowanie rur i ksztattek w wiazkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i
temperatura nizsza niz 0°C lub przekraczajacg 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dtuzej) rury powinny byé chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego
przez przykrycie skiadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia nieprzezroczystq z PVC lub PE) lub
wykonac¢ zadaszenia.

Nalezy zapewnic¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformac;ji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym
ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

2.3.1. Skladowanie armatury

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach sktadowania
nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgce. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z
dala od urzadzen grzewczych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdine”.
41. Transport materiatéw

4.1.1. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:
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. rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd korce rur nie mogg by¢ diuzsze niz 1 m;

. jezeli przewozone sg utozone luzno rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢ tadunku nie powinna
przekracza¢ 1 m;

. podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkéw transportu jak

Sruby, tancuchy, itp. luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
falistej i desek pod taficuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu;

. podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma samochodu powinna byé
ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.1.2. Wymagania dotyczace przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowana w sposéb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i
wptywami czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne zasady wykonania Robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST 00.01,Wymagania ogoine”.

Ponadto:

. Instalacje wodociggowe powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwo$¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukgji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

. Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wtasciwym zakresie wymagan powotanych
przepisow techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

. Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny by¢ wykonane przy wzieciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania, w sposéb umozliwiajacy zapewnienie prawidtowego uzytkowania instalaciji,
zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we wiasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami
przepisow techniczno -budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych

. Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan
podstawowych dotyczacych w szczegolnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

. Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wtasciwym zakresie wymagan powotanych
przepisoéw techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

. Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny by¢ wykonane przy wzieciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania, w sposéb umozliwiajacy zapewnienie prawidiowego uzytkowania instalaciji,
zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we wiasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami
przepisow techniczno -budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow budowlanych

5.2. Szczegotowe zasady wykonywania robot

5.2.1. Prowadzenie przewodow instalacji wodociggowych w obiekcie

. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodow
zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza sig
mozliwo$¢ uktadania odcinkéw przewoddw bez spadku jezeli opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem.

. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych
niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

. Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

. Przewody wodociggowe mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy zapewnié¢
dostep do wszystkich zawordéw odcinajacych odgatezienia.

e  Przewody ukfadane w zakrywanych bruzdach s$ciennych powinny byé uktadane zgodnie z projektem wykonawczym.
Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

. Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), np ptaszczowej lub co najmniej z izolacjg
powietrzng (dopuszcza sie uktadanie w bruzdzie przewodu owinietego np tekturg falista lub w peszlu) w taki sposéb, aby
przy wydtuzeniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat zakrywajacy,

b) w potaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia sity rozrywajace potaczenia.

. Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny  prowadzone w odlegtosci wiekszej niz
0,1 m od rurociggéw cieplnych, mierzac powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza nalezy stosowaé izolacje
cieplna.

e  Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym

ST 03.01.00/ 6

Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z o.0. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

TOM VI PROJEKTU WYKONAWCZEGO CZESCI | KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJINEGO W LESKU
PLYWALNIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, DROGI, PARKINGI, BOISKA |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

ST 03.01.00  INSTALACJE WEWN. WODNY ZIMNEJ | CIEPLEJ, INSTAL. HYDRANTOWA (CPV E127-9, 45251130-1)

wykorzystaniem mozliwosci samokompensaciji),

. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej.

. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu albo podtogi
powinna wynosi¢ co najmniej:

a) dla przewodéw $rednicy 25 mm - 3 cm,

b) dla przewodoéw $rednicy 32 -7- 50 mm - 5 cm,

c) dla przewodéw $rednicy 65 -7- 80 mm - 7 cm,

d) dla przewodéw $rednicy 100 mm - 10 cm.

. Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje

. Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w szczegélnosci dotyczy to
przewoddw z tworzywa sztucznego i miedzi).

. Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodd1 instalacji wody cieptej, instalaciji
ogrzewczej i przewodow gazowych.

. Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych.

. Minimalna odlegtos¢ przewoddw wodociggowych od przewodoéw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

5.2.2. Podpory

. Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ fatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie
podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

. Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw instalacji wodociagowej — wg Warunkéw technicznych COBRTI
INSTAL — Zeszyt 7 — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych, tabela 5

5.2.3.Tuleje ochronne

. Przy przej$ciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a przewodem pionowym
przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

e W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury.

. Tuleja ochronna powinna byé¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejéciu przez przegrode pionowa,
b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

e  Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie.

. Dla rur przewodow z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego.

. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen scinajacych.

. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien posiada¢ kasete
ogniochronng lub by¢ wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej
(szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej 1) wymagana dla tych elementéw, zgodnie z projektem wykonawczym.

. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej $cianie budynku ponizej poziomu terenu, powinien by¢
wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i wodoszczelnosci.

. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

5.2.4. Montaz armatury

e  Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana.

. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

e Armatura, po sprawdzeniu prawidiowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla dostepna do obstugi i
konserwaciji.

e Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

e Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadza wode wodociagowg do takich punktow
czerpania jak urzadzenia sptukujace miski ustepowe, pisuary, a takze pralki automatyczne, zmywarki itp. Jezeli
rozwigzanie doprowadzenia wodociggowej w tych przyborach lub urzadzeniach umozliwia jej przeptyw zwrot] przewodzie
doprowadzajgcym wode wodociggowg do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy. tego samego. typu punktow
czerpania), nalezy zainstalowa¢ odpowiednie wyposazenie uniemozliwiajace przeptyw zwrotny.

e  Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé zgodnie z projektem technicznym.

e Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji na podejsciach pionéw przed elementem
zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegdlnych pionéw z wody, po
ich ode Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostgepnych i zaopatrzona w ztaczke do weza w
sposob umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

e W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podigczony z lewej strony.

e  Wysoko$¢ zawieszenia armatury — wg Warunkéw technicznych COBRTI INSTAL — Zeszyt 7 — Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, tabela 9AB

5.2.5. Wykonanie regulacji instalacji

. Instalacja wodociagowa podlega regulacji

a) wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody,

b) wody cieptej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o temperaturze w granicach

od 55 ‘C do 60 ‘C.

. Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury regulacyjnej (w
uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych) czy nastawy termostatycznych lub hydraulicznych zaworéw
regulacyjnych (regulacja cyrkulacji), powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu
szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

5.2.6.1zolacja cieplna
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. Przewody instalacji ogrzewczej nalezy izolowa¢ cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym.

e  Armatura instalacji powinna byc¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z projektu wykonawczego tej instalaciji.

e  Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokétem odbioru.

. Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajacego, powinny byé
zgodne z projektem wykonawczym, normami i wytycznymi producenta

. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposob
sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

. Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.

e  Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.

5.2.7. Oznaczanie
. Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji
cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami ich oznaczania

5.2.8. Potaczenia

Potaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane polidyfuzyjne polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncéwek do wtasciwej temperatury
i dociéniecie, co powoduje wzajemne przetopienie czasteczek materiatu zewnetrznej powierzchni rury i wewnetrznej
powierzchni ztgczki; prawidtowo wykonany zgrzew wykazuje po przecieciu brak wyraznego $ladu potgczenia dwoch elementow
na catym obwodzie i gtebokosci tego potaczenia.

Potaczenie gwintowe

Potaczenie gwintowe moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelkg zaciskang miedzy
odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintéw wykonanych w metalu oraz zasady ich
stosowania powinny byé zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1 i/lub PN-ISO 228-1.

Gwint moze byé wykonany w materiale rodzimym elementu tgczonego (uformowany metoda obrébki mechanicznej lub w
trakcie wtrysku) albo z innego materiatu w postaci pierscieniowej wktadki, stanowiacej integralng czes¢ taczonego elementu.
Gwinty powinny by¢ réwno naciete i odpowiadaé wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadno$¢ naciecia gwintu sprawdza sie
przez nakrecenie ztgczki.

Potaczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomoca narzedzi specjalnych (przewidzianych przez
producenta elementéw potaczenia) lub za pomocg narzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na sposéb dokrecania,
niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt stabe lub zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia
taczonych elementow.

Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowac¢ tasme teflonowg lub paste uszczelniajaca. Stosowanie konopi w potaczeniach z
uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjatkiem potaczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wktadek
metalowych), nawet gdy gwint uksztattowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z tgczonych elementéw (w potaczeniach z
gwintami wykonanymi w tworzywie nie moga by¢ stosowane materiaty peczniejace pod wptywem wody).

Potaczenia gwintowe rur moga by¢é wykonywane w instalacjach, w ktérych ci$nienie robocze nie przekracza 10 bar i
temperatura robocza nie przekracza 120 °C Polgczenia gwintowe moga byé¢ stosowane do potaczen rur z armaturg oraz
urzadzeniami kontrolno - pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczajacych powyzsze wartosci, jezeli gwintowane
kré¢ce potaczeniowe armatury lub urzadzenia, wykonane sg w ich materiale rodzimym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogolne”

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
6.2.1. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji

e Warunki wykonania badania szczelno$ci

- Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementéw
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;.

- Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano cze$¢ przewoddéw
instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ na zakrywane;j jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

- Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji,
dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

- Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad wartosé
ci$nienia probnego.

. Przygotowanie do badania szczelnosci wodg zimng

- Przed przystapieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca badaniu, powinna
by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos$c¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a
budynek w ktorym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe,
przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamkniete.

- Od instalacji wody cieptej nalezy odtaczyé urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem cisnienia
roboczego.

- Po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokonac¢ starannego przegladu instalaciji
(szczegdlnie potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy
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instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

. Przebieg badania szczelnosci wodg zimng,
- Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy.
- Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie 0 50 % wigkszym od ci$nienia prébnego i dziatce elementarnej:
a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
- Badanie szczelnos$ci instalacji wodg mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdw wody lub roszenia.
- Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢ cisnienie w instalacji za
pomoca pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji.
- Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowaé w wysokosci pottora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie
mniej niz 10 baréw a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach
10 11 Wymagan technicznych COBRTI INSTAL — zeszyt 7.
- Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica
temperatury nie powinna przekracza¢ +/- 3 K) a pogoda nie powinna by¢ stoneczna.
- Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimna, powinien by¢ sporzadzony protokot badania okreslajacy
ci$nienie probne, przy ktérym bylo wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i
zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac te czes¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.
Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
6.2.2. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wody cieptej woda ciepta
Instalacje wody cieptej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci woda zimng nalezy poddac, przy
ci$nieniu roboczym, badaniu szczelnosci wodg ciepta o temperaturze 60°C.
6.2.3. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji
Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny by¢ przeprowadzone po
catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem
przewoddéw. Polegajg one na poréwnaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
technicznej instalacji. Podczas odbioru nalezy oceni¢, wyglad zewnetrzny izolacji i ich szczelnos¢.
Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
6.2.4. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociagowej
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu czy poszczegolne odgatezienia przewodow,
przewody zasilajace i odpowiadajgce im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. sg czytelnie
oznakowane w sposéb widoczny i trwaty
6.2.5. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociagowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych
wartosci ci$nienia i temperatury
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej, przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia
i temperatury nalezy przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami normy PN-B-10700.
Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
6.2.6. Badania efektow regulaciji instalacji wodociagowej wody cieptej
Badania odbiorcze efektéow regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej polegajg na losowym sprawdzeniu, czy po
otworzeniu punktu czerpalnego wody cieptej, po czasie nie dluzszym niz jedna minuta, wyptywa woda ciepta o temperaturze w
granicach od 55 °C do 60 °C.
Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
6.2.7. Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociagowej
Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociagowej polegajg na sprawdzeniu, wedtug PN-B-
02151, czy poziom dzwieku hatasu w poszczegdlnych pomieszczeniach, wywotanego przez dziatajacg instalacje
wodociggowa, nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy
okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
6.2.7. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed mozliwoscia przeptywow zwrotnych
Jezeli uzupetnianie wody w innych instalacjach w budynku (instalacja grzewcza, zewnetrzna wodociggowa) dokonywane jest z
instalacji wodociggowej, niezbedne jest sprawdzenie czy potaczenie instalacji wodociggowej z tymi instalacjami dokonane jest
w sposéb zapewniajacy zabezpieczenie wody wodociagowej przed przeptywami zwrotnymi
Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmujg sprawdzenia czy na pofaczeniu instalacji wodociggowej z inng instalacjg
zastosowano urzgdzenie zabezpieczajace, spetniajace wymagania normy PN-B-O1706.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy
okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
6.2.8. Badania armatury przy odbiorze instalacji
. Badania armatury odcinajacej
Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
a) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem wykonawczym,
b) szczelno$¢ potaczen armatury,
c) poprawnos$¢ i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokodle
nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
. Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowa
Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
a) doboru armatury odcinajacej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem wykonawczym,
b) szczelnos¢ potaczen armatury,
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c) poprawnos¢ i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury,
d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle
nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

. Badania armatury automatycznej regulacji
Badania armatury automatycznej regulacji przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
a) doboru armatury automatycznej regulacji co wykonuje sie przez ich identyfikacje (sprawdzenie cechowania) i
poréwnanie z projektem technicznym,
b) poprawno$¢ i szczelno$¢ montazu potgczen armatury,
c) poprawnos¢ i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury,
d) poprawnos$é montazu elementéw i potaczen automatycznej regulaciji,
e) nastaw wartosci zadanych na zaworach automatycznej regulaciji i ich funkcjonowania podczas ruchu prébnego,
f) plomb na zaworach automatycznej regulacji (jezeli s3 wymagane),
g) poprawnosci montazu w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem, hatasem).
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle
nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

. Badania odbiorcze innych elementéw w instalacji
Warunki odbioru innych elementéw instalacji np. takich jak hydranty, agregaty podnoszenia ci$nienia, naczynie wzbiorcze
itp. powinny by¢ okreslone w oparciu o projekt instalacji i dokumentacje techniczno - ruchowa opracowang przez
producenta. Z przeprowadzonych badan odbiorczych innych elementéw nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym elementy te powinny by¢ przedstawione do ponownych
badan.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-00.01.00 ,Wymaganie ogdine”.
Jednostkag obmiaru jest:
e - kpl (komplet) montaz i odbiér kompletnej instalaciji

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji

. Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci rob6t poprzedzajacych wykonywanie instalacji i w szczegolnosci
powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny
wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji.

. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych
pracownikow.

. Odbiory migedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajéw jak wykonanie
przejs¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

. Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy jako$é wykonania robét oraz
potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W protokdle nalezy jednoznacznie identyfikowaé
miejsca i zakres robdt objetych odbiorem.

e W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatno$ci do prawidtowego wykonania instalacji, w
protokéle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokonaé odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbiér techniczny-czesciowy instalacji

. Odbidr techniczny-czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji j, do ktorych zanika
dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przykiad: przewodéw zamykanych w kanatach nieprzetazowych,
przewoddéw uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, , uszczelnieh przej$¢ w przepustach
przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego
(technicznego).

. Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji.

e W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem wykonawczym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach nin.
specyfikacji, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika
budowy,

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

. Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokédt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robot, zgodnosé
wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokéle nalezy
jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, kidére byty objete
odbiorem czesciowym. Do protokétu nalezy zataczy¢ protokéty niezbednych badan odbiorczych.

e W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac¢ odbioru cze$ciowego.

8.3. Odbior techniczny-koncowy instalacji

. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-korncowego po spetieniu nastepujacych warunkéw:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
b) instalacje wyptukano
c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym,
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d) zakonczono uruchamianie instalacji

e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na odprowadzenia $ciekow w
pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie
budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoéty odbioréw migdzyoperacyjnych,

f) protokoty odbioréw technicznych-czesciowych,

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

k) instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach ST, a w
przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoéty odbioréw technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru kohcowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia
nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznigciem wody instalacyjnej
lub innymi przyczynami.

PODSTAWY PLATNOSCI

ne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”. Platnosci za wykonang i odebrana

instalacje nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

Dostarczenie materiatow i sprzetu oraz montaz na miejscu wbudowania

Prace pomiarowe i przygotowawcze

Oznakowanie robot

Wykonanie konstrukcji wsporczych i podpér

Wykonanie prob szczelnosci, i ptukanie

Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Montaz armatury wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami przytaczeniowymi

ponadto dla rurociggéw wodociggowych

montaz rurociggdw ksztattek, ich potaczenia przewidziane w Dokumentacji projektowej

montaz zawiesi i uchwytéw

wykonanie izolacji termicznych

wykonanie otworéw w $cianach przebicia i bruzdy (tgcznie z ich ewentualnym zabezpieczeniem p-poz)
wykonanie podejs¢ doptywowych dla armatury, oraz wezykéw podigczeniowych

Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejsza ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;j.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociagéw. Definicja i dobér PN.

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobér DN (wymiaru nominalnego).

PN-EN 806-1;2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi. Czes$¢ 1: Postanowienia ogodlne.

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i ogélne wymagania
dotyczace urzgdzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdine
wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.

PN-B 10720;1988 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 15874-1;2004(U) Systemy przewodoéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢
1: Wymagania ogdine.
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PN-EN ISO 15874-2;2004(U) Systemy przewoddw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢
2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3;2004(U) Systemy przewodéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢
3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5;2004(U) Systemy przewoddw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢
5: Przydatnos$¢ do stosowania w systemie.

PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojace;

PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce jednootworowe;

PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikéw ptuczacych;

PN-80M-75180 Armatura domowej sieci wodociggowej. zawory ptywakowe;

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociagéw. Definicja i dobér PN.

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobor DN (wymiaru nominalnego).

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia.

PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspoéine
wymagania i badania”

PN-81/B-10700/01 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne”

PN-84/B-01701 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.”

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 7 — ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 6 — ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe (w
zakresie dotyczacym kanalizacji) wydanych przez ARKADY w 1988r;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 90, poz. 881);

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami);
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