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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na wykonaniu taraséw.
1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — BUDOWY CZESCI | KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO W LESKU -
PLYWALNIA | ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DROGI, PARKINGI, BOISKA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - w
zakresie wykonania i odbioru robét polegajacych na wykonaniu taraséw.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ST ,Wymagania ogdéine” .
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.

1.4. Niektére okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykonanie tarasow

Zakres prac obejmuje:

- utozenie projektowanych warstw izolacyjnych i nawierzchniowych i zamocowanie balustrad w trakcie ich ukfadania, po
potozeniu hydroizolacji

- wykonanie cokotu na wysokos¢ 15 cm nad powierzchnig tarasu

Uktad projektowanych warstw izolacyjnych i nawierzchni nad tarasami:

T1- taras w systemie dachu odwréconego

ptyty chodnikowe / Zwir frakcji 16/32mm ,uktadane z odstepami ok. 5 cm 5cm

ttuczen granitowy — kliniec frakcji 16/32 mm 4 -6cm

geowidknina S150 (150/m2) 0,4 cm

extrudowany polistyren STYRODUR 3035 CS 9cm

Mata kubetkowa 1cm

hydroizolacja: 2x papa termozgrzewalna z wywinieciem pod czapki granitowe- na wierzch $cian 1,6 cm

otaczajacych taras i na elewacje budynku na wysokos$¢ 40 cm (ponizej wierzchu projektowanego

cokotu)

masa gruntujgca

podkiad pod hydroizolacje ze spadkiem 1,5 % do wpustéw dachowych kliny styropianowe 1-5cm

strop zelbetowy 20 cm
1.4.2. Obrobki elementéw widocznych w elewacji

Stalowe ocynkowane grubosci min.1,0 mm w kolorze RAL wg Dokumentacji technicznej

1.4.3. Orynnowanie, rury spustowe
Stalowe ocynkowane grubosci min.0,7 mm oraz blacha cynkowa typu VM Zinc, grubos¢ 0,7 mm.

1.4.4. Asfaltowa papa

papa asfaltowa na osnowie z witékniny lub tkaniny technicznej przesyconej i obustronnie powleczonej modyfikowanym
asfaltem. Obie powierzchnie papy sg zabezpieczone przed sklejeniem w rolce posypka mineralng o odpowiedniej granulacji albo
folig z tworzywa sztucznego. Papa termozgrzewalna przyklejana jest do powierzchni konstrukcji po nadtopieniu jej powierzchni
palnikiem gazowym. Papa zwykia moze byc¢ klejona bezposrednio do podtoza betonowego lepikiem, na zimno lub goraco.

1.4.5.  Srodek gruntujacy —

preparat asfaltowy lub zywiczny nanoszony na powierzchnie budowli przed natozeniem wiasciwej izolacji asfaltowe;j,
zwiekszajacy przyczepnosc¢ izolacji do podtoza. Moze wystepowaé samodzielnie na powierzchniach betonowych stykajacych
sie z gruntem

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

UWAGA
WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI StUZA OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA | OKRESL,ENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZAtOZONYCH W DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA (W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:
. SPEENIENIA TYCH SAMYCH WESCIWOSCI TECHNICZNYCH
. PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)
. UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

2.2. Warstwa ochronna, przektadkowa.

Warstwa ta oddziela warstwe hydroizolacji od termoizolacji oraz od warstwy dociskowej. Nalezy stosowac¢ geowtdkniny
polipropylenowe. Przy uktadaniu warstwy termicznej bezpos$rednio na hydroizolacji zaleca sie stosowanie geowtokniny o
gramaturze min. 150 g/mz. Natomiast jako przektadka pomigdzy warstwa termiczna a dociskowg geowtoknine o gramaturze min.
250 g/mZ'W miejscach silniej obcigzonych, np. tam, gdzie sg przewidywane chodniki, rekomenduje sie geowidknine o gramaturze
min. 450 g/m?,. Geowtdkniny rozktada sie luzno z zaktadami 10-15 cm.
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2.3. Termoizolacja

Stropodachy i tarasy uzytkowe; jednowarstwowa izolacja z ekstrudowanej pianki polistyrenowej, gr. 12cm, powierzchnia
gtadka, krawedz schodkowa, samogasnaca, nasigkliwo$¢ wodg =<0,7%, Ad=0,036W/mK, wytrzymato$¢ na $ciskanie 0,30N/mmz2,
uktadana luzem na wzér cegiet, (np. Roofmate SL-A lub réwnowazna) .

Attyki: i tarasy uzytkowe; jednowarstwowa izolacja z ekstrudowanej pianki polistyrenowej np. STYROFOAM ROOFMATE LG lub
inna analogiczna.

2.4. Warstwa dociskowa
Thuczen/Zwir granitowy ptukany o granulacji 16/32 mm.
2.5, izolacja pozioma — membrana papowa

Papy modyfikowane elastomerem typu SBS sg elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie gietkosci wykonywane jest w
temperaturze -25°C), dlatego mozna je uktada¢ praktycznie przez caty rok.

Osnowe pap zgrzewalnych stanowig: welon z wiokien szklanych, tkanina szklana lub witdknina poliestrowa. Sg to materiaty
wysokiej jakosci odporne na korozje biologiczng i posiadajgce bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ pape 1/400 o gramaturze 4OOg/m2. Wymagania wg PN-B-
27617/A1:1997

wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam
asfaltu. Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa
uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku
poprzecznym nie diuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

Papy modyfikowane ISOPLAN PY PV 200 S52H

papa podktadowa mocowana mechanicznie zgrzewana na zaktadach, z wywinieciem na attyke oraz z zastosowaniem klinéw
styropianowych (np. typu IZOKLIN) z fartuchem papowym

papa wierzchnia zgrzewana, kolor szary (np. ISOPLAN PY PV 200 S52H)

251. Opis wyrobu

papa termozgrzewalna KVE 45K z wywinieciem pod czapki granitowe- na wierzch $cian otaczajacych taras i na elewacje
budynku na wysoko$¢ 40 cm (ponizej wierzchu projektowanego cokotu granitowego) PY PV 200 - papa asfaltowa zgrzewalna, ,
modyfikowana SBS, na osnowie z wiokniny poliestrowej o gramaturze min 200 g/mz. Spodnia strona papy pokryta jest folig z
tworzywa sztucznego.

WLASCIWOSCI TECHNICZNE

gramatura osnowy (wiéknina poliestrowa) 200 g/m
zawartos$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m*
sita zryw. przy rozciag paska o szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 750 /700 N
wydtuzenie przy maks. sile rozciag, wzdtuz / poprzek, min. 40 /40%
gietko$¢ w obnizonych temperaturach -25°C
odporno$c¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100°C
grubosé 5,2 #0,2 mm
dtugosé rolki 50m
szerokos¢ rolki 1,0m

2.5.2. Przeznaczenie i zakres stosowania

Papa przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokry¢ dachowych. Pape mozna stosowaé do
wykonywania nowych lub do renowacji starych pokry¢ dachowych. Pape mocuje sie do podtoza metoda zgrzewania.

2.5.3.  Srodki gruntujace

Zgodnie z zaleceniami producenta, dla danego materiatu rolowego, nalezy stosowac asfaltowy. Wiasciwosci wymagane dla
$rodkéw gruntujgcych podano w tabelach:
Tabela 2. Wymagania wobec asfaltowego srodka gruntujagcego

Lp. |[Wiasciwosé Jednostka Wymagana Metoda badan wedtug
wartosé

1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego - - 1)

2 | Sprawdzenie konsystencji roboczej - - 2)

3 |Oznaczanie zdolno$ci wysychania - - 3)

4 |Oznaczanie zawartosci wody ¥ % <0,5 PN-C-04523:1983

5 |Oznaczanie sedymentacji® % <1.0 Procedura badawcza tBDiM

Nr PB-TM-X7
6 |Oznaczanie lepkosci, kubek Nr 4 S +r\+ 10% PN-EN ISO 2431:1999

a. Srodek gruntujacy powinien byé jednorodng ciecza barwy czarnej, bez zawiesin osadu i zanieczyszczen
mechanicznych.

b.  Srodek gruntujacy w temperaturze (20 2) ° C powinien sie Jatwo rozprowadza¢ i tworzyé cienka réwna btonke bez
pecherzy.

c. Srodek gruntujacy po 12 h wysychania w temperaturze (20 + 2) ° C po dotknieciu nie powinien pozostawaé na
palcach widocznych $ladéw rozmazujacego sie asfaltu. 4) W Aprobacie Technicznej powinny by¢ okreslone
wymagania dla jednej wiasciwosci. Wiasciwosciag podstawowg jest zawartosé wody. Wymagania dla sedymentac;ji
okresla sie dla tych roztworéw asfaltowych, dla ktérych okreslenie zawartosci wody wedtug PN-C-04523:1983 nie
jest mozliwe. 5) Lepko$¢ okreslona przez producenta.

2.54. Obrébki elementéw widocznych w elewac;ji

Wykonane z blachy cynkowej typu VM Zinc, grubo$¢ 0,7 mm. , uktadane na rabek stojacy na klipsach systemowych. blachy
min. 0,70mm, rozstaw rgbkéw >=600mm, rabek h=25mm, gr. 5mm,

Szpilki z miekkiego drutu ocynkowanego grubosci 2-2,5mm

Gwozdzie blacharskieocynkowane
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Blachowkrety z podkfadko z tworzywa sztucznego
Stop lutownicystuzacy do lutowania — stop cyny min40%

2.6. Obrébki elementéw widocznych w elewacji

Wykonane z blachy stalowej plastizolowanej w kolorze RAL wg.projektu grubosci 0,8 — 1,2mm wykonana zgodnie z
rysunkiem zdeterminowanym w Dokumantacji techniczne;j.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”.
4. TRANSPORT

4.1.  Warunki transportu

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Rolki nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojgcej, zabezpieczone
przed przewracaniem sig i uszkodzeniem. Rolki mogg by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

4.2. Warunki skladowania

Rolki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a
przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikdéw. Rolki powinny by¢ magazynowane w pozycji stojacej w jednej warstwie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne dotyczace wykonania robét

Przepisy BHP obowigzujace podczas wykonywania prac dekarskich nie sg przedmiotem niniejszego opracowania i powinny
by¢ ogodlnie znane. Nalezy jednak zwrdci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujace
pracownikoéw przy pracach na wysokosci i na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig
odziez roboczg i obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rekawice i sprzet zabezpieczajacy przy pracach na
wysokosci.

5.2. Montaz Systeméw Dachowych

5.2.1. Dachy balastowane (odwrécone)
Rozwigzanie odwrdcongo opiera sie na ukfadzie wielowarstwowym, ktdérego podstawg sg trzy zasadnicze elementy:

. hydroizolacja,

e termoizolacja,

e  warstwa dociskowa.
5.2.1.1 Hydroizolacja
Membrany sg jedynym typem materialu zalecanym do =zastosowania na konstrukcjach dachéw balastowanych. Aby
przeciwdziata¢ sile ssania wiatru, zamiast tgcznikdbw, membrana jest obcigzona warstwg dociskowa. Jako warstwe hydroizolaciji
zastosowano membrane GRACE Bithutene 8000 zastosowanie i wykonanie membrany opisano w ST 01-06-00 ROBOTY
IZOLACYJINE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE
5.21.2 Termoizolacja
Stosowane na dachu materiaty termoizolacyjne musza byé odporne na deptanie, wptyw temperatury oraz nie mogg zmienia¢ w
czasie swojej formy i wymiaréw. Plyty termoizolacyjne muszg byé¢ ukiadane Scisle obok siebie tak, aby ograniczy¢ ewentualnosé
powstawania mostkéw termicznych. Zaleca sie z tego wzgledu stosowanie dwdch cienszych warstw zamiast jednej grubej, lub
stosowanie ptyt z fazowanymi obrzezami.
W sytuacji, gdy izolacja termiczna jest klejona na catej powierzchni lepikami bitumicznymi na gorgco lub na zimno, nalezy sie
upewni¢, ze nie dojdzie do zabrudzenia membrany. Bezpiecznie jest oklei¢ tacza pomiedzy ptytami izolacji tasma foliowa,
zabezpieczajaca przed wyciekiem bitumu. Kiedy uzywamy izolacje z polistyrenu, na wierzch izolacji i przed potozeniem
membrany musi zosta¢ potozona warstwa ochronna, na przyktad geowtokniny. Izolacja z materiatéw piankowych powinna by¢
wstepnie mocowana mechanicznie dla uproszczenia prac montazowych
Izolacje stanowia:

e  Ekspandowany polistyren (EPS) BASF
e  Ekstrudowany polistyren (XPS)
5.21.3 Warstwa dociskowal/drenujaca
Warstwa dociskowo/drenazowa zapewnia staly i petny odbiér wody z warstwy wegetacyjnej i kieruje ja do odptywdw, petni
réwniez role balastu utrzymujgcego warstwy dachu w opozycijii do sity ssacej wiatru. Moze stuzy¢ tez do gromadzenia wody, w
przypadku, gdy otwory przelewowe znajdujg sie powyzej hydroizolacji tworzac w ten sposoéb plytki zbiornik i regulujgc zdolno$é
akumulacji wody.
Zgodnie z Dokumentacjg projektowg zastosowano w warstwie drenazowej zwir rzeczny o granulacji 16/32 mm. Przyjmuje sie do
projektowania, ze gestos¢ nasypowa zwiru wynosi ok. 2000 kg/m3. Zaleca sie stosowanie warstwy drenazowej na catej
powierzchni dachu réwniez pod chodnikami ptytowymi lub tarasami, oraz pod nawierzchnie jezdne. Przy bardzo duzych potaciach
dachowych wskazany jest podziat na poszczegdlne strefy odwodnienia np. przez kliny wklejone w hydroizolacje. W razie jej
uszkodzenia mozna tatwiej zlokalizowac¢ usterke i ja naprawic.
Grubos$¢ warstwy drenazowej przyjmuje sie zaleznie od przyjetego rodzaju zazielenienia i wynosi dla:
- zazielenienia ekstensywnego - od 6,0 do 9,0 cm,
- zazielenienia intensywnego - od 10,0 do 30,0 cm .

5.21.4 Warstwa ochronna, przektadkowa.
Warstwa ta oddziela warstwe drenazowg od warstwy hydroizolacji lub tez od termoizolacji w zaleznosci od przyjetego systemu
rozwigzania dachu. Zaleca si¢ stosowanie geowtdkniny polipropylenowej. Przy uktadaniu warstwy drenazowej bezposrednio na
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hydroizolacji zaleca sie stosowanie geowitdokniny o gramaturze min. 350 g/mz, np. GEON 350. Natomiast jezeli warstwa
drenazowa uktadana jest bezposrednio na warstwie termoizolacji wystarczajgce jest zastosowanie geowtdkniny o gramaturze
min. 200 g/m2 np. GEON 200. W miejscach silniej obcigzonych, np. tam, gdzie sa przewidywane chodniki, rekomenduje sie
geowtoknine o gramaturze min. 500 g/mz, np. GEON 500, a w miejscach o duzych obcigzeniach np. drogi z ruchem samochodéw
do 3,5 T geowtdknine o gramaturze min. 800 g/m?, np. GEON 800. Geowtdkniny rozktada sie luzno z zaktadami 10-15 cm.

5.3. Dach odwrécony zasady wykonania pokrycia zwirowego

Konstrukcje dachu nalezy tak wykona¢, aby nad goérng powierzchnig ptyt ekstrudowanych nie nastepowato dtuzej trwajace
spigtrzenie wody. Dziatatoby to bowiem jak ekran paroszczelny i powodowato zwiekszenie wilgotnosci w materiale izolacyjnym.
Dlatego tez nalezy unika¢ wklestych potaci i wysoko potozonych wpustéow dachowych. Po opadach deszczu moze w dachu
odwréconym powstaé cienka warstewka wody miedzy uszczelnieniem dachu a materiatem izolacyjnym. Zaleznie od warunkéw
atmosferycznych dochodzi do dyfuzji pary wodnej przez materiat izolacyjny. Taki strumien dyfuzyjny musi mie¢ mozliwos¢
niezakiéconego ujscia po wierzchniej stronie ptyty. Nie mozna mu stwarzaé przeszkody w postaci odcinajacych dyfuzje
bezposrednio natozonych warstw pokrycia, poniewaz moze wéwczas wystapi¢ skraplanie wody w materiale izolacyjnym.

5.3.1. Przykrycie zwirem

Na izolacje cieplng z ptyt ekstrudowanych nanosi sie warstwe zwiru ptukanego o uziarnieniu 16/32 mm. Daje ona ochrone piyt
izolacyjnych przed promieniowaniem ultrafioletowym, zapobiega ich ptywaniu w razie duzych opadéw deszczu i unoszeniu pod
silnym ssaniem wiatru oraz chroni je przed przerzutami ognia i promieniowaniem cieplnym. Warstwa zwiru winna mie¢ z reguty
grubos¢ odpowiadajgca grubosci warstwy izolacyjnej. Docisk za pomocg zwiru mozna jednak zredukowaé, wbudowujac miedzy
ptyty ekstrudowane i zwir warstwe przepuszczalnej dla dyfuzji geowidkniny. Takie prasowane wtokniny, znane jako geotekstylia,
wytwarza sie z widkien polipropylenowych albo poliestrowych. Do stosowania w dachach odwréconych nadajg sie widkniny o
ciezarze powierzchniowym ok. 140 g/m2. W razie wyptywania (zatkane wpusty deszczowe) widknina zapewnia po odptynigciu
wody réwnomierne opadniecie warstwy izolacyjnej bez jej przesunigcia. Zastosowanie widkniny zapobiega poza tym
przedostawaniu sie ziaren zwiru w styki ptyt i pod nie. Niedopuszczalne sa wiokniny z wtokna szklanego, poniewaz butwieja.
Takze folie PE jako zamiennik dla widknin przepuszczalnych dla dyfuzji sg niedopuszczalne, poniewaz dziatajg jak ekrany
paroszczelne i wobec tego stojg w sprzecznosci z wynikajacym z zasady dachu odwréconego wymogiem fizyki budowli, wedtug
ktorego na ptyty ekstrudowane nalezy potozy¢ warstwe otwartg dla dyfuzji.

Wokot wszystkich elementéw, ktére przechodzg przez dach, biegng wzdtuz Scian i attyk wymagane jest wysypanie pasa ze zwiru
o granulacji 16/32 mm i szerokosci ok. 50 cm, lub potozenie ptyt chodnikowych co utatwia odptyw wody i zapobiega zarastaniu
przez rosliny oraz stanowi cze$¢ ochrony przeciwogniowej.

Wskazowka

Jesli stosuje sie ptyty ekstrudowane pokryte papg dachows, foliami albo budowlanymi matami ochronnymi, to przy temperaturach
panujacych latem moze na skutek wchtaniania promieniowania stonecznego dochodzi¢ do nadmiernego nagrzewania sie piyt,
powodujacego ich odksztatcenie. Nalezy zatem pamigta¢ o utoZzeniu natychmiast warstwy ochronnej zgodnie z wytycznymi
odnosnie dachow ptaskich.

5.4. Metody montazu

5.4.1. Technologia ukladania |

1.  Wymagane podioze

¢ Podtoze dachu powinno by¢ wystarczajaco wytrzymate i sztywne, aby unosi¢ aktualne tadunki, ciezar balastu, $niegu, wiatru
itp., nie dopuszczajgc do maksymalnych obcigzen i naprezen.

¢ Odlegtos¢ pomiedzy dodatkowymi elementami dachu (tj. Swietliki, kominki itd.) powinna by¢ nie mniejsza niz 0.5m,
umozliwiajgc swobodne wykonczenie detali.

¢ Odprowadzenia wody powinny by¢ instalowane w najnizszym punkcie.

¢ Przed instalacjg membrany papowej nalezy zainstalowa¢ wszelkie elementy zwigzane z pézniejszg eksploatacjg dachu.

¢ Przed rozpoczeciem robot dachowych podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone i wolne od szronu, lodu i $niegu. Gruzy,
ostre przedmioty, itp. powinny by¢ doktadnie usuniete przed potozeniem membrany papowe;.

2. Podtoze betonowe

¢ Powierzchnia betonu musi by¢ zatarta i gtadka

+ Dylatacje powinny by¢ uszczelnione lub przykryte obrébka blacharska zamocowang $rubami do podtoza.

¢ Rdznice poziomow wieksze niz 5 mm np. w miejscach dylatacji, powinny by¢ wyréwnane dodatkowg wylewkg o spadku 1:15

3. lzolacja termiczna

¢ lzolacja powinna by¢ uktadana zgodnie z zaleceniami producenta.

¢ Pamieta¢ nalezy ze ptyty styropianowe sg wrazliwe na rozpuszczalniki.

4. Paroizolacja

¢ Paroizolacja powinna by¢ wywinieta ponad poziom izolacji termicznej na catej powierzchni attyk, przejs¢ pionowych,
Swietlikach i innych urzgdzeniach na powierzchni dachu.

5.  Plan robét

¢ Prace dachowe jak i zapewnienie jakosci stajg sie tatwiejsze jezeli dach zostat podzielony na obszary catkowicie
wykonczone podczas danego okresu pracy.

+ Nie uktadaj wiecej izolaciji niz jeste$ w stanie przykry¢ w jednym okresie pracy.

¢ Nie uktadaj wiecej membrany niz jeste$ w stanie utozycC i potaczy¢ w jednym okresie pracy.

¢ Jezeli musisz przerwac prace roztozona membrana powinna by¢ przykryta.

¢ Potaczenia, ktére nie mogg by¢ uszczelnione w jednym okresie pracy powinny by¢ zabezpieczone przez tasme
zabezpieczajaca.

6. Kontrola szczelnosci

¢ Poprawnie wykonane pofgczenie powinno posiada¢ wyptyw substancji o szerokosci okoto 1-2 mm wzdtuz krawedzi pasow.

Do kontroli nalezy uzy¢ tepego srubokreta. Szczegélnej uwagi podczas kontroli wymagaj g potaczenia w ksztatcie litery T.

Test szczelnosci powinien by¢ zwykle przeprowadzany na koniec kazdego dnia pracy.

Balast

¢ Zwir rzeczny ptukany o frakcji 8/32 moze byé przy zastosowaniu przektadek z geowtdkniny (>200 g/mz, zaktadka min. 10
cm). Przed roztozeniem geowtdkniny nalezy doktadnie wyczysci¢ powierzchnie.Projektujac grubos$¢ warstwy balastu nalezy

~Ne
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pamietaé o roznych strefach obcigzen wiatrowych. Grubos¢ powinna by¢ podwojona wzdtuz krawedzi i potrojona w
narozach dachu.

¢ Jezeli wykonujemy dach odwrécony gérna warstwa izolacji musi by¢é zabezpieczona filzeling (>120 g/mz) aby zabezpieczy¢
przenikanie drobnych frakcji pomiedzy ptyty izolacji.

5.4.2. Zakonczenia przyscienne
Wysokos$¢ papy (na attyce) w pionie powinna wynosi¢ minimalnie 150 mm ponad powierzchnig dachu..

5.4.3. Wpusty dachowe

Wopusty dachowe powinny mie¢ minimalng sSrednice 75 mm, oraz byé prawidiowo zaizolowane. Liczba i lokalizacja wpustéw
dachowych powinna odpowiada¢ odpowiednim przepisom budowlanym oraz by¢ zgodna z Dokumentacja .

Odplywy (wpusty) syfonowe

Potacz mechanicznie kotnierz przez pota¢ membrany papowej. Wytnij okragty kawatek membrany, umozliwiajacy okoto 100 mm zaktad
na taczniki. Wytnij okragly otwor, wigkszy o okoto 20 mm od otworu wpustu i wklej okragty kawatek membrany do kotnierza membrany
odptywu i do potaci membrany.

5.5. Wykonanie obrébek dachowych blacharskich

Obrébka blacharska

Obrébka blacharska uzywana z membranami zgodnie z Dokumentacjg Projektowa powinna by¢ wykonana z blachy stalowej o

grubosci 0.6 mm, laminowanej oraz z blachy cynkowej, grubos¢ 0,7 mm.. Elementy stalowe muszg by¢ wykonane w taki sposaéb,

aby nie uszkodzity membrany na przykfad ostrymi brzegami itp.

Podczas mocowania obrébki blacharskiej bierz pod uwage wyniki obliczen ssania wiatru i podziatu budynku na strefy.

Montaz elementéw obrébki blacharskiej:

Elementy metalowe prawie w kazdym przypadku bedg instalowane do zewnetrznej krawedzi budynku. Dlatego tez bardzo wazne

jest, aby upewni¢ sie, ze sg one zamocowane w sposob, ktory wytrzyma site ssaca wiatru, ktéra oddziatywuje na tg cze$¢ dachu.

e  Zawsze mocuj elementy obrdbki blacharskiej wedtug tego samego wzoru, ktory jest stosowany w strefie naroznej; uzywaj
tylko tacznikow wyszczegolnionych przez producenta pokrycia.

. Upewnij sie, ze membrana jest bezpiecznie zamocowana i nie wysunie sie spod elementéw obrobki blacharskiej.

. Nigdy nie mocuj blachy za pomoca gwozdzi. Pod wplywem wiatrow, rozprezania i kurczenia gwozdzie obluzujg sie i
wypadna.

e  Zawsze instaluj wewnetrzne taczniki w elementach obrébki blacharskiej, aby unikna¢ roztaczenia.

. Upewnij sie, ze fepek tacznika jest gtadki i ptaski, aby zapobiec przektuciom membrany.

. Przednie, licowe mocowanie elementéow obrobki blacharskiej musi by¢ przeprowadzone, kiedy gtebokos¢ elementu
przewyzsza 120 mm.

e  Zgrzej fragment membrany na faczeniu elementéw blacharki, zanim membrana zostanie zgrzana do wierzchniej warstwy
elementu metalowego. Robi sie to, aby unikng¢ przerw w spoinach do membrany, w przypadku niewielkiego poruszenia
elementow obrébki blacharskiej.

Obrobki blacharskie przy kominach, na murach oddzielenia przeciwpozarowego, przywietrznikach, wtazach, masztach,

dylatacjach itp. robi sie z blachy cynkowej wg Dokumentacji technicznej grubosci min. 0,6 mm, cynkowej grubosci 0,6+0,7 mm.

Ziacza tych blach przy kominach i murach miedzy sobg i z blaszanym ptaskim pokryciem potfaci dachowej na rgbki.Umocowanie

zabezpieczen z blachy do muréw powinno by¢ wykonywane nastepujaco:

- dla muréw z wydrami odlegto$é od potaci dachowej do gornej krawedzi zabezpieczenia powinna wynosic¢ nie mniej niz 15 cm,

- do muréw nie majacych wydry powinna by¢ oddalona o 15-30 cm od potaci dachowej i docisnieta paskiem blachy szerokosci 8-

9 cm, zamocowanym do muréw haczykami wbitymi w spoiny,

Pokrycie blaszane muru (np. oddzielenia p.poz.) od strony dachu powinno mie¢ brzeg zagiety ku dotowi na szerokosci 1,52 cm i

zazebione za odgiety brzeg kotnierza wyprowadzonego na wysoko$¢ muru. Od strony szczytu pokrycie wierzchu muru powinno

by¢ zakonczone zebem okapowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdine” .

2. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koricowego robét (odbior czesciowy

przeprowadza sie w odniesieniu do tych robét, do ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony). Badania

wykonuje sie podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do

dziennika budowy.

Do oceny i przyjecia wykonanych robo6t wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:

1) zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy,

2) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajacych prawidiowe przygotowanie podtoza, prawidtowe
wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robét zanikajacych,

3) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatéw uzytych do wykonanego pokrycia.

Przed przystapieniem do badan nalezy poréwnac na podstawie protokotéw lub zapiséw w dzienniku budowy:

a) czy podtoze nadawato sie do rozpoczecia robét blacharskich i pokryé

b)  czy w okresie wykonywania robét z blach cynkowych temperatura powietrza nie byta nizsza niz +5°C.

N

6.2. Czynnosci sprawdzajace przy odbiorze

Sprawdzenie przyklejenia folii do podtoza odbywa sig przez ogledziny.

6.3.  Zakres kontroli wykonania obrébek blacharskich i orynnowania

Sposoby sprawdzania

Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng i ST sprawdza sie przez poréwnanie wykonanych robot blacharskich z dokumentacjag

opisowa i rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne proby.

e  Materialy kontroluje sie¢ bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub

protokotach odbioru materiatow stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji
technicznej. Wyglad zewnetrznego pokrycia ocenia sie przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie niewystepowania
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takich wad jak dziury i pekniecia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadtosci szwéw do okapu, odchylenia rgbkow
lub zwojow od linii prostej i od linii prostopadtej do okapu. Wielko$¢ tych odchylen nalezy sprawdzi¢, mierzac
przymiarem z doktadnosciag do 5 mm odchylenia od sznurka naciggnietego od okapu do kalenicy, a od linii
prostopadtej do okapu (réwniez z doktadnoscig do 5 mm) za pomocg sznurka i kagtownika murarskiego.

. Sprawdzenie umocowania i rozstawu zabek, tapek i jezykéw polega na stwierdzeniu zgodnosci z projektem i ST
umocowania i rozstawu zabek, tatek i jezykédw i powinno by¢ przeprowadzone w czasie trwania robot.

. taczenia i umocowania arkuszy sprawdza sie: w szwach prostopadtych i réwnolegtych do okapu, na kalenicy, w
narozach, korytach i koszach dachowych. Polega ono na stwierdzeniu, czy tgczenia i umocowania arkuszy sa
zgodne z projektem.

. Ocena wykonania i umocowania paséw usztywniajacych polega na ogledzinach w czasie trwania robodt i
stwierdzeniu zgodnosci z projektem i ST.

. Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z projektem i ST wykonania uchwytéw, denek i wpustéw
rynnowych oraz potaczen poszczegodlnych odcinkéw rynien (zaktady nitowane i lutowane). Nalezy takze sprawdzi¢,
czy rynny nie majg wgniecen, dziur i pekniec.

. Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodnosci wykonania z projektem i zapisami ST : potaczen w
szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, odchylen rur od prostoliniowosci i pionowosci; nalezy
takze sprawdzi¢, czy rury nie majg dziur, wgniecen i peknigé. Pionowosé sprawdza sie pionem murarskim i
przymiarem z doktadnoscig do 5 mm.

. Ocena zabezpieczen elewacyjnych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i ST wykonania potaczen
arkuszy, umocowania zabezpieczen i odgige¢ przy murach.

. Ocena zabezpieczen dachowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i ST wykonania zabezpieczen
komindéw i muréw ogniowych oraz innych elementéw dachu, jak: wywietrzniki, wiazy, kotnierze masztéw, kotpaki rur
wentylacyjnych i nasady kominowe.

. Szczelno$¢ pokrycia nalezy sprawdzi¢ w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach szczegodlnie narazonych
na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu. Jesli nie jest to mozliwe, to te wybrane
miejsca nalezy polewa¢ woda przez 10 minut w sposéb podobny do dziatania deszczu, obserwujac, czy
sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki.
Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w spos6b umozliwiajacy odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia.

Testowanie wykonczonych zgrzewodw i sprawdzanie przeciekow

Ocena koncowa. Jesli wszystkie ogledziny, sprawdzania i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i wymaganiami ST,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje sie
za niezgodne z wymaganiami projektu i nie przyjmuje sie. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem lub ST wykonane roboty
moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub czesciowych napraw. W obu przypadkach pokrycie podlega
ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usuniecia, ale nie wptywajacych na szczelno$é pokrycia, roboty
blacharskie moga by¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci roboét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST ,Wymagania ogolne” .
Jednostkag obmiaru jest:
= m? pokrycia tarasu

8. ODBIOR ROBOT ODBIOR ROBOT

8.1.  Ustalenia ogéine dotyczace odbioru robét
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST ,\Wymagania ogéine” .
8.2. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze rob6t

. Zatwierdzong dokumentacje technicznag

. Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych przygotowanie podtoza, prawidtowe wykonanie kazdej z
warstw podktadowych pokrycia oraz innych robét zanikajacych

L] Protokoéty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatéw

8.3.  Odbiér robét pokryciowych dachu

Przy odbiorze robot pokrywczych sprawdza sie:
1) zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacja techniczng i ST,
2) materiaty,
3) wyglad zewnetrzny pokrycia i podtoza,
4) bada sie prawidtowos¢ i doktadno$¢ wykonania (szczelno$c¢) pokrycia,

8.4.  Odbiér robét blacharskich

Przy odbiorze roboét blacharskich sprawdza sie:
5) zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg techniczng i ST,
6) materiaty,
7) wyglad zewnetrzny pokrycia,
8) umocowanie i rozstawienie zabek, tapeki jezykow,
9) potaczenia i umocowania arkuszy,
) wykonanie i umocowanie paséw usztywniajgcych,
) rynny,
12) rury spustowe,
) zabezpieczenia elewacyjne,
) zabezpieczenia dachowe,
15) szczelnos¢ pokrycia.
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9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” .
9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

e  Utozenie zagruntowanych i wyspadkowanych podktadow
e  Utozenie klindw styropianowych
Pokrycie z membrany papowej- ustalong ilos§¢ m2 izolacji z uwzglednieniem
ez wykonaniem podfoza i warstwy wierzchniej
e osadzeniem i uszczelnieniem wszelkich elementéw (wpustow, swietlikow itp.) dachu
e wykonania kontroli szczelnosci
e uporzadkowanie stanowiska pracy oraz przygotowania do nastepnych robét dekarskich
Pokrycie termoizolacjg oraz utozenie warstwy dociskowej i termicznej - ustalong iloS¢ m2 izolacji z uwzglednieniem
e  przywiezienia materiatéw i dostarczenie ich do miejsca wbudowania
e wykonanie utozenia warstw z uwzglednieniem warstw przektadkowych
Obrobki blacharskie. Placi sig za ustalong ilos¢ ,m" obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
. przygotowanie,
zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,
uporzgdkowanie stanowiska pracy.
UtozZenie warstw dociskowych
Utozenie ptyt chodnikowych i ustabilizowanie ich w warstwach zwirowych
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach. Izolacja przeciwwilgociowa

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania
PN-B-94701:1999Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych

PN-B-94702:1999Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien po6tokragtych

PN-92/C-89090 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczanie grubosci

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Kontrola odbiorcza wedtug oceny alternatywne;j

Instrukcja ITBnr294 Wytyczne badania pokry¢ dachowych wraz z podtozem i kryteria oceny wynikéw.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan Poprawki 1 Bl 13/93 poz. 76 Zmiany 1 Bl 10/93 poz. 65.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej. Instalacja odgromowa
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