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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji kanalizacji deszczowe;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach — BUDOWY CZESCI | KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO W LESKU - PLYWALNIA |
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DROGI, PARKINGI, BOISKA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - w zakresie
montazu instalacji kanalizacji deszczowej.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zawartych w projektach wykonawczych instalacji
kanalizacji deszczowe;.

1.3.1. Usuwanie wod deszczowych

Projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacyjna deszczowa umozliwi odptyw wdd opadowych z budynku

Usuwanie wod opadowych z dachu ptywalni bedzie realizowane poprzez sie¢ przewodéw kanalizacyjnych wykonanych w
ukfadzie syfonowym (podcisnieniowym ) oraz tradycyjnym grawitacyjnym. Wody z pozioméw deszczowych bedg
odprowadzone poza budynek do zewnetrznej instalacji odwodnieniowe;.

1.3.2. Trasa instalacji kanalizacyjnej deszczowej w budynku ptywalni.

Dachy gtadkie nad ptywalnig bedg odwadniane do rynien zewnetrznych oraz rynien zagtebionych w pofaci dachu. Wody z
rynien zagtebionych bedg odprowadzane rurami spustowymi do instalacji podziemnej a nastepnie przykanalikiem na zewnatrz
budynku. Potowa dachu przykrywajacego hale basenéw bedzie odwadniana tradycyjnie poprzez uktad rynnowy z rurami
spustowymi wprowadzonymi pod powierzchni¢ ziemi i odprowadzonymi przez kanalizacje deszczowg. Tuz nad powierzchnig
terenu projektuje sie umieszczenie na rurach spustowych rewizji. Rynny i rury spustowe wykonac ze stali nierdzewne;.

Kolejng czes$¢ dachu projektuje sie odwodni¢ poprzez wpusty dachowe. Wpusty dachowe projektuje sie zastosowac¢ w wers;ji
podgrzewanej, z wgrzewanym kotnierzem foliowym i przeznaczonej do dachoéw ptaskich. Odprowadzenie wody z dachu
poprzez wpusty projektuje sie jako podcisnieniowe. Od wpustéw dachowych wody opadowe projektuje sie odprowadzi¢
systemem przewodoéw kanalizacyjnych polietylenowych zgrzewanych HDPE przeznaczonych do instalacji podcisnieniowych.
Na przewodach bedzie zastosowana izolacja termiczna oraz rozwigzania przeciwdrganiowe. Na pionach tuz przed wejsciem w
warstwy podtogowe nalezy zastosowac rewizje.

Wpusty tarasowe projektuje sie zastosowa¢ w wersji podgrzewanej, z wgrzewanym kotnierzem foliowym i przeznaczonej do
dachow plaskich zwirowych, odprowadzenie z tarasu projektuje sie rurami PVC kielichowymi jako grawitacyjne.

1.3.3. Elementy sktadowe sieci

PRZEWODY KANALIZACYJNE

Jako materiat rurociaggéw zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej deszczowej przyjeto przewody kanalizacyjne kielichowe (lub
bezkielichowe tgczone na mufy) PP (lite) SN8 o $rednicy 200, 250, 315mm. Rurociagi prowadzone plytko powyzej strefy
przemarzania projektuje sie zaizolowa¢ warstwg 10cm keramzytu. Ptytkie przewody pod ciggami jezdnymi wykona¢ z rur
SN10.

STUDZIENKA KANALIZACYJNA BETONOWA - REWIZYJNA

Jako studzienke kanalizacyjng przyjeto szczelng studzienke wykonang z prefabrykatéw betonowych o $srednicy wewnetrznej
1200mm tgczonych na uszczelki. Wiaz do studzienki - DN600 w klasie D400 (pod ciggami jezdnymi) i B125 (pod pieszymi) z
zabezpieczeniem przed kradziezg. Przejscia przewodow przez $cianki wykonaé jako przejécia szczelne. W studzience Sd15
projektuje sie zastosowa¢ klapy zwrotne —przeciwcofkowe.

STUDZIENKI KANALIZACYJNE BETONOWE - SEPARACYJNE

Jako studzienki kanalizacyjne separacyjne przyjeto szczelne studzienki z odstojnikiem h=60cm wykonane z prefabrykatéw
betonowych o $rednicy wewnetrznej 1400mm faczonych na uszczelki. Wiazy do studzienek - DN600 w klasie D400 (pod
ciagami jezdnymi) i B125 (pod pieszymi) z zabezpieczeniem przed kradzieza.

Przejscia przewodow przez Scianki projektuje sie wykonac jako przejscia szczelne a na przewodzie wylotowym projektuje sie
zainstalowac tréjnik. Wewnatrz studzienki bedzie umieszczona poduszka sorpcyjna pochtaniajgca substancje ropopochodne
(przymocowana linkga w poblizu wtazu).

STUDZIENKI KANALIZACYJNE PLASTIKOWE

Jako studzienki plastikowe inspekcyjne przyjeto szczelne studzienki niewtazowe Dn600 i Dn=425mm. Wtazy do studzienek —
Dn425 lub DN600 w klasie A15 i B125 w terenie zielonym lub D400 na ciagach jezdnych. Wtazy dn600 z zabezpieczeniem
przed kradzieza, z zawiasem. Przejscia przewoddw przez scianki wykona¢ jako przejécia szczelne (in-situ i poprzez kinete).
ODWODNIENIA LINIOWE

Jako odwodnienie liniowe przyjeto koryta polimerobetonowe o szerokosci wewn 100mm i wysokosci 100mm z Zeliwng,
krawedzig wyposazone w krate zeliwng w podtuzne mostki w klasie obcigzenia B125 w terenie zielonym lub C250 na parkingu

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja kanalizacyjna deszczowa

Zespot powigzanych ze sobg elementdw stuzgacych do odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z obiektu budowlanego i
jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika

1.4.2. Kanalizacja bezci$nieniowa deszczowa

Instalacja kanalizacyjpa — wewnatrz lub na zewnatrz budynku - przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania woéd
opadowych i roztopowych.

1.4.3. Przewéd spustowy (pion)
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Przewdéd stuzgcy do odprowadzania wod opadowych i roztopowych z rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu
odptywowego
1.4.4. Przewéd odptywowy (poziom)

Przewdd stuzacy do odprowadzania wéd opadowych i roztopowych z pionéw do podtgczenia kanalizacyjnego lub innego
odbiornika

1.4.5. Wpust dachowy

Element instalacji kanalizacji deszczowej stuzacy do odprowadzania wod opadowych i roztopowych z powierzchni dachéw do
systemu kanalizacyjnego w wykonaniu bez elementu grzejnego lub wyposazony w element grzejny
Pozostate okres$lenia sg zgodne z obowigzujacymi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne”

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.
Dobrane materialy, urzadzenia i armatura firm wymienionych w projekcie moga by¢ zastgpione innymi
réwnorzednymi o parametrach zgodnych z przyjetymi w projekcie.

3. W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwtocznie zawiadomi¢ projektanta.

4. Instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur

5. Montaz urzadzen prowadzi¢ wg wytycznych dostawcow.

N =

2. MATERIALY

UWAGA

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODU!(TOW | MAT[ERIELO)N PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI SLUZ/—\_ OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZAtOZONYCH W DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.

DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:

. SPEENIENIA TYCH SAMYCH WESCIWOSCI TECHNICZNYCH

. PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)

. UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | INSPEKTORA BUDOWY

21. Warunki ogélne stosowania materiatow

e Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, kitére zostaty dopuszczone do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

* Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentoéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji ,

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskag
Norma lub z aprobatg techniczna, majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w
odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci
ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujgce sie¢ w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlane;j.

e Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentaciji technicznej sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca
wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnosé wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi
normami.

2.2 Wymagania szczegétowe dla materiatéw

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacja projektowg, opisem technicznym i
rysunkami.

2.21. Studzienki kanalizacyjne.

Na trasie kanalizacji zastosowaé typowe studzienki z kregéw betonowych @ 1200, z wiazami typu ciezkiego (do 40 T) pod
drogami oraz typu lekkiego (do 10 T) w terenach zielonych, oznakowane EN zgodnie z PN-93/H74124. Zwienczenia
studzienek kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z norma PrPN-EN 124.

Studzienki zaprojektowano jako studzienki betonowe z betonu klasy B45, beton mrozoodporny o nasigkliwo$ci max 4%.
Studzienki nalezy zaizolowa¢ 2 x bitizolem ,R” i 2 x abizolem ,P”. Zewnetrzne powtoki izolacyjne zalezne sg od zewnetrznych
warunkoéw korozyjnych i nalezy je wykona¢ wg PN-S2/B-01801 i PN-86/B-01811 oraz zgodnie z Instrukcjg ITB nr 240 i 259
Wszystkie styki kregow taczone na uszczelke gumowa , zatarte na gtadko z obu stron zaprawg cementowg M-7.

Kregi betonowe i fundamenty wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe wg PN-64/H-74086.

Przejscia przez przegrody budowlane oraz $Sciany studzienek nalezy.

Po zamontowaniu kregoéw zelbetowych studni grunt wokot studni nalezy zagesci¢ warstwami co 30 cm. W miejscach
nieutwardzonych wiaz nalezy obrukowaé w promieniu 1 m.

2.2.2. Stopnie wiazowe

Powinny by¢ stosowane stopnie zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN-64/H-74086. Dopuszcza sie stosowanie klamer
stalowych, zabezpieczonych przed korozjg wg PN-70/H-97051

2.2.3. Beton
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Beton hydrotechniczny klasy B45 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.

2.2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.
2.2.5. . Kruszywo na podsypke

Podsypka pod studzienki, komory, rurociggi moze by¢ wykonana z tlucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiadaé wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02.

23.

3.

Sktadowanie materiatow

Skfadowanie materiatéw powinno odbywa¢ sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu

ich wtasnosci technicznych.

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukcji skladowania opracowanej przez producenta.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym

wptywem warunkoéw atmosferycznych (promieniowania stonecznego, deszczu $niegu itp.) poprzez zadaszenie.

- Transport i sktadowanie rur i ksztaltek musza byé przeprowadzane przy ciagtej obserwacji wtasciwosci materiatéw i
zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom.

- Rury i ksztattki plastikowe nie powinny mie¢ kontaktu z Zadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkodzi¢ tworzywo
sztuczne.

- Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).

- Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Wigzki mozna sktadowacé po trzy
jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce
wigzki nizszej.

- Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to
spodnia warstwa rur winna spoczywa¢ na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy
kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpér nie wigkszy niz 2 m.

- Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ skiadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o
najgrubszej $ciance winny znajdowac sie na spodzie.

- W stercie nie powinno sig znajdowac¢ wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine”

4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Do zgrzewania rur, ksztattek i ztaczek HDPE nalezy stosowac urzadzenia systemowe
producenta materiatu lub przez niego dopuszczone. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne”.

5.

5.1.

Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta.

Materiaty moga by¢ przewozone $rodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementéw, konstrukcji
itp. niezbednych do wykonania robot.

Transport i skltadowanie materiatébw (m. in. rur i ksztattek) muszg by¢ przeprowadzane przy ciagtej obserwacji
wiadciwosci materiatu i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byty poddawane
zadnym szkodom.

Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w
opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatéw i urzadzen do stanowisk
montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu
budowy.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi z
lin stalowych lub tancuchow.

Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wiekszej $rednicy) przed
roztadunkiem wigzki nalezy wyjac rury "wewnetrzne".

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnos$nika widtowego.

Nie wolno rur zrzucac lub wlec.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania Robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.
Ponadto:

Instalacje kanalizacyjne powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwo$¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegolnosci:
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- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

. Instalacje powinny byé wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie wymagan
powotanych przepisoéw techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

. Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny by¢é wykonane przy wzieciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania, w sposdb umozliwiajacy zapewnienie prawidtowego uzytkowania instalaciji,
zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we wiasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami
przepiséw techniczno -budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych

5.2 Szczegoétowe zasady wykonywania robét

5.3. Roboty montazowe

5.3.1. Warunki ogéine

Gtebokos¢ utozenia przewodéw podano w projekcie. Odlegto$¢ osi przewodu w planie od urzgdzen podziemnych i
naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacjg. Roboty budowlane - konstrukcje komor,
obetonowanie przewodédw wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng,

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. 1l z
zachowaniem przepisow BHP. Przy ukfadaniu rur kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ wytycznych technologicznych
producenta rur. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdinym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie prowadzenia robo6t i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas wykonania robét.

5.3.2. Wytyczne wykonania przewodéw i rur ochronnych

Rury, ksztaltki, uszczelki studzienki kanalizacyjne, zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych powinny by¢
sprawdzone przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone. Materiaty
powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentow, w miejscach zapewniajacych im czystos¢.

Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu sciekow.

Przewody przebiegajace poprzecznie pod droga, nie powinny zmniejsza¢ statecznosci i nosnosci podtoza oraz nawierzchni
drogi a takze naruszac¢ skrajni drogi, przy przestrzeganiu wymagan stosownych rozporzadzen

Skrzyzowanie przewodéw kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu, nie powinno naruszaé
bezpieczenstwa posadowienia tych przewodow.

5.3.3. Prace montazowe rurociaggow

Technologia budowy musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw kanatéw. Kanaty wykonywa¢ z rur kielichowych z PCV,
taczonych na uszczelki gumowe klasy SN8. Spadki i gtebokosci posadowien kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowa. Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewoddéw. Do budowy przewodéw w
wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po odbiorze wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30m. Rury do budowy przewoddw
przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w
czasie transportu i skladowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami lub
wpustami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle
przylegaé do podioza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza sie pod ztagczami
kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wiasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegodlne rury nalezy
unieruchomi¢ przez obsypanie ziemig po $rodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
utozenia rury (o$ i spadek) za pomocg tat celowniczych, taty mierniczej i pionu. Odchytka osi utozonego przewodu od osi
projektowanej nie moze przekracza¢ 20mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchylka spadku nie moze
przekraczaé¢ I0mm.

Kanalizacje sanitarng z rur PCV kielichowych taczonych na uszczelki klasy SN 8 uktada¢ na podsypce piaskowej gr 15 cm z
wyprofilowanym rowkiem pod rury z katem podparcia minimum 90 stopni i obsypaé piaskiem wokét o warstwie 20 cm.
Przejscie rur PCV przez $ciany zelbetowe w tulejach ochronnych. Uzbrojenie kanalizacji stanowig studnie rewizyjne zelbetowe
i studzienki z tworzyw sztucznych. Studnie zelbetowe wykonaé z kregéw zelbetowych wibroprasowanych, przykryte ptyta
pokrywowg z wtazem kanalizacyjnym typu ciezkiego ozebrowanym klasy C 250 w ciggach pieszych i trawnikach, w jezdniach
klasy D 400. W kregach Zelbetowych osadzi¢ stopnie wtazowe. Kregi taczyé przy uzyciu zaprawy cementowej. Kinety wykonac¢
do potowy wysokosci zgodnie z ksztattem rur oraz powyzej w wysokosci ¥4 wysokosci rur odcinkiem pionowym. Spadek
powierzchni dna w kierunku kinety 5%.Dla studni zlokalizowanych w jezdniach bezwzglednie stosowac pierscienie
odcigzajgce. Rzedne gory wtazéw dostosowac do planowanego terenu.

Przepompownie $ciekéw mozna wykona¢ z gotowych elementéw prefabrykowanych wyposazong w AKP

Po zakonczeniu robét montazowych kanalizacji przed jej zakryciem, przeprowadzi¢ badanie szczelnosci — przewody zaslepi¢
na wylotach, napetni¢ wodg i sprawdzi¢ szczelnos¢ przez ogledziny.

Kanalizacja podlega sprawdzeniu przez ,kamerowanie”.

Kanaty uktada¢ na podiozu piaszczystym o grubosci 15 cm, z wyprofilowanym rowkiem pod rury z katem podparcia rury
minimum 90 stopni i obsypac piaskiem o warstwie 20 cm

Na odcinku wystepowania wéd gruntowych na trasie przytacza kanalizacji przed wykonaniem podsypki z piasku wykonaé
podtoze betonowe gr 10 cm z betonu B10. Przejscia rur PCV przez $ciany zelbetowe wykona¢ w tulejach ochronnych.

Roboty ziemne obejmujg wykonanie wykopdéw tymczasowych pod kanaty, studzienki rewizyjne i komore odcinajaca.

Roboty obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem wykopu, jego odwodnieniem i zabezpieczeniem, skladowaniem
i transportem gruntu oraz zasypaniem wykopu.

. Rury powinny by¢ uktadane na odpowiedniej podsypce o grubosci 20 cm z materiatu, ktory powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania:

- nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,
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- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Kanaly i rurociagi nalezy uktada¢ w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy kanatéw nalezy stosowaé rury PVC

klasy S lub innych o analogicznych parametrach i wtasciwosciach.

W celu zabezpieczenia rurociagu przed zniszczeniem i przemieszczeniem, nalezy wykonaé odpowiednig obsypke przewodu,

ktéra musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.

Zageszczenie moze by¢ wykonane sposobem mechanicznym. Wskazany jest sprzet zageszczajacy, ktéry moze pracowaé w

tym samym czasie po obu stronach przewodu. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke zagesci¢ do 95%

zmodyfikowanej wartosci Proctora. Ostatnia warstwa obsypki rurociggu powinna by¢ wykonana z tego samego materiatu jak

obsypka rury, az do wysokosci 0,3 m powyzej powierzchni rury. Zasypka musi byé wykonana z materiatéw i w taki sposéb by

spetniata wymagania struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw zielonych). Pozostata czes¢

wypetnienia moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego jesli maksymalne wielko$ci czastek nie przekraczajg 300 mm.

W trakcie zageszczania nadsypki przy uktadaniu przewodéw, po wyjeciu igtofiltréw zastosowanych w wykopach w celu ich

odwodnienia, nalezy zbada¢ stopien zageszczania nadsypki. Zageszczanie zasypki wykona¢ nalezy pod nadzorem geologa

potwierdzajacego uzyskanie przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na

staranno$¢ wykonania prac montazowych. W miejscach w ktoérych nie mozna byto zachowa¢ normatywnej gtebokosci

przykrycia kanalizacji ( wynika to z uksztaltowania terenu i projektowanego uzbrojenia), kanat nalezy ociepli¢ piankg

poliuretanowa. Przy robotach ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zageszczenie gruntu przy wykonywanych

kaskadach.

Badanie i odbior koncowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-84/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze.”

Rurociag z PE oznakowa¢ tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjna.

Ze wzgledu na zastosowanie zbiornikow bezodptywowych produkowanych fabrycznie, nalezy zainstalowaé je $cisle wg

instrukcji montazu dostarczonej przez producenta,

- wykopy jamiste o skarpach nachylonych lub pionowych ubezpieczonych,

- podtoze pod zbiorniki stanowi¢ na ptyta zelbetowa lub betonowa o grubosci i wymiarach okreslona w projekcie
posadowienia zbiornikéw branzy konstrukcyjnej,

- montaz zbiornikow oczyszczalni sposobem mechanicznym w gotowym wykopie.

5.3.4. Préba szczelnosci.

Przed zasypaniem rurociagi poddaé probie szczelnosci i zinwentaryzowa¢ geodezyjne.
Badania i odbiér koncowy prowadzi¢ nalezy zgodnie z normag PN-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”. Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych, trasy i spadki przewoddéw wg czesci graficznej opracowania.

5.3.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami zawartymi w normie PN-92/B-10729. Pod studzienki

kanalizacyjne nalezy wykona¢ podbudowe.

Na przewodach kanalizacyjnych nieprzetazowych nalezy stosowac studzienki kanalizacyjne przy kazdej zmianie kierunku,

spadku i przekroju a takze w odlegtosciach nieprzekraczajacych: 35m na kanatach o srednicy DN = 0,15 m, 50m na kanatach o

$rednicy DN>0,15 m.

Studzienki kanalizacyjne dzielg sie na: wiazowe i niewtazowe. Minimalna $rednica wewnetrzna studzienek niewtazowych,

przeznaczonych do obstugi kanatu z poziomu terenu przy pomocy odpowiedniego sprzetu, powinna wynosi¢ 315 mm,

minimalna $rednica studzienek wazowych, powinna wynosié 1000 mm. Srednice studzienek kanalizacyjnych nalezy

przyjmowac¢ wg PN-B-10729 i PN-EN 476.W Polsce obowigzuje zasada, ze komora robocza studzienki wtazowej powinna mie¢

$rednice nominalng wewnetrzng od DN/ID 1000 a komin wlazowy $rednig nominalng wewnetrzng DN/ID 800.

Norma PN-EN 476 dopuszcza studzienki wtazowe o $rednicy nominalnej wewnetrznej 800< DN/ID < 1000 i gteboko$¢ max

3000 mm stuzace do okazjonalnego wejscia cztowieka wyposazonego w uprzgz dla kontroli sprzetu czyszczacego,

kontrolnego i badawczego.

Studzienki kanalizacyjne moga by¢ wykonane z kregéw betonowych z betonu klasy B45, beton mrozoodporny o nasigkliwosci

max 4%. Wysokosé komory roboczej studzienki kanalizacyjnej nie powinna by¢ mniejsza niz 2 m. Dopuszcza sie wysokos$¢ do

1,8 m, gdy wymaga tego gtebokos¢ kanatu oraz warunki uksztattowania terenu. Komora robocza powinna mieé spocznik

nachylony w kierunku kinety

Stopnie ztazowe lub inne rozwigzania zej$¢, powinny by¢ zamocowane w $cianach komory roboczej oraz komina wtazowego

DN 800 + 1000, zgodnie z PN-B-10729.

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych oraz wpustéw $ciekowych, powinny mie¢ odpowiednig klase, uzalezniong od

usytuowania w przekroju drogi i obcigzenia ruchem drogowym, zgodnie z PN-EN 124.

Wiazy kanatowe (kominy wiazowe), powinny by¢ zlokalizowane od strony naptywu $ciekow, zawsze po tej samej stronie osi

kanatu.

Studzienki (potaczeniowe i przelotowe) projektuje sie wykona¢ jako ztozone z elementéw prefabrykowanych, betonowych i

zelbetowych o $rednicy 1200 i 1500 mm przykrytych ptytg pokrywowa z wiazem kanalizacyjnym typu ciezkiego klasy C 250 w

ciggach pieszych i trawnikach i klasy D 400 w jezdniach. Dla studni zlokalizowanych w jezdniach bezwzglednie zastosowac

pierécienie odcigzajace.

Z uwagi na istniejace warunki gruntowe zastosowa¢ studnie z prefabrykowanym dnem. Studnie fi 1500 zastosowa¢ dla

kanalizacji utozonej na gtebokosci ponad 5 m

Regulacje wysoko$ci wiazéw w dostosowaniu do niwelety jezdni nalezy przeprowadzi¢ zastosowaniu pierscieni dystansowych

Jaczonych przy pomocy zaprawy cementowej, o grubosci warstwy potgczeniowej do 10 mm.

Kanatowe obiekty, takie jak: komory kaskadowe, studzienki przepadowe, separatory, przepompownie, syfony i wyloty Sciekow,

powinny by¢ wykonane zgodnie z indywidualnymi rozwigzaniami projektowymi lub dobrane z katalogéw producentow.

Studzienki kanalizacyjne wtazowe, powinny spetnia¢ wymagania norm: PN-B-10729 i PN-EN 476

5.3.6. Izolacje

Zabezpieczenie

1.5.4.2. Studzienki powinny byé z zewnatrz zabezpieczone przed korozjg w sposoéb odpowiadajacy rodzajowi i stopniowi

agresywnosci srodowiska, przy czym:

- izolacja powierzchniowa studzienek powinna stanowi¢ szczelng jednolita powloke, przywierajaca do zewnetrznej powierzchni
Scian, siega¢ 0,5 m ponad najwyzszy poziom wod w terenie, a potaczenia izolacji pionowej i poziomej oraz styki powinny
zachodzi¢ wzajemnie na siebie na szerokos$¢ co najmniej 0,1 m,
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- oktadziny zabezpieczajgce izolacje komor i studzienek powinny siega¢ co najmniej 0,1 m powyzej izolacji pionowej, a spoiny ich
powinny by¢ doktadnie wypetnione.

Powtoki izolacyjne powierzchni komér i studzienek nalezy wykonywaé w oparciu o norme PN-82/B-01801 i PN-86/B-01811

oraz Instrukcje ITB nr 240 i 259. W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, komory i studzienki nalezy

zabezpieczy¢ przez zagruntowanie bitizolem R oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-

58/C-96177.

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodnosé i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika agresji) Wykonawca

uzgodni sposéb zabezpieczenia powierzchni komor i studzienek i rur z Inspektorem Nadzoru.

5.3.7. Wpusty deszczowe

Studzienki $ciekowe wykonaé w konstrukcji prefabrykowanej betonowej z osadnikiem bez syfonu. Studzienki wykona¢ z rur o

$rednicy 500mm. Minimalna gtebokos$¢ osadnika 0,5 m. Wpusty zaopatrzy¢ w stalowe osadniki zanieczyszczen. Stosowac

pierécienie odcigzajace wpusty, postawionym na ptycie betonowej

5.3.8. Odwodnienie liniowe

Odwodnienie liniowe (odwodnienie placu) wykonaé¢ w systemie ACO DRAIN typ V1200 z kratg zeliwng klasy D400 ze
skrzynka odptywowg zaopatrzong w kosz osadczy.

5.3.9. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg

5.3.10. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz
izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej, cieplnej i by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa. Materiatem zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno - i $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480.
Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z
PN-68/B-0605G. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0.97. W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w
istniejacej drodze o nawierzchni ulepszone;j i trudnosci osiagnigcia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapic¢
gorng warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

5.4. Wpusty dachowe

wyznaczenie miejsc montazu wpustéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

wykonanie otworéw w dachu

montaz nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta, dotaczong do produktu

wpust dachowy nalezy umocowac¢ do konstrukcji dachu za pomocg elementéw systemowych

poszczegdlne elementy wpustu muszg by¢ potgczone w sposéb przewidziany konstrukcjg wpustu (,zatrzasniecie”)

w przypadku konieczno$ci demontazu kotnierza przytaczeniowego, element mocujacy kotnierza przytaczeniowego moze

by¢ ponownie zamontowany w potozeniu obréconym o kat 90 st., kolejne zamontowanie elementu mocujgcego nie jest

mozliwe,

. dla dachéw wymagajacych szczelnego potaczenia z paroizolacjg nalezy stosowaé wpusty dachowe o konstrukciji
umozliwiajgcej takie potaczenie

. przy bezposrednim montazu do dachu z blachy trapezowej nalezy zawsze uzywac kotnierza mocujgcego,

. potaczenie pokrycia dachowego z kotnierzem przytaczeniowym wpustu nalezy wykonywac¢ w taki sposdb, aby nie
spowodowac uszkodzenia wpustu; zaleca sie stosowac ostony dostarczane w komplecie z wpustem,

e tymczasowy element ostonowy nalezy montowa¢ zawsze w przypadku przerwy w robotach montazowych

. kratka ostonowa wpustu musi by¢ zamontowana natychmiast po zakornczeniu rob6t montazowych,

. dla dachéw pokrytych ptytkami cementowymi nalezy zabezpieczy¢ wpust przed mozliwoscig powstania naciekéw (nalezy
zastosowaé wokot wpustu poduszke zwirowg o wymiarach 1,0 x 1,0 m),

. po zakonczeniu stanu surowego mozna wykorzysta¢ element podstawowy z elementem ochronnym jako odwodnienie
prowizoryczne ( nalezy usung¢ etykiete z elementu ochronnego),

. po ukonczeniu montazu nalezy oczysci¢ powierzchnie dachu, zwracajac szczegdlng uwage, aby na dachu nie pozostaty
resztki materiatbw opakowaniowych lub izolacyjnych,

. podczas czyszczenia powierzchni dachu po ukonczeniu montazu nalezy sprawdzi¢ wpusty dachowe, zwracajac uwage

na ich kompletnos¢; sito i kosz musza by¢ mocno przytwierdzone do wpustu dachowego.

5.5. Prowadzenie przewodow instalacji kanalizacji bezcisnieniowej w obiekcie

. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg projektowa.

. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych
niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

. Przewody ukfadane w zakrywanych obudowach $ciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem wykonawczym.

Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy swobodne wydtuzenie rurociggow

Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng do kierunku przeptywu.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja (w szczegdlnosci dotyczy to

przewoddéw z tworzywa sztucznego).

Do zmian kierunku uzywaé ksztattek — tukéw i kolan

. Przewody kanalizacyjne w miare mozliwosci prowadzi¢ prostopadle badz réwnolegle do $cian i fundamentow

. Potaczenia kielichowe przewoddw nalezy uszczelni¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur za pomocg pierScienia
gumowego , bosy koniec rury , sfazowany pod katem 15-20° nalezy wsuna¢ do kielicha tak , aby odlegto$¢ miedzy nim
a podstawa kielicha wynosita minimum 1 cm.

. Potaczenia zgrzewne wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta ,uzywajgc tylko urzadzen i metod opisane w niej.
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. Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ fatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie
podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.
. Maksymalny odstep miedzy podporami przewodoéw instalacji kanalizacyjnej i inne wymagania dotyczace mocowania wg
PN/B-10700 p2.2.11
e Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujace warunki umozliwiajgce ich oczyszczanie :
- przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do ich czyszczenia.
- czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcie umozliwiajace ich tatwg eksploatacje.
. Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod podtogg nalezy uktadaé na podsypce z piasku grubosci 15-
20cm. Dno wykopu powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub na podsypce zageszczonej zabezpieczajacej przed
osiadaniem trasy kanalizacyjne;.

5.5.1. Tuleje ochronne

. Przy przej$ciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a przewodem pionowym
przez strop), nalezy stosowac¢ tuleje ochronne.

e W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury.

e  Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejéciu przez przegrode pionowa,
b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

e  Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie.

. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen scinajacych.

. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien posiada¢ kasete
ogniochronng lub by¢é wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej
(szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z projektem wykonawczym.

. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej $cianie budynku ponizej poziomu terenu, powinien byc¢
wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i wodoszczelnosci.

. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

5.5.2. Montaz rewizji

. Przed instalowaniem rewizji nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
. Rewizje, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinny by¢ instalowane tak, zeby byly dostepne do obstugi i
konserwacji ( lokalizacja zgodnie z .dokumentacja )

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed montazem elementéw budowlanych maskujacych kanaty.

Kontrola jako$ci wykonania rob6t budowy powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione.
Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robé6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac¢ nastepujace badania:

e Badanie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne wszystkich elementéw i
poréwnania z projektem oraz zapisami w dzienniku budowy lub innymi réwnorzednymi dokumentami. Sprawdzenie, czy
zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania Robot zostaty wniesione do Dokumentacji Projektowej i potwierdzone
przez Inzyniera.

e Badanie materiatbw uzytych do budowy nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentac;ji Projektowej i ST, w tym:
poréwnanie dokumentow potwierdzajacych jako$¢ wbudowanych materiatdw z normami przedmiotowymi, atestami
producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz poréwnanie bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne
lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

e  Sprawdzenie wpustow dachowych polega na kontroli kompletnosci i prawidtowego umocowania poszczegdlnych
elementéw. Elementy wpustu nie moga by¢ uszkodzone.

e  Sprawdzenie szczelnosci rurociggu polega na napetnieniu instalacji wodg do wysokosci wpustéw. Rurociagi oraz
poszczegdlne jego elementy poddane cisnieniu probnemu nie powinny wykazywaé nieszczelnosci.

e  Sprawdzenie drozno$ci rurociggu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiaru jest:
. dla studzienek wpustéw zasuw — 1 szt. dla kazdego typu i Srednicy
dla rynien, rur spustowych i przewodoéw rurowych — 1 mb, dla kazdego typu i Srednicy tacznie z montazem
dla urzadzen - 1 kpl/. dla kazdego typu
dla koryta otwartego — mb
dla koryta krytego — mb
dla izolacji - m
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8.

8.1.

8.2,

8.3.

ODBIOR ROBOT

Odbior miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajacych wykonywanie instalacji i w
szczegolnosci powinny im podlegac prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma
nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidiowe wykonanie elementow tej instalaciji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywa¢ szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych
pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przykltadowo w stosunku do nastepujacych rodzajéow jak wykonanie
przejs¢ dla przewoddw przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania robdt oraz
potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokéle nalezy jednoznacznie identyfikowaé
miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w
protokéle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

Odbiér techniczny-czesciowy

Odbidr techniczny-czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji , do ktérych zanika
dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przykiad: przewoddéw zamykanych w kanatach nieprzetazowych,
przewoddw uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przej$¢ w przepustach
przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego
(technicznego).

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem wykonawczym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
niniejszej specyfikacji, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do
dziennika budowy,

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robot, zgodnosé
wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny wynik niezbednych badarn odbiorczych. W protokdle nalezy
jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktére byty objete
odbiorem czesciowym. Do protokétu nalezy zatgczy¢ protokéty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokéle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

Odbiér techniczny-koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-korncowego po spetnieniu nastepujacych warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tagcznie z wykonaniem izolacji,

b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie
budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,

f) protokéty odbioréw technicznych-czesciowych,

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje,

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach ST,

a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokdty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia
nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly uszkodzeniu.

ST 03.03.00/ 9

Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z o.0. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

TOM VI PROJEKTU WYKONAWCZEGO CZESCI | KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJINEGO W LESKU
PLYWALNIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, DROGI, PARKINGI, BOISKA |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

ST 03.03.00 INSTALACJA WEWNETRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ (CPV E065-6, 45232150-8)

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 03.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuije:
- dostawe materiatow,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- utozenie przewoddw i wpustow ,zawiesi,
- przeprowadzenie proby szczelnosci,
- wykonanie izolacji rur,
- pomiary i badania.
- Odbior robot

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robdt objetych niniejsza ST

przewidzianych w Dokumentacji projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdine

wymagania i badania”

. PN-81/B-10700/01 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje

kanalizacyjne”

PN-84/B-01701 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.”
PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”

PN-80/C-89205 ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

PN-80/C-89203 ,Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

sinstrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PVC produkowanych przez Wavin Metalplast-Buk”
JInstrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PE produkowanych przez Wavin Metalplast-Buk”

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109/2004 poz.1156).

e Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ,Warunki Techniczne Wykonania i

Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych” z 1994r

. PN-EN 1519-1:2002 ,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekéw (o
niskiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Polietylen (PE) — Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i

systemu.”
e  PN-EN 1253-1/2:2002 ,Wpusty $ciekowe w budynkach — Cze$¢ 1: Wymagania, Cze$¢ 2: Metody badan.”

e  PN-EN 10219-2:2000 ,Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i

drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne”.

. PN-EN 10111:2001 -2:2000 ,Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych

niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne”.

. PN-EN 12056-3:2002 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw Czes$¢ 3: Przewody deszczowe.
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