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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem instalacji gazowych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane 
w ramach – BUDOWY CZĘŚCI I KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO W LESKU - PŁYWALNIA I 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DROGI, PARKINGI, BOISKA I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA – w zakresie 
montażu instalacji gazowych. 

1.3. Zakres robót objęty ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z przebudową i zabezpieczeniem 
podziemnych linii gazowych zawierających: 
Projektowany obiekt będzie zasilony w gaz zgodnie z oświadczeniem o warunkach przyłączenia do sieci gazowej do obiektu 
budowlanego nr 601/O/OdpWn/74/08 wydanymi  11.08.2008r przez Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp z 
o.o.Oddział Gazowniczy w Jaśle poprzez projektowane przyłącze z miejskiej sieci gazowej średniego ciśnienia  Dn250 
przebiegającej wzdłuż budynku.  
Miejscem zasilania będzie stacja redukcyjno-pomiarowa zlokalizowana przy wiacie śmietnika w pobliżu północno wschodniej 
elewacji budynku. Od punktu redukcyjno - pomiarowego zaprojektowano poprowadzenie podziemnej instalacji do budynku i 
zakończenie jej  w kotłowni. Gaz w budynku będzie doprowadzony do trzech kotłów gazowych z palnikami wentylatorowymi 
modulowanymi. 
Bilans 
Urządzenia gazowe ilość Ilość gazu 
Kocioła gazowy kondensacyjny o mocy 460kW 3 50 nm3/h 
Łącznie = 150  nm3/h       

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą 

 Wykonania zabezpieczeń wykopów 
 Wykopania dołów pod przewód gazowy   
 Ułożenia przewodów  
 Wykonania zasypki  
 Ułożenia taśmy ostrzegawczej dla gazu 
 Sprawdzenia drożności i ciągłości przewodów . 
 Likwidacji zabezpieczeń wykopów  
 likwidacji istniejącego uzbrojenia –wykreślonego  
 Uporządkowanie terenu 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Gazociąg 

- rurociąg wraz z wyposażeniem służący do przesyłania i rozdziału paliw gazowych 

1.4.2. Instalacja gazowa zasilana z sieci gazowej 

Układ przewodów za kurkiem głównym prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku wraz z armaturą, kształtkami i innym 
wyposażeniem, a także urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, urządzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub 
powietrzno-spalinowymi, jeśli są one elementem wyposażenia urządzeń gazowych. 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 
01.00.00 „Wymagania ogólne”  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt.2. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 01.00.00 „Wymagania ogólne”,. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości 
lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 
inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora Nadzoru. 

2.2. Instalacja podziemna 

Do wykonania instalacji gazowej podziemnej należy zastosować rury ciśnieniowe z polietylenu wg projektu od miejsca 
włączenia do instalacji gazowej podziemnej biegnącej do Ternminala (I etap) do szafki gazowej na budynku Lotniskowej Straży 
Pożarnej. Gazociąg należy wykonać z rur PE dla których strefa kontrolowana wynosi 1m Według ZN-G-3150:1996-Gazociągi. 
Rury polietylenowe. Rurociągi gazowe układać w podsypce 0,1 m i obsypce, zgodnie z wytycznymi dostawcy. Zmiany kierunku 
gazociągu wykonać przy pomocy kształtek – łuków segmentowych 90 łącząc je przez zgrzewanie elektrooporowe.   
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2.2.1. Wymagania i badania. 

Zastosowane do budowy rury powinny posiadać certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z w/w normą, a w momencie 
dostawy na plac budowy być sprawdzone pod względem prawidłowości oznakowań, wymiarów i występowania uszkodzeń 
powierzchni. 
Przebieg przebudowywanych gazociągów należy wytyczyć i zinwentaryzować geodezyjnie.  
Rury przycinać przy pomocy specjalnych przecinaków do przewodów z tworzyw sztucznych lub drobnozębnej piły. Końce 
powinny być przycięte prostopadle do osi rury i dokładnie oczyszczone. Rury łączyć przez zgrzewanie elektrooporowe przy 
zastosowaniu kształtek elektrooporowych lub doczołowo . Niewielkie załamania na trasie instalacji podziemnej należy wykonać 
bez użycia kształtek wykorzystując naturalną elastyczność rury PE. 
Roboty ziemne przy wykonywaniu odcinka gazociągu należy wykonywać techniką wykopu otwartego. Przykrycie przewodu 
powinno wynosić min. 1.0 m dla gazociągu. Wykop należy dokładnie oczyścić z kamieni, korzeni i innych części stałych, które 
mogłyby uszkodzić rurę. Rury z PE należy układać w piasku przy minimum 5 cm podsypki i 10cm nadsypki. Wykop zasypywać 
niekamienistym gruntem rodzimym nadającym się jako zasypka (tj wyklucza się torf i glinę), zagęszczając warstwami.  
Nad przewodem gazowym ok. 20-30cm układać taśmę ostrzegawczą szerokości 0,4 m koloru żółtego, z otworami.  
Oznakowanie przebiegu trasy przyłącza należy dokonać przez: 

- umieszczenie w wykopie na wysokości około 40cm nad gazociągiem taśmy ostrzegawczej z PE w kolorze żółtym z 
napisem "GAZ"  wg normy ZN-G 3002 

- umieszczenie tabliczki z wymiarami dotyczącymi miejsca włączenia przyłącza do gazociągu. 

- drut identyfikacyjny bezpośrednio nad gazociągiem. 
Po zagęszczeniu ziemi w miejscu wykopu odtworzyć nawierzchnię ulicy, a na terenach zielonych odtworzyć  
warstwę humusu. 

2.3. Armatura i kształtki 

Armatura i kształtki wbudowane w gazociąg powinny mieć wytrzymałość mechaniczną oraz konstrukcję umożliwiającą 
bezpieczne przenoszenie maksymalnych ciśnień gazu i naprężeń rur gazociągu. 
W gazociągach układanych w ziemi korpusy armatury powinny być wykonane ze stali lub staliwa. 
Armatura wmontowana w gazociąg może nie mieć atestu, jeżeli oznaczono na niej zgodnie z normą wszystkie dane techniczne 
pozwalające określić przydatność armatury do "pracy w przyjętych parametrach gazociągu. 
Niniejszą specyfikacją nie są objęte: 

 zespoły przyłączeniowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia wg BN-74/8976-70 oraz wysokiego ciśnienia wg 
BN-79/8976-3 5, 

 zespoły zaporowo-wpustowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia wg BN-74/8976-71 oraz wysokiego ciśnienia 
wg BN-80/8976-44 i BN-71/8976-46, 

 nadziemne układy zasuw wg BN-80/8976-80. 

2.4. Składowanie materiałów - 

2.4.1. Rury przewodowe 

Rury należy przechowywać w czystych i suchych pomieszczeniach, w położeniu poziomym, w sposób gwarantujący 
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem oraz spełnienie warunków bhp. 
Rury można przechowywać w wiązkach lub luzem. Rury o średnicach poniżej 30 mm tylko w wiązkach. 
Rury z tworzyw sztucznych PE należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na całej swej długości. Można 
je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie 
powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie 
powinna przekraczać 30°C. 

2.4.2. Armatura przemysłowa 

Armatura przemysłowa zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych 
przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3. 

3.2. Sprzęt do robot ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i wykończeniowych: 
-   piłę do cięcia asfaltu i betonu, 
-   żuraw budowlany samochodowy o odpowiedniej nośności, 
-   koparkę podsiębierną 0,25 mJ do 0,40 m3, 
-   spycharkę kołową lub gąsiennicową do 100 KM, 
-   sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec wibracyjny, 
-   specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni. 

3.3. Sprzęt do robót montażowych 

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy: 
-   samochód dostawczy do 0,9 t, 
-   spawarkę spalinową 300 A. 
-   komplet do zgrzewania kształtek elektrooporowych. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych 
robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 4. 

4.2. Transport rur przewodowych 

Rury przewozi się dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym, zabezpieczając je od uszkodzeń 
mechanicznych. W przypadku załadowania do wagonu lub samochodu ciężarowego więcej niż jednej partii rur, należy je 
zabezpieczyć przed pomieszaniem. Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 
przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy 
przestrzegać przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 10DKP). 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może 
przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 

4.3. Transport armatury przemysłowej 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. 
Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Armatura drobna (< DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 01.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwałe oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, 
kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez 
służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi Kontraktu. 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów atmosferycznych powinny być 
zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 
a)  górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren; 
b)  powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający 
do wykopu; 
c)  w  razie  konieczności  wykonany  zostanie  ciąg  odprowadzający  wodę  na  bezpieczną odległość. 

5.3. Roboty ziemne 

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i podbudowy, a materiał z rozbiórki 
odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym z Inżynierem Kontraktu. 
Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym 
wpływem warunków atmosferycznych, to powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie 
odpowiednich środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego materiału. 
Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopów, danych 
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Inżyniera Kontraktu. 
Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu przesuwając się stopniowo do góry. 
Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu i wynosić 0,8 m 
plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego głębienia. Struktura gruntu dna 
wykopu gazociągu nie powinna być naruszona na głębokości większe] niż 0,2 m i na odcinkach dłuższych niż 3 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem przewodów. Usunięcie tej 
warstw}' Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem Kontraktu. 

5.4. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod rurociąg należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.5.  Roboty montażowe 

5.5.1.  Wytyczne dotyczące wykonania przewodów 

Rury z PE powinny być łączone metodą zgrzewania zgodnie z dokumentacją techniczną i kartą technologiczną łączenia; 
 stosowanie połączeń kołnierzowych dopuszcza się tylko przy łączeniu przewodów rurowych z armaturą kołnierzową. 

Łączenie gazociągów przy zastosowaniu izolujących połączeń kołnierzowych wg BN-77/8976-76 należy stosować, 
gdy wymaga tego czynna ochrona antykorozyjna gazociągu; 

 sączki węchowe należy stosować i wykonywać zgodnie z BN-79/8976-07 oraz  w przypadku prowadzenia gazociągu 
pod nawierzchnią nieprzepuszczalną dla gazu; 

 izolację termiczną gazociągu należy stosować na ułożonych nad ziemią rurociągach gazu wilgotnego wg BN-74/8976-
65; 

 podłączenia domowe gazociągu niskiego i średniego ciśnienia należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BN-
81/8976-47. 

5.5.2. Wytyczne dotyczące skrzyżowania gazociągów z obiektami terenowymi 

Wytyczne dotyczące skrzyżowań gazociągów z obiektami terenowymi oparte zostały na wymaganiach zawartych w PN-91/M-
34501. 
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5.5.2.1 Skrzyżowania podziemne z rurociągami 

Skrzyżowania podziemne z rurociągami (wody, gazu, kanalizacji i sieci ciepłowniczej nie mającej połączenia z pomieszczeniami  
dla ludzi i zwierząt oraz innymi rurociągami ciśnieniowymi) powinny być wykonane z zachowaniem odległości pionowej między 
zewnętrznymi ściankami gazociągu a ww. rurociągami, nie mniej niż 

 dla gazociągów o ciśnieniu do 0,4 MPa - 0,10 m, 
 dla gazociągów o ciśnieniu powyżej 0,4 MPa - 0,20 m. 

5.5.2.2 Skrzyżowania z elektroenergetycznymi liniami kablowymi i sygnalizacyjnymi podziemnymi. 

Skrzyżowania z elektroenergetycznymi liniami kablowymi i sygnalizacyjnymi podziemnymi należy wykonywać z zachowaniem 
następujących zasad: 

 skrzyżowanie gazociągu z podziemnymi kablami należy wykonywać z zachowaniem odległości pionowej między 
zewnętrzną ścianką gazociągu a kablem co najmniej 0,15. m, 

 przy układaniu gazociągu pod kablem, kabel należy zabezpieczyć rurą z tworzywa sztucznego na długości co 
najmniej po 1,5 m od osi skrzyżowania, mierząc prostopadle do osi gazociągu; 

 w przypadku układania gazociągu nad kablem, miejsce to należy oznaczyć zgodnie z PN-76/E-05125; 
 kąt skrzyżowania gazociągu z kablami doziemnymi nie powinien być mniejszy niż 15°." 

5.5.2.3 Skrzyżowania z elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi 

Skrzyżowania z elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi należy wykonywać z zachowaniem następujących zasad: 
skrzyżowania podziemne odległość pozioma skrajnej ścianki gazociągu od rzutu fundamentu słupa napowietrznej linii 
elektroenergetycznej powinna być nie mniejsza niż: 
a) przy napięciu w linii do 1,0 kV i ciśnieniu gazu w gazociągu do 0,4 MPa - 0,5 m, powyżej 0,4 MPa - 3,0 m, 
b) przy napięciu w linii powyżej 1,0 kV i ciśnieniu gazu w gazociągu do 0,4 MPa - 5,0 m, powyżej 0,4 MPa - 10,0 m. 

 kąt skrzyżowania gazociągów podziemnych z liniami elektroenergetycznymi napowietrznymi powinien być nie 
mniejszy niż 15°. skrzyżowania nadziemne 

 zgodnie z normą PN-75/E-05100. 
 kąt skrzyżowania gazociągów nadziemnych  z liniami elektroenergetycznymi napowietrznymi powinien być nie 

mniejszy niż 30°. 

5.5.2.4 Skrzyżowania z telekomunikacyjnymi liniami napowietrznymi 

Przy skrzyżowaniach gazociągów z napowietrznymi liniami należy zachować odległość poziomą gazociągu od słupa co 
najmniej: 
a) dla gazociągów o ciśnieniu do 0,4 MPa - 0,50 m, 
b) dla gazociągów o ciśnieniu powyżej 0,4 MPa - 2,0 m. 
Kąt skrzyżowania gazociągów nadziemnych z liniami telekomunikacyjnymi napowietrznymi powinien być nie mniejszy niż 60°, 
zaś gazociągów podziemnych - nie mniejszy niż 15°. 

5.5.2.5 Skrzyżowania z telekomunikacyjnymi liniami kablowymi 

Jeżeli odległość pionowa między zewnętrzną ścianką gazociągu o ciśnieniu do 0,4 MPa a kablem wynosi od 0,1 do 0,5 m, kabel 
wymaga zabezpieczenia pustakiem kablowym, zaś przy odległości pionowej powyżej 0,5 m nie jest wymagane takie 
zabezpieczenie. 
Przy skrzyżowaniach gazociągu o ciśnieniu powyżej 0,4 MPa z kablem, niezależnie od odległości pionowej, należy pomiędzy 
nimi stosować zabezpieczenia kabla pustakiem kablowym. 
Kąt skrzyżowania gazociągów z liniami kablowymi powinien być nie mniejszy niż. 
a)  dla gazociągów ułożonych (w miejscach skrzyżowań) w rurach ochronnych - 60°, 
b)  dla gazociągów bez rur ochronnych - 15°. 

5.5.3. Wytyczne dotyczące zasypania i zagęszczenia wykopów 

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz 
ochrony przed korozją. Gazociągi powinny być zasypywane warstwą ochronną ziemi nie zawierającej grud, kamieni i gnijących 
resztek roślinnych, do wysokości co najmniej 0,2 m w każdym miejscu ponad najwyższy punkt zewnętrznej powierzchni rury, 
zgodnie z zarządzeniem Nr 47. W obszarach zabudowanych powinna być umieszczona nad tą warstwą siatka ochronna z 
tworzywa sztucznego koloru żółtego o szerokości równej średnicy gazociągu, nie mniejszej jednak niż 0,4 m. 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, 
zgodnie z PN-68/B-06050. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaźnik 
zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,97. W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o 
nawierzchni ulepszonej i trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej I, należy zastąpić gómą warstwę 
zasypu wzmocnioną podbudową drogi. 

5.6. Próba szczelności 

Po wykonaniu zgodnie z Dz. U. Nr 97, poz. 1055 gazociąg przedmuchać celem oczyszczenia i poddać próbie szczelności 
powietrzem. Dla projektowanego gazociągu niskiego ciśnienia próbę szczelności przeprowadzać przy ciśnieniu 0,05MPa. Próbę 
szczelności należy przeprowadzać w obecności Inwestora, Kierownika Budowy i Inspektora Dostawcy Gazu. Protokół z próby 
szczelności wraz z pełną dokumentacją powykonawczą będzie stanowił podstawę do późniejszego włączenia nowo 
przebudowanego gazociągu do czynnej instalacji podziemnej gazowej. Włączenia tego może dokonać tylko uprawniony 
przedstawiciel Dostawcy Gazu. Gazociąg należy oczyścić tłokiem miękkim gąbczastym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 01.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6. 
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6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1.  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
 zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
 określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
 określenie stanu terenu, . 
 ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed załamem wodą, 
 ustalenie metod wykonywania wykopów, 
 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu w oparciu o normę BN-83/8836-02 i zarządzenie Nr 47 Ministra Przemysłu. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod  kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji 

technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
 badanie prawidłowości podłoża naturalnego,  w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z 

określonym w dokumentacji, 
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża z kruszywa, 
 badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach   

przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 
 badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 
 badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
 badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
 badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
 badanie czystości wnętrza gazociągów, 
 badanie wytrzymałości i szczelności gazociągów, 
 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego 

warstw. 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 
cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
 odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ±3 cm, 
 dopuszczalne odchylenia w  planie krawędzi wykonanego  podłoża od  ustalonego  w dokumentacji projektowej 

kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, 
 różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla przewodów z tworzyw 

sztucznych ± 5 cm, 
 dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego w dokumentacji projektowej nie powinny przekroczyć dla 

przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, 
 sieci gazowe nie oddane  do  eksploatacji  w ciągu  6 miesięcy po zakończeniu prób wytrzymałości lub szczelności 

podlegają ponownym próbom szczelności przed oddaniem do eksploatacji, 
 stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien wynosić mniej 

niż 0,97. 

7. OBMIAR ROBOT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera Kontraktu, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z przebudową linii 
gazowych, a mianowicie: 

 roboty przygotowawcze, 
 roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
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 przygotowanie podłoża, 
 roboty montażowe wykonania rurociągów7, 
 wykonanie rur ochronnych, 
 sprawdzenie  czystości  wnętrza gazociągów i szczelności połączeń odcinków gazociągu (przed opuszczeniem ich do 

wykopu), 
 próby wytrzymałości lub szczelności, 
 zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Próby wytrzymałości lub szczelności gazociągów z polietylenu rozwijane z bębna powinny być 
przeprowadzone w wykopie po ich całkowitym zmontowaniu bez zasypywania ziemią. Miejsca z zainstalowaną armaturą lub 
przeznaczone do jej zainstalowania oraz połączenia odcinków gazociągów ze sprawdzoną szczelnością i połączenie 
kołnierzowe, a także połączenie rur z polietylenu z elementami stalowymi powinny być pozostawione odkryte. 
Armatura nie mająca atestu, mogą być zastosowane pod warunkiem przeprowadzenia przed ich wmontowaniem w gazociąg 
próby, w której ciśnienie próbne i czas jej trwania będą co najmniej równe wymaganemu ciśnieniu próbnemu i czasowi trwania 
próby gazociągu. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i powinna wynosić: około 300 m dla 
przewodów z tworzywa sztucznego PE bez względu na sposób prowadzenia wykopów. 
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, że powinna być 
ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-
ekonomicznymi. 
Inżynier Kontraktu dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w ST 01.00.00 „Część ogólna". 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu zgodnie z zarządzeniem Nr 47 podlega: 
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu protokółów badań 
przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
- badanie wytrzymałości lub szczelności gazociągów (przeprowadzone po ich całkowitym zmontowaniu i zasypaniu ziemią, 
zgodnie z zarządzeniem Nr 47). 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do 
dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie 
dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione zgodnie z wymaganiami BN-81/8976-47, BN-77/8976-06 i 
zarządzeniem Nr 47. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień 
sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 01.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii gazociągowej obejmuje: 
 dostawę materiałów, 
 wykonanie robót przygotowawczych, 
 wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem pod przewód gazowy  
 przygotowanie podłoża, 
 Ułożenia przewodów  
 Wykonania zasypki  
 Ułożenia taśmy ostrzegawczej dla gazu 
 Sprawdzenia drożności i ciągłości przewodów, 
 przeprowadzenie próby wytrzymałości i szczelności, 
 zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 
 likwidacji istniejącego uzbrojenia  
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
 pomiary i badania. 

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST 
przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy 

1. PN-74/B-02480  Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 
2. 2.PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania  w  zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
3. PN-90/C-96004/01 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogólne i zakres normy. 
4. PN-90/E-05030.01 Ochrona przed korozją. Elektrochemiczna ochrona katodowa. Metalowe konstrukcje podziemne. 

Wymagania i badania. 
5. PN-82/M-01600  Armatura przemysłowa. Terminologia. 
6. PN-91/M-34501  Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania. 
7. PN-90/M-34502  Gazociągi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymałościowe. 
8. PN-72/M-69770  Radiografia przemysłowa.  Radiogramy spoin czołowych w złączach doczołowych ze stali. Wymagania 
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jakościowe  i wytyczne wykonywania. 
9. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
10. BN-74/6366-03  Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. 
11. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. 
12. BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
13. BN-80/8975-02.00 Znakowanie gazociągów ułożonych w ziemi. Zasady ogólne. 
14. BN-74/8976-01 Punkty pomiarów elektrycznych gazociągów ułożonych w ziemi. Słupek. 
15. BN-74/8976-02  Punkty pomiarów elektrycznych gazociągów ułożonych w ziemi. 
16. BN-74/8976-03 Punkty pomiarów  elektrycznych  gazociągów ułożonych  w ziemi. Płytki izolacyjne. 
17. BN-79/8976-07 Sączki węchowe gazociągów ułożonych w ziemi. 
18. BN-70/8976-12  Dociążenia  gazociągów  ułożonych  w  wodzie lub gruncie nawodnionym. Óbciążniki siodłowe. 
19. BN-86/8976-15 Dociążenia gazociągów ułożonych w wodzie lub gruncie nawodnionym. 
20. BN-71/8976- Zakotwienia gazociągów ułożonych w gruncie nawodnionym. 26,27,28 
21. BN-71/8976-29 Gazownictwo. Ciśnienia. Podział, nazwy, określenia i symbole. 
22. BN-79/8976-35 Zespoły  przyłączeniowe gazociągów  wysokiego ciśnienia ułożonych w ziemi. 
23. BN-81/8976-47 Gazociągi ułożone w ziemi. Wymagania i badania. 
24. BN-71/8976-49 Łuki i załamania gazociągów ułożonych w ziemi. Wymagania i badania. 
25. BN-74/8976-65  Izolacja cieplna gazociągów. Wymagania i badania. 
26. BN74/8976-70 Zespoły  przyłączeniowe  gazociągów  niskiego i  średniego ciśnienia ułożonych w ziemi. 
27. 27.BN-77/8976-74 Gazociągi i instalacje gazownicze. Kompensatory montażowe. 
28. 28.BN-77/8976-75 Gazociągi  i  instalacje gazownicze. Izolujące połączenia kołnierzowe. 

10.2. Inne dokumenty 

29. Dziennik Ustaw Nr 45 z dnia 26 lipca 1989 r. poz. 243. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 24 czerwca 1989 r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. 

30. Dziennik Ustaw Nr 14 z dnia 15 kwietnia 1985 r. poz. 60. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o 
31. drogach publicznych. Rozdział 4 - Pas drogowy. 
32. Dziennik Urzędowy Ministra Przemysłu Nr 4 z dnia 31  sierpnia  1989 r. poz.  6. Zarządzenie Nr 47 Ministra 

Przemysłu z dnia 9 maja 1989 r. w sprawie warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych sieci 
gazowych. 

 


