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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu konstrukcji z drewna klejonego

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — BUDOWY CZESCI | KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO W LESKU -
PLYWALNIA | ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DROGI, PARKINGI, BOISKA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA —w
zakresie montazu konstrukcji z drewna klejonego .

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad montazu konstrukcji z drewna klejonego oraz poszycia ze sklejki.
1.3.1. Konstrukcja hali basenow

13141 Pokrycie dachu

Pokrycie dachu z ptyt dachowych warstwowych grubosci 20 cm z rdzeniem ze styropianu mocowanych do ptatwi z drewna
klejonego GL32c. Mocowanie za pomoca typowych tacznikéw zgodnie z przyjetym systemem pokrycia.

1.3.1.2 Ptatwie dachu

Ptatwie posrednie dachu z drewna klejonego GL32c o przekroju 165x450 mm w rozstawie co ~3.52 m w rzucie w ukfadzie
jednoprzestowym o dtugosci osiowej 6.95 m mocowane do konstrukcji dzwigaréw za pomocg indywidualnych ztaczy (wsporniki
belki). Ptatwie okapowe i kalenicowe dachu z drewna klejonego GL32c o przekroju 190x360 mm o diugosci osiowej 6.95 m
mocowane do konstrukcji dzwigaréw za pomoca indywidualnych ztaczy (wsporniki belki).

1.3.1.3 Dzwigary dachu DG

Przyjeto uktad nos$ny szkieletowy w konstrukcji z drewna klejonego GL32c. Dzwigar dachu z drewna klejonego GL32c o
przekroju 19x108 cm, tréjprzegubowy ze Sciggiem stalowym 2¢p52 w rozstawie co 6.95 m o diugosci osiowej 27.74 m oparty na
stupach na stupach z drewna klejonego GL32c o przekroju 19x58.5cm za pomocg specjalnych ziaczy stalowych z
wykorzystaniem za posrednictwem podktadek elastomerowych. Dzwigary w miejscu oparcia zeszlifowa¢ do ptaszczyzny
przylegajacej na catej diugosci oparcia na stupie. Sciag stalowy faczony po diugoéci za pomoca ztaczek systemowych
podwieszony do dzwigara co 2.52 m za pomocg wieszakow ¢20. Przekazanie sity ze $ciggu na dzwigar za pomocg elementu
oporowego. W projekcie zatozono usztywnienie punktowe ( podparcie boczne) dzwigaréw w rozstawie co ~3,60 m poprzez
przyjety ukfad stezen potaciowych SP-1. Sity poziome wynikajace z usztywnieh poprzecznych przenosza stezenia pionowe TP-
1

1.3.1.4 Sciagi stalowe

Sciag stalowy 2¢52 taczony po diugosci za pomoca zlaczek systemowych podwieszony do dzwigara za pomoca wieszakéw
$20. Przekazanie sity ze $ciggu na dzwigar za pomoca elementu oporowego. Zaprojektowano podparcia posrednie
poszczegdlnych ciegien w celu niedopuszczenia do niepotrzebnych zwiséw mogacych mie¢ wptyw na skuteczno$¢ dziatania
Sciaggu. Elementy podpierajgce nalezy wypetni¢ smarem grafitowym, aby podczas wstepnego naciggu zminimalizowaé sity
tarcia.

Sciag stalowy 2¢52 zabezpieczyé¢ do wymaganej odpornosci ogniowej E 15.

1.3.1.5 Stupy konstrukcji nosnej dachu SB-1,SB-4.

Stupy konstrukcji no$nej dachu z drewna klejonego GL32c o przekroju 19x58.5cm zamocowane za pomocg specjalnych ztgczy
stalowych do stupéw w poziomie stropu podbasenia w osi 1 oraz stupow zelbetowych galerii dla widzéw w poziomie stropu
nad parterem w osi 14. Schemat statyczny — stup sztywno zamocowany w kierunku poprzecznym oraz przegubowo w kierunku
podtuznym. W kierunku poprzecznym stateczno$¢ zapewnia przyjety ukfad poprzeczny. W kierunku podtuznym statecznos$¢
zapewniajg stezenia podtuzne $cian.

1.3.1.6 Stupy posrednie konstrukcji sciany w osi ,,1” SB-3.

Stupy konstrukcji nosnej sciany w osi ,1” z drewna klejonego GL32c o przekroju 16.5x40.5cm zamocowane za pomocg
specjalnych ztaczy stalowych do stupéw w poziomie stropu podbasenia w osi 1 oraz przegubowo do rygla $ciennego w
poziomie okapu dachu. Schemat statyczny — stup sztywno zamocowany w kierunku poprzecznym oraz przegubowo w kierunku
podtuznym. W kierunku podtuznym stateczno$¢ zapewniajg stezenia podtuzne $cian.

1.31.7 Konstrukcja sciany szczytowej w osi,,C”i,T” .

Konstrukcja $cian stupowo-ryglowa. Stupy typu SB-2 z drewna klejonego GL32c o przekroju 16.5x40.5cm zamocowane
sztywno w kierunku podtuznym i przegubowo w kierunku poprzecznym (wzdtuz osi C i T) za pomocg specjalnych ztgczy
stalowych w poziomie stropu do stupéw podbasenia, a goérg przegubowo w belce oczepowej DG-2 o przekroju
16.5x40.5cm. W kierunku poprzecznym (wzdtuz osi C i T) stateczno$¢ zapewniaja przyjete stezenia systemu ciegnowego.

1.3.1.8 Rygle scienne.
Rygle scienne mocowane do konstrukcji stupow za pomocg typowych wspornikdw oraz indywidualnych ztgczy stalowych . Do
potaczen rygli Sciennych stosowaé gwozdzie karbowane 4x50.

1.3.1.9 Stezenia potaciowe w konstrukcji dachu.

W poziomie gérnej powierzchni dachu projektuje sie stezenia potaciowe typu X’ z pretdw o $rednicy 20 mm stali 18G2 w
systemie DETAN. W ramach przegladéw rocznych nalezy kontrolowa¢ naciag stezen. Sity poziome wynikajace z usztywnien
poprzecznych przenoszg stezenia pionowe.
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1.3.1.10  Stezenia pionowe w konstrukcji $cian podtuznych.

W ptaszczyznie Sciany w osi 1 pomiedzy osiami E-G, O-R projektuje sie stezenia pionowe typu ,X” z pretéw o $rednicy 24 mm
ze stali 18G2. W ptaszczyznie $ciany w osi 14 pomiedzy osiami E-G, O-R projektuje sie stezenia pionowe typu ,K” z pretéow
o $rednicy 24 mm ze stali 18G2. W ramach przegladéw rocznych nalezy kontrolowaé naciag stezen. Sity poziome wynikajace
z usztywnien poprzecznych przenoszg stezenia pionowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Dzwigary gtéowne.

Dzwigary tukowe z drewna klejonego GL28c o przekroju, rozstawie i rozpietos¢ osiowo zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
1.4.2. Stezenia konstrukcyjne

Zaprojektowano z drewna klejonego klasy GL32c o réznych wysokosciach, zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Kazde
stezenie konstrukcyjne wystepuje w 2 symetrycznych wersjach geometrii.

1.4.3. Stezenia rozporowe
R1, R2.1 do R2.4 zaprojektowano z drewna klejonego GL28c.
1.4.4. Ptatwie z drewna klejonego

Ptatwie z drewna klejonego GL32c w rozstawie, dtugosci osiowej i o przekroju zgodnie z Dokumentacjg Projektowg mocowane
do konstrukcji dzwigaréw godnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4.5. Poszycie dachu

Ptyty drewniane poszycia - plyta drewniana z klejona krzyzowo z desek z drewna iglastego (np.LENOSTRAND Ilub
analogiczne)..

Pozostate okreslenia s zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00 ,Wymagania
ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne” .
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.

2. MATERIALY

21. Warunki ogélne stosowania materiatéw
Elementy z drewna klejonego powinny odpowiada¢é wymogom normowym. Konstrukcja z drewna klejonego winna by¢
roztadowywana, sktadowana i montowana w sposéb uniemozliwiajgcy powstanie uszkodzen i zabrudzen

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatow

2.21. Drewno klejone

Elementy z drewna klejonego musza by¢ wykonywane w wyspecjalizowanej wytworni oraz objete by¢ Scistg kontrolg produkgji

— badania wykonywane codziennie dla kazdej zmiany, kazdej linii produkcyjnej w zakresie ujetym w punktach 5-8 normy PN-

EN 386. Wyniki badan prowadzonych w trakcie procesu produkcyjnego muszg by¢ archiwizowane. Wilgotno$¢ drewna

stosowanego do klejenia nie powinna przekracza¢ 15%. W zwiazku z wymagang projektowo klasg drewna GL32h wg PN-

EN1194 nalezy stosowac tarcice odpowiednio GL32 — C40/C30. Do klejenia nalezy uzywaé klejow na bazie zywic

rezorcynowych lub melaminowych.

Wymagania odnosnie drewna klejonego:

. Producent drewna klejonego winien przedstawi¢ deklaracja zgodnosci do indywidualnej dokumentacji technicznej
potwierdzajace spetnianie przez wyréb wymagan stawianych dla drewna klas GL28c i GL28h wg normy PN-EN 1194 (lub
normy odpowiadajacej EN 1194), badz przedstawi¢ dla produktu znak CE w systemie oceny zgodnosci 1wg Normy PN-
EN14080. Niedopuszczalne jest stosowanie drewna klasyfikowanego w/g innych norm.

. Konstrukcja drewniana dachu musi spetnia¢ wymogi klasy odpornosci pozarowej "C" w ptywalni (R15).

. Producent winien posiada¢ dokument "Zasady ustalania klasyfikacji ogniowej dla elementéw z drewna klejonego

warstwowo" wystawiony dla dostarczanych materiatéw i powinien potwierdzi¢ zatozong w projekcie wytrzymato$é

pozarowg dostarczanych elementéw.

W momencie dostawy na budoweg drewno klejone winno mie¢ wilgotnosé¢ 12% + 2%.

Elementy winny by¢ klejone za pomocg kleju melaminowego, z ostruganych desek zgodnie z normg PN-EN 386.

Dzwigary nalezy wykona¢ z przeciwstrzatka (jesli wymagana) okreslong w dokumentacji projektowej

Elementy z drewna klejonego winne byé zabezpieczone przed korozjg biologiczng oraz zanieczyszczeniami za pomoca

wodorozcienczalnych srodkow .

. Nie zezwala sie na stosowanie preparatéw solnych typu Fobos, Deimos,. Zastosowany impregnat nie moze dawac efektu
Jlepiacej sie” powierzchni.

22141 Wymagania dotyczace elementéw z drewna klejonego.

Konstrukcje drewniane klejone powinny by¢ wykonywane w wyspecjalizowanych wytworniach, majacych odpowiednie

wyposazenie, wykwalifikowany personel oraz objete by¢ $cista kontrolg produkcji — badania wykonywane codziennie dla

kazdej zmiany, kazdej linii produkcyjnej w zakresie ujetym w punktach 5-8 normy PN-EN 386. Wyniki badan prowadzonych w

trakcie procesu produkcyjnego muszg by¢ archiwizowane. Kontrola powinna dotyczy¢ rodzaju i jakosci stosowanych

materiatdw oraz wtasciwego przebiegu procesu technologicznego.

. Konstrukcja z drewna klejonego musi spetnia¢ obowigzujace w tym zakresie normy i przepisy.

e  Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy klejone warstwowo powinna by¢ zgodna z wymaganiami technologii

klejenia i nie przekracza¢ 15 % .
. Tarcica do produkcji sortowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
. Do klejenia nalezy uzywac¢ klejow odpornych na dziatanie wilgoci na bazie zywic rezorcynowych lub melaminowych.
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. Do produkcji drewna klasy GL32c stosuje sie tarcice w warstwach zewnetrznych klasy C40, w warstwach wewnetrznych
klasy C30.

221.2 Zabezpieczenie elementéw drewnianych przed grzybami i owadami.

Elementy wewnetrzne -impregnacja fabryczna i lakierowanie dwukrotne lakierem wodorozcienczalnym dostosowanym do

Srodka zabezpieczajgcego drewno.

2213 Zabezpieczenie elementow stalowych
Elementy stalowe projektuje sie zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe powtokg gr.160um.
2214 Odpornosé ogniowa elementéw z drewna klejonego warstwowo

Klase w zakresie odpornosci ogniowej dla elementow projektowanych okreslono na podstawie wytycznych Instytutu Techniki
Budowlanej: ,Zasady ustalania klasyfikacji ogniowej dla elementéw drewna klejonego warstwowo NP-802/A/04/ML” i ustalono
dla dzwigaréw na R60 i dla ptatwi na R30. klasa ta wynika z relacji zaprojektowanych gabarytow i predko$ci spalania drewna
do nosnosci poszczegdinych elementdéw konstrukcyjnych i dla jej osiggniecia nie wymaga sie stosowania zadnych Srodkow
powlokowych ani impregnacyjnych.

Elementy z drewna klejonego o najmniejszym wymiarze przekroju poprzecznego nie mniejszej niz 12 cm sg sklasyfikowane
jako NRO (nierozprzestrzeniajgce ognia). Warunek ten spetniajg wszystkie zastosowane elementy z drewna klejonego.
Wszystkie zastosowane elementy z drewna klejonego ponadto impregnowane preparatem zabezpieczajagcym przed
rozprzestrzenianiem ognia i przed korozjg biologiczna.

W wypadku wysuniecia czesci konstrukcji na zewnatrz budynku, koncéwki elementdw z drewna klejonego muszag byé
ostoniete przed bezposrednim zalewaniem wodami opadowymi i zabezpieczone przed mozliwoscig wnikania wilgoci wzdtuz
widkien, a w wypadku braku zadaszenia nad cze$ciami dzwigaréw usytuowanymi na zewnatrz budynku dostatecznie
wysunietego poza dzwigar — koncowki winny byé ostoniete obrobkami lub malowane odpowiednig powtokg zabezpieczajaca.
Powtoka zabezpieczajaca musi by¢ ponadto cyklicznie odnawiana w/g zalecen producenta zastosowanego preparatu. Nawet
w wypadku dostatecznej ostony przed wodg, zaleca sie, by uzytkownik zabezpieczyt elementy znajdujace sie na zewnatrz
budynku przeciwko dziataniu promieniowania UV. Brak powloki zabezpieczajacej przed UV bedzie powodowat szarzenie
drewna pod wptywem $wiatta stonecznego i utrate waloréw estetycznych, nie ma jednak istotnego znaczenia dla nosnosci lub
bezpieczenstwa konstrukcji.

2.3. Plyty poszycia

Ptyty drewniane poszycia - plyta drewniana z klejona krzyzowo z desek z drewna iglastego (np.LENOSTRAND Ilub
analogiczne). Dane techniczne :
e  Diugos¢:do 14.80 m ()
szerokos$¢: 2.80 m/3.00 m
Grubo$¢: 66-200 mm (66, 75, 84, 90, 96 mm)
Budowa : 3—7 warstw desek
Ciezar ~ 650 kg/m3 ~ 800 kg/m3
Materiat OSB 3/0OSB 4
Akustyka * wspoétczynnik max. Rw = 75 dB
Odpornos¢ pozarowa * with cladding max. F 90-B ,« building material class B2
Paroprzepuszczalnos¢ e p pomiedzy 200 and 550
Izolacyjnosé cieplna R ~ 0.13 W/mK
Gestos¢: 650 — 800 [kg/m3]
Wilgotnosé: 5-12%
Wytrzymatos¢ na zginanie wzdtuz wtdkien 50 — 100 [MPa]
Wytrzymatos¢ na zginanie w poprzek widkien 30 — 60 [MPa]
Modut elastycznosci 5000+7948
Wspodtczynnik elastycznosci 24+75.8 [MPa]
Wspotczynnik odchylenia od ptaskosci ponizej 1% Tolerancja w rozmiarze +0.5 [mm]
Rozszerzalno$¢ materiatowa (proces 72h w goracej wodzie) ponizej 8%
2.3.1. Sklejka skladowanie
. Sklejke przechowuje sie w pomieszczeniach zamknigtych o kontrolowanych parametrach powietrza.
e Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w magazynie nie powinna przekracza¢ 80%, a temperatura powinna by¢ utrzymana
powyzej 5°C.
e  Zalecane warunki przechowywania: wilgotno$¢ wzgledna powietrza: 40+65%, temperatura powietrza 20+5°C.
e Arkusze sklejki sktadowane luzem lub zapakowane w paczki uktada sie w stosy w pozycji poziomej do wysokosci nie
przekraczajacej 2 m.
. Stosy sklejki przechowywanej luzem powinny by¢ utozone na paletach. Ponadto kazdy stos na jego wysokosci w
odstepach co 50+100 cm nalezy przetozy¢ paletg lub sklejkg o grubosci co najmniej 18 mm z podkiadkami.
. Stosy sklejki powinny zawiera¢ arkusze lub paczki o jednakowych wymiarach (powierzchni i grubosci), jednego
rodzaju drewna, jednego stopnia odpornosci na dziatanie wody (typ) oraz jednej klasy jakosci.

2.3.2. taczniki stalowe
Elementy zlgczne nietypowe do wzajemnych potaczen elementéw z drewna klejonego muszg by¢ wykonane z duzag
starannoscig oraz zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie ogniowe.

2.3.21 Zabezpieczenie elementéw stalowych zlaczy konstrukcji z drewna klejonego przed korozja.
Wszystkie elementy stalowe ztaczy nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe powtoka o grubosci 110
um.

Konstrukcje przeznaczone do cynkowania ogniowego powinny odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

Spoiny powinny by¢ wykonane metodg potautomatyczng w ostonie gazéw ochronnych. Nie zaleca sie spawania elektrodg
otulong, ze wzgledu na ztg jako$¢ powtoki cynkowej na spoinach.

Powierzchnia konstrukcji powinna by¢ wolna od: zawalcowan, zgorzelin, odpryskéw po spawaniu, ostrych krawedzi,
zanieczyszczen farbami, olejami, emulsjami oraz innymi materiatami stosowanymi przy trasowaniu, znakowaniu, spawaniu,
wierceniu itp. W przypadku spawania elektrodg nalezy doktadnie usuna¢ otuling spawalnicza w celu zminimalizowania wad
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powioki. Po ocynkowaniu uwydatnig sie wady jakosci powierzchni stali np. zawalcowania, rysy traserskie, zeszlifowania, pory,
odpryski spawalnicze, wadliwe spoiny.

Elementy konstrukcyjne powinny posiada¢ odpowiednie otwory technologiczne do odpowietrzenia, swobodnego przeptywu
cynku zewnatrz i wewnatrz elementu oraz do podwieszenia (moga by¢ przyspawane uchwyty z blachy z otworami).

Konstrukcje nie powinny posiada¢ matych szczelin lub wnek. Spoiny powinny by¢ szczelne i zamkniete wokot elementu,
poniewaz w przeciwnym przypadku mogg po cynkowaniu wylewac sie z nich resztki topnika i kwasu pogarszajac jakos¢
powloki. Naddatek wymiarowy dla otworéw pod Sruby powinien wynosi¢ 1 - 2 mm. Miejsca przecinania elementéw lub inne
gdzie powtoka cynkowa zostata uszkodzona pomalowaé dwukrotnie farbg renowacyjna. Malowanie reczne lub natryskiem.
Niezaleznie od powyzszych uwag nalezy przestrzegac¢ zasad Instrukcji ITB KOR - 3/A.

24, Sktadowanie materiatow

Elementy z drewna klejonego nalezy dostarcza¢ na budowe bezposrednio przed wbudowaniem, sktadowanie na placu budowy
pod gotym niebem jest niewskazane. W przypadku konieczno$ci krétkotrwatego sktadowania na placu budowy musi mie¢ ono
miejsce na wyrownanym terenie, na podktadach. Pomiedzy sktadowanymi elementami nalezy zastosowac przekiadki oraz
ponacina¢ od spodu folie, w ktérg elementy s pakowane fabrycznie. Optymalnie - zakry¢ konstrukcje folig lub plandeka
odpowiedniej wielkosci zdystansowang za pomoca listewek.

Elementy stalowe ztgczne sktadowa¢ w zamknigetym pomieszczeniu

241. Drewno klejone na placu budowy

Drewno klejone na placu budowy jest narazone na wilgo¢. W wilgotnym drewnie klejonym podczas pdzniejszego schnigcia
moze mie¢ miejsce powstawanie peknie¢, poniewaz drewno klejone, tak samo jak kazde inne drewno, zmienia wymiary
podczas zmian swojej wilgotnosci.

Skiladowanie

Przy uktadaniu w sztaple pomigdzy elementami z drewna zawsze nalezy stosowa¢ przektadki, ktére zawsze powinny leze¢ w
pionie jedna nad drugg. Sztaplowanie powinno odbywac¢ sie na réwnym i suchym podtozu. W przeciwnym wypadku drewno
klejone moze np. tamac¢ sie podczas dtugotrwatego sktadowania.

Przykrycie

Przy sktadowaniu na zewnatrz drewno klejone nalezy przykry¢ plandeka, bez wzgledu na to czy zostato w fabryce
zapakowane w folie czy nie. Przykrycie powinno umozliwia¢ wentylacje i chroni¢ przed wilgocig oraz woda parujaca z ziemi.
Wentylacja

Jezeli pod folie plastykowa dostanie sie wilgo¢, np. na skutek kondensacji, to nalezy folie usungg¢, tak by powietrze mogto
wysuszy¢ drewno klejone. Tam gdzie pod folie dostato sie tylko troche wody, wystarczy jg podziurawic¢ tak, by woda mogta
wyj$¢ na zewnatrz. W przeciwnym wypadku moga powsta¢ przebarwienia drewna klejonego na skutek zagrzybienia, np.
sinizna.

Ochrona krawedzi

Przy podnoszeniu dzwigiem nalezy stosowaé szerokie uchwyty, za$ krawedzie drewna nalezy chroni¢ elastycznymi
katownikami, tak by unikngé¢ sladéw po podnoszeniu.

Przykrycie

Drewno klejone nalezy przenie$¢ pod dach tak szybko jak to mozliwe, i chroni¢ je przed wodg przesaczeniowg oraz innym
oddziatywaniem wody w okresie budowy. Drewno klejone moze wytrzymaé dziatanie wody, ale wilgotne drewno klejone moze
stwarza¢ problemy w postaci pogorszenia wygladu, duzych peknie¢ na skutek wysychania oraz wigekszych ugie¢ niz
przewidywane w projekcie.

Schniecie

Jezeli drewno klejone nabrato wilgoci znacznie wiecej ponad 12%, ktére miato w chwili dostawy, to schniecie powinno
odbywaé sie powoli. Dzigki temu unika sie¢ powstawania pgknie¢, ktdre pojawiajg sie kiedy drewno schnie zbyt szybko.
Ponadto nalezy zwrdci¢ uwage na to, iz ugiecie ulega zwiekszeniu, kiedy belki drewna klejonego sg silnie obcigzone podczas
schniecia.

Okucia

Unika¢ plam rdzy lub smug na drewnie klejonym. Stosowa¢ okucia zabezpieczone przed korozjg oraz takie $rodki taczace, jak
na przyktad ocynkowane faczniki, gwozdzie, Sruby, sworznie lub wktadki.

2.5. Deklaracja zgodnosci

Producent drewna klejonego zobowigzany jest wystawi¢ deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng dla dostarczanych
elementéw z drewna klejonego lub deklaracje dla jednostkowego zastosowania zgodnie z Rozporzgdzeniem z 5.08.1998r. w
przypadku braku Aprobaty. Jezeli konstrukcja nie posiada Aprobaty producent winien dostarczy¢ wyniki badan /zgodnie z PN-
EN408 i PN-EN1193/ dla partii produkcji dotyczacej niniejszego obiektu potwierdzajace wiasciwosci charakterystyczne
pozwalajace zaliczy¢ dostarczone elementy do wymaganej projektowo klasy drewna klejonego.

Dostawca elementéw stalowych nietypowych wydaje deklaracje zgodnosci z dokumentacjg i polskimi normami materiatowymi i
wymiarowymi, $wiadectwa kwalifikacyjne spawaczy.

Dostawca elementow stalowych typowych wydaje deklaracje zgodnosci z Aprobata Techniczna dla danej partii produktow.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
1. Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. Wymagania dotyczace Sprzetu przeznaczonego do prowadzenia montazu konstrukcji z drewna klejonego

3.2 Sprzet do montazu konstrukcji z drewna klejonego

Konstrukcje z drewna klejonego montuje sie za pomoca dzwigu samojezdnego. Dopuszcza sie tez wykorzystanie do montazu
zuraw stacjonarny — w zaleznosci od przyjetego przez Wykonawce sposobu montazu oraz posiadanego sprzetu. Do montazu
nalezy uzywaé zawiesi pasowych o szerokosci dostosowanej do ciezaru elementu. Do montazu stosowac rusztowania
aluminiowe .

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne”.
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Transport dzwigaréw o dtugosci powyzej 15m odbywac sie bedzie za pomoca samochodu specjalistycznego, dostosowanego
do przewozu takich elementéw w sposdb nie powodujacy uszkodzen. Transport elementéw krotszych na oplandekowanych
naczepach. DZzwigary muszg by¢ zdystansowane za pomocg odpowiednich przekfadek.

Generalny Wykonawca przygotuje w porozumieniu z Inwestorem/ wyréwnang i utwardzong droge bezposrednio do miejsca
roztadunku dla samochodéw dostarczajgcych konstrukcje z uwzglednieniem uwarunkowan zwigzanych z gabarytami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST 00.01.00 ,WWymagania ogélne”.

5.2. Przygotowanie montazu

Przed rozpoczeciem montazu nalezy wykonaé operat geodezyjny osadzonych w zelbecie kotew /osiowos$¢, wysokosci/ i
poréwnac go z danymi projektowymi. Marki osadzaé na kotwach doktadnie osiowo. Ewentualne nieznaczne réznice wysokosci
niwelowa¢ podkifadkami. Wykonawca przed rozpoczeciem montazu powinien opracowa¢ w harmonogram montazu z
wykazaniem przyjetej technologii montazu oraz uzycia sprzetu i przedstawi¢ go do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

W celu umozliwienia bezpiecznego montazu przed rozpoczeciem prac na obszarze montazu powinno zostaé wykonane
utwardzone podtoze /chudy beton/. Nie wolno prowadzi¢ montazu na wysokosci, jezeli na tym samym obszarze odbywaja sie
inne prace budowlane. Przy zastosowania kotew chemicznych osadzanie ich w elementach betonowych mozna rozpocza¢ nie
wczesniej niz po 14 dniach od zabetonowania tych elementéw. W niektérych przypadkach czas ten moze by¢ skrocony do 10
dni. Montaz nalezy prowadzi¢ sukcesywnie z rébwnoczesnym stezaniem konstrukcji. Zasady montazu dotyczace elementow
stalowych tgcznikéw, mocowad i stezen dzwigaréw podano w ST 02-02.00 MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWEJ

5.3. Montaz i scalanie konstrukcji na placu budowy

Montaz powinien byé wykonywany recznie zgodnie z projektem konstrukcji z zastosowaniem Srodkéw zapewniajgcych
statecznos¢ w kazdej fazie montazu oraz osiagniecie projektowanej nosnosci i sztywnosci po ukorczeniu robét.

5.3.1. Przemieszczanie elementéw konstrukcji do ostatecznego ich potozenia

Elementy sktadowane na placu budowy musza by¢ transportowane do miejsca wbudowania w sposéb gwarantujacy jego
nieuszkodzenie. Wszystkie roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zachowaniem zasad bezpieczenstwa ( brak przeszkéd na
drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana zatoga).

5.3.2. Wykonanie potaczen tymczasowych

Konstrukcja musi by¢ scalona po umieszczeniu dzwigaréw na miejsce wbudowania oraz po ich tymczasowym ( montazowym)
podparciu.

5.3.3. Wykonanie potaczen statych na miejscu budowy

Wszystkie potgczenia state na budowie sg skrecane na $ruby. Pofgczenia doczotowe wykonuje sie na $ruby wysokiej
wytrzymatosci. Nalezy skontrolowa¢ moment dokrecenia $rub, zgodnie z klasg i $rednica Sruby.

5.3.4. Podpory konstrukcji

Przed ostatecznym osadzeniem konstrukcji na podporach Inspektor Nadzoru musi dokonaé ostatecznego odbioru kotew i ich
posadowienia zachowujgc warunki okreslone w PN-S-10050 pkt. 2.6.3 i pkt. 3.3.1. W czasie osadzania gtéwne elementy
muszg zachowywac¢ swoje ptaszczyzny. Operacja osadzania powinna by¢ realizowana stopniowo z wykorzystaniem podktadek
stalowych i klinéw debowych.

Wymiary gniazd do zamocowania elementéw konstrukcji powinny umozliwia¢ regulacje potozenia tych elementéw oraz ich
zamocowanie montazowe i state. Przed rozpoczeciem montazu nosnos¢ zakotwien, srub i Scianek zagtebien kielichowych
powinna osiggna¢ wartos¢ odpowiednig do bezpiecznego przenoszenia obcigzenn montazowych. Podpory konstrukcji nalezy
utrzymywacé przez caty okres montazu w stanie zapewniajacym przekazywanie obciazen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0Ogolne zasady kontroli

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogoine”.
6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Elementy konstrukcyjne dostarczone na budowe nalezy sprawdzi¢ pod katem wtasciwych wymiaréw, uszkodzen powierzchni i
ewentualnych delaminacji. Elementy stalowe nalezy sprawdzi¢ pod katem zgodnosSci wymiarowej oraz zgodnosci
zastosowanych materiatéw z projektem. Nalezy wizualnie ocenié powtoke zabezpieczajgca elementy /malarska lub ocynk/

Po zmontowaniu nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ potaczen, pionowos¢é poszczegodlnych elementéw oraz usytuowanie zgodne z
projektem.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiaru jest:
. m® (metr sze$cienny) zmontowanych elementéw drewnianych
. m? zamontowanego poszycia
e tony tgcznikow stalowych,
e szt fgcznikdw systemowych
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

Odbiodr konstrukcji dzwigaréw dokonywany jest po ukonczeniu fazy poszczegdinych robét.

Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ uaktualniong Dokumentacje Projektowg zawierajacq wszystkie zmiany
wprowadzone w czasie montazu oraz inwentaryzacje powykonawcza. Odbiory etapowe poszczegdlnych faz robét dokonuje
Inspektor Nadzoru. Po stwierdzeniu dokonania odbioru i okresleniu warunkéw eksploatacji nastepuje rozpoczecie nastepnych
etapow robaot.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

Cena jednostkowa obejmuje odpowiednio:
w zakresie przygotowania konstrukciji:
o  Wykonanie konstrukgji (dzwigarow, elementéw stezajacych i kotwigcych) zgodnie z Dokumentacja projektowa,
e  dostarczenie wszystkich elementow konstrukcji na miejsce wbudowania,
. przygotowanie rysunkow warsztatowych,
e czyszczenie, ewentualne dociecia, trasowanie, wiercenie, pasowanie elementow ,
e  oznakowanie elementow konstrukcji wg kolejnosci ich montazu na budowie;
w zakresie montazu konstrukcji na budowie:
e wykonanie i rozbiérke konstrukgcji rusztowan pomostowych i stezen montazowych,
montaz wstepny z regulacjg geometrii,
state potgczenie elementdw konstrukciji
badanie potaczen, w tym nieniszczace,
wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych i ogniowych wymaganych w Dokumentaciji Projektowe;j
przestrzeganie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrony srodowiska
uprzatniecie miejsca robot
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03156:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ ztgczy klejonych
PN-B-03160:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosno$¢ ztgczy na wkrety
PN-B-03161:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosno$c¢ ztgczy na sworznie i Sruby
PN-B-03162:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. No$nos¢ ztaczy na pierscienie zebate
PN-EN 380:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Ogéine zasady badan pod obciazeniem statycznym
PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne
PN-EN 387:2002 Drewno klejone warstwowo. Duze ztacza klinowe. Wymagania jako$ciowe i minimalne wymagania
produkcyjne
PN-EN 391:2002 Drewno klejone warstwowo. Badanie spoin klejowych na rozwarstwianie
PN-EN 408:2004 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczanie niektorych
wiasciwosci fizycznych i mechanicznych
10. PN-EN 912:2000 taczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikow stosowanych w konstrukcjach drewnianych
11. PN-EN 1059:2000 Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczace wigzaréw dachowych wykonanych z
zastosowaniem ptytek kolczastych
12. PN-EN 1075:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Potaczenia na metalowe plytki kolczaste
13. PN-EN 1193:1999 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno klejone warstwowo. Oznaczanie
wytrzymatosci na scinanie i wtasciwos$ci mechanicznych w poprzek widkien
14. PN-EN 1194:2000 konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci i okreslenie wartosci
charakterystycznych
15. PN-EN 26891:1997 PN-ISO 6891 Konstrukcje drewniane. Ztacza na taczniki mechaniczne. Ogéine zasady
okreslania wytrzymatosci i odksztatcalnosci
16. PN-EN 28970:1997 PN-ISO 8970 Konstrukcje drewniane. Badania ztaczy na tgczniki mechaniczne. Wymagania
dotyczace gestosci drewna
17. PN-EN1994:2000,
18. PN-B-03150:2000 wraz z aneksami
a. PN-EN 386:1999
b.  PN-EN 408:1998
c.  PN-EN 518:2000
d. PN-EN 519:2000
19. PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes$¢ 1: Klasyfikacja
20. PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 2: Terminologia
21. PN-EN 314-1:2007 Sklejka. Jakos¢ sklejenia. Cze$¢ 1: Metody badan
22. PN-EN 315:2001 Sklejka. Odchytki wymiaréw
23. PN-EN 318:2004Ptyty drewnopochodne. Oznaczanie zmian wymiaréw wywotanych zmianami wzglednej wilgotnosci
powietrza
24. PN-EN 335-3:2001 Trwato$¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Definicja klas zagrozenia ataku
biologicznego. Zastosowanie ptyt drewnopochodnych
25. PN-EN 635-1:2001Sklejka. Klasyfikacja ze wzgledu na wyglad powierzchni. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine
26. PN-EN 635-2:2001Sklejka. Klasyfikacja ze wzgledu na wyglad powierzchni. Cze$¢ 2: Drewno lisciaste

Nookrwh =

©®

ST 02.03.00/ 7

Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z 0.0. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
TOM VI PROJEKTU WYKONAWCZEGO CZESCI | KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO W LESKU

PLYWALNIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, DROGI, PARKINGI, BOISKA |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

ST-02.03.00 MONTAZ KONSTRUKCJI DREWNIANYCH (CPV 45223800-4, Y032-6)

27. PN-EN 635-3:2001 Sklejka. Klasyfikacja ze wzgledu na wyglad powierzchni. Cze$¢ 3: Drewno iglaste

28. PN-EN 635-5:2002 Sklejka. Klasyfikacja ze wzgledu na wyglad powierzchni. Cze$¢ 5: Metody pomiaru oraz
okreslenie cech charakterystycznych i wad

29. PN-EN 636:2005 Sklejka. Wymagania techniczne

ST 02.03.00/ 8
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