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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zewnetrznych niecek basenowych ze stali nierdzewne;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w
ramach zadania — BUDOWY CZESCI | KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO W LESKU - PLYWALNIA |
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DROGI, PARKINGI, BOISKA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - w zakresie
wykonania zewnetrznych niecek basenowych ze stali nierdzewne;.

1.3. Zakres roboét objety ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy montazu zewnetrznych niecek basenowych ze stali
nierdzewnej na terenie realizowanej inwestycji

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 1.

2. MATERIALY

UWAGA
WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI StUZA OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:
e SPEENIENIA TYCH SAMYCH WESCIWOSCI TECHNICZNYCH
e PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAKN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA,
A W SZCZEGOLNOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZAMIENNEGO
ROZWIAZANIA)
o UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

21. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine", pkt 2.

2.2. Budowa basenow ze stali szlachetnej CrNi

2.21. Materiaty

Materiaty i elementy konstrukcyjne obiektu basenowego sa, o ile w specyfikacji robét nie podano inaczej, ze stali szlachetnej
nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088 cze$¢ 2. Nierdzewna stal szlachetna, materiat nr 1.4404 o ile w obrebie poszczegdinych
pozycji nie wymaga sie odrebnie innych materiatéw. Sktad chemiczny (w %) stali wykorzystanych w projekcie :

2.2.2. Powierzchnia
Powierzchnie widoczne wykonane sg zasadniczo z walcowki o gtadkiej jasnej powierzchni (gotej) 2B wg PN-EN 10088-2. W
miejscach, w ktérych jest to wymagane, nalezy wykona¢ powierzchnig szlifowang ziarnem 400. Spoiny pozostajg zasadniczo bez
obrébki mechanicznej. W miejscach, w ktérych jest to wymagane, spoiny czotowe nalezy wygtadzi¢ przez szlifowanie, jednak nie
dotyczy to spoin pachwinowych. W obszarze krawedzi przelewowej basenu nalezy wygtadzi¢ przez szlifowanie wszystkie spoiny
od strony wody.
Obszary antyposlizgowe

e  Obszarami antyposlizgowymi sa:

. ruszt rynien przelewowych,

. stopnie schodow,

e dna niecek basendéw do nauki ptywania, wielofunkcyjnych lub tez niecki z odpowiednig gtebokoscig wody (do

1,35 m)

. pokrywa kanatu w dnie przy gtebokosci wody do 1,35m.
Nalezy zachowa¢ wtasnosci antyposlizgowe, wymagane na podstawie przepisow wykonawczych do Ustawy o higienie ptywalni
krytych i otwartych. Nalezy przedstawi¢ Swiadectwo badan wtasciwosci antyposlizgowych dla wyktadzin podfogowych dla stref
poruszania sie na boso, uzytkowanych na mokro. Sredni kat nachylenia 28 °, zakres uzytkowania: A, B i C. Antyposlizgowe
wyttoczenia powierzchniowe podtdg, drabinek, schoddw itp. nalezy zrealizowac¢ jednakowo pod wzgledem wzoru i wykonania.

2.2.3. Specyfikacja wyposazenia instalacyjnego i technicznego

Opisy dotyczace wykonania technicznego wyposazenia instalacyjnego oraz wyposazenia wykonczenia niecki sg zawarte
poszczegolnych pozycjach Dokumentacji projektowej

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne". Sprzet zastosowany do wykonania zasypek
podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT.

41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne"

4.2, Przechowywanie elementéw stalowych na placu budowy

Elementy stalowych konstrukcji powinny by¢ przechowywane na placu budowy zgodnie z wymaganiami projektu.

Zaleca sie przechowywanie w miejscach suchych, najlepiej pod wiatami. Sktadowanie powinno sie odbywa¢ na podktadach z
betonu, drewna, kamieni lub stali, na wysokosci co najmniej 30 cm od poziomu gruntu. Czas sktadowania nie powinien
przekroczy¢ 1 miesigca (dopuszcza sie diuzsze sktadowanie pod warunkiem wykonania zabezpieczen zachowujgcych trwato$¢ w
okresie sktadowania).

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogodlne", pkt 5.

. Kazdy element wyposazenia z zakupu powinien byé wyposazony przez dostawce w instrukcji mocowania. Nalezy Scisle
przestrzega¢ instrukcji dostarczonej z wyrobem przez Dostawce. W wypadku watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i w miare potrzeby nadzér autorski w czasie umozliwiajgcym im zajecie
stanowiska.

e Przyjety sposob montazu nie moze naruszac statyki elementéw do ktérych wyposazenie jest montowane

e  Wykonawca jest odpowiedzialny za wiasciwy ze wzgledu na podtoze dobdr elementdw mocujacych

Wykonawca zobowigzany jest do przejrzenia dokumentacji projektowej przed przystgpieniem do wykonywania elementow i
zgtoszenia projektantowi swoich uwag. Wszelkie zmiany nalezy réwniez konsultowaC z projektantem w trybie nadzoru
autorskiego.

Dostawca zobowigzany jest do przeliczenia konstrukcji zestawow i przyjecia petnej odpowiedzialnosci za prace wszystkich
elementéw wbudowanego zestawu, jego wiasciwe zakotwienie i powigzanie z elementami towarzyszacymi w sposéb nie
powodujacy niekorzystnych zjawisk statyki, fizyki i estetyki budowli.

Ksztatt elementéw jest zdefiniowany w dokumentacji projektowej jako wydruk zapisu w programie AutoCAD 2004. W razie
koniecznosci wykonawca otrzyma w celu realizacji projektu odpowiednie pliki .dwg, co pozwoli mu catkowicie wiernie odtworzy¢
ksztatt elementow w skali 1:1

5.2. Stal nierdzewna

Elementy ze stali nierdzewnej nalezy sprefabrykowa¢ w warunkach warsztatowych (warsztaty przygotowane do obrébki stali
nierdzewnej) i dostarczyé na budowe do montazu. Wszystkie spoiny nalezy dokiadnie zeszlifowa¢, powierzchnie i narozniki
muszg by¢ gtadkie. Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej muszg by¢ zabezpieczone przed zabrudzeniami i zniszczeniem za
pomocg folii ochronnej. Przerabianie elementéw dostarczonych z warsztatu po przez ciecie, wiercenie oraz spawanie na budowie
jest zabronione. Do wykonywania elementéw ze stali nierdzewnej nalezy stosowac stal OH17N12M2T lub réwnorzedna.

Obrébke stali nalezy wykonywaé przyrzadami przeznaczonymi do obrébki stali nierdzewnej. Sposéb wykonczenia powierzchni do
ustalenia przez Architekta po przedstawieniu probek.

5.3. Budowa basenow ze stali szlachetnej CrNi

Materiaty i elementy konstrukcyjne obiektu basenowego sa, o ile w specyfikacji rob6t nie podano inaczej, ze stali szlachetnej
nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088 czes¢ 2.

5.3.1. Wykonanie robét spawalniczych

Nalezy potwierdzi¢ wykonywanie potaczen spawanych w zakresie stosowanych dodatkéw spawalniczych, fachowej obrobki
wstepnej materiatdw, jak réwniez fachowego przeprowadzania procesu spawania zgodnie z PN-EN 729-2, PN-EN 287 czes$¢ 1.
Nalezy wnies¢ dowdd posiadania przez jednostke wykonawczg wiasnego technologa spawania oraz podaé uprawnienia
spawaczy dla uwzglednianych robot.
Niecki basenéw i elementy konstrukcyjne.
Spoiny nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 25817, PN-EN 288, PN-EN 12072 i PN-EN 439 jako spawanie tukowe w ostonie gazéw
ochronnych (argon) z ustalonymi parametrami spawania.
Powstate przez niepetng lub wadliwg ostong gazem ochronnym warstwy zgorzeliny nalezy usunaé poprzez wytrawienie. Brak
przetopu spoiny w grani, jak rowniez karby sg niedopuszczalne.Wszystkie spoiny nalezy wykonaé¢ z odpowiadajgacg normie ostong
grani. Jako materiat dodatkowy nalezy zastosowac¢ dodatek spawalniczy tego samego rodzaju.
Spawanie rur
Jednostronne spawanie rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ z odpowiednig ostong grani. Nalezy przestrzegaé przy tym
nastepujacych norm:

e  PN-EN 29692

e PN-EN 25817

e PN-EN 439

e PN-EN 12072
Spoiny potaczen rura/rura, rura/zawiniecie obwodowe obrzeza nalezy wykona¢ jako przetopiong spoine czotowg z ostong
grani.
Normy, wytyczne, ustawy
Realizacja przewidzianych do wykonania rob6t budowlanych winna spetnia¢ wszystkie normy i przepisy prawa.
Nalezy przedstawi¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie o spetnieniu warunkéw higienicznych
zastosowanych produktéw. Niecki basenowe powinny zosta¢ wykonane w systemie zarzadzania jakoscig 1SO 9001-2000
Nalezy przestrzegac najwazniejszych uregulowan dotyczgcych projektowania i budowy, w kazdorazowo obowigzujgcym wydaniu.
W szczegolnosci sg to:

. Przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny ptywalni krytych i otwartych
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. PKWiU 28.11.23-62.60 — Konstrukcje stalowe

. PN-EN 10088-2 stale nierdzewne - techniczne warunki dostaw

5.4. Wymagania techniczne dotyczace robét budowlanych przy budowie basenéw ze stali szlachetnej CrNi

5.4.1. Uwagi ogoéine

Ponizsze roboty dotycza wznoszenia basenéw, przy ktérych powierzchnie majgce bezposredni kontakt z woda, statyczne
usztywnienie i podparcie, jak rowniez cata konstrukcja wykonywane sg ze stali szlachetnej nierdzewne;.
Konstrukcja sktada sie ze $cian bocznych przenoszacych obcigzenia statyczne, podpartych na goérze i na dole (patrz tez
zakotwienie bocznych $cian) i dna uksztattowanego jako nie napigta powierzchnia metalowa.
Grupy konstrukcyjne, sktadajace sie na grupy robot, basenu ze stali szlachetnej to:

01. niecka basenu

02. elementy wbudowane basenu

03. hydraulika basenu

04. wyposazenie basenu

05. wyposazenie instalacyjne

06. urzadzenia rekreacyjne

5.4.2. Wymagania odnosnie grup konstrukcyjnych

Zadania, ktére majg do spetnienia grupy konstrukcyjne, przedstawione sa kazdorazowo w uwagach wstepnych. Szczelna
konstrukcja basenu powstaje w wyniku montazu grup konstrukcyjnych 01-03 za pomoca spawania tukowego w ostonie gazéw
ochronnych. Obrzeze basenu, ktére jako element budowlany miesci sie pomiedzy plazg a powierzchnig wody stanowi istotng
czes$¢ konstrukeyjng, jako miejsce przejsciowe pomiedzy obszarami petnigcymi rozne funkcje, a takze roznymi materiatami i ma
do spetnienia nastepujace zadania:

. odprowadzanie przelewajacej sie wody (funkcja przelewu bocznego) w trakcieuzytkowania basenu,
. zamocowanie réznych elementéw wbudowanych,
. potaczenie plazy odpowiednio do przypadku zastosowania (np. potaczenie plazy za pomocg profili kryjacych

z tworzywa sztucznego)

5.4.3. Przekazanie projektow

Opracowanie i przekazanie wszystkich niezbednych do realizacji zadania szczegoétowych projektéw wykonawczych, a przede
wszystkim potaczen elementéw konstrukcyjnych ze stali szlachetnej z konstrukcjg budowlang, odpowiednio do lokalnej sytuacji
lezy po stronie Wykonawcy.

Wszystkie projekty nalezy przekazac i przedstawicielowi inwestora w ilosci 3 egz. do aprobaty/dopuszczenia, kazdorazowo przed
rozpoczeciem realizacji robot.

Dostawa i montaz

Dostawa i fachowy montaz wszystkich czesci basenu w zakresie ujetym w dokumentacji kontraktowej wtgcznie z dostawag do
okreslonego miejsca przeznaczenia, roztadunkiem i osadzeniem (transportowe urzadzenia pomocnicze, np. uzycie zurawia).
Organizacja personelu montazowego witacznie z pomocnikami i wszystkimi urzadzeniami niezbednymi do wykonania robét
zwigzanych z obrobka blachy i robét spawalniczych.

Zakotwienie

Zakotwienie elementéw konstrukcyjnych ze stali szlachetnej do konstrukcji budowlanej na gotowo, przy czym nalezy pamieta¢ o
przygotowaniu we wtasciwym czasie ewentualnych elementéw wbudowanych.

Koszty przygotowania placu budowy

Koszty przygotowania placu budowy dla zespotu wykonujacego roboty w stali szlachetnej nalezy wliczy¢ do ceny ryczattowe;.
Koszty zuzycia energii

Koszty zuzycia energii zaliczajq sie zgodnie z procedurg roztozenia kosztéw do ceny kosztéw wiasnych, tak samo ubezpieczenie
budowy zawarte przez inwestora.

5.5. Wymagania techniczne dotyczace niecki basenu

Pozycja niecki basenu obejmuje $ciany boczne, rynny przelewowe, odpowiednie zakotwienia elementéw $cian oraz dno niecki
basenu. Z tych elementéw powstaje szczelna niecka basenu. Powierzchnie $cian i dna, ktére odejmuje sie w zwigzku z montazem
elementéw wbudowanych, np. schodéw, tawek, kanatéw dennych itp., nalezy w tych pozycjach uwzgledni¢, tzn. nalezy je w tych
pozycjach wyliczy¢.

Materiat:

Nierdzewna stal szlachetna, materiat nr 1.4404 o ile w obrebie poszczegdlnych pozycji nie wymaga sie odrebnie innych

Oznaczenie C Si Mn P S N Cr Mo Ni
stali wegiel krzem | mangan | fosfor siarka azot chrom molibden nikiel
1. | 1.4404 0.03 10 |20 0045 (0015 [0011 |1¥ 25 13.0
16.5- 2.5- 10.5-
2.11.4436 0.05 1.0 2.0 0.045 0.015 0.011 185 30 130
materiatéw. Sktad chemiczny (w %) stali wykorzystanych w projekcie :
Grubos¢ materiatu: wymagania minimalne
. Sciana: 2,5mm
. konstrukcje usztywniajagce: 2,0 mm
. rynna: 2,0 mm
. dno: 1,5 mm
Powierzchnia:
. blachy scian do dna: od strony wody szlifowane
. rynna: stal walcowana, gtadka jasna
e dno: stal walcowana, gtadkie jasna
e spoiny: tylko w obszarze obrzeza basenu szlifowane
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Roboty dodatkowe (bez odrebnego wynagrodzenia)
Za roboty dodatkowe bez odrgbnego wynagrodzenia uznaje si¢ wymienione ponizej roboty. Nalezy je uwzgledni¢ przy obliczaniu
ceny ryczattowe;.

5.6. Wytyczne dotyczace wykonania $cian niecki basenu

Sciany niecki basenu z gtadkiej blachy nalezy tak usztywnié, aby przyjely one parcie wody/gruntu wzglednie wystepujace
obcigzenia pionowe oraz aby obcigzenia te byly odprowadzane poprzez gérne i dolne zakotwienia.

Sciany czotowe niecek basenéw sportowych nalezy wykonaé do gtebokosci wody 0,8m jako anty poslizgowe powierzchnie
nawrotu.

W obszarach o gtebokosci wody powyzej 1,35 m nalezy przewidzie¢ biegnacy wokét stopien spoczynkowy na wysokosci 1,20
ponizej poziomu lustra wody, o szerokosci stopnicy minimum 0,10 m. Sciana niecki basenu opada ponizej stopnia
spoczynkowego pionowo az do dna niecki. Nie zezwala sie na uksztattowanie stopnia spoczynkowego w formie wspornika.

Sciany niecki przeznaczone do przyltaczenia zewnetrznej rynny przelewowej (rynna fifiska) nalezy wykonaé z krawedzig
przelewowg wyprofilowang wewnatrz pod katem ok. 30° jako przelew do statego i réwnomiernego odprowadzania wody
powierzchniowej. Odchylenie krawedzi przelewowej od poziomu na obwodzie niecki basenu nie moze przekracza¢ +2 mm.

Sciany niecki przeznaczone do przylaczenia wewnetrznej rynny przelewowej (rynna finska) nalezy wykonaé z krawedzig
przelewowg w dopuszczalnej szerokosci, jako przelew do statego i rownomiernego odprowadzania wody powierzchniowe;.

Sciany niecki bez przylaczenia rynny przelewowej nalezy wykonaé na najwyzszym krancu z krawedzig fazowana, w jednym z
ksztattéw odpowiadajacych danym wymaganiom. Sciane niecki nalezy w tym miejscu odpowiednio podciagnaé¢ do géry ponad
lustro wody lub tez do miejsca potaczenia z sgsiednim elementem konstrukcyjnym lub tez pozostawi¢ pod lustrem wody (wysepki
lub pétwyspy pod woda).

W obszarach okragtych nalezy wykonac niecki o $cianach okragtych. Nie mozna ich zastepowac ksztattami wielokatéw.
Potaczenia narozne nalezy wykonywa¢ pod katem < 90° i promieniu > 25 mm.

5.6.1. Wytyczne dotyczace wykonania rynny przelewowej

Rynny przelewowe zewnetrzne (rynny finskie):

Nalezy zapewni¢ rownomierny odptyw wody wewnatrz rynny do otworéw wylotowych. Nalezy zapobiec zalaniu krawedzi niecki
wodg gromadzacy sie w rynnie przelewowej. Prowadzenie wody od krawedzi przelewu do rynny przelewowej musi by¢ state i
rébwnomierne. Przypisana do danej niecki powierzchnia wylotowa rynny przelotowej musi mie¢ spadek 12°. W celu prawidtowego
odprowadzania wody (strumienia szerokiego i waskiego) nalezy umiesci¢ w narozach rynny przelewowej ptyty kierujace (zwrotne).
Ksztatt odptywu rynny przelewowej do odprowadzania wody nalezy dostosowac¢ do wielkosci tego strumienia wody, ktéry ma byé
odprowadzany. Przylaczenie zewnetrznej strony rynny nalezy wykona¢ za pomocg profilu z tworzywa sztucznego lub
ksztattowanej stali szlachetnej odpowiednio do zataczonych przekrojéw Scian.

Okragte czesci rynny nalezy wykonac jako takie. Nie mogg by¢ zastgpione ksztattami wielokatow.

5.6.2. Wytyczne dotyczace wykonania zakotwienia sciany bocznej

Sciany niecki usztywnione zebrami sg zasadniczo kotwione na gérnej i dolnej krawedzi.

Dolne zakotwienie przeciwko dziataniu sit pionowych nastepuje poprzez odpowiednie podpory ukosne, natomiast przeciwko
dziataniu sit poziomych poprzez wbetonowanie zeber usztywniajacych oraz kotkowanie (wykonanie zgodne z zatgczonymi
przekrojami $cian).

Gorne zakotwienie nastepuje za pomocg podpdr ukosnych oraz ptyt podporowych na istniejaca i wykonang przez prowadzacego
budowe konstrukcje zelbetowa (fundament i gérna warstwa betonu — wykonanie wedtug zatgczonych przekrojow $cian) — w
przypadku obiektéw zewnetrznych — lub ksztattowanej stali szlachetnej spetniajacej m.in. funkcje mocujaca do przygotowanej
przez prowadzgcego budowe konstrukcje ptyty plazy — w przypadku obiektow wewnetrznych.

5.6.3. Wytyczne dotyczace wykonania dna niecki basenu

Podziat powierzchni dna poprzez rozmieszczenie blach dennych w potaczeniu z systemem hydraulicznym jest z punktu
formalnego bardzo waznym elementem robét.

Blachy denne z nierdzewnej stali szlachetnej nalezy utozyé, na co najmniej 2-centymetrowsq ,zaktadke” i zespawac oraz w sposob
pewny potaczy¢ konstrukcyjnie ze $cianami bocznymi. Dotyczy to réwniez przytaczy do kanatéw dennych oraz elementéw
wbudowanych niecki. Blachy denne we wszystkich nieckach sa perforowane i majg wtasnosci antyposlizgowe.

5.6.4. Wytyczne dotyczace wykonania oznaczenia pasow toréw ptywackich

Pasy torow ptywackich w dnie i na $cianach nawrotowych niecki basenu sportowego nalezy wykonaé metodg trawienia
elektrochemicznego na kolor kobaltowo — niebieski, bezposrednio na ptytach dennych i na $cianach nawrotowych. Nie dopuszcza
sie wykonania pasow torow ptywackich poprzez malowanie lub naspawanie ich na wspomniane wyzej obszary niecki basenowej.
Na zadanie zamawiajgcego nalezy przedstawi¢ do wgladu probki ww. elementéw.

Wymiarowanie wg przepisow FINA.

5.6.5. Wymagania techniczne dotyczace schodéw niecki basenu

Wytyczne dotyczace wykonania schodow niecki basenu

Schody niecki do lustra wody nalezy wykona¢, jako zamknietg ze wszystkich stron konstrukcje spawang tgcznie z podtuznicami
oraz weztdwkami zgodnie z wymaganiami statycznymi. Wysoko$é pomiedzy poszczegdlinymi stopniami musi by¢ rowna, stopien
najwyzszy musi znajdowac sie na wysokosci gornej krawedzi lustra wody. Miedzy przednig krawedzig gérnego stopnia a tylng
krawedzig dolnego stopnia w pionie nie moze by¢ przeswitu. Stopnie nalezy wykona¢, jako bezpieczne przy stgpaniu stopnie
ptaskie. Powierzchnie stgpania nie mogg sie odksztatca¢ w sposob trwaty. Przednie krawedzie stopni nalezy trwale wytrawi¢
elektrochemicznie na kolor kobaltowo niebieski 2 x 5 cm. Nie dopuszcza sie wykonania oznaczenia krawedzi schodéw poprzez
malowanie lub naspawanie oznakowania na wspomniane krawedzi stopni. Schody z wiecej niz trzema stopniami musza mie¢, co
najmniej jedng porecz. Na schodach o szerokosci wiekszej niz 1,5 m nalezy zamontowac¢ co najmniej 2 porecze.

Przekréj poreczy srednica: minimum 3,8 cm, maksimum 5 cm

Wytyczne dotyczace wykonania drabinki w niecce basenu.

Drabinki nalezy wykonaé, jako przymocowane na state do $ciany niecki w formie zamknietej ze wszystkich stron i zespawanej
drabinki niszowej. Drabinki winny posiada¢ wymiary gtéwne zgodne z PN-EN 13451-2. Drabinki prowadzg do stopnia
spoczynkowego lub do dna. Odstep pomiedzy stopnicami 30 cm. Najwyzszy stopien na wysokosci gornej krawedzi lustra wody.
Glebokos$¢ niszy minimum 14 cm. Szeroko$¢ niszy minimum 60 cm. Wysoko$¢ nizszej z dwoch poreczy réznej wysokosci
minimum 75 cm nad plaza, wysoko$¢ poreczy wyzszej — 20 cm wyzej. Rozstaw poreczy od strony wody 50-55 cm i od strony

ST 04.08.00/ 5

Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z o.0. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PROJEKTU WYKONAWCZEGO CZESCI | KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO W LESKU
Tom VI PLYWALNIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, DROGI, PARKINGI, BOISKA |

INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

ST 04.08.00 MONTAZ STALOWYCH NIECEK BASENOWYCH (CPV 45212212-5)

plazy 70-80 cm (odlegto$¢ miedzy osiami). Porecze nalezy trwale zakotwi¢ na obrzezu niecki basenu. Czes$¢ podpory, stanowigca
tuk uchwytu od strony niecki nie moze wystawac¢ nad krawedz niecki i/lub odstawac¢ od krawedzi niecki o wiecej niz 15 cm.
Przekréj poreczy $rednica: minimum 3,8 cm, maksymalnie 5 cm

5.6.6. Wymagania techniczne dotyczace systemu hydraulicznego niecki basenu
Materiat:
Materiat na blachy: nierdzewna stal szlachetna, materiat nr 1.4404
Materiat na rury: nierdzewna stal szlachetna, materiat nr 1.4436

o ile w obrebie poszczegdlnych pozycji nie wymaga sie odrebnie innych materiatow
Wykonanie:

Grubo$¢ materiatu minimum: 2,0 mm

Powierzchnia: stal walcowana, gtadka jasna
Przeptyw pionowy za pomoca kanatéw dennych:
W celu doprowadzenia czystej wody nalezy przewidzie¢ w dnie basenu kanaty denne z demontowanymi pokrywami (mozliwo$¢
konserwacji i czyszczenia) oraz dysze wlotowe — wszystko ze stali szlachetnej, a w obszarach, ktére nie sg zakryte kanatami
dennymi — dysze punktowe o takim samym wykonaniu. Elementy kanatéw dennych nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby byty w
jednej ptaszczyznie z dnem niecki basenu (nie moga wystawac).
Uszczelnienie pomiedzy kanatem dennym a pokrywa nalezy wykonaé za pomoca uszczelki elastycznej, odpornej na dziatanie
wody zawierajgcej chlor. Pokrycie kanatéw dennych nalezy wykona¢ w zaleznosci od gtebokosci wody materiatami takimi samymi
jak powierzchnia dna niecki basenu w ksztalcie tatwo montowanych podtuznych paséw. Nalezy zwré6ci¢ uwage na odpowiednig
wytrzymato$¢ na deformacje pokrycia kanatéw dennych. Blachy kryjace winny by¢ wigc wygiete do dotu. Przewidywany profil
uszczelniajgcy musi by¢ zaci$niety od gory. Nalezy go przewidzie¢ wokot kazdego elementu kryjacego. Mocowania pokryw nalezy
wybra¢ tak, aby mozliwe byto tatwe ich otwieranie rowniez po latach.
Dysze wlotowe:
Elementy wlotowe nalezy wykonaé w cato$ci ze stali nierdzewnej w taki sposéb, aby byty w jednej ptaszczyZznie z dnem niecki
basenu (nie moga wystawac¢). Rozmieszczenie dysz wlotowych nalezy wybraé w taki sposéb, aby nie powstawaty strefy martwe.
Rozmieszczenie to musi nastapi¢ wedtug zasady réwnych warunkéw hydraulicznych dla kazdej dyszy, wobec czego nie jest
wymagane wstawianie pojedynczych dysz.
Cisnienie przed dyszami wlotowymi moze wynosi¢ maksymalnie 3m stupa wody. Wymiar przekrojow wylotu dysz nalezy ustali¢
odpowiednio do ilosci ttoczonej wody oraz wymaganej odlegtosci wyrzutu. Dysze nalezy przewidzie¢ z blachami maskujacymi. Nie
moze istnie¢ mozliwo$¢ wyciagniecia ich przez osoby do tego nieupowaznione.
5.6.7. Wymagania techniczne dotyczace osprzetu niecki basenu
Wytyczne dotyczace wykonania rusztu rynien przelewowych
Prety rusztu nalezy dobra¢ zgodnie z wymaganiami hydraulicznymi i statycznymi. Cata konstrukcja musi przyjmowaé powstajace
obcigzenia ruchome. Ruszt musi by¢ odporny na dziatanie temperatur oraz wody basenowej i promieniowania UV. Prety rusztu
muszg mie¢ od strony gérnej powierzchnie anty poslizgowa i nalezy je rozmiesci¢ w poprzek do rynny przelewowej. Szerokosé
preta maks. 10 mm, odstep pomiedzy pretami maks. 8 mm. W celu czyszczenia rusztu i rynny ruszt musi by¢ posiada¢ mozliwosé
demontazu, przy czym dtugos¢ elementow rusztu nalezy planowac na ok. 1 m.
Materiat rusztu: polipropylen (PP)
Wytyczne dotyczace wykonania tabliczek z oznakowaniem niecki basenu
Tabliczki z tworzywa sztucznego wykonane jako piktogram, dwuwarstwowy akryl, ptyta podstawowa biata, grubos¢ 3,2 mm, ptyta
gorna biekitna lub czerwona. Plyta podstawowa biata, piktogram plus grawerowany wiersz, wielko$¢ pisma ok. 45 mm, z
zaokraglonymi rogami, mocowana przez cztery otwory mocujace i specjalne sruby grzybkowe (ptaskie okragte) do rusztu rynny
przelewowe;.
Wielkos¢ tablicy: ok. 150 x 150 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 6.
Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng i ST sprawdza sie przez poréwnanie wykonanych robét z dokumentacjg opisows i
rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne proby zgodne ze
wskazaniami dostawcow wyposazenia.
Materiaty kontroluje sie bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub protokotach odbioru
materiatéw stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatdw oraz sposobu ich montazu i ustawienia z wymaganiami dokumentac;ji
technicznej i kartami katalogowymi.
Wyglad ocenia sie przez ogledziny i stwierdzenie niewystepowania takich wad jak :

. Elementy wyposazenia mocowane na state do ustroju budowlanego muszg by¢ zamontowane w sposéb nie
naruszajacy struktury budowlane;.
Elementy wyposazenia nie wykazujg wad wynikajacych z nieprawidtowego transportu, sktadowanie lub montazu
zgodnos$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy,
stan elementow konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,
wykonanie i kompletnos$¢ potaczen ,
wykonanie powtok ochronnych,
naprawy elementow konstrukgcji, potaczen i powtok ochronnych oraz usuwanie innych niezgodnosci.

6.2. Tolerancje
Nalezy przyja¢ nastepujace tolerancje wymiaréw przy montazu $cian:

. odchytka od poziomu na 3 modufach dtugosci $ciany: +2mm
. odchytka od poziomu na catej dtugosci $ciany: +4 mm
. odchytka od pionu na wysokosci jednej kondygnaciji $ciany: +3 mm
. odchytka od pionu na catej wysokosci $ciany: +6 mm

Dopuszczalne ugigcie $ciany j pomiedzy podporami < 1/300 rozpietosci, lecz nie wiecej niz 8 mm.
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7. OBMIAR ROBOT

71. Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne", pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest
. 1 szt. dla elementéw pochodzacych z zakupu
. 1kg dla elementow stalowych
. 1 komplet dla wykonania elementéw zagospodarowania terenu

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine”

Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegajg odbiorowi robét przez Inspektora Nadzoru.

Ocena i badania powinny by¢é wykonywane zgodnie z programem badan zawartym w planie jakosci, obejmujgcym wszystkie
stosowane materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu. Zakres kontroli i badan nalezy dostosowa¢ do rodzaju konstrukcji i
wymaganego poziomu jakosci. Sposob korekty i dodatkowe badania niezgodnosci powinny spetnia¢ wymagania projektu. Wszystkie
kontrole, badania i korekty powinny byé udokumentowane.

8.2. Odbiér, przejecie, uruchomienie prébne

Szczelnosé: Cata konstrukcja podlega kontroli szczelno$ci metoda penetracyjna.
Wymiary: W przypadku basendw sportowych wymiary muszg zosta¢ potwierdzone protokotem biura geodezyjnego.
Niwelacja: Nalezy jg potwierdzi¢ protokotem biura geodezyjnego.
Hydraulika basenowa: Hydraulike basenowg nalezy potwierdzi¢ na podstawie préby barwienia wody wedtug wytycznych
wiasciwego urzedu odbioru we wspotpracy z eksploatatorem stacji uzdatniania wody.
Pozostate dokumenty:
Do odbioru wymagane jest przekazanie instrukcji obstugi i dokumentacji basenu (rysunki, plany inspekc;ji), jak réwniez zestaw do
pomiaru zawartosci chloru w celu regularnej kontroli koncentracji chloru w wodzie basenowej. Wymagane jest réwniez
potwierdzenie wtasnosci anty poslizgowych przez atest uprawnionej jednostki kontrolnej.
Przesytanie wzoréow
Wymienione ponizej wzory nalezy przedtozy¢ na zadanie, do kontroli i oceny pod wzgledem spetnienia wymagan:
e wzor rusztu rynien przelewowych,
wzor wlotu dysz w dnie
wzor przewidywanych powierzchni anty poslizgowych.
wzor trawionych elektrochemicznie pasow toréw ptywackich
wzor piktogramu

8.3. Odbiér wykonanej konstrukcji

Odbiér ostateczny nastepuje w oparciu o:
e wpisy w dzienniku budowy dotyczace wynikoéw kontroli powtoki cynkowej
. pomiary grubosci i ocene wizualng stanu powtok ochronnych z farby w miejscach uszkodzen powtoki cynkowe;j,
. dokumenty z wytwdrni oraz dokumenty dotyczace farb zabezpieczajacych (deklaracje zgodnosci, certyfikaty).

9. ROZLICZANIE ROBOT
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne", pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej dla elementéw zagospodarowania terenu

. przywiezienia materiatéw i dostarczenie ich do miejsca wbudowania
. Przygotowanie we wtasciwym czasie planéw inwentaryzacyjnych lub danych pomiarowych w celu poprawnego
sporzagdzenia dokumentacji warsztatowej basenu
. Sprawdzenie pod wzgledem statycznym odpowiednio do wybranego wariantu wbudowania niecki basenu nosnosci
gruntu.
. Osadzenie przygotowanych przez dostawce basenu elementéw wbudowanych ze stali szlachetnej, jak podfoza do
przyspawania, przepusty w obiektach betonowych itp.
e  Wykonanie wymaganych wycieé
. Nawiezienie i zageszczenie grubej na co najmniej 20 cm warstwy ttucznia o ziarnistosci 16/32 mm ze zdolnoscig do
odprowadzania wody, potozenie na tym wiékniny oddzielajacej i drobnego zwiru famanego o ziarnistosci 0/8 mm na
grubosci ok. 5 cm i zageszczenie, wyrébwnanie zgodnie z wymaganym nachyleniem terenu (dostosowane w czasie do
przebiegu montazu)
. dla podziemnych elementéw fundamentowych wykonanie robé6t ziemnych, fundamentowych i izolacyjnych;
e wykonanie elementéw w miejscu wbudowania zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
. kontrola prawidtowosci i zgodnosci z dokumentacjg wykonania oraz zabezpieczenia elementéw
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatéw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych.
Klasyfikacja, okres$lanie i ocena korozyjnosci atmosfery
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. PN-EN 22063:1996 Powtoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i ich stopy

. PN-EN ISO 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe).
Wymagania i badania

. PN-EN ISO 2178:1998 Powtoki niemagnetyczne na podfozu magnetycznym. Pomiar grubosci powtok. Metoda
magnetyczna

. EN 10088Stale nierdzewne. Lista stali nierdzewnych

. EN 10088-2 Stale nierdzewne. Warunki techniczne dostawy blach, ptyt oraz tasm dla celéw ogdlnych

. EN 10088-3 Stale nierdzewne. Warunki techniczne dostawy poétproduktéw, pretéw, walcoéwki oraz profili dla

celéw ogodlnych
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