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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na wykonaniu robét murowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru Robdt, ktdre zostang
zrealizowane w ramach zadania — BUDOWY CZESCI | KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO W LESKU -
PLYWALNIA | ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DROGI, PARKINGI, BOISKA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - w
zakresie wykonania i odbioru robét polegajacych na wykonaniu rob6t murowych.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastepujacych robot: wykonanie rob6t murowych Scian.

1.3.1. Wytyczne wykonania $ciany warstwowej

Warstwowa Sciana zewnetrzna sktada sie z:

. nosnej Sciany zelbetowej grubosci 25 cm.

= warstwy ocieplenia

. pustki powietrznej

. warstwa zewnetrznej licowej grubosci 11,5 cm z cegtly licowej klasy 25 MPa na zaprawie cementowej marki M5

dostosowanej do cegty klinkierowe;j.

Warstwa zewnetrzna dylatowana w pionie max. co 12.0 m zgodnie z zaleceniami PN-B-03002 (Konstrukcje murowe niezbrojone.
Projektowanie i obliczanie. Ukfad dylatacji wedtug projektu wykonawczego architektury. Szczeliny dylatacyjne muszg by¢
wypetnione materiatem elastycznym w sposéb trwaty i szczelny.
Mocowanie cegty licowej do konstrukcji nosnej za pomocg systemu mocowan. Warstwa ostonowa kotwiona do warstwy nosnej za
pomocg kotew wykonanych ze stali nierdzewnej. Kotwy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie i przemiennie na catej
powierzchni $ciany. Pionowy odstep pomigdzy kotwami powinien wynosi¢ maksymalnie 500 mm, poziomy za$ 750 mm w szyku
przesunietym co odpowiada liczbie 5 kotew Srednicy 5 mm na 1 m? powierzchni bocznej Sciany. W narozach $cian, wzdtuz gérnej
krawedzi Sciany, przy szczelinach dylatacyjnych i otworach okiennych oraz drzwiowych nalezy zastosowac¢ dodatkowe kotwy w
odlegtosci ok 150 mm od krawedzi muru, w ilosci 3 sztuk na 1 metr krawedzi. Kotwy nalezy wykona¢ z pretéw okragtych o
$rednicy od 5 do 6 mm. Minimalna gteboko$¢ osadzenia kotew w warstwie murowanej wynosi 50 mm (gteboko$¢ zalecana 60-
80 mm). Koncéwki kotew powinny by¢ zagiete zgodnie z zaleceniami producenta kotew muru licowego do konstrukcji murowej
Sciany nosnej i konstrukcji betonowej sciany nosnej. W systemie tym projektuje sie réwniez zawieszenie nadprozy w licowej
warstwie $ciany. Przy wykonywaniu $ciany szczelinowej przestrzegaé wytycznych zawartych w Instrukcji ITB nr 341/96 oraz
zalecen zawartych w PN-B-03002:1999.

1.3.2. Sciany wewnetrzne dziatowe oraz wypetniajace murowane na stropie.

Aby ograniczy¢ zarysowanie zaleca sie wznosi¢ je mozliwie pézno (po 28 dniach) po rozszalowaniu stropu i usunigciu
stemplowania, gdy wplyw skurczu i petzania betonu na ugiecia stropu jest mozliwie najmniejszy. Sciany powinny byé tynkowane
w terminie jak najpézniejszym.

Potaczenie krawedzi pionowych $cian ustawionych na stropie z nosnymi $cianami zelbetowymi i murowanymi wykonywac na styk
ptaski wypetniony zaprawg wzmocniony stalowymi tgcznikami systemowymi dla $cian murowanych umieszczonymi w co drugiej
spoinie poziomej. Przy tynkowaniu $cian stojacych na stropie na styku ze $cianami nosnymi i dziatowymi zaleca sie nacigecie
tynku, po wstepnym zwigzaniu, na stykach $cian. Powstatg w ten sposéb szczeling wypetni¢é masa akrylowa. Podparcie dolnej
krawedzi $ciany wykonaé na warstwie zaprawy oddzielonej od stropu przektadka $lizgowa z folii PCV. Folie wywing¢ do gory tak,
aby odizolowa¢ od $ciany warstwe cementowej wylewki podposadzkowej, ktéra bedzie zabezpiecza¢ $ciane przed przesuwem
poziomym. Sciany murowane na stropie zazbroié w spoinach poziomych prefabrykowanymi siatkami, taczonymi na zaktady
diugosci 20cm, w pierwszej spoinie poziomej o zwigkszonej grubosci, wykonywanej na stropie. Zbrojenie to powinno byc¢ ciagte
na catej dtugosci Sciany rowniez w strefie otworéw drzwiowych.

Nalezy zwréci¢ uwage na otuline (siatki zbrojeniowe umieszczaé w osi $ciany), diugosci zakotwien, potaczen poszczegdinych
elementow zbrojenia - gtdwnie w naroznikach Scian.

1.3.3. Kominy

Kominy wentylacyjne z pustakéw ceramicznych 30 x 19 x 19 klasy 10 na zaprawie cementowo — wapiennej marki 5. Sciany
zewnetrzne kominéw z cegty kratowki klasy 10 na zaprawie cementowo — wapiennej marki 5 do poziomu powyzej obrobki
blacharskiej dachu. Wydry obrébki blacharskiej dachu z blachy cynkowo — tytanowe;.

Sciany zewnetrzne kominéw z cegly licowej klinkierowej w kolorze jasno — szarym klasy 15 na zaprawie cementowo — wapiennej
marki 10. Czapki zelbetowe kominéw z betonu. Siatki zabezpieczajace komin ze stali kwasoodpornej. Zabezpieczenie wylotow
wentylacyjnych — kratki aluminiowe 20 x 20 cm montowane w licu .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Konstrukcja murowa

— konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementéw murowych zaprawg murarska.

1.4.2. Element murowy

jest to drobno- lub $sredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia konstrukcji murowych.
1.4.3. Zaprawa murarska

jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach budowlanych do spajania elementéw murowych.
1.4.4. Wyroby pomocnicze

sg to réznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy
uzupetniajace, tj. kotwy, fgczniki, wsporniki, nadproza, wzmocnienia spoin.
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1.4.5. Warstwa konstrukcyjna

czes¢ sciany oparta na fundamencie, przenoszgca obcigzenia wlasne muru, obcigzenia od stropéw, od zabudowy otworow i
mocowanych elementoéw instalacyjnych i wyposazenia

1.4.6. Warstwa izolacyjna

natozona na warstwe konstrukcyjng i trwale z nig potaczona powtoka lub warstwa materiatu, ktérego zadaszeniem jest przede
wszystkim nadanie wtasnosci izolacyjnych murowi

1.4.7. Kotwienie

mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementow instalacji i wyposazenia w warstwie nosne;.

1.4.8. Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych

— réznego rodzaju wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy
uzupetniajace tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

1.4.9. Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych

- materiaty i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

1.4.10. Warunki srodowiskowe
- w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozréznia sie zgodnie z PN-B-03002 pie¢ klas srodowiska:
. klasa 1: $rodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajace zawilgoceniu
wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych,
. klasa 2: srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub srodowisko zewnetrzne, w ktérym element nie jest
wystawiony na dziatanie mrozu, tacznie z elementami znajdujgcymi sie w nieagresywnym gruncie lub wodzie,
. klasa 3: Srodowisko wilgotne z wystepujacym mrozem,
. klasa 4: srodowisko wody morskiej - elementy pograzone catkowicie lub czesciowo w wodzie morskiej, elementy
potozone w strefie bryzgédw wodnych lub znajdujace sie w powietrzu nasyconym sola,
. klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).
1.4.11. Wartos¢ deklarowana
- warto$¢ dotyczaca wyrobu, okresdlona zgodnie z norma, ktorg producent jest zobowigzany uzyska¢ przy zatozonej zmiennosci
procesu produkcyjnego.
1.4.12. Wytrzymatos$¢ srednia elementéw murowych na sciskanie
- Srednia arytmetyczna wytrzymatos¢ na $ciskanie okreslonej liczny elementéw murowych.
1.4.13. Znormalizowana wytrzymatos¢ elementéw murowych na sciskanie
— wytrzymatos$é elementéw murowych na $ciskanie sprowadzona do wytrzymatos$ci rownowaznego elementu murowego w stanie
powietrzno-suchym, ktérego zaréwno wysoko$¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszg 100 mm.
1.414. Zaprawa murarska wg projektu
- zaprawa, ktorej sklad i metoda wytwarzania zostaty podporzadkowane osiggnieciu wymaganych wiasciwosci (podej$cia ze
wzgledu na wiasciwosci uzytkowe).
1.4.15. Zaprawa murarska wg przepisu
- zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktérej wiasciwosci wynikajg z ustalonych proporcji sktadnikow
(podejscia ze wzgledu na recepture).
1.4.16. Czas korekty Swiezo zarobionej zaprawy
- mierzony w minutach czas, w ktéorym 50% przylegajacej ptaszczyzny szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy
rozprowadzonej na okreslonym podtozu stanowigcym element murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryta przylegajaca
zaprawag.
1.417. Spoina wsporna
- pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementéw murowych.
1.4.18. Nadproze
- belka przejmujaca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;.
1.4.19. Nadproze pojedyncze
- nadproze pracujace jako pojedyncza belka.
1.4.20. Nadproze ztozone
- nadproze skfadajace sie z dwoch lub wiecej elementéw konstrukcyjnych, z ktérych kazdy ma strefe Sciskang i rozciggana.
1.4.21. Nadproze zespolone
- nadproze zawierajgce czes¢ prefabrykowang oraz uzupetiajaca, wykonywana na miejscu wbudowania.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00 ,Wymagania
ogolne”
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogodlne” .Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é
wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.

2. MATERIALY

21. Warunki ogélne stosowania materiatow

Surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogélne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji murowych:
. ceramiczne o matej i duzej gestosci, odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 771-1,
. silikatowe, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-2,
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z betondw zwyklych i lekkich kruszywowych wedtug normy PN-EN 771-3,

z autoklawizowanego betonu komérkowego, odpowiadajace wymaganiom PN-EN 771-4,
z kamienia sztucznego wedtug normy PN-EN 771-5,

z kamienia naturalnego, spetniajagce wymagania normy PN-EN 771-6.

21.1. Cegta budowlana petna klasy K10 wg. PN-B-12050:1996)

Podstawowym dokumentem specyfikujacym cegly z ceramiki wypalanej o wymiarach tradycyjnych jest PN-B-12050:1996. Cegty
o wymiarach modularnych objete normg przedmiotowg PN-B-12051:1996. W przypadku cegiet o innych wymiarach, zgodnie z
nowymi zaleceniami normalizacyjnymi, nalezy stosowaé PN-B-12050:1996.
Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potéwkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.
Wytrzymato$¢ na sciskanie 10 MPa.
Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.
Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1.5 m na inne cegtly nie rozpadta sie na kawatki;
moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llo$¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna
by¢ wieksza niz:

e 2 na 15 sprawdzanych cegiet

. 3na25
. 5na40
21.2. Cegtly zwykle drazone i szczelinowe

z pionowymi otworami sg przeznaczone do murowania $cian:

— nadziemnych zewnetrznych otynkowanych lub ocieplonych,

— nadziemnych zewnetrznych szczelinowych (mur wewnetrzny $ciany),

— wewnetrznych przylegajacych do pomieszczen suchych i wilgotnych,

— dziatowych.
Cegly drazone i szczelinowe stosowane sg jako elementy uzupetniajgce w Scianach murowanych z pustakéw ceramicznych..
Zgodnie z PN-B-03002:1999 cegty zwykte drgzone i szczelinowe, w zaleznosci od powierzchni wszystkich otworéw (ponizej lub
powyzej 25%), nalezg do | lub Il grupy wyrobow.

2.1.3. Cegtly ceramiczne kratowki

Cegly ceramiczne kratowki sg objete normg przedmiotowg PN-B-12011:1997. Wedtug PN-B-03002:1999 naleza do grupy
drobnowymiarowych elementéw pionowo drazonych grupy Il. Pod wzgledem parametrowi technicznych wiasciwosci cegty
kratowki sg zbiezne z wtasciwosciami cegiet drazonych i szczelinowych opisanych w PN-B-12050:1996 i PN-B-12051:1996.
Tablica 3 Specyfikacja cegiet ceramicznych kratéwek wg PN-B-12011:1997

Grupa Jedna grupa do murowania na zwykte spoiny
Rodzaj M - odporne na dziatanie mrozu, N - nieodporne na dziatanie mrozu
Wielkosci K1, K2, K2,5i K3
Klasy 3,5;5;7,5;10; 15; 20
Sortymenty w zaleznosci od gestosci objetosciowej: 1,0; 1,2; 1,4
Wymiary nominalne i dopuszczalne odchytki wymiarowe, mm
Wielkosé wymiar odchytki wymiarow
Diugosé 290 16
Szerokos¢ 120 5
Wysokosé 65 +3
140 +4
188 4
220 15
Scianki (grubos¢) 10 +2
Drazenia pionowe w ksztatcie rombu o fgcznej powierzchni nie mniejszej niz
30% powierzchni podstawy
Nasigkliwos¢, % cegly klasy 3,5 5 - nie okresla sie

cegty klasy od 7,5 do 15 - od 6 do 22

cegty klasy 20 - od 6 do 20

Mrozoodpornos$é cegly rodzaju N - nie sprawdza sie

cegty rodzaju M - 20 cykli zamrazania i rozmrazania

Obecnos¢ szkodliwej zawartosci marglu | nie powinny wykazywac¢ uszkodzen wiekszych od dopuszczalnych
Obecnos¢ szkodliwej zawartosci soli nie bada sie

rozpuszczalnych

2.1.4. Pustaki spalinowe ceramiczne

Pustaki o wymiarach 19x19x24 cm z kanatem okragtym fi 15 cm.

Pustaki bez otworu bocznego powinny mie¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie (w kierunku przelotu) min.5 MPa. Wymaga sie aby
pustaki byty odporne na zmiany temperatury, miaty regularny ksztatt, ptaskie powierzchnie boczne i czotowe, nie zawieraty
peknie¢ i szczerb siegajacych wewnetrznej powierzchni Scianki otworu oraz nie miaty odpryskéw i uszkodzern powierzchni.
Odchylenia powierzchni bocznych i czotowych od pionu oraz ewentualne skrzywienia tych powierzchni nie moga przekracza¢ 5
mm.

2.1.5. Bloczki betonowe

Wymiary: 38x25x14 cm, bloczki betonowe , certyfikat nr B-08/77/97 do wznoszenia $cian piwnic wykonywane z betonu klasy
B15

2.2. Zaprawy budowlane

Marka i sktad zaprawy powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
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Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki ,3”:
cement: ciasto wapienne : piasek

1 : 1 :6

1 1 7

1 :17 : 5

cement: wapienne hydratyzowane : piasek
1 1

1 1 7

Orientacyjny stosunek objeto$ciowy sktadnikéw zaprawy dla marki ,5”,:
cement: ciasto wapienne : piasek

1 :03 : 4

1 :05 : 45

cement: wapienne hydratyzowane : piasek
1 :03 : 4

1 :05 : 45

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Rozréznia sie zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na budowie. Stosowanie zapraw produkowanych
fabrycznie oraz zapraw produkowanych na budowie (dla ktérych kontroluje sie dozowanie skfadnikéw i wytrzymato$¢ zaprawy)
upowaznia do zakwalifikowania wykonania robot do kategorii A (przy spetnieniu pozostatych wymogéw zgodnie z PN-B-O3002:
1999).Stosowanie zapraw produkowanych na budowie, dla ktérych ustala sie marke zaprawy tylko na podstawie jej
orientacyjnego sktadu objetosciowego, kwalifikuje wykonanie robot do kategorii B.

Przyporzadkowanie zaprawy o danej wytrzymatosci $redniej do odpowiedniej klasy zaprawy powinno by¢ zgodne z zakresem
zmian wytrzymatosci zaprawy podanym w tablicy 2.

Tablica 2 Zakres zmian wytrzymatosci przypisany klasie zaprawy

o Zakres zmian

Klasa Wytrzymalosé wytrzymatosci
Srednia ! .

zaprawy w trakcie badania
(MPal [MPa]

Ml 1 od 1,0do 1,5
M2 2 od 1,6 do 3,5
M5 5 od 3,6 do 7,5
M10 10 od 7,6 do 15,0
M20 20 od 15,1 do 30,0

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie po jej przygotowaniu t.j. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowa piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé
cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

Stosowanie zapraw produkowanych fabrycznie oraz zapraw produkowanych na budowie (dla ktérych kontroluje sie dozowanie
sktadnikéw i wytrzymato$é zaprawy) upowaznia do zakwalifikowania wykonania robét do kategorii A (przy spetnieniu pozostatych
wymogoéw zgodnie z PN-B-03002: 1999).

Stosowanie zapraw produkowanych na budowie, dla ktérych ustala sie marke zaprawy tylko na podstawie jej orientacyjnego
sktadu objetosciowego, kwalifikuje wykonanie robét do kategorii B.

Przyporzadkowanie zaprawy o danej wytrzymatosci sredniej do odpowiedniej klasy zaprawy powinno by¢ zgodne z zakresem
zmian wytrzymatosci zaprawy podanym w tablicy 2.

2.21. Zaprawy murarskie do cienkich spoin

Zaprawy murarskie do cienkich spoin sg przeznaczone do faczenia elementéw murowych na cienkie spoiny grubosci od 1 do 3
mm. Zaprawe otrzymuje sie w wyniku wymieszania z woda na placu budowy fabrycznie zaprojektowanej i przygotowanej
mieszanki suchej. Mieszanka taka sktada sie ze spoiwa mineralnego (cementu lub z cementu i wapna), spoiw polimerowych,
drobnoziarnistych wypetniaczy mineralnych (piasku) o uziarnieniu do 1,0 mm oraz z dodatkéw i domieszek technologicznych.
Mieszanka sucha poza cementem moze =zawieraC réwniez spoiwo wapienne. Najczesciej sa stosowane domieszki
uplastyczniajace i zwiekszajgce przyczepnos¢ zaprawy do podioza.

Zaprawa moze by¢ stosowana do recznego tgczenia elementéw murowych, pustakéw i bloczkéw, wedtug zasad okreslonych w
PN-B-03002:1999. Wigkszo$¢ zapraw jest przeznaczona do murowania $cian wewnetrznych w pomieszczeniach w srodowisku
powietrznosuchym oraz do wznoszenia muréw zewnetrznych, nadziemnych otynkowanych lub w inny sposob zabezpieczonych
przed bezposrednim oddziatywaniem wody opadowej i mrozu.

Rozrdznia sie zaprawy do muréw z elementdéw ceramicznych, silikatowych, z betonu zwyktego, z betonu lekkiego, z betonu
komorkowego i z kamienia naturalnego. Sg rowniez zaprawy uniwersalne, np. do muréw z silikatéw i z betonu komoérkowego.
Tolerancje wymiarowe elementéw murowych, przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny, nie powinny przekracza¢ w
przypadku wysokosci i ptaskosci 1,5 mm (zalecane +1,0 mm). Wiasciwosci techniczne zapraw do cienkich spoin
przedstawiono w tablicy 3

Tablica 3. Specyfikacja zapraw do cienkich spoin wg ZUAT-15/1.09/2002

Wiasciwosci Wymagania
Uziarnienie wypetniaczy do 1,0 mm
Gesto$¢ nasypowa w stanie suchym zgodnie z deklaracjg producenta
Przydatnos$¢ suchej mieszanki do stosowania nie mniej niz 3 miesigce
Konsystencja 6-"9 cm
Proporcje mieszania suchej mieszanki z wodg zgodnie z deklaracjg producenta
Czas korekty nie mniej niz 7 min.
Czas zachowania wiasciwosci roboczych nie mniej niz2 h
Gestos$¢ objetosciowa nie mniej niz 1500 kg/m’
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Wytrzymatosé klasa nie nizsza niz M5
Przyczepnos¢ do podtoza nie mniej niz 0,5 MPa

s Sciany nadziemne otynkowane - do 20% $ciany nadziemne
Nasigkliwos¢

lotynkowane z ceramiki pory-zowanej - do 24%

$ciany nadziemne otynkowane - 15 cykli $ciany fundamentowe i
licowe - 25 cykli

Zaprawy ogniotrwate nalezg do grupy zapraw specjalnych i stuzg w zasadzie jedynie do murowania ksztattek ogniotrwatych. W
poréwnaniu z zaprawami zwyktymi zaprawy ogniotrwate maja nizszg wytrzymatosé i przyczepnosé. Wykazujg duzg wrazliwo$¢ na
oddziatywanie wody opadowej, sg jednak znacznie bardziej odporne na dziatanie wysokich temperatur, spalin i kwaséw.

Zaprawy takie zazwyczaj wytwarzajg producenci cegiet i ksztattek ogniotrwatych. Poniewaz wyroby te sg objete zaleceniami
przedmiotowych aprobat technicznych, dlatego tez zaprawy ogniotrwate nalezy przechowywac i stosowa¢ doktadnie wedtug
instrukcji producenta.

Mrozoodpornosé

2.3. Sktadowanie materiatow

Elementy murowe - licowe, mogg by¢ przechowywane na zewnatrz, ale powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Dlatego tez elementy takie skifaduje sie zafoliowane na paletach ustawionych na réwnym, suchym podiozu. Od géry palety
powinny by¢ nakryte przenosnymi daszkami.

Elementy drazone ceramiczne, silikatowe, betonowe, bloczki z betonu komérkowego powinny by¢ przechowywane na paletach pod
dachem (wiaty), zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem $niegu i deszczu i odizolowane od wody gruntowe;.

Elementy gipsowe powinny by¢ sktadowane na paletach w zamknietych pomieszczeniach. Cement, wapno i gotowe zaprawy
zaleca sie przechowywa¢ w workach w zamknietych i zabezpieczonych przed wilgociag magazynach. Kruszywa moga byc¢
sktadowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wylacznie na terenie suchym i odwodnionym.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2, Sprzet do wykonania robot

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw i ptaszczyzn sg stosowane nastgpujace narzedzia: pion murarski, tata
murarska, linia wazna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania ptaszczyzn, wgz wodny do wyznaczania jednakowych
poziomoéw, poziomnica uniwersalna, fata kierunkowa, warstwomierz do wyznaczania pozioméw poszczegélnych warstw, do
zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku, sznur murarski, katownik murarski, wykréj. Do przechowywania materiatow
budowlanych w poblizu stanowiska roboczego stuza: kastra i szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy
murowe.

Do murowania : kielnie murarskie réznej wielkosci i przeznaczenia, czerpak, wiaderko i topate do zapraw.

Do obrébki elementéw murowych sa uzywane: mtotek murarski, kirka, oskard murarski, przecinak murarski, pucka murarska,
drag murarski.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne”.

Wyroby budowlane do robét murowych moga by¢ przewozone réznymi srodkami transportu. Przewozi sie je luzem, ale z
uwagi na mozliwos¢ uszkodzen w czasie transportu, zatadunku i roztadunku, a pézniej w czasie magazynowania, nalezy raczej
dostarcza¢ wyroby na paletach. Wyroby na paletach taduje sie i roztadowuje jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawia¢ $cisle
jedna obok drugiej, rownomiernie na catej powierzchni, miedzy burtami pojazdu transportowego a paletami trzeba zachowac¢
odpowiedni dystans. Palety powinny by¢ tak ustawione, aby byt mozliwy wytadunek obustronny. Zatadunek i wytadunek wyrobéw
luzem odbywa sie recznie. Wyroby nalezy uktada¢ $cisle jeden obok drugiego, diuzszym bokiem w kierunku jazdy. Wysokos$¢
tadunku nie moze przekracza¢ wysokosci burt pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine”

. Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i wymaganych grubos$ci spoin oraz
zgodnie z rysunkami roboczymi..

. Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej ich dlugosci i powierzchni budynku. Réznica pozioméw wznoszenia nie powinna
przekracza¢ 4 m w przypadku muréw z cegly i 3,0 m w przypadku muréw z blokéw i pustakéw. W miejscach potaczen
muréw wznoszonych niejednoczeénie nalezy stosowal zazebione strzepia kohcowe. Przy wiekszych roznicach w
poziomach wznoszenia nalezy stosowac strzepia schodowe lub przerwy dylatacyjne.

. Konstrukcje murowe powinny by¢ w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych
(np. niskich temperatur, deszczu, $niegu, kurzu) za pomoca folii, mat itp.

. Warunki wykonania konstrukcji z elementéw murowych w okresie obnizonych temperatur powinny zapewniaé wigzanie i
twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi

. Sciany z elementéw murowych powinny byé usztywnione na poziomie stropéw kazdej kondygnacji za pomoca wiencow
zelbetowych.

. Mury fundamentowe powinny by¢ zabezpieczone do czasu przystapienia do kolejnych faz wykonania projektu tj. czesci
nadziemnych budynku technicznego.

5.2. Kategorie wykonania rob6t murowych na budowie

Kategoria A - roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespdt pod nadzorem majstra murarskiego, stosuje sie zaprawy
produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sg wykonywane na budowie to kontroluje sie dozowanie sktadnikéw i wytrzymatosé
zaprawy, natomiast jako$¢ robét kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.
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Kategoria B - warunki okres$lajace kategorie A nie sa spetnione a nadzér nad jakoscig robét moze kontrolowaé odpowiednio
wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot musi uzyskaé od Projektanta wytyczne co do Kategorii prowadzonych robét
murarskich.

5.3. Ogodlne zasady wznoszenia murow

Szybko$¢ wznoszenia muréw powinna byé dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w murze i jej Wytrzymatosci. Dla
przecietnych warunkéw szybkos$c¢ ta nie powinna by¢ wieksza od podanej w tablicy 2.
Tablica 2 Szybko$¢ wznoszenia muréw

Rodzaj Najkrotszy okres (w dobach) od rozpoczecia muru dolnej koqdygnacji do rozpoczegcia na tym samym
zaprawy odcinku muru nastepnej kondygnacji przy wysokosci h muru dolnej kondygnaciji
h=<35 35<h=<5 5<h<7
Cementowo-wapienna 5 6 7
Cementowa 3 3,5 4

5.3.1. Grubosé¢ spoin

. Nominalna grubos$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy uzyciu zapraw zwyktych i
lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm,

. Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jezeli zaprawa siega co najmniej 0,4 dtugosci spoiny. W przeciwnym razie spoiny
nalezy uwazac za niewypetnione.

. Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubo$¢ nominalna spoin wspornych nie powinna by¢ wieksza niz 3 mm z
odchyleniem -1 mm.

. Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny by¢ spoinowane. Spoinowanie mozna wykonywaé réwnocze$nie ze
wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny powinny zapewnia¢ odprowadzanie wody opadowej poza obreb
spoiny.

. Mury tynkowane lub spoinowane po zakonczeniu murowania nalezy wykonywaé na spoiny niepetne, pozostawiajac spoine
niewypetniong zaprawg na gtebokos$¢ ok. 15 mm od lica.

= W murach zbrojonych poprzecznie grubo$¢ spoin powinna by¢ o 5 mm wigksza od $rednicy zbrojenia umieszczonego w
spoinie.

5.3.2. Ogodlne zasady wykonywania gzymsoéw i przerw dylatacyjnych

Gzymsy powinny by¢é murowane z cegty na ptask lub na rab, jezeli nadwieszenie cegly nie przekracza 10 cm. Przy wiekszym
wysiegu gzymsow ich rozwigzanie konstrukcyjne musi wynika¢ z dokumentacji projektowe;j.

Gzymsy moga by¢ réwniez murowane ze specjalnych ksztattek ceramicznych.

Przerwy dylatacyjne w murach powinny by¢é wykonane zgodnie z PN-B-03002.

5.3.3. Grubosé spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwykiych wynosza:

- w spoinach poziomych: grubo$é nominalna 10 mm, odchyitki + 5 mm, - 2 mm,

- w spoinach pionowych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 5 mm.

W przypadku stupoéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchyiki grubosci spoin, zaréwno
poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm. W murach zbrojonych poprzecznie grubo$¢ spoiny powinna by¢
wieksza co najmniej o 4 mm niz grubos$é zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ co
najmniej o 5 mm wigksza niz grubo$c¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny
by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, az do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny poziomej zaprawg na gtebokos$¢ 5-10
mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gtebokos¢ nie
mniejsza niz 10 mm i nie wigksza niz 20 mm.

5.3.4. Ogolne zasady murowania $cianek dzialowych

Scianki dziatowe o grubosci ¥ cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 N/mm2. Przy
rozpietosci przekraczajacej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie powinno byé zakotwione w
spoinach nosnych na gtebokos$¢ nie mniejszg niz 70 mm.

Scianka powinna byé potaczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazebionych krytych.

W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej $cianki dzialowe oraz ostonowe sg oddylatowane od stropdw i
pionowych elementéow konstrukcyjnych. Potgczenie tych Scianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje sie wiec za pomocag
kotew stalowych.

5.4. Szczegotowe zasady wykonania Robot

5.4.1. Warunki przystapienia do rob6t murowych

Przed rozpoczeciem robét murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej:
. zgodnosci wykonania robét ziemnych i usytuowania fundamentow,
= zgodnosci usytuowania, wymiaréw i katéw skrzyzowania $cian,
. zgodnosci wiadciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,
. sprawnosci stosowanego sprzetu.
Sprawdzi¢ w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, zatozenia dotyczace przyjetej kategorii wykonania robot
murowych oraz kategorii elementéw murowych. W przypadku sytuacji, w ktérej przyjete w projekcie zatozenia sg korzystniejsze
od zaistniatych na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkéw wykonana przez
projektanta konstrukcji.

Sprawdzi¢ jako$¢ elementdw murowych i zapraw, wymagajac od producentéow wyrobdw certyfikatdw zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci lub tez prowadzac badania we wtasnym zakresie i oceniajac je zgodnie z PN-B-03002:1999.

5.4.2. Wykonanie muréw jednolitych

Uktad cegiet w murze powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania zgodnie z PN-68/B-10020.

W potaczeniach muréw warstwa wozéwkowa jednego muru powinna by¢ przeprowadzona przez miejsce potaczenia (styku) bez
przerw, a warstwa gtéwkowa drugiego muru (na tym samym poziomie) powinna dochodzi¢ tylko do potaczenia. Spoiny
poprzeczne nie powinny pokrywac sie z przedtuzeniem lic obu murdw, lecz by¢ przesuniete o 1/4 lub 3/4 cegty. W przypadku gdy
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wysokos¢ $cian przekracza 2,5 m lub szerokos¢ 5,0 m, nalezy stosowac zbrojenie z bednarki lub z pretéw okragtych w co
czwartej spoinie. Scianki te powinny by¢ potaczone ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi, a zbrojenie zakotwione na
gtebokosci co najmniej 70 mm. Liczba cegiet potdéwkowych uzytych do wykonywania muréw nosnych nie powinna przekraczaé
15%.

5.4.21 Uktadanie pierwszej warstwy

Wiasciwe utozenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Nalezy to wykonac¢ w taki sposéb, aby zniwelowaé wszelkie nieréwnosci
podioza i otrzymac¢ idealnie réwng i wypoziomowang gorng powierzchnie warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet
systemu piéro - wpust w nastepnych warstwach $ciany; umozliwi zwtaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubosci nie
przekraczajacej 2 mm. W celu uzyskania zgdanej doktadnosci konieczne jest poziomowanie na biezgco kazdego bloczka. Mozna
tez postuzy¢ sie tzw. metodg uktadania "pod sznurek".

5.4.3. Spoiny w murach ceglanych.

12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza 17mm, a minimalna 10mm, 10mm w
spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna -
5mm. Spoiny powinny by dokfadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm.

5.4.4. Sciany murowane szczelinowe (warstwowe)

Warstwa wewnetrzna jest Sciang konstrukcyjna, wiec stosuje sie do niej wymagania jak dla $cian konstrukcyjnych.
Warstwa zewnetrzna powinna mie¢ grubosé nie mniejsza niz 70 mm, o ile w dokumentacji projektowej nie podano inaczej, i by¢
trwale potgczona z warstwg wewnetrzng za pomocg kotew.
Kotwy powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, galwanizowanej lub majacej inne zabezpieczenie antykorozyjne
i roztozone na rownym poziomie.

e  Rozstaw i usytuowanie dylatacji w Scianie klinkierowej uzgodni¢ z projektantem elewaciji.

e  KONSOLE JORDAHL&PFEIFER TYPU JVA-F/7.0-310 0 NOSNOSCI 7kN

e  SZPILKI KOTWIACE JORDAHL&PFEIFER TYPU KWB L=325mm

. liczba kotew na 1m2 powierzchni $ciany - min. 5szt.

e  wzdtuz otworéw, naroznikéw, krawedzi i fug dylatacyjnych nalezy dodatkowo rozmiesci¢ 3 kotwy na 1m diugosci.
W Dokumentacji projektowej przyjeto elementy firmy JORDAHL&PFEIFER i HALFEN-DEHA. Dopuszcza sie stosowanie
elementéw mocujacych elewacje innych firm przy zachowaniu no$nosci i wysiegu klinkieru jak dla elementéw na rysunku.
Dopuszcza sig utozenie kotew z nieznacznym pochyleniem w Kierunku warstwy zewnetrznej ostonowe;j.
Liczba kotew nie powinna by¢é mniejsza niz 4 szt./1 m? Sciany. Wzdtuz wszystkich krawedzi swobodnych warstwy zewnetrznej
(wokot otworéw, przy narozu budynku, wzdtuz krawedzi przy poziomej przerwie dylatacyjnej) nalezy utozy¢ dodatkowe kotwie w
liczbie nie mniejszej niz trzy sztuki na metr krawedzi Sciany.
Spoiny warstwy zewnetrznej licowej (nieotynkowanej) powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg lub mur zewnetrzny licowy
powinien by¢ wyspoinowany.
Zaleca sie, aby odlegtosé przerw dylatacyjnych w warstwie zewnetrznej byta nie wigksza niz:

. -8 m - jezeli wykonana jest z cegty silikatowej lub betonowej,

. 12 m - jezeli wykonana jest z cegly ceramiczne;j.
Warstwa zewnetrzna ostonowa powinna umozliwia¢ odprowadzenie wody, ktdra przenikneta przez nig do muru. W tym celu,
zgodnie z normg PN-B-03002, u spodu warstwy zewnetrznej, w miejscu podparcia, zaleca sie wykona¢ fartuch z materiatu
wodochronnego na podktadzie z zaprawy cementowej, a w warstwie zewnetrznej pozostawi¢ otwory zabezpieczone siatkg lub
kratka, ktérymi woda moze sptywaé na zewnatrz.
Wykonujac otwory okienne i drzwiowe nalezy stosowac zasady podane w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych", cze$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe", wydanie ITB - 2006 r.:
- obie warstwy murowe w zadnym miejscu nie moga stykac sie ze soba,
- stolarka moze by¢ przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,
- dla obu warstw murowych nalezy wykonac niezalezne nadproza,
- stolarka musi byé zabezpieczona przed wodg zbierajaca sie w szczelinie, w tym celu wzdluz pionowych krawedzi oscieza
nalezy przeprowadzi¢ pionowg izolacje przeciwwilgociowa, oddzielajgca warstwy murowe od siebie. 1zolacja przeciwwilgociowa
powinna by¢ réwniez zainstalowana powyzej i ponizej otworu. Pozioma izolacja potozona powyzej okna powinna ,zeslizgiwac sie"
w dot - w kierunku zewnetrznej warstwy, ktéra powinna zosta¢ zaopatrzona w dodatkowe otwory odpowietrzajaco-odwadniajace,
przez ktére woda ze szczeliny bedzie mogta swobodnie wyptywa¢ na zewnatrz Sciany.
Naniesione poziomy na elewacjach dotyczg wierzchu potki katownika. Poziomy odnoszace sie do projektu architektonicznego
nalezy weryfikowa¢ na budowie zachowujac odpowiednie odlegtosci w stosunku do zainstalowane;j stolarki otworowej i majac na
uwadze rozmierzenie spoin poziomych.

5.5. Ogodlne zasady wykonywania nadprozy

Nadproza mogag by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 845-2.

5.5.1. Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.

A. Nadproza ze zbrojeniem dolnym mogg by¢ stosowane przy otworach o rozpietosci do 1,5 m. Nadproze wykonuje sie na
sztywnym deskowaniu, na ktérym rozsciela sie zaprawe cementowa grub. 30-40 mm, a nastepnie wtapia w nig zbrojenie stalowe.
Zbrojenie musi by¢ zakotwione w murze na co najmniej 400 mm. Nastepnie muruje sie cztery lub pie¢ warstw muru na mocnej
zaprawie cementowej. Deskowanie i stemplowanie mozna rozebraé po uptywie dwoch tygodni. Nadproze powinno by¢
sprawdzone wg PN-B-03340.

B. Nadproza ptytowe typu Kleina mogg by¢ stosowane do przykrywania otworéw o rozpietosci do 2,5 m. Nad otworami o
szerokosci ponizej 1,5 m zaleca sie wykonywanie nadproza o wysokosci co najmniej 2 cegly (cegly utozone na rab). W
przypadku otworéw o szerokosci od 1,5 m nadproze powinno mie¢ wysokos¢ 1 cegtly (cegly utozone na stojaco lub dwie ptyty z
cegiet utozonych na rab). Liczba uzytych pretdw powinna wynika¢ z dokumentacji projektowej, w ktorej przeprowadzono
obliczenia zgodnie z PN-B-03340.

Nadproza zelbetowe wylewane stosuje sie¢ w $cianach wewnetrznych oraz jako nadproza warstwy wewnetrznej muru
szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami obowigzujacymi dla konstrukcji zelbetowych, a wiec
przestrzega¢ wymagania zawarte w szczegotowej specyfikacji technicznej dla konstrukcji zelbetowych.
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Nadproza murowe zespolone wykonywane sa na placu budowy z gotowych ksztaitek nadprozowych, zbrojonych pretami
stalowymi i faczonych (zespalanych) betonem. Ksztaltki nadprozowe moga byé ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu
komorkowego. Nadproza nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek.

Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym. Oparcie
konca nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm. Przy murach wykonanych z elementéw zawierajgcych wiecej niz 50%
pustek powietrznych lub z elementéw z autoklawizowanego betonu komdrkowego minimalna dtugos$¢ oparcia konca nadproza
powinna by¢ wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku $cian szczelinowych oparcie
powinno siega¢ co najmniej na 50 mm poza zakonczenie szczeliny wewnetrzne;j.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetniaé wymagania PN-EN 845-2.

Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komérkowego, z kamienia naturalnego
lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobéw powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2. Mozna je montowac¢ bez
koniecznosci stemplowania. Dlugo$¢ oparcia belek powinny by¢ takie jak dla nadprozy murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.).

5.6. Ogodlne zasady wykonywania przewodéw kominowych

5.6.1. Podziat przewodéw kominowych

a) przewody dymowe odprowadzajgce spaliny z weglowych lub opalanych drewnem trzonéw kuchennych, piecéw ogrzewczych i
kominkéw,

b) przewody spalinowe odprowadzajgce spaliny z urzadzen gazowych,

c) przewody wentylacyjne odprowadzajgce zuzyte powietrze z pomieszczen ponad dach budynku.

5.6.2. Elementy kominowe

Do wznoszenia $cian (muréw) z przewodami kominowymi mozna stosowa¢ zwykte cegty ceramiczne i bloczki z betonu zwyktego
bez otworéw lub petne oraz specjalne ksztattki (pustaki) kominowe ceramiczne, kamionkowe lub betonowe.

5.6.3. Przekroje i wymiary kanatow

Kanaty moga mie¢ przekréj kotowy albo kwadratowy. Minimalny przekrdj kanatéw dymowych z cegiet wynosi 2 x V% cegty, tj. 140
X 140 mm. Minimalna Srednica przewodu dymowego okragtego wynosi 150 mm. W przypadku specjalnych pustakow
wentylacyjnych najmniejszy wymiar przewodu wynosi nie mniej niz 110 mm. Wymiary przewodéw kominowych powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa. Odchytki od wymiaréw przewoddw, okreslonych w dokumentacji projektowej, wynikajace z
niedoktadnosci ich wykonania nie powinny przekracza¢ +10 i -5 mm.

5.6.4. Rozmieszczenie przewodéw w scianach murowanych

W celu zapewnienia maksymalnego ciggu przewody powinny by¢ prowadzone w $cianach ogrzewanych wewnetrznych, np.
miedzymieszkaniowych, a nie w nieogrzewanych $cianach przylegajacych do klatek schodowych lub w $cianach zewnetrznych.
Przewody wentylacyjne i dymowe moga by¢ taczone we wspdine bloki, co pomaga w ogrzewaniu sie przewodéw wentylacyjnych,
a w konsekwencji poprawia site ciggu. Przewody spalinowe powinny by¢ oddzielone od kanatéw wentylacyjnych i dymowych
szczelnymi $ciankami grubosci minimum % cegty.

5.6.5. Kierunek prowadzenia przewodow

Przewody nalezy prowadzi¢ w miare moznosci pionowo, bez zataman. Ewentualne odchylenia przewodu od pionu nie powinny
przekracza¢ 30°. Powierzchnie wewnetrzne przewodéw w miejscach zataman nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniem kuli
kominiarskiej ochraniaczami stalowymi. Diugo$¢ przewodu biegngcego w kierunku odchylonym od pionu nie powinna
przekracza¢ 2,0 m. Odchylenie przewodu od pionu wynikajace z niedoktadnosci wykonania nie powinno by¢ wieksze niz dla
spoinowanych powierzchni muru - tablica 7 w pkt. 5.13.6. niniejszej specyfikacji technicznej.

5.7. Ogolne zasady wykonywania gzymsow i przerw dylatacyjnych

Gzymsy powinny by¢é murowane z cegty na ptask lub na rab, jezeli nadwieszenie cegly nie przekracza 10 cm. Przy wiekszym
wysiegu gzymsow ich rozwigzanie konstrukcyjne musi wynika¢ z dokumentacji projektowe;j.

Gzymsy moga by¢ réwniez murowane ze specjalnych ksztattek ceramicznych.

Przerwy dylatacyjne w murach powinny by¢é wykonane zgodnie z PN-B-03002.

5.8. Wymagania jakosciowe robét murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe", wydanie
ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania jakosciowe, takie jak:

5.8.1. Obrys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiarow nie powinny przekraczac:
- w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen +20 mm,

- w wysokosci kondygnacji £20 mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +50 mm.

5.8.2. Grubosé muru

Grubosci muréw w stanie surowym powinny byé okreslone w dokumentacji projektowe;.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wigksze niz:

- dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci %, ¥z i 1 elementu murowego,
- +10 mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,

- 20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

5.8.3. Wymiary otworéw (w swietle osciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
* szerokos¢ + 6 mm, - 3 mm,

* wysokos¢ + 15 mm, - 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza;:

*» szerokos¢ + 10 mm, - 5 mm,

* wysoko$¢ + 15 mm, - 10 mm.

5.8.4. Grubosé spoin
Normatywne grubos$ci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza;:
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- w spoinach poziomych: grubo$é nominalna 10 mm, odchyiki + 5 mm, - 2 mm,

- w spoinach pionowych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 5 mm.

W przypadku stupoéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchyiki grubosci spoin, zaréwno
poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm. W murach zbrojonych poprzecznie grubo$¢ spoiny powinna by¢
wieksza co najmniej o 4 mm niz grubos$é zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ co
najmniej o 5 mm wigksza niz grubosc¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny
by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, az do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny poziomej zaprawg na gtebokos$¢ 5-10
mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gtebokos¢ nie
mniejsza niz 10 mm i nie wiekszag niz 20 mm.

5.8.5. Zbrojenie

Dopuszczalne odchytki dtugosci pretdw nie powinny by¢ wieksze niz:

-+ 10 mm dla poszczegdlnych odcinkéw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakow),

-+ 20 mm dla catego preta.

Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretéw nie powinny przekracza¢ +15 mm, natomiast grubosci otulenia pretéw powinny by¢
zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.

5.8.6. Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 7.
Tablica 7. Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru
Dopuszczalne odchytki

Rodzaj usterki

powierzchnie spoinowane inne powierzchnie
1 2 3
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni nie wi € cej ni z 3 mm/m i ogétem nie[nie wi ¢ cej ni z 6 mm/m i ogétem nie

wigcej niz 10 mm na calejlwigcej niz 20 mm na calej
powierzchni $ciany pomieszczenia powierzchni $ciany pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od linii prostej nie wi € cej ni z 2 mm/m i nie wiecej|nie wi € cej ni Zz4 mm/m i nie wiecej
niz jedno na dtugosci 2 m niz dwa na dtugosci 2 m

Odchylenie powierzchni i krawedzi muru od[nie wi e cej ni Z 3 mm/m i ogdlnie nie|nie wi e cej ni Z6 mm/m i ogdlnie nie

kierunku pionowego wigcej niz 6 mm na wysokosci|wigcej niz 10 mm na wysokosci
kondygnacji oraz 20 mm na caftej|kondygnacji oraz 30 mm na catej
wysokosci budynku wysokosci budynku

Odchylenie od kierunku poziomego goérnych [nie wi € cej ni z 1 mm/m i ogétem nie|nie wi g cej ni z 2 mm/m i ogdétem nie

powierzchni kazdej warstwy cegiet wiecej niz 15 mm na catej dtugosci|wiecej niz 30 mm na catej dtugosci
budynku budynku

Odchylenie od kierunku poziomego goérnej|nie wi e cej ni z 1 mm/m i ogétem nie|nie wi e cej ni Z 2 mm/m i ogdétem nie
powierzchni ostatniej warstwy pod stropem |wiecej niz 10 mm na catej dtugosci|wiecej niz 20 mm na catej dtugosci
budynku budynku

Odchylenie przecinajacych sie pfaszczyzn [nie wiecej niz 3 mm nie wiecej niz 6 mm

od kata przewidzianego w projekcie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne”.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Inspektor Nadzoru moze w dowolnym czasie dokonywac¢ kontroli i pomiaréw sprawdzajgcych zachowanie reziméw wymiarowych
— pionu, poziomu $cian i ich elementéw, grubosci i stopnia wypetnienia spoin, sposobu wigzania elementéw muru.

6.2.1. Tolerancje wykonania
Wymagania ogoéine
Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

. Dla $cian warstwy ostonowej i konstrukcyjnej oraz dla $cian dziatowych nalezy przyja¢ klase N1.

. Klase tolerancji N2 nalezy przyja¢ dla wykonywania elementéw $ciany licowej zewnetrznej oraz dla wszystkich

elementow jej towarzyszacych tj. dla nadprozy, gliféw i zwigczen $cian.

Klase tolerancji specjalnych nalezy poda¢ w ustaleniach projektowych w zaleznosci od specyfiki wymagan zwigzanych z
uzytkowaniem lub wykonaniem obiektu (np. przy wykonywaniu muréw z kamienia o nieregularnych wymiarach itd.)
Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢é mierzone w stosunku do osi podiuznych i poprzecznych
osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub filaréw. Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny
przyjmowa¢ wartosci réznoimienne w stosunku do uktadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.
Sciany
Dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania $cian jednej kondygnacji nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 6.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania sciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokosci hi [mm] w stosunku
do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno by¢ wieksze niz:
hi/300 n przy klasie tolerancji N1,
hi/400 n przy klasie tolerancji N2,
Tablica 6 Dopuszczalne odchytki wymiaréwi usytuowania $cian jednej kondygnac;i

Klasa toleranc;ji

N1 N2
Wysokos$¢ i diugosé dla kazdego pomieszczenia mm 20 10
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Usytuowanie $ciany w planie w stosunku do osi pomiarowej mm 10 5
Odlegtos¢ sasiednich $cian w Swietle 15 10
Odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h h/300 h/400
Wygiecie z ptaszczyzny $ciany 10 lub h/750 5 lub h/1000

Dopuszczalne odchytki grubosci muréw nie powinny przekraczac:

. 10 mm w przypadku muréw petnych oraz

. 20 mm w przypadku muréw szczelinowych.

Dopuszczalne odchylenie $cian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno by¢ wieksze niz:
a) na odcinku 1 m:

. 5 mm przy klasie tolerancji N1,

. 3 mm przy klasie tolerancji N2,
b) na odcinku catej $ciany:

. 20 mm przy tolerancji N1,

] 10 mm przy tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym poziomie nie powinno by¢ wieksze
niz:

. 20 mm przy L :S 30 m,

. 0,25 (L + 50) przy L > 30 m , i nie wieksze niz :!: 50 mm.
Dopuszczalne odchylnie muru o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie
powinno byéwieksze niz:

. L/100=20 mm przy klasie tolerancji N1,

. L/200=10 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.2. Kontrola, badania i odbioér robét

Badania materiatéw i wyrobéw
Badania witasciwosci materiatdw i wyrobow powinny byé przeprowadzane zgodnie z wymaganiami podanymi w normach i
aprobatach technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci materiatow i wyrobdw z kazdej dostawy powinno by¢ podane:

- w zaswiadczeniach z kontroli,

- w zapisach w dzienniku budowy,

- w innych dokumentach.
Kazda dostawa materiatéw lub wyrobéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci.
Transport, dostawa, odbiér i przechowywanie materiatébw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm i aprobat
technicznych. Przy odbiorze elementéw murowych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ typu, rodzaju, klasy, wymiaréw i
asortymentu elementéw murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej.
Badania konstrukcji murowych
Ocene prawidtowos$ci wigzania muru w szczegolnosci w stykach i naroznikach na zgodnos$¢ z ustaleniami nalezy przeprowadzic¢
na podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy.

. Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawa nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i pomiaru tasmg z
podziatkg milimetrowa. W przypadku muréw zewnetrznych spoinowanych, sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ na losowo
wybranej $cianie za pomoca tasmy stalowej. Do oceny nalezy przyjmowac srednig grubos¢ spoiny ustalong przy zatozeniu
Srednich wymiarow cegty na odcinku $ciany o dtugosci co najmniej 1,0 m.

. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzi¢ przez
przyktadanie faty kontrolnej o dtugosci 2,0 m w kierunkach prostopadtych na skrzyzowaniu muréw oraz na powierzchni
muru, a nastepnie pomiar przeswitu migdzy tatg i powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1 mm. '

. Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci jednej kondygnacji nalezy przeprowadzaé za pomoca
pionu murarskiego i przymiaru z podziatkg milimetrowa.

e  Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci budynku oraz usytuowania $cian poszczegélnych
kondygnacji nalezy przeprowadzaé¢ za pomoca pomiaréw geodezyjnych.

. Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzi¢ z pomocg poziomnicy murarskiej lub wezowej oraz taty
kontrolnej, a w przypadku budynkéw o diugosci powyzej 20 m - za pomoca niwelatora.

. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymsow, przewodoéw, przerw dylatacyjnych oraz
osadzania oscieznic nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.

. Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potéwkowych elementéw murowych nalezy przeprowadzaé w trakcie robét i
na podstawie zapis6w w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru jest:

. m? (metr kwadratowy) kazdego rodzaju muru o odpowiedniej grubosci, klasie elementéw (cegiet) i marce
kazdego rodzaju spoiwa
. m? (metr kwadratowy) wykonanej $ciany licowej wraz z jej mocowaniem i wentylacjg

m (metry biezace) kazdego rodzaju nadproza
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.00.01 ,Wymagania ogodine”.
QOdbidér robét murowych powinien odbywac sie przed wykonaniem tynkdw oraz innych robét wykonczeniowych $scian
Podstawg do odbioru robét murowych sg nastepujace dokumenty:

e  Dokumentacja techniczna
Dziennik budowy
Zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe
Protokéty odbiorow poszczegolnych etapdw robét zanikajacych
Protokoty odbiorow materiatow i wyrobow
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o  Wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz technicznych jezeli takie byly wykonywane
Wszystkie roboty objete niniejsza ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

Cena jednostkowa obejmuje

e  Zakup i dostarczenie materiatu

¢ wykonanie konstrukcji murowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i niniejszg specyfikacjg

e  koszty ewentualnych rusztowan i pomostéw niezbgdnych do wykonania robét
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentaciji projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/B-12001 Cegta petna wypalana z gliny — zwykta

PN-75/B-12003 Cegly petne i bloki drazone wapienno-piaskowe

PN-74/B-12009 Cegly licowki i ksztattki licowki wypalane z gliny. Wspdlne wymagania i badania

PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne

PN-92/B-12017 Ceramiczne i wapienno-piaskowe wyroby budowlane. Metody badan. Badanie odpornosci na dziatanie

mrozu metodg posrednig

PN-75/B-12019 Cegta termalitowa

PN-75/B-12020 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachdéwki i gasiory dachowe

PN-75/B-12029 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachéwki i gasiory dachowe. Badania

PN-93/B-12043 Drenowanie. Wykonawstwo. Roboty przygotowawcze

PN-B-12002:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty dziurawki

PN-B-12004:1999 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kominowe

PN-B-12005:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki stropowe Ackermana

PN-B-12006:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodéw wentylacyjnych

PN-B-12007:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodéw dymowych

PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty klinkierowe budowlane

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne

PN-B-12040:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Rurki drenarskie

PN-B-12044:1999 Wyroby budowlane ceramiczne. Kafle

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane

PN-B-12051:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly modularne

PN-B-12055:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki $cienne modularne

PN-B-12057:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do $cian dziatlowych

PN-B-12058:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Plytki elewacyjne

PN-B-12059:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki stropowe DZ3

PN-B-12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly i ksztattki elewacyjne

PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne. Elementy ogrodzeniowe

PN-B-12068:1999 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty klinkierowe drogowe

PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty, pustaki, elementy poryzowane

PN-B-82022:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Belki stropowe CERAM

PN-B-82023:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki stropowe. CERAM

PN-B-82024:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Ksztattki do belek stropowych CERAM

PN-B-82025:1999 Elementy stropéw OTEP. Pustaki ceramiczne

PN-B-82026:1999 Elementy stropéw OTEP. Plytki ceramiczne

PN-B-82027:1999 Elementy stropéw SBP. Belki

PN-B-82029:1999 Elementy stropéw SBP. Pustaki ceramiczne polaryzowane przesigkliwosci

PN-B-82030:1999 Elementy stropéw SBP. Ksztattki ceramiczne poryzowane

PN-B-82031:2001 Wyroby stropowe ceramiczno-zelbetowe. Belka stropowa HF

PN-B-82033:2001 Wyroby stropowe ceramiczno-zelbetowe. Ksztattka ceramiczna HF

PN-B-82035:2002 Elementy nadprozy ceramiczno-zelbetowych — Ksztattki

PN-EN 295-7:2001 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania

dotyczace kamionkowych rur i ztaczy przeznaczonych do przeciskania

PN-EN 538:1999 Dachoéwki ceramiczne. Badanie nosnosci na zginanie

PN-EN 539-1:1999 Dachoéwki ceramiczne. Okreslenie charakterystyki fizycznej. Badanie PN-B-PN-EN 772-(1+20)

Metody badan elementéw murowych

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Cze$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne

PN-EN 845-(1+2) Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia muréw

PN-EN 1024:2000 Dachoéwki ceramiczne. Okreslenie wiasciwosci geometrycznych

PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe Metody okres$lania obliczeniowych wartosci cieplnych

PN-EN ISO 10456:2004 Materiaty i wyroby budowlane Procedury okreslania deklarowanych i obliczeniowych wartosci

cieplnych

. PN-ISO 10456:1999 Izolacja cieplna. Materialy i wyroby budowlane. Okreslanie deklarowanych i obliczeniowych
wartosci cieplnych

. Instrukcja ITB 282/1988 ,Wytyczne wykonywania robé6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
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