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1. .WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wraz z systemem
odzysku ciepta z kanalizacji sanitarne;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspodlne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach — BUDOWY CZESCI | KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO W LESKU - PLYWALNIA |
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DROGI, PARKINGI, BOISKA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - w zakresie
wykonania i odbioru robét polegajacych na montazu instalacji kanalizacyjnej wraz z systemem odzysku ciepta z kanalizacji
sanitarnej.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia wykonawstwa robét w zakresie instalacji kanalizac;ji
sanitarnej jej kontroli oraz odbioru:

. instalacja kanalizacyjna sanitarna

. instalacja odzysku ciepta z kanalizacji
1.3.1. Odprowadzenie sciekow bytowo gospodarczych

1311 Usuwanie sciekow bytowo gospodarczych

Usuwanie $ciekéw bytowo gospodarczych z kompleksu sportowego bedzie realizowane do zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej
poprzez 3 przytacza a nastepnie do istniejacej miejskiej sieci kanalizacyjnej biegnacej wzdtuz projektowanego budynku ..

1.3.1.2 Trasa instalacji kanalizacyjnej sanitarnej

Scieki sanitarne z przyboréw sanitarnych beda odprowadzone poprzez piony kanalizacyjne do przewodéw odptywowych
zlokalizowanych pod stropem podbasenia a nastepnie poza budynek do studzienek kanalizacyjnych na instalacji zewnetrzne;.
Czes¢ $ciekdw z przyboréw sanitarnych zlokalizowanych w czesci zaplecza socjalno-szatniowego w podbaseniu zostanie
odprowadzona poprzez kompaktowe przepompownie zlokalizowane za miskami ustgpowymi do przewodéw grawitacyjnych
biegnacych pod stropem. Scieki z posadzek pomieszczen technicznych i porzadkowych beda odprowadzone do odwodnien
liniowych i zbiornikéw w ptycie fundamentowej i odprowadzane poprzez pompy zatapialne z tgcznikami ptywakowymi do
poziomoéw kanalizacji grawitacyjnej. Wody ze studzienki schtadzajgcych po ich ochtodzeniu bedg odpompowywane do gtéwnego
poziomu odptywowego za pomocg pompy zatapialnej. Wody z studzienki schtadzajgcej w kottowni zostang odprowadzone po
zredukowaniu ich temperatury. Piony kanalizacyjne beda zakoinczone na dachu wywiewkg kanalizacyjng lub wigczone do innych
pionow przewodami wentylacyjnymi (kanalizacyjnymi). Do czyszczenia instalacji bedg stuzy¢ umieszczone na kazdym pionie (tuz
ponad posadzka) rewizje oraz wpusty podtogowe. W pomieszczeniach technologicznych: magazynie kwasu i magazynie
podchlorynu projektuje sie odprowadzenie $ciekéw do studzienek bezodptywowych (min 100dm3). Przy tych studzienkach bedzie
umieszczona, gotowa do pracy, pompa zatapialna umozliwiajgca przy braku wycieku odpompowanie $ciekéw do kanalizacji. W
w/w pomieszczeniach projektuje sie zlewy chemoodporne (kwasoodporne) oraz instalacje kanalizacyjng ze stali kwasoodporne;j.
Wszystkie odptywy kanalizacyjne jak wpusty, odwodnienia korytek liniowych, przelewoéw szczelinowych i spusty projektuje sie
jako zasyfonowane.

Przejscia przez stropy o srednicy Dn40 i wiecej nalezy wyposazy¢ w kasety p.poz.

1.3.2.  Scieki technologiczne

Maksymalna ilo$¢ $ciekéw z ptukania filtréw w czasie jednej nocy — 55,7 m3.

Srednia ilo$¢ $ciekow z ptukania filtréw wynosi — 190 m3/tydzien (baseny wewnetrzne), 135 m3/tydzier — (baseny zewnetrzne)
Scieki z ptukania filtréw beda odprowadzane do zbiornikéw retencyjnych zlokalizowanych w podbaseniu a nastepnie
przepompowane z duzo mniejszg wydajnoscig do poziomu odptywowego lub usuwane poprzez przelew zbiornika.

Z uwagi na mozliwos¢ odzysku ciepta z wdd ,zuzytych” — $Sciekdw z kratek prysznicowych oraz $ciekéw z ptukania filtrow
basenéw wewnetrznych zastosowano 3 zbiorniki przelewowe o pojemnosci ok. 30m3 kazdy.

Pierwszy bedzie retencjonowat wody z prysznicow, drugi wody z ptukania filtréw basendéw wewnetrznych cieptych a trzeci z
pozostatych.

1.3.3. Centrala odzysku ciepta z kanalizacji

Centrala do odzysku ciepta ze zuzytej wody z rekuperatorem i pompg ciepta o mocy grzewczej 104kW odzyskuje ciepto ze
zuzytych Sciekéw. Urzadzenie to bedzie przepompowywac do kanalizacji Scieki ze zbiornikow retencyjnych prowadzac je przez
wymiennik rurowy. Odzyskane w ten sposéb ciepto bedzie przekazane do przeptywajacej zimnej wody uzytkowej podgrzewajac
ja do ok. 35°C.

W obiegu pierwotnym bedzie wykorzystany czynnik chtodzony - woda brudna z prysznicéw (dzien) i ptukania filtréw (noc) o
temperaturze 31-28'C. Temperatura wody odprowadzanej do kanalizacji bedzie wynosi¢ 8'C.

Strumien przeptywajacej przez wymiennik wody (3,6m3/h) bedzie zasilat w zaleznosci od potrzeb zasobniki cwu (dzien) lub
zbiorniki przelewowe basendw po ich opréznieniu podczas ptukania filtréw.

Centrala bedzie wyposazona w automatyczny uktad czyszczacy powierzchnie wymiennika. Przewody doprowadzajace $cieki z
kanalizacji projektuje wykonac sie z rur PE100 PN10 Na przewodach projektuje sie montaz pomp ktére zapewnig doptyw
Sciekow do urzadzenia oraz odpompowanie ciekow do kanalizaciji.

1.3.31 Zagadnienia p.poz.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego posiadaty bedg klase odpornosci ogniowej. Powyzsze nie
dotyczy pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych przechodzacych przez $ciany i stropy pomieszczen
higieniczno-sanitarnych. Przepusty o Srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach o klasie odpornosci ogniowej El 60 posiadaty
beda klase odpornosci ogniowej, co najmniej El 60. Przejscia rur palnych o $rednicach 32 do 250mm zabezpieczy¢ ostong
ogniochronng HILTI CP 644. Przejscia rurowe dla rur niepalnych ognioochronng elastyczng masg uszczelniajaca firmy HILTI
CP601S.
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja kanalizacyjna

Zespot powigzanych ze sobg elementéw stuzgacych do odprowadzenia sciekéw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci
kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika

1.4.2. Instalacja kanalizacyjna $ciekowa
Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekéw bytowo-gospodarczych
1.4.3. Kanalizacja grawitacyjna

System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekéw nastepuje dzieki sile ciezkosci.
1.4.4. Przybér sanitarny

Urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczenh ptynnych powstatych w wyniku dziatalno$ci higieniczno-
sanitarnych i gospodarczych

1.4.5. Podejscie
Przewdd taczacy przybér sanitarny lub urzgdzenie z przewodem spustowym lub odptywowym.
1.4.6. Przewéd spustowy (pion)

Przewdd stuzgcy do odprowadzania $ciekdw z podejs¢ kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu
odptywowego
1.4.7. Przewéd odptywowy (poziom)

Przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z pionéw do podigczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika
Pozostate okreslenia s zgodne z obowigzujacymi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

1. Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine” .

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa i ST.

3. Dobrane materiaty, urzadzenia i armatura firm wymienionych w projekcie moga by¢ zastapione innymi réwnorzednymi
o parametrach zgodnych z przyjetymi w projekcie.

4. W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwtocznie zawiadomi¢ projektanta.

5. Instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur

6. Montaz urzadzen prowadzi¢ wg wytycznych dostawcow.

2. MATERIALY

UWAGA

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI StUZA OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA | OKRESL,ENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZAtOZONYCH W DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.

DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA (W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:

. SPELNIENIA TYCH SAMYCH WESCIWOSCI TECHNICZNYCH

. PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)

. UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | INSPEKTORA BUDOWY

21. Warunki ogélne stosowania materiatow

e Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
* Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentoéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji ,

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Norma lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w
odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych
oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j,

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjq techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskaq za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

¢ Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane weditug indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat
odwiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z tg dokumentacjq oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

2.2 Wymagania szczegotowe dla materiatéw

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowac zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym i
rysunkami.

Jako przewody kanalizacyjne prowadzone w posadzce bedg zastosowane rury kielichowe kanalizacyjne PCV co najmniej SN8.
Do pionéw i pozioméw prowadzonych pod stropem bedg wykorzystane przewody kielichowe kanalizacyjne PCV lub PP co
najmniej klasy SN2. Krotkie odcinki przewoddéw odprowadzajgcych wode z wpustow i studzienki schtadzajacej w weztach
cieplnych nalezy wykona¢ z materiatéw odpornych na wode o wysokiej temperaturze.

Studzienki schiadzajgca bedzie wykonana jako zagtebienie w ptycie dennej i przykryta ptyta z blachy ryflowanej. Wpusty
podiogowe bedg wyposazone w syfon i kratke stalowa w wykonaniu antywandalowym.
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Przejscia przewodow kanalizacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego beda zabezpieczone kasetami
przeciwpozarowymi. Poziom kanalizacyjny przechodzacy przez wymiennik zwirowy bedzie zaizolowany piankg kauczukowg i
dodatkowo podgrzewany drutem grzejnym.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na wiasciwe utozenie przewoddw kanalizacyjnych pod posadzka przyziemia. Z uwagi na
dtugosé przewodow kanalizacji podposadzkowej srednio co 15 m zaprojektowano rewizje kanalizacyjne dostepne z poziomu
posadzki. Rewizje zaprojektowano w studzienkach o wymiarach 30 x 30 cm wykonanych w posadzce budynkéw. Wpusty
kanalizacyjne na poziomie parteru o $rednicy 100mm, na pozostatych kondygnacjach o $rednicy 50mm. Wpusty kanalizacyjne w
pomieszczeniu wezta z rusztem ze stali nierdzewne;j.

2.21. Wyposazenie sanitariatow przyja¢ wg nastepujacych standardéw:

Umywalka do wbudowania nadblatowa - standard KOLO VERONA, kolor biaty

Bateria stojaca do umywalek standard KOLO -TALIS SPORTIF f-my HANS GROHE, chromowana standard

Miska ustepowa lejowa zawieszana - standard KOLO NOVA TOP, deska sedesowa standard KOt.O, kolor biaty

Spluczka ze stelazem do lekkiej zabudowy, standard — DUOFIX HT 112 f-my GEBERIT wraz z przyciskiem

$ciennym standard GEBERIT TANGO kolor chrom mieszany

. Pisuar z odsysaniem - standard KOtO FELIX wraz z urzadzeniem sptukujgcym automatycznie typ infrared standard
f-my GEBERIT, kolor st. nierdzewna

e  Wpust podtogowy z kratka 10 x 10 cm standard - DALLMER typ DALLBIT, stal nierdzewna

. Blat pod umywalki — Wykonanie i montaz blatéw tazienkowych z pityt compactformingowych 8-10 mm standard
COMPACTMAX f-my MAX na konstrukcji wsporczej stalowej mocowanej do $cian przy pomocy kotkéw rozporowych

. Umywalka wiszaca dla niepetnosprawnych w - 65x56 cm z jednym otworem, bez przelewu - standard KOLO NOVA
TOP BEZ BARIER, z syfonem podtynkowym Viega chromowanym , kolor biaty

. Stelaz do montazu umywalek do lekkiej zabudowy - standard — f-my GEBERIT,

. Miska ustepowa lejowa zawieszana dla niepetnosprawnych

. -standard KOLO NOVA TOP BEZ BARIER z deska sedesowa z pokrywg z tworzywa Duroplast dla oséb
niepetnosprawnych i starszych, specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe, kolor biaty

. Umywalka wiszacg - standard KOLO NOVA TOP 49x42 cm z otworem oraz potpostumentem, kolor biaty

e  Stelaz do montazu umywalek do lekkiej zabudowy - standard — f-my GEBERIT

2.3. Centrala odzysku ciepta z kanalizacji

Ptywalnia produkuje ciepte "szare" $cieki z natryskéw oraz z wody poptucznej z filtréw basenowych. Scieki te stanowig bardzo
dobre zrodio ciepta w instalacjach dogrzewajacych wode $wiezg. Centrala odzysku ciepta ze $ciekéw (np. AquaCond 44
produkcji MENERGA lub analogiczna) - odzysk ciepta w oparciu o pompe ciepta oraz przeciwpradowy koaksjalny wymiennik
ciepta. Wymiennik powinien zapewnia¢ min. 75% sprawnos$¢ odzysku ciepta, a jesli wspotpracuje z pompg ciepta, to uzyskuje sie
wspotczynnik wydajnosci grzewczej (COP) o wartosciach przekraczajacych 11 (z 1 kW energii elektrycznej do napedu pomp i
sprezarki uzyskuje sie 11 kW ciepta).

2.4. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatébw powinno odbywa¢ sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wiasnosci technicznych.

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie rur i
ksztaltek musza by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wtasciwosci materiatdw i zewnetrznych warunkéw panujacych
podczas procesu, tak aby, wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki plastikowe nie powinny mie¢ kontaktu z
zadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak
diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wiazkach).Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i
ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposéb, aby
ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone
drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur
winna spoczywaé na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi.
Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2 m. Rury o ré6znych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o najgrubszej sciance winny znajdowacé sie na spodzie. W stercie nie powinno sie znajdowac¢ wigecej niz 7 warstw,
lecz nie wyzej niz 1,5 m. Gdy wiadomo, ze skladowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢
przed nadmiernym wplywem warunkéw atmosferycznych (promieniowania stonecznego, deszczu $niegu itp.) poprzez
zadaszenie.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne”.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogodlne”.

41. Transport materiatow

Nalezy stosowa¢ sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie materiatéw (m. in. rur i
ksztaltek) musza by¢ przeprowadzane przy ciagtej obserwacji wiasciwosci materiatu i zewnetrznych warunkéw panujgcych
podczas procesu, tak aby, wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom. Materiaty mogg byé przewozone srodkami transportu
odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementéw, konstrukgji itp. niezbednych do wykonania rob6t Rury w wigzkach
muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika
widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowaé zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy
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rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej $rednicy) przed roztadunkiem wigzki
nalezy wyja¢ rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika
widtowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie¢ dostarczanie materiatéw
do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania Robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine”.

Ponadto:

. Instalacje kanalizacyjne powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwos$¢ spetnienia wymagan
podstawowych dotyczacych w szczegolnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

. Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie wymagan powotanych
przepisow techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

. Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny byé wykonane przy wzieciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania, w spos6b umozliwiajacy zapewnienie prawidiowego uzytkowania instalacji, zgodnej z
przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we wiasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepiséw techniczno
-budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych

5.2. Szczegotowe zasady wykonywania robot

5.2.1. Prowadzenie przewodéw instalacji kanalizacyjnych w obiekcie

. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym samooczyszczenie rur.

. Przewody poziome prowadzone przy s$cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sa rury.

e  Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem wykonawczym. Trasy
przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;.

. Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), np. ptaszczowej lub co najmniej z izolacjg
powietrzng (dopuszcza sie uktadanie w bruzdzie przewodu owinietego np. tekturg falista lub w peszlu) w taki sposéb, aby
przy wydtuzeniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materia zakrywajacy,

b) w potaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia sity rozrywajace potaczenia.

. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy swobodne wydtuzenie rurociggow

. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu Sciekéw.

. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje

. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w szczegdlnosci dotyczy to
przewoddw z tworzywa sztucznego).

. Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieptej, instalacji

ogrzewczej i przewodow gazowych.

Nie wolno prowadzi¢ przewodow kanalizacyjnych powyzej przewodow elektrycznych.

Minimalna odlegto$¢ przewoddw wodociggowych od przewodoéw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

Do zmian kierunku uzywac¢ ksztattek — tukow i kolan

Przewody kanalizacyjne przechodzace przez pomieszczenia gastronomiczne nalezy obudowac lub wykonaé z materiatéw

odpornych na cisnienie.

Przewody kanalizacyjne w miare mozliwosci prowadzi¢ prostopadle badz réwnolegle do $cian i fundamentow

. Potaczenia kielichowe przewodoéw nalezy uszczelni¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur za pomocg pierscienia gumowego
, bosy koniec rury , sfazowany pod katem 15-20° nalezy wsuna¢ do kielicha tak , aby odlegto$¢ miedzy nim a podstawg
kielicha wynosita minimum 1 cm.

o  Wszystkie przybory sanitarne oraz wpusty Sciekowe nalezy zaopatrzy¢ w syfony.

. Piony kanalizacyjne nalezy zaopatrzy¢ u podstaw w rewizje kanalizacyjne. Przy zabudowanych pionach kanalizacyjnych
nalezy zapewni¢ dostep do rewizji kanalizacyjnych, poprzez zainstalowanie uchylnych otworow.

. Potaczenia zgrzewane nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta , za pomocg odpowiednich zgrzewarek.

. Potaczenia klejone wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta ,uzywajac tylko kleje opisane w niej.

. Minimalne $rednice podej$¢ kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju urzadzenia badz przyboru sanitarnego , podane w tabeli
ponize;j :

Minimalne $rednice przewodu

Urzadzenia lub przybory przylaczeniowego D ( mm )

Pojedyncze miski ustepowe | 100

Od 3 zlewéw

3 zlewozmywakéw , 3 wanien | 75

5 pisuaréw , 3 umywalek

Pojedynczy zlew , zlewozmywak , pisuar , wanna , umywalka | 50
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Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki umozliwiajgce ich oczyszczanie :
- przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do ich czyszczenia.
- czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecie umozliwiajace ich tatwg eksploatacje.
Prowadzenie przewodow odptywowych kanalizacji sanitarnej powinny by¢ ukfadane z zachowaniem minimalnego spadku
zaleznego od jej srednicy .
Minimalne i maksymalne spadki przewoddw poziomych podano w tabelach ponize; :

Lp. Srednica przewodu ( m ) Minimalny spadek ( % )
1. 0,10 2,0

2. 0,15 1,5

1. <0,15 15,0

Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod podtogg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku wysokosci 15-20cm.
Dno wykopu powinno znajdowa¢ sie w gruncie rodzimym lub na podsypce zageszczonej zabezpieczajacej przed osiadaniem
trasy kanalizacyjne;j.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w rewizje ktére nalezy mocowaé w odlegtosciach podanych w tabeli :

Lp. Zakres srednic D (m) Maksymalna odlegto$¢ miedzy czyszczakami (m )
1. 0,10-0,15 15,0
5.2.2. Podpory

. Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ fatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie
podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

. Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow instalacji kanalizacyjnej i inne wymagania dotyczgace mocowania wg
PN/B-10700 p2.2.11

5.2.3.Tuleje ochronne

. Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a przewodem pionowym przez
strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

e W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury.

e  Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
b) co najmniej o 1 cm, przy przejciu przez strop.

e  Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez
strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie.

. Dla rur przewodow z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego.

. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajagcym
korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
Scinajgcych.

. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien posiada¢ kasete
ogniochronng (manszete p.poz.) lub byé wykonany w sposdb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci
ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej |) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z projektem
wykonawczym.

. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej Scianie budynku ponizej poziomu terenu, powinien by¢
wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i wodoszczelnosci.

. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

5.3. Montaz armatury (rewizji, zaworéw rewizyjno-zwrotnych, zasuwy )

e  Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji

. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

e Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i
konserwaciji.

e Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

e Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé zgodnie z projektem technicznym.

o Wysoko$¢ zawieszenia armatury i jej mocowanie— wg PN/B-10700 p2.4.3 — 2.4.6

5.4. Montaz przyboréw i urzadzen.

. Przybory i urzadzenia taczone z instalacjg kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony).
Wysoko$¢ jego winna gwarantowaé niemozno$¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywania wody z innych przyboréw .
Wysokosci dal réznych przyboréw podano w zatgczonej tabeli :

Rodzaje przyboréw Minimalna wysokos$¢ syfonu

Miski ustepowe , pisuary , zlewy , zmywaki , umywalki , bidety , wanny, 50-75mm
wpusty piwniczne , pralki

Whpusty podtogowe 50mm

Umywalki nalezy umieszczaé¢ na wysokosci 0,75-0,80m od podiogi

Zlewy umieszczaé na wysokosci 0,5-0,8 m nad podtogg,

Zlewozmywaki na ustawiane na szafkach montowa¢ na wysokosci 0,8-0,9m nad podtogg

Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace

Umywalki montowane w szeregu odstep migedzy nimi powinien wynosi¢ co najmniej 0,3m

Przy montazu przyboréw na stelazach nalezy stosowaé zasady instrukcji producenta

W pomieszczeniach kottowni oraz podrozdzielni nalezy przewidzie¢ montaz studni schtadzajacych ¢800, $1000 ¢1200, z
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kregéw betonowych, w wykonaniu szczelnym, przewody odprowadzajace wyposazy¢ w zaslepiony trojnik.

5.5. Zasada dziatania i montaz centrali odzysku ciepta ze sciekéw sanitarnych

Zuzyta woda z natryskéw niesie ze sobg zawiesiny ztozone z ttuszczéw, rozpuszczonych mydet, wioséw i innych drobnych
zanieczyszczen, ktére w krétkim czasie moga spowodowaé zarosniecie wymiennika oraz ograniczenie wymiany ciepta. Centrala
musi by¢ wyposazona w ukfad czyszczacy.

Urzadzenie powinno dziata¢ bezobstugowo. Na uktad odzysku ciepta sktada sie réwniez zbiornik wody zuzytej pozwalajacy na

zgromadzenie nadmiaru wody w okresie najwiekszego zrzutu Sciekéw oraz zbiornik wstepnie ogrzanej wody Swiezej. Ze
zbiornika ogrzanej wody $wiezej mozna zasila¢ zaréwno instalacje c.w.u., jak i wody basenowe;j.

Centrale powinna by¢ niezalezna tj. dostarczajac ciepto niezaleznie od pory roku, gdyz uktad bazuje na wewnetrznym zrédle
ciepta. Centrala dostarcza ciepto w okresie letnim, jak i zimowym.

Montaz centrali odzysku wg schematu Dokumentacji projektowej
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Rama obudowy Centrali wykonana z zamknigtych izolowanych wewnetrznie profili z ocynkowanej stali. Panele sktadajg sie z
dwoch warstw blachy ocynkowanej i izolacji pomiedzy nimi (konstrukcja typu "sandwich"). Blachy paneli sg pokryte
elektrostatycznie z obu stron warstwa epoksydowej farby proszkowej. Panele nie posiadajg mostkéw cieplnych i sa wyposazone
w tatwo otwierane mocowania. Podwdjna uszczelka o wysokiej trwatosci, umieszczona pomiedzy panelami i rama, zapewnia
powietrzno-szczelno$é obudowy, co chroni rurociagi przed kondensacjg na nich wilgoci. Obudowa posiada tace ociekowg ze stali
niklowo-chromowej z odptywem drenazowym. Ponadto obudowa wyposazona jest w n6zki podporowe o regulowanej wysokosci z
gumowymi podktadkami amortyzacyjnymi.

Rekuperator

Rekuperator jest wykonany ze specjalnego stopu przystosowanego do kontaktu z zabrudzong wodg, bez potaczen spawanych
lub zgrzewanych pomiedzy strong wody $wiezej i zuzytej. Rekuperator sktada sie z sekcji, ktére mozna w prosty sposob
rozmontowac¢ w celu

czyszczenia.

Orurowanie

Przewody wody zuzytej wykonane sg z hartowanego PCV. Na obiegu wody zuzytej zamontowane sg zawory regulacyjne oraz
przeptywomierz .Przewody wody $wiezej sg wykonane z rur miedzianych. Obieg wody $wiezej jest wyposazony w pompe oraz
przeptywomierz.
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Filtr wstepny wody zuzytej

Filtr zgrubnego oczyszczania z koszykiem sitowym wykonanym ze stali chromowoniklowej. Kotnierze potaczeniowe do montazu
na miejscu.

Uktad regulacyjny

Urzadzenie jest wyposazone we wbudowang szafe sterownicza obejmujaca wszystkie niezbedne zaciski, bezpieczniki i
regulatory. Elektroniczne ukfady monitorujg i regulujg przeptyw wody i jej temperature oraz sterujg praca pompy ciepta, zaworow i
pomp wodnych. Na wyswietlaczu cyfrowym mozna odczyta¢ temperature wody Swiezej i zuzytej w réznych punktach.
Bezpotencjatowe styki umozliwiajg zdalne sterowanie urzadzeniem i sygnalizacje awarii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”
6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

6.2.1. Warunki wykonania badania szczelnosci

-Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementow instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji cieplnej.

-Jezeli postep robo6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano cze$¢ przewododw instalaciji, przed
catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci,
w ramach odbioréw czesciowych.

-Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w przypadkach
uzasadnionych mozliwo$cig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza sie wykonanie badania
szczelnosci sprezonym powietrzem.

6.2.2. Przygotowanie do badania szczelnosci woda zimna

-Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja (lub jej czes$¢) podlegajaca badaniu, powinna by¢ skutecznie
wyptukana woda. Czynnos$¢ te nalezy wykonywac¢ przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym jest instalacja
nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie podejscia powinny by¢ catkowicie zaslepione.

-Po napetnieniu instalacji wodg zimng i nalezy dokonac¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potaczen i dtawnic), w celu
sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania
szczelnosci.

6.2.3. Przebieg badania szczelnosci woda

- Po napeieniu instalacji woda zimna i utrzymaniu jej przez 24h nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie
potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do
rozpoczecia badania szczelnosci

Po przeprowadzeniu badan powinien byé sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.3. Badania odbiorcze oznakowania instalacji kanalizacyjnej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu czy poszczegdlne odgatezienia przewodéw,
przewody, armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposob widoczny i trwaty

6.4. Badania armatury przy odbiorze instalacji

6.4.1. Badania armatury odcinajacej, zwrotnej, wpustow, rewizji
Badania armatury, przy odbiorze instalacji, obejmujag sprawdzenie:
a) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem wykonawczym,
b) szczelno$¢ potaczen armatury,
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy
okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST 00.01.00 ,Wymaganie ogolne”.
2. Jednostkg obmiaru jest:

L] dla przewodéw rurowych — 1 mb, dla kazdego typu i $rednicy

. dla urzadzen i armatury- 1 kpl/. dla kazdego typu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji

. Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakos$ci robét poprzedzajacych wykonywanie instalacji i w szczegdlnosci
powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny
wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji.

. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegolnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych
pracownikow.

. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac¢, przykiadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow jak wykonanie
przej$¢ dla przewoddw przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

. Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania robét oraz
potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W protokéle nalezy jednoznacznie identyfikowac
miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

e W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w
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protokéle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

8.2. Odbiér techniczny-czesciowy instalacji

Odbiér techniczny-czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji j, do ktorych zanika
dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewodéw zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewoddéw
ukfadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, , uszczelnieh przej$¢ w przepustach przez
przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego (technicznego).
Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalaciji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem wykonawczym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢é wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach nin.
specyfikacji, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika
budowy,

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét, zgodnosc
wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokdle nalezy
jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktdre byty objete odbiorem
czesciowym. Do protokétu nalezy zatgczyé protokdty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okreslic zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac¢ odbioru czesciowego.

8.3. Odbiér techniczny-koncowy instalacji

9.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu nastgpujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

b) instalacje wyptukano

c) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly sie¢ wynikiem pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji

e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wptyw na odprowadzenia $ciekdéw w
pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),
b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,
d) obmiary powykonawcze,

e) protokéty odbioréw migdzyoperacyjnych,

f) protokoty odbioréw technicznych-czesciowych,

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

k) instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodno$é wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach ST, a w
przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoéty odbioréw technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koricowego nie powinien zawieraC¢ postanowienn warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia
nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiodr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznigciem wody instalacyjnej lub
innymi przyczynami.

PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogolne”. Ptatnosci za wykonang i odebrana instalacje
nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci rob6t

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

Dostarczenie materiatow i sprzetu oraz montaz na miejscu wbudowania

Prace pomiarowe i przygotowawcze

Oznakowanie robot

Wykonanie konstrukcji wsporczych i podpér

Wykonanie préb szczelnosci, i ptukanie

Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Montaz armatury wraz ze wszystkimi niezbgdnymi elementami przytaczeniowymi
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Montaz i uruchomienie centrali dozysku ciepta

ponadto dla rurociggéw kanalizacyjnych

montaz rurociagéw, ich potaczenia przewidziane w Dokumentaciji projektowe;j

montaz zawiesi i uchwytéw, montaz tulei ochronnych

wykonanie otworéw w $cianach przebicia i kucie bruzd (facznie z ich ewentualnym zabezpieczeniem p-poz)
wykonanie podejs¢ odptywowych dla przyboréw sanitarnych

wykonanie syfonow

Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;j.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-EN 1333:1998 Elementy rurociaggéw. Definicja i dobér PN.

e  PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociagéw. Definicja i dobér DN (wymiaru nominalnego).

. PN-80/C-89205 ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

. PN-80/C-89203 ,Ksztaitki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

. PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

. sInstrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PVC produkowanych przez Wavin Metalplast-Buk”

. sInstrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PE produkowanych przez Wavin Metalplast-Buk”

. PN-70/N-01270.14Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe wymagania

e  Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ,Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych” z 1994r

e  PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Zmiany 1B/1/90 poz.1

e  PN-80/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Zmiany 1B/1/90 poz.1

. PN-85/B-75700.01 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiorniki sptukujace. Wymagania i
badania.

. PN-77/B-75700.02 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory sptukujace cisnieniowe. Wspdlne
wymagania i badania.

. PN-84/B-75701 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiorniki sptukujace z tworzyw sztucznych.
Zmiany 1 Bl 5/88 poz. 83.

. PN-83/B-75702 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréow. Rury pluczne z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu.

. PN-84/B-75703 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory napetniajace z tworzyw sztucznych.

. PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

. PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

. PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. zestawy odptywowe umywalek, bidetéw i wanien kagpielowych. ogodlne

wymagania techniczne.

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 7 — ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 6 — ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe (w
zakresie dotyczacym kanalizacji) wydanych przez ARKADY w 1988r;

PN-85/M-75178/00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

DIN 19 580 ,Korytka odwadniajace dla wod opadowych do wbudowania w powierzchniach komunikacyjnych”.

ST 03.02.00/ 10

Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z o.0. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE



