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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji zwirowego wymiennika ciepta dla powietrza
wentylacyjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdélne dotyczace wykonania i odbioru Roboét, ktdre zostang
zrealizowane w ramach zadania — BUDOWY CZESCI | KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO W LESKU -
PLYWALNIA | ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DROGI, PARKINGI, BOISKA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA — w
zakresie wykonania i odbioru robét polegajacych na montazu zwirowego wymiennika ciepta dla powietrza wentylacyjnego.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia wykonawstwa robét w zakresie instalacji na montazu
zwirowego wymiennika ciepta dla powietrza wentylacyjnego, kontroli oraz odbioru dla | etapu budowy Kompleksu Sportowo-
Rekreacyjnego — Budynku Krytej Ptywalni.

W celu pokrycia czesci zapotrzebowania na ciepto budynku projektuje sie wykonac¢ instalacje grzewcza wykorzystujgca pompy
ciepta. Pompy ciepta sg potaczone bezposrednio z wymiennikiem gruntowym za pomoca ktérego uzyskujg dodatkowe ciepto na
cele CWU.

1.3.1. Trasa instalacji wymiennika gruntowego

Pompy ciepta bedg uzyskiwac ciepto z gruntu z poziomego wymiennika gruntowego utozonego na gtebokosci ok. 30cm ponizej
lokalnej strefy przemarzania tj ok. 1,5-1,8m. Zasilenie i powr6t z pompy ciepta do wymiennika gruntowego bedzie realizowane
przewodami polietylenowymi o srednicy zewnetrznej &110 o parametrach umozliwiajacych ciagta prace w temperaturze od —
10°C. W pomieszczeniu budynku przewody te bedg zaizolowane 5cm warstwy izolacji z pianki kauczkowej. Poza budynkiem
przewody PEZJ110 beda prowadzone na gtebokosci ok 1,5-1,8m p.p.t. Do zapewnienia obiegu czynnika pierwotnego
zainstalowano 3 pompy obiegowe dla kazdej pompy ciepta po jednej. Wysoko$é podnoszenia pompy H-9mH20O, wydajnos¢
pompy Q — 20m3/h. Przejscie przez sciang budynku przewodoéw zasilajacego i powrotnego instlalacji wymiennika gruntowego
projektuje sie jako gazoszczelne.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Plytowy GWC

GWC - Gruntowy Wymiennik Ciepta - uktadany jest bezposrednio na podsypce. Przytacze okragte taczy GWC z wentylowanym
obiektem. Uktadane ze spadkiem w kierunku wymiennika.

1.4.2. Podsypka zwirowo-piaskowa

usypana w grubosci ok. 5 cm na rodzimym podtozu z ptukanego zwiru o granulacji ok. 10-20mm i zaggszczona ptukanym
piaskiem.

1.4.3. Izolacja

jako izolacje stosuje sie styropian w postaci ptyt o grubosci tacznej min.12 cm lub ekostyren. Umozliwia ona wyniesienie izoterm
8-10 stopni ( z gtebokosci 7 m) do ptyt wymiennika. Uktadana jest z min 1,5 metrowym naddatkiem poza obrys wymiennika, z
wyraznym spadkiem utatwiajgcym odprowadzenie wody. W pomieszczeniu budynku przewody te beda zaizolowane 5cm
warstwy izolacji z pianki kauczkowej

1.4.4. Folia izolacyjna
zabezpiecza wymiennik przed woda opadowag. Utozona bezposrednio na styropianie.
1.4.5. Czerpnia gruntowa

wykonana z blachy nierdzewnej i zabezpieczona przed przedostawaniem sie gryzoni do wnetrza wymiennika. Zaopatrzona w
tatwy do wymiany filtr klasy Eu3.

1.4.6. Rura drenarska

stosowana w przypadku duzych powierzchni wymiennika oraz gruntdw matoprzepuszczalnych w celu fatwiejszego
odprowadzenia wod opadowych.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00 ,Wymagania
ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne” .
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg

2. MATERIALY

Instalacja wentylacyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wlasciwym zakresie wymagan
obowigzujacych przepisu techniczno-budowlanego wymaganego w drodze rozporzadzenia z uwzglednieniem ewentualnych
odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym w art. 7 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane, a takze zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej

Instalacja wentylacyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wtasciwym zakresie wymagan
przepisu techniczno-budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane,
z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
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Instalacja wentylacyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposéb umozliwiajgcy zapewnienie jej
prawidtowego uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji (przy wzieciu
pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania), oraz we wiasciwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych.

21. Warunki ogélne stosowania materiatéw

o  Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

. Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych.

. Szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z przewodami powinna odpowiadaé
wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

. Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych/klimatyzacyjnych/chtodniczych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

2.2. Dokumentacja rob6t montazowych objetych ST

Dokumentacje roboét prefabrykacyjnych i montazowych objetych ST stanowi¢ beda:

. projekt budowlano-wykonawczy instalacji wentylacyjnej (opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz. U. z 2003 Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamoéwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe i w zakresie wynikajacym
z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pozniejszymi zmianami);

e  szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, opracowane na podstawie projektéw wykonawczych dla
poszczegodlnych elementow robdt, dostosowane do etapdw modernizaciji instalacji;

e dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych materiatéw i
wyrobéw — zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881);

e  dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002 r. poz. 953 z pdzniejszymi zmianami);

. protokoty odbioréw warsztatowych prefabrykatéw, odbioréw czesciowych na budowie, odbioréw robét zanikajacych i/lub
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw koncowych — tgcznie z protokotami préb, pomiaréw i innych badan technicznych
urzadzen i instalaciji;

e dokumentacja powykonawcza (zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).

23. Wymagania szczegétowe dla materiatow

GWC powinien by¢ usadowiony powyzej najwyzszego poziomu wod gruntowych. Minimalna gteboko$¢ wykopu wynosi ok 0,7m.
W przypadku wysokich wéd gruntowych mozliwe jest wyniesienie wymiennika powyzej rzednej terenu. GWC bedzie podzielony
na 9 pol po 13 wezownic PEdz32x2,9mm o dt. 100m utozonych w rozstawie 0,7m (min powierzchnia wymiennika ok. 8200m2).
Kazde z pol bedzie posiada¢ rozdzielacz umieszczony w studzience-komorze wiazowej. Rozdzielacze (po 3szt.) beda taczone
przewodami utozonymi w ukfadzie Tichelmana zapewniajagcym hydrauliczne wyréwnanie obiegéw. Czynnik chtodniczy (wodny
roztwér glikolu propylenowego) przeptywajac przez wezownice bedzie odbierat ciepto z gruntu a nastepnie bedzie doprowadzony
poprzez lokalne rozdzielacze i rurociggi tranzytowe do pomp ciepta wewnatrz budynku.

Jako studzienki-komory projektuje sie zastosowaé dwuczesciowe prefabrykowane zbiorniki zelbetowe szczelne o kubaturze
3,9m® i wymiarach dixszerxwys=2,0x1,5x1,9m. Zbiorniki bedg wyposazone we wiaz zeliwny dn600 B125 i w otwory oraz przejécia
szczelne dla przewodow rozprowadzajgcych i wezownic wymiennika gruntowego.

2.3.1. Zasada dziatania
Powietrze potrzebne nam do wentylacji pomieszczen pobierane jest przez czerpnie gruntowa, ktéra powinna sie znajdowac¢ w
miejscu o mozliwie matej koncentracji zanieczyszczen, z dala od ulic, parkingéw, itp. Transportowane jest do wymiennika
gruntowego przez rure z wkladem antybakteryjinym. Tu zaleznie od posiadanej temperatury powietrze ulega ogrzaniu lub
ochtodzeniu.
Gruntowy Wymiennik Ciepta powinien sktada sie systemu modutéw ptyt, ktérych budowa zapewnia tzw. bezprzeponowy (j. w
bezposrednim kontakcie z gruntem) przeptyw powietrza wewnatrz wymiennika. Po obrébce termicznej w wymienniku powietrze
poprzez kanat odprowadzajacy transportowane jest do obiektu wentylowanego. Konstrukcja catego wymiennika zostata tak
pomyslana, aby przy maksymalnej efektywnosci uzyska¢ minimalne opory dla powietrza.
2.3.2. Przewody wentylacyjne
. Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej
. Powierzchnie przewodéw powinny byé gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw,
wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad.
o  Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN
1506.
. Szczelnosé przewodéw wentylacyjnych powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
e Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
. Potaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B- 76002.
2.3.3. Izolacja termiczna
Kanaty powietrza zewnetrznego w wentylatorni do central nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng grubosci 70 mm laminowang folig
aluminiowa.
Kanaty wentylacyjne dla basenu N1W1, N2W2, N3W3 oraz szatni i natryskow basenu N6W6 nalezy zaizolowa¢ matami ze
spienionej pianki grubosci 19 mm (dla zabezpieczenia przed wykraplaniem sie wilgoci).
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Kanaty wentylacyjne dla pozostatych systeméw w wentylatorni nalezy zaizolowa¢ weing mineralng grubosci 50 mm laminowang
folig aluminiowa.

Kanaty wentylacyjne systeméw N4, W4, N5, W5, N7, N8, W8, N10, W10 nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng grubosci 30 mm
laminowang folig aluminiowa.

Przewody freonu nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki chlorokauczukowej do stosowania w chtodnictwie grubosci 19 mm.

2.4, Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wiasnosci technicznych

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogodlne”.

41. Transport materiatéw

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie urzadzen i materiatéw do wbudowania powinny odbywaé¢ sie tak, aby zachowaé
ich dobry stan techniczny.
Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw itp. niezbednych
do wykonania danego rodzaju rob6t wentylacyjnych
Zaleca sie dostarczenie elementéw wentylacyjnych i ich konstrukcji na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w
celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to gtdwnie duzych, ciezkich elementow.
Skfad elementéw wentylacyjnych powinien spetnia¢ nastgpujace warunki :

- znajdowac sie mozliwie blisko miejsca montazu,

- mie¢ dogodny dojazd dla dostawy materiatéw i elementéw z zaktadu wytwérczego,

-mie¢ urzadzenia do tadowania i roztadowywania elementow.
Przywiezione ze sktadu na miejsce montazu elementy przewoddw i urzadzenia wentylacyjne kompletuje sie zgodnie z rysunkami
montazowymi, wedtug symboli znakowania, naniesionych na ich powierzchnie w zaktadzie wytwérczym.
Elementy potaczeh wentylacyjnych nie wymagajg opakowania. Do transportu, potgczenia jednego typu i wielkosci powinny by¢
skompletowane i zwigzane w wigzki. Wigzki jednakowych elementéw potaczen powinny by¢é oznakowane przy pomocy trwale
zamocowanej przywieszki z oznaczeniem. Elementy potaczen nalezy przechowywa¢ w miejscach zabezpieczonych przed
odpadami atmosferycznymi.
Elementy potaczern moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi, lecz powinny by¢ zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi. W transporcie kolejowym lub samochodowym nalezy przestrzega¢ przepiséw transportowanych.
Poszczegdlne warstwy przewodoéw powinny by¢ przetozone listewkami drewnianymi, pitytami kartonowymi llos¢ warstw
przewoddéw powinna by¢ kazdorazowo ustalana w zaleznosci od przekroju przewodéw i ich dtugo$ci oraz masy jednostki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne zasady wykonania Robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogoine”.

Cato$¢ robét powinna by¢é wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi,
instrukcjami montazowymi producentéw urzadzen i wyrobdw oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Za jako$¢ wykonania robot
oraz za ich zgodno$¢ z wymienionymi dokumentami i poleceniami Inspektora nadzoru petng odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania Robot

5.2.1. Sposo6b wykonania robot

Wykopy dla rurociggdw nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych deskowanych lub umocnionych
poziomo uktadanymi wypraskami. W miejscu wystepowania uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie. Przewody PE i
PVC nalezy uktada¢ na podsypce co najmniej 10cm piasku.

Zasypywanie wykopow powinno nastgpi¢ po odebraniu studzienek i rurociggéw przez inspektora nadzoru i geodezyjnym
zinwentaryzowaniu przewodow. Zasypywanie wykopow nalezy wykonac recznie do 30cm powyzej wierzchu rury piaskiem.

Do zasypania rurociggu nalezy uzyé gruntu rodzimego. W przypadku podsypki i obsypki nalezy uzy¢ gruntu rodzimego
pozbawionego grud i kamieni.

Z uwagi na warunki gruntowo wodne i mozliwo$¢ wyparcia rurociggu podsypka, obsypka i zasypka rurociggu powinna by¢
oddzielona od $cian i dna wykopu warstwg fizeliny jak np. w drenazu francuskim. Krawedzie fizeliny powinny by¢ zszyte np.
reczng maszyna do szycia czy szpilkami budowlanymi.

W przypadku potrzeby miejscowego obnizenia zwierciadta wod gruntowych zastosowa¢ igtofiltry i studnie chtonne.

Roboty ziemne winny by¢ wykonywane zgodnie z PN-B-10736: 1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz z zaleceniami zawartymi w PN-ENV 1046 ,Systemy
przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody i Sciekéw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne
zalecenia uktadania przewodoéw pod ziemig i nad ziemig”

Teren robot powinien by¢é odpowiednio zabezpieczony i oznakowany zgodnie z wiasciwymi przepisami obowigzujgcymi w tym
zakresie.

ST 03.08.00/ 4

Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z o.0. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

TOM VI PROJEKTU WYKONAWCZEGO CZESCI | KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO W LESKU
PLYWALNIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, DROGI, PARKINGI, BOISKA |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

ST 03.08.00 ZWIROWY WYMIENNIK CIEPLA DLA POWIETRZA WENTYLACYJNEGO (CPV 45331000-6 42510000-4)

5.2.2. Mozliwos$¢ czyszczenia instalacji
GWC ptytowy nie wymaga czyszczenia. Wykonany jest z ptyt z materialu antystatycznego co w potaczeniu z niewielka
predkosciag przeptywu gwarantuje bezpieczne uzytkowanie. W uzytkowaniu nalezy zadbac o czystos¢ filtra powietrza na czerpni i
wymienia¢ go systematycznie (min. raz na 3 miesiace).
Wymiennik czysci sie w sposob naturalny. Naturalna flora bakteryjna wymiennikéw bezprzeponowych nie dopuszcza do rozwoju
niekorzystnych dla cztowieka czynnikéw chorobotwérczych.
Czyszczenie instalacji poza GWC powinno byé zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji lub
demontaz elementu sktadowego instalacji, umozliwiajac oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddw, a takze urzadzen i
elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementédw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob. Elementy
przewidziane jako otwory rewizyjne instalacji to nawiewniki i wywiewniki oraz zaslepki kanatéw i tréjnikow.
Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.
Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzgdzen:

a) przepustnice (z dwéch stron);

b) klapy pozarowe (z jednej strony);

c) filtry
Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki
o kacie wigkszym niz 45 o, a w przewodach poziomych odlegto$¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz
10m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Celem kontroli dziatania instalacji jest potwierdzenie mozliwosci ich dziatania zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy
poszczegdlne elementy instalacji GWC zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.
6.2.1. Prace wstepne
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujace prace wstepne:
. Probny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);
. Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw eksploatacyjnych;
. Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;
. Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku oraz ustawienie kierunku wyptywu powietrza z
nawiewnikow;
. Nastawienie i sprawdzenie urzadzen GWC;
. Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;
. Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.
6.2.2. Procedura prac

6.2.2.1. Wymagania ogéine

Kontrola dziatania powinna postepowac¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych instalacji GWC, przez
poszczegdlne uktady instalaciji.

Poszczegdlne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny byé doprowadzone do okreslonych warunkéw pracy. Powyzsze
powinno uwzglednia¢ blokady i wspotdziatanie réznych uktadéw regulacji.

Nalezy obserwowac rzeczywistg reakcje poszczegdlnych elementéw sktadowych instalacji GWC. Nalezy obserwowa¢ stabilnosé
dziatania instalacji jako catosci.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej
instalacji.

Kontrola dziatania wymiennikow ciepta

a) Dziatanie i kierunek regulacji urzgdzen regulacyjnych;

b) Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikéw ciepta;

c) Dziatanie regulacji obrotowych regeneratoréw ciepta;

Kontrola dziatania filtrow powietrza - Wskazania réznicy cisnienia i monitorowanie.

Kontrola dziatania sieci przewodéw - Dziatanie elementéw dfawigcych zainstalowanych w instalacjach GWC;

6.3. Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osiaga parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie z
wymaganiami,

6.3.1. Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych w zaleznosci od funkcji spetnianych przez instalacje winien by¢ zgodny z okreslonym w
Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL — Zeszyt 5 —,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” —
p-kt 5.5.1.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robé6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

71. Jednostka obmiaru jest:

- - kpl (komplet) montaz kompletnych zespotéw instalacji GWC
- mb rur
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- m?izolacji termicznej

7.2. Zakres niezbednych ustalen migedzy inwestorem a wykonawca instalacji GWC

W zwiazku z odbiorem instalacji umowa miedzy inwestorem a wykonawcg instalacji powinna zawiera¢ nastepujgce ustalenia:
a)Odniesienie do Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru instalacji oraz okreslenie zakresu procedur kontrolnych (np.
tolerancji, metod pomiarowych itd.) jak réwniez ewentualne odstgpstwa i zmiany (w uzgodnieniu z projektantem):
b)Okreslenie odpowiedzialno$ci za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego nadzoru z opracowaniem
protokotu z badan;
c) Parametry projektowe dotyczace instalacji (np. sposéb uzytkowania GWC);
d)Warunki pdzniejszego wykonania badan, ktére nie mogty by¢ zakonczone z uzasadnionych przyczyn (np. warunki
pogodowe, brak uzytkowania pomieszczen);
e)Zakres i metody ewentualnych pomiaréw specjalnych;
g)Niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikéw badan (np. powtérzenie badan po naprawie instalacji).
Umowa na wykonanie instalacji powinna okres$la¢ rodzaj i liczbe urzadzen, ktére powinny by¢ zamontowane ( przez powotanie sie
na projekt wykonawczy instalacji). Sprawdzenie kompletnosci instalacji powinno by¢ przeprowadzone na podstawie zestawienia
zainstalowanych urzadzen i ich wymagan technicznych (specyfikacji urzadzen i elementéw instalacji). Jesli wymagania
techniczne poszczegodlnych urzadzen sg przedmiotem umowy, zestawienie to powinno odpowiadac tym wymaganiom.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogéine dotyczace odbioru robét

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”. Odbidr robdt na podstawie wymagan PrPN
EN 12599

8.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem
instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;
Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;

Sprawdzenie czystosci instalacji;

Sprawdzenie kompletno$ci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji. W szczegélnosci nalezy wykonaé
nastepujace badania:

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”. Platnosci za wykonang i odebrana instalacje
nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

Dostarczenie materiatow i sprzetu oraz montaz na miejscu wbudowania

Prace pomiarowe i przygotowawcze

Oznakowanie robét

Wykonanie ziemnych oraz wykonanie warstw GWC zgodnie z Dokumentacjg techniczng

Wykonanie prob, rozruchu i regulacji

Wykonanie dokumentacji powykonawczej i Instrukcji obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji

Montaz armatury wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami przytgczeniowymi

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejsza ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym -
Wymiary

2 PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztaitki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym - Wymiary

3 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu

4 PN-B-03434: 1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

5 PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢. Wymagania i badania

6 PN-B- 76002: 1976 Wentylacja - Potgczenia urzadzen, przewododw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

7 PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych

8 ENV 12097: 1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddéw - Wymagania dotyczace czesci skladowych sieci przewodow

utatwiajace konserwacje sieci przewodow

9 PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji

10 PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodoéw - Wymagania wytrzymatosciowe

11 PN-EN 779+AC:1998 — Przeciwpytowe filtry powietrza dla wentylacji ogoélnej — wymagania, badania, oznaczenia

12 PN-EN 1822-1 — Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA | ULPA)

13 PN-B-01411:1999 — Wentylacja i klimatyzacja -Terminologia

14  Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 5 — ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
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