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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy
$cieralnej z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot , ktore
zostang zrealizowane w ramach zadania — BUDOWY CZESCI | KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO W LESKU
- PLYWALNIA | ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DROGI, PARKINGI, BOISKA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA —
w zakresie wykonania warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego BA
0/16 dla KR1-KR2 wg PN-S-96025, grubosci 5 cm dla przebudowywanej sieci dréog gminnych oraz grubosci 4 cm dla drég
serwisowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujgcymi polskimi normami i ST 00.01.00 "Wymagania
ogolne", pkt 1.4, oraz z ST 04.10.00 ,Podbudowa z betonu” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw
Warunki ogélne stosowania materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.01.00 "Wymagania ogélne", pkt 2.

2.2. Charakterystyka nawierzchni

Nawierzchnia zaprojektowana na obcigzenie ruchem kategorii KR 1-2 - wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych” - IBDiM - 1997 r.

Warstwa $cieralna bedzie wykonana z betonu asfaltowego BA 0/16, zaprojektowana zgodnie z "Zasadami projektowania betonu
asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate" - wydanie Il uzupetnione, opracowanie Instytutu Badawczego
Drog i Mostéw, Warszawa 1995 r.

2.3. Rodzaje materiatow
Do betonu asfaltowego w warstwie Scieralnej wg charakterystyki podanej w pkt 2.2. nalezy stosowac materiaty wg tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Lp. | Rodzaj materiatu Kategoria ruchu
nr normy KR 1-2
1. Kruszywo famane granulowane wg PN-B-11112 kl. 1, II; gat. 1, 2
2. Kruszywo tamane zwykte wg PN-B-11112 kl. I, 1l; gat. 1, 2
3. Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kI 1, Il
4. Grys i zwir kruszony PN-S-96025 Zatacznik G. kl. 1,11, gat. 1, 2
5. Piasek wg PN-B-11113 gat. 1,2
6. Woypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504 podstawowy
7. Asfalt drogowy wg pkt 2.6

2.4. Wypetniacz

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych na gorgco nalezy stosowaé wypetniacz podstawowy, zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-96504:1961.
Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961

2.5. Kruszywo

Uziarnienie kruszywa famanego, uzytego do wytworzenia betonu asfaltowego — B 0/16 na warstwe $cieralng powinno sie
miesci¢ w granicach przedstawionych w tablicy 2.
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Tablica 2. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartosci asfaltu

Wymiar oczek sit # , mm Kategoria ruchu KR 1-2
Mieszanka mineralna, mm

Przechodzi przez: 100

20,0 90 + 100

16,0 80 + 100

12,8 69 + 100

9,6 62 +93

8,0 56 + 87

63 4576

X 35 - 64

(zawartos¢ ziarn > 2,0) (2366:5605)

0,85 j

0,30 17 + 33

0,18 13+25

0,15 16 + 22

0,075 7+11

Orientacyjna zawarto$¢ asfaltu w mieszance mineralno- | 5,0+6,5

asfaltowej, % , m/m

2.6. Asfalt

Do wytworzenia betonu asfaltowego w warstwie $cieralnej nalezy stosowaé asfalt drogowy 50/70 wg PN-EN 12591 z
dostosowaniem do warunkéw polskich.. Asfalt powinien spetnia¢ wymagania podstawowe podane w tab. 3 niniejszej ST.

Tablica 3. Podziat rodzajowy i wymagane witasciwosci asfaltéw drogowych o penetracji od 20x0,1 mm do 330x0,1 mm wg PN-
EN-12591:2002 z dostosowaniem do warunkow polskich

Lp | Wiasciwosci Metoda badania Rodzaj asfaltu

. 50/70

Wiasciwosci obligatoryjne

1 Penetracja w 25°C [0,1 mm] PN-EN 1426 50+70

2 | Temperatura mieknienia [°C] PN-EN 1427 46+54

3 | Temperatura zaptonu, nie mniej niz [°C] PN-EN 22592 230

4 | Zawartos$¢ sktadnikéw rozpuszczalnych, nie mniegj niz [% m/m] PN-EN 12592 99

5 | Zawarto$¢ sktadnikéw po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie mniej niz [% | PN-EN 12607-1 0,5
m/m]

6 | Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz [%] PN-EN 1426 50

7 | Temperatura mieknienia po starzeniu, nie mniej niz [°C] PN-EN 1427 48

Wiasciwosci specjalne krajowe

8 | Zawarto$¢ parafiny, nie wiecej niz [%] PN-EN 12606-1 2,2

9 | Wzrost temperatury mieknienia po starzeniu, nie wiecej niz [°C] PN-EN 1427 9

10 | Temperatura tamliwosci, nie wiecej niz [°C] PN-EN 12593 -8

2.7. Emulsja asfaltowa

Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagania okreslone w WT.EmA-99.

2.8. Dostawa i sktadowanie materiatéw
Warunki dostawy i sktadowania materiatéw podano w ST 04.10.00.

3.

3.1.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01.00 "Wymagania ogdlne”, pkt 3.

SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

3.2. Sprzet do wykonania warstwy scieralnej
Podano w ST D-04.07.01 ,Podbudowa z betonu asfaltowego”.

4.

4.1.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

4.2. Wymagania szczegotowe
Wymagania szczeg6towe podano w ST 04.10.00 pkt 4.2.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty

Przed przystgpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt
sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych i probki materiatéw pobrane w obecnosci Inzyniera.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

. doborze sktadnikow mieszanki,

. doborze optymalnej ilosci asfaltu,

. okresleniu jej wiasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zatozenia projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe
graniczne.
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej 0/16 do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 2.
Skifad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg metody Marshalla.
Probki powinny spetnia¢é wymagania podane w tablicy 4 Lp. 1 + 5.
Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4 Lp. 6 + 8.

Tablica 4 Wymagania wobec betonu asfaltowego BA 0/16 do warstwy $cieralnej

Lp. | Wiasciwosci Kategoria ruchu KR 1-2
Modut sztywnosci petzanial), MPa Nie wymaga sie
Stabilno$¢ wg Marshalla w temp. 60°C, mm >5,52)
Odksztatcenie wg Marshalla w temp. 60°C, mm 2,0-5,0
Wolna przestrzen w prébkach jw., % v/v 1,5+4,5
Wypetienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % 75,0+90,0
Grubos$¢ warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu: 0/16 mm 4,0i5,0
Wskaznik zaggszczenia warstwy, % > 98,0
Wolna przestrzen w warstwie % (v/v) 1,5+5,0

1) oznaczony wg wytycznych — IBDiM, Zeszyt nr 48

2) probki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Warunki wytwarzania mieszanki mieszanki mineralno-asfaltowej podano w ST 04.10.00.

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne, bez kolein. Powierzchnia podioza
powinna by¢ sucha i czysta.
Nieréwnosci podfoza pod warstwe $cieralng nie powinny by¢ wieksze od 9 mm dla drég klasy Z i 12 mm dla drég klasy L i D.

5.5. Potlaczenie migdzywarstwowe

Przed utozeniem warstwy $cieralnej, warstwy nizej lezace beda oczyszczone i skropione emulsjg asfaltowg zgodnie z ST
04.10.00.

5.6. Warunki przystapienia do roboét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu doby byta nie nizsza od +
10°C. Nie dopuszcza sie uktadania podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opadéw atmosferycznych oraz
silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Zaréb prébny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do przeprowadzenia w
obecnosci Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci zarobu prébnego.

Sprawdzenie zawartos$ci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujac ekstrakcje.

Tolerancje zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skfadu zaprojektowanego powinny by¢ zawarte w
granicach podanych w tablicy 5.

Tablica 5. Tolerancje zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego przy badaniu
pojedynczej prébki metoda ekstrakcji, % m/m

Lp Skfadniki mieszanki Mieszanki mineralno-asfaltowe do nawierzchni drég o
mineralno-asfaltowej kategorii ruchu
KR 1-2
1 Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # (mm): +5,0
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0
2 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +3,0
3 Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # (mm) 0,075 +2,0
4 Asfalt +0,5

5.8. Odcinek probny
Warunki wykonania odcinka probnego podano w ST D-04.07.01.
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5.9. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy sScieralnej z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢é wbudowywana uktadarka wyposazong w uktad z automatycznym sterowaniem
grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od zalecanej przez producenta asfaltu.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na odcinku probnym.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna byé zgodna z zaleceniami producenta asfaltu.
Zageszczanie mieszanki nalezy rozpoczg¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy
powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

Ziacza w warstwie powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.

Ziacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztacza powinny byc¢
catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢é w jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania lepiszcza, wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych

do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan oraz recepte na mieszanke mineralno-asfaltowg
Inzynierowi do akceptac;ji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w ST 04.10.00.

6.3.2. Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001. Wyniki powinny by¢ zgodne z
receptq laboratoryjng z tolerancjg okreslong w tablicy 5.

6.3.3. Badanie wlasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature mieknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie wiasciwosci wypetniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnos¢ wypetniacza.

6.3.5. Badanie wlasciwosci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klasg i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego
termometru zamontowanego na otaczarce.

Doktadnos$¢ pomiaru + 2°C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w ST.

6.3.7. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkcji, zatadunku,
roztadunku i wbudowywania.

6.3.8. Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreslaé na prébkach zaggszczonych metodg Marshalla. Wyniki powinny
by¢ zgodne z receptq laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wtasciwosci warstwy sScieralnej z betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego podano w tablicy 6.

Tablica 6. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Lp.

Badana cecha

Minimalna czestotliwos¢ badan

Szeroko$¢ warstwy

2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

Réwnos$¢ podiuzna warstwy

kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10 m

Réwnos$¢ poprzeczna warstwy

nie rzadziej nizco 5m

Spadki poprzeczne warstwy

10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

Rzedne wysokosciowe warstwy

Uksztattowanie osi w planie

na osi i krawedziach jezdni co 20 m na prostych i co 10 m
na tukach

Grubos$¢ wykonywanej warstwy

2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m2

Ztgcza poprzeczne i podtuzne

cata dlugos¢ ztacza

Krawedz, obramowanie warstwy

cata dlugos¢é

Wyglad warstwy

ocena ciggta

Zageszczenie warstwy

2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m2

Wolna przestrzen warstwy

jw.
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6.4.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna byé nie mniejsza od szerokosci zaprojektowanej i nie wigksza od
niej niz 5 cm.

6.4.3. Roéwnos¢ warstwy

Nieréwnos$ci podtuzne i poprzeczne warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny by¢
wigksze niz 9 mm dla drog klasy L i D.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektows, z tolerancjg = 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy $cieralnej powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, z tolerancjg + 1 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ warstwy $cieralnej w planie powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa, z tolerancjg 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ warstwy
Grubos¢ rzeczywista utozonej warstwy po zageszczeniu powinna by¢ nie mniejsza od grubosci zatozonej, z tolerancjg + 10%.

6.4.8. Ziacza podiuzne i poprzeczne
Ziacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy
Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzgdzeniach w jezdni powinna wystawac¢ 3-5 mm ponad ich powierzchnie.
Warstwy bez opornikéw powinny by¢ réwno obciete lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
tuszczacych sie i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie laboratoryjne;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogodlne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego:
e  BA0/16 grub. 5 cm (dla KR1 - KR2),
e BA0/16 grub. 4 cm (dla KR1 — KR2).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w ST 04.10.00 "Wymagania ogdlne", pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt.6 oraz zgodnie z PN-S-96025 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o grub. 5 i 4 cm, obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup i dostarczenie materiatow,

opracowanie recepty laboratoryjnej,

wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Inzyniera recepty laboratoryjne;j,

transport mieszanki do miejsca wbudowania,

mechaniczne roziozenie mieszanki zgodnie z zaprojektowang gruboscig, niweleta ispadkami poprzecznymi,
zageszczenie, obciecie i posmarowanie krawedzi,

. przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikac;ji.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-B/11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

PN-B/11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Bitumy do uktadania. Specyfikacja — z dostosowaniem do warunkéw polskich.
PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci.

PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury famliwo$ci metoda Fraasa.

PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza.
Metoda RTFOT.
PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie zawarto$ci parafiny. Metoda destylacyjna.

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetrac;ji igta.

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury migknienia. Metodg Pierscien i Kula..
PN-S-96504 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych.

PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci planografem i tata.

EN 22592 Petroleum products. Determination of flash and fire points. Cleveland open cup method.

10.2. Inne dokumenty

,Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate. Wytyczne oznaczania
odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda petzania pod obcigzeniem statycznym”. IBDiM -
Zeszyt 48, 1995 .

Procedury badan do projektowania sktadu i kontroli mieszanek mineralno — asfaltowych — IBDiM, Warszawa 2002, Zeszyt 64.
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Zeszyt Nr 60, Warszawa 1999.

»Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe”. IBDIM — zeszyt 54, 1997 r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepiséw techniczno — budowlanych dotyczacych
autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116)
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