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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbiorze robét polegajacych wykonaniu ksztattowania terenéw
zielonych, nowych nasadzen, wycinki drzew oraz zabezpieczenia istniejacej zieleni.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — BUDOWY CZESCI | KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO W LESKU -
PLYWALNIA | ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DROGI, PARKINGI, BOISKA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA — w
zakresie robdét polegajacych na wykonaniu nowych nasadzeh oraz wykonaniu warstwy humusu i zabezpieczenia istniejacej
zZieleni.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

- Woyciecie kolidujacych z budowa jednostek zieleni wysokiej,

- Nasadzenia drzew

— zaktadaniem i pielegnacjg trawnikéw i kwietnikéw na terenie ptaskim,
- zaktadaniem trawnikéw

1.3. Zielen istniejaca

Projekt zieleni zaktada podkreslenie reprezentacyjnych miejsc kompleksu sportowo-rekreacyjnego, przede wszystkim
budynku ptywalni i promenady prowadzacej nad San. Na terenie projektowanego campingu planowane jest wprowadzenie
swobodnie ksztattowanych grup roslinnych.

Na promenadzie zostat zaprojektowany szpaler z brz6z. W wydzielonych kwaterach sg zlokalizowane formowane zywoptoty
(ksztattowane w formie kubikéw), ozdobne trawy (miskant chinski, spartyna) oraz rosliny okrywowe. Rytmiczne nasadzenia w
kwaterach wydzielajg strefy o odmiennej aktywnos$ci — miejsca, gdzie znajdujg sie tawki, stoliki do gier, stoliki do ping-ponga oraz
strefe spacerowa. Zaprojektowany uktad formowanych krzewéw ma na celu podkreslenie bryty budynku.

Na terenie campingu gtéwny szlak komunikacyjny zostat podkreslony alejg, ktéra wprowadza podziat terenu pola namiotowego
na dwie czesci. Jedna z nich zostata obsadzona jaworami, druga sosnami, za$ elementem scalajgcym kompozycje sa grupy
modrzewi, umieszczone nieregularnie na terenie campingu. Swobodne nasadzenia grup krzewow dzielg camping na zaciszne
zakatki.

W potudniowo-wschodniej czesci terenu objetego opracowaniem zaprojektowany zostat parking. Towarzyszace mu nasadzenia
stanowig strefe izolacyjng, oddzielajaca parking od pozostatego terenu. Kompozycja roslin nawigzuje do uktadu nasadzen przy
Sciezce rowerowej oraz na promenadzie — jest to rytmiczny uktad brzéz, sosen oraz ozdobnej odmiany leszczyny. Dobrano
gatunki odporne na niekorzystne warunki panujace zwykle na terenie parkingéw.

Na pozostatej czesci terenu opracowania wprowadzono pasowe nasadzenia drzew oraz rozlegte powierzchnie trawiaste
(trawiaste ,gorki” w potudniowej czesci terenu opracowania, powierzchnia trawiasta w potnocno-zachodniej czesci). W
potudniowo-zachodniej czesci terenu opracowania, blisko rzeki wprowadzono nasadzenia topoli osiki.

Dobor gatunkéw zostat zainspirowany gatunkami typowymi dla Bieszczaddéw — sg to jawory, sosny, modrzewie oraz brzozy.
Nasadzenia wysokich traw ozdobnych oraz rozlegte powierzchnie trawiaste nawigzujg formg do bieszczadzkich potonin. Grupy
leszczyny zlokalizowane na terenie campingu oraz na parkingu i koto Sciezki rowerowej majg przywodzi¢ na mys| zrodtostow
nazwy ,Lesko” (nazwa miejscowosci najprawdopodobniej pochodzi od stowa ,leszczyna”). Na terenie opracowania zastosowano
rosliny odporne na niekorzystne warunki srodowiska, niedobdr wody, niskie temperatury, nie wymagajace skomplikowanych
zabieg pielegnacyjnych.

Informacje dla Wykonawcy

Niniejsze opisy nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami Z-1, Z-2, Z-3, Z-4.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$é wszystkich dokumentacji projektowych dotyczacych
zakresu podejmowanych prac. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci czy nieprawidtowosci wykonawca zobowigzany jest do
poinformowania o tym osoby prowadzgcej nadzér autorski nad projektem.

Inwentaryzacje i gospodarke zielenig uzgodniono w zakresie zamierzen dotyczacych zieleni i dotaczono do projektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Elementy zagospodarowania terenu.
1.3.2. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwag;.
1.3.3. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow i bylin.
1.3.4. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.
1.3.5. Forma pienna - forma drzew sztucznie wytworzona w szkéfce z pniami o wysokosci od 2,20, z wyraznym nie
przycietym przewodnikiem i uformowang korona.
1.3.6. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewow.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00 ,Wymagania
ogdlne”.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.

1.5.1. Pielegnacja powykonawcza i odbiér projektu

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia (na swoj koszt) listy powstatych z jego winy ubytkéw i uszkodzen, a nastepnie
przekazania jej osobie upowaznionej do odbioru projektu w ustalonym terminie po odbiorze prac.

Wszystkie ubytki i uszkodzenia majgce zwiazek z uzyciem niewtasciwych materiatéow i technik wykonania, ktére wystgpig w
okresie pielegnacji powykonawczej, zostang usuniete na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do okres$lenia terminu
usuniecia usterek.
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2. MATERIALY

21. Warunki ogélne stosowania materiatow

Wykonawca powinien zadbac¢, aby materiat roslinny i wszelkie inne materiaty niezbedne do wykopania, transportu i dostarczenia
na miejsce spetnialy wskazane w dokumentacji standardy, wszystkie rosliny powinny odpowiada¢ wymaganiom i wymiarom
zamieszczonym na liscie roslin. Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé projektanta, gdy rosliny nie sa dostepne we
wskazanym wymiarze i odmianie, ilosci. Zamiar zmiany podanych parametréw mozliwy jest jedynie w drodze wyjatku, jezeli sq
niezbedne. Fakt ten musi by¢ zaakceptowany przez projektanta.

Rosliny muszg byé zdrowe, wolne od szkodnikéw i choréb, zgodne w wygladzie z odmiana, w dobrej kondyciji, z prawidtowo
rozwinietym systemem korzeniowym odpowiednim dla gatunku i wielkosci.

2.2, Sprzet, maszyny, narzedzia

Wykonawca zapewnia sprzet, wszystkie narzedzia i maszyny, potrzebne do wykonania prac, a nastepnie usuwa je z terenu
budowy, kiedy przestajg by¢ niezbedne do wykonania prac. Kontroluje stan maszyn, narzedzi i materiatéw oraz odpowiada za nie
podczas trwania robét. Nalezy uzywaé tylko maszyn i narzedzi dostosowanych do warunkéw panujgcych na placu budowy i
odpowiednich dla poszczegdlnych prac. W sasiedztwie istniejgcych drzew oraz w miejscach o ograniczonym dostepie nalezy
uzywac tylko narzedzi recznych.

2.3. Zagospodarowanie odpadéw

Wszystkie odpady powstate w zwigzku z pracami musza by¢ zbierane i tymczasowo sktadowane na terenie budowy, a nastepnie
wywiezione przed zakonczeniem prac. Niedopuszczalne jest spalanie odpadow na terenie budowy.

2.4, Porzadkowanie terenu

Wykonawca przez caty czas trwania robét, jest zobowiazany do utrzymania porzadku na terenie objetym pracami oraz w innych
miejscach, ktére moga ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia prac. Trzeba umozliwi¢ czyszczenie wodg i zamiatanie.

2.5. Uzycie srodkow chemicznych

Srodki chemiczne moga byé zastosowane jedynie w miejscach i sytuacjach wskazanych w specyfikacji, na powierzchni
przeznaczonej pod zatozenie trawnika (jezeli niemozliwe jest zastosowanie biologicznych metod). Wykonawca powinien podjaé¢
wszelkie srodki ostroznosci zalecane przez producenta danej substancji oraz usung¢ niepotrzebne opakowania natychmiast po
ich opréznieniu. W miejscach gdzie rosng drzewa nalezy unika¢ stosowania herbicydow. Jezeli chwastow jest niewiele, wskazane
jest wtedy ich reczne usunigcie. W przypadku stosowania pestycyddw i herbicydéw, czynno$¢ powinna by¢ przeprowadzona
przez osobe przeszkolong w zakresie uzycia preparatéw tego typu oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

2.6. Dodatkowe materiaty i substancje

Substrat do uprawy gleby
Nalezy uzywac substratu na bazie materiatéw organicznych, dobrze przekompostowanego, o pH okoto 7.

Materiat Sciétkujacy

kora mielona

Kore stosuje sie do pokrycia powierzchni gruntu po posadzeniu ro$lin w miejscach wskazanych w projekcie. Kora musi by¢
dobrze przekompostowana, wolna od szkodnikéw, choréb i chwastow. Nie moze by¢ zanieczyszczona metalami ciezkimi.

Nalezy stosowa¢ warstwe 5cm pod drzewami i krzewami — oznaczenie na rysunku Z-1 - KS.

Na styku powierzchni trawnika z krzewami nalezy wykopa¢ rowek o przekroju trojkatnym (tréjkat rownoboczny) i dtugosci boku
15cm. Rowek nalezy wypetni¢ korg sosnowa. Tak przygotowane wydzielenie powierzchni wymaga regularnej pielegnaciji.

kruszywo granitowe

Grys granitowy stosuje sie do pokrycia powierzchni gruntu w miejscach wskazanych w projekcie — oznaczenie na rys. Z-1 - G.
Frakcja 6 — 18 mm, warstwa 5cm.

kruszywo marmurowe

Grys marmurowy stosuje sie do pokrycia powierzchni gruntu w miejscach wskazanych w projekcie — oznaczenie na rys. Z-1 —
Gm. Kolor grysu - brazowy (odcien pasujgcy do ozdobnych gtazéw zlokalizowanych koto basenu). Warstwa 5cm.

widknina
Zastosowanie pod warstwag grysu. Wtdknina zapobiega wzrostowi chwastow.

Mata z widkien kokosowych
Nalezy stosowa¢ mate biodegradalng w miejscach wskazanych w projekcie, na powierzchni pod nasadzeniami roslin
okrywowych. Oznaczenie na rys. Z-1 — MK.

Nawozy
Nalezy stosowaé nawozy wolno rozktadajgce sie, dobrane odpowiednio dla posadzonych roslin.

Elementy zabezpieczajace drzewa

Drzewa sadzone w gruncie rodzimym powinno si¢ zabezpieczy¢ trzema palikami. Paliki powinny wystawa¢ nad powierzchnie
terenu na wysokos¢ 150-200 cm, zagtebienie w gruncie powinno wynosi¢ minimum 100 cm. Drzewo przywigzujemy do palikow
tasmami umieszczonymi na wysokosci 2/3 odlegtosci korony od gruntu, jedna pod druga. Paliki umieszcza sie w dole przed
posadzeniem, drzewo zabezpiecza sie bezposrednio po posadzeniu. Paliki nie moga ociera¢ sie o zadng czes¢ drzewa
2.7.Materiat roslinny

Uwagi ogéine

Wykonawca powinien zadba¢ o to, aby zakupiony materiat roslinny i inne materiaty potrzebne do prac przy kopaniu, transporcie i
dostarczeniu w miejsce docelowe, spetniaty wskazane standardy. Wszystkie rodliny powinny odpowiada¢ wymiarom i
wymaganiom odnosnie roslin umieszczonych w tabelach specyfikacyjnych.

Wszelkie zmiany moga by¢ rozwazanie jedynie w drodze wyjatku, jesli sg niezbedne. Rosliny musza by¢ wolne od choréb i
szkodnikow, a ich wyglad powinien by¢ zgodny z odmiang. Ros$liny muszg by¢é w dobrej kondycji zdrowotnej, z prawidtowo
rozwinietym systemem korzeniowym, wtasciwym dla wielkosci danej rosliny i odmiany. Nalezy wybiera¢ materiat roslinny dobrej
jakosci, nie powinien by¢ on réwniez przechowywany dtuzszy czas w chtodni.
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Projekt nasadzen zostat wykonany w celu osiggnigcia okreslonego efektu, dlatego bardzo istotna jest wielkos¢ i jako$¢ materiatu
rodlinnego.

Materiat roslinny przeznaczony do posadzenia powinien byé prawidiowo uksztattowany. Projektowane drzewa powinny mie¢
prawidtowo wyksztatcony pokréj z wyraznym gtdwnym przewodnikiem oraz symetrycznie wyksztatcong korona, prawidiowg dla
danego gatunki. Gatezie powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone i mocno osadzone na pniu. Nie nalezy kupowaé drzew
widlasto rozgatezionych lub wielopniowych. Nalezy zwroci¢ uwage na wszelkie oznaki niewtasciwego prowadzenia drzewa w
szkotce, takie jak: $lady po ucietych grubych pedach (Swiadczy to o niesystematycznym prowadzeniu pokroju) oraz korzeniach
(Swiadczy to o nieprawidtowym przygotowaniu systemu korzeniowego do sadzenia).

2.7. System do nasadzen drzew w miastach

System ten nalezy zastosowa¢ w przypadku drzew (brzoza brodawkowata ‘Fastigiata’) rosngcych w niewielkich kwaterach (wolne
miejsca w nawierzchni). Zostaty one oznaczone szrafem na rys Z-1.
Drzewa w nawierzchni pieszo-jezdnej - brzoza brodawkowata ‘Fastigiata’ (D2) — 3 szt.
—elementy antykompresyjne — zapobiegajg nadmiernemu zageszczeniu gruntu w strefie wzrostu korzeni,
—mocowanie bryty korzeniowej — samo klinujace sie kotwy z linkami, stabilizujace drzewo w gruncie,
—zestaw nawadniajgco - napowietrzajgcy — obwdd mniejszy, zlokalizowany wokét bryty korzeniowej, wlew wbudowany w
krate,
—zestaw nawadniajgco - napowietrzajacy - obwod wiekszy, dalsza strefa wzrostu korzeni, wlewy wpuszczone w kostke,
—widknina — umieszczona na elementach antykompresyjnych, sa na niej umieszczone rury napowietrzajace,
—krata pod drzewo —wymiary 50x50cm, kolor — stalowy.
Drzewa w chodniku - brzoza brodawkowata ‘Fastigiata’ (D2) — 14 szt.
—zestaw nawadniajgco - napowietrzajgcy — obwdd mniejszy, zlokalizowany wokét bryty korzeniowej, wlew wbudowany w
krate,
—zestaw nawadniajgco - napowietrzajacy - obwod wiekszy, dalsza strefa wzrostu korzeni, wlewy wpuszczone w kostke,
—krata pod drzewo —wymiary 50x50cm, kolor — stalowy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprzet, wszystkie narzedzia i maszyny, potrzebne do wykonania prac, a nastepnie usuwa je
z terenu budowy, kiedy przestajg by¢ niezbedne do wykonania prac. Kontroluje stan maszyn, narzedzi i materiatdw oraz
odpowiada za nie podczas trwania robot. Nalezy uzywaé tylko maszyn i narzedzi dostosowanych do warunkéw panujacych na
placu budowyi odpowiednich dla poszczegoélnych prac.

W sasiedztwie istniejacych drzew oraz w miejscach o ograniczonym dostepie nalezy uzywac tylko narzedzi recznych.

3.2, Sprzet do wykonania

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogoéine
Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne”.
4.2, Transport i przechowywanie roslin

W szkotce i podczas transportu materiatu roslinnego nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie systemu
korzeniowego i peddw roslin przed uszkodzeniami. Powstate uszkodzenia i ztamania nalezy oczysci¢, a rany zabezpieczyc¢.
Poniesiony koszt pokrywa wykonawca. W trakcie transportu oraz w okresie poprzedzajacym sadzenie rosliny muszg zostaé
zabezpieczone przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi, wysuszeniem, przegrzaniem, przemarznieciem, woda
stagnujacg w obrebie systemu korzeniowego oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy zadba¢ o podlewanie roslin w tym
okresie.

. Rosliny z uprawy kontenerowej (w pojemnikach) - powinny rosng¢ przynajmniej jeden petny sezon wegetacyjny w
pojemnikach, z ktérych bedg sadzone. Rosliny te musza mie¢ dobrze wyksztatcony system korzeniowy i prawidtowo
rozwinietq cze$¢ naziemna. Przeros$niety, zbyt zageszczony system korzeniowy trzeba przed posadzeniem
odpowiednio rozluzni¢. Przed posadzeniem rosliny w pojemnikach nalezy je dobrze nawodnic.

. RosSliny kopane z bryta korzeniowa - powinny byé wykopane z bryta korzeniowg odpowiedniej wielkosci. System
korzeniowy trzeba przenie$¢ wraz z substratem, w ktérym rosta roslina, a potem starannie opakowaé¢ odpowiednim
materiatem. Bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastéw i zabezpieczona do momentu
posadzenia rosliny w miejscu wskazanym w projekcie.

. Rosliny kopane z golym korzeniem - powinny by¢ przynajmniej dwukrotnie przesadzane w cyklu produkcyjnym.
System korzeniowy powinien by¢ wiasciwie uksztattowany. Rosliny nalezy wykopa¢ w taki sposéb, aby zachowac
prawidtowg strukture systemu korzeniowego (nalezy zachowac¢ réwniez drobne korzenie). Korzenie musza byc¢
zabezpieczone od czasu wykopania roslin w szkétce do posadzenia. W tym okresie korzenie nalezy zabezpieczy¢
przed wyschnigciem i przemrozeniem poprzez zadotowanie, przykrycie stomag lub innym odpowiednim materiatem.

2.8. Zabezpieczenie istniejacych drzew na placu budowy

Ze wzgledu na obecno$¢ istniejacych drzew na terenie objetym inwestycjq, nalezy mie¢ na uwadze koniecznos¢ zabezpieczenia
drzew na placu budowy. Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie czesci drzewa. W tym celu zasadne jest wygrodzenie z terenu budowy
pojedynczych drzew lub ich grup (jesli to mozliwe) za pomocg trwatego, litego ogrodzenia. Ogrodzenie takie uniemozliwi dostep
do wygrodzonego obszaru. Obszar ten powinien wielkos$cig odpowiadac¢ rzutowi koron drzew powiekszonemu o 1,5m.

W sytuacji, gdy postepowanie takie jest uniemozliwione, nalezy zabezpieczy¢ drzewa w nastepujacy sposob:
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- zabezpieczenie korzeni — nalezy maksymalnie ograniczy¢ ruch pojazdéw w obrebie strefy korzeniowej drzew (zasieg w
przyblizeniu réwny $rednicy korony). W obrebie strefy korzeniowej nie wolno sktadowa¢ materiatow budowlanych, ktére mogtyby
wplynaé na wiasciwosci fizykochemiczne gleby (np. cement).

- zabezpieczenie pni — pnie nalezy szczelnie oszalowaé deskami o di. minimum 150cm (najkorzystniejsza sytuacja ma miejsce,
gdy ostona dochodzi do pierwszych gatezi drzewa). Pomiedzy deskami a pniem drzewa musi by¢ zachowany odstep, co mozna
osiggna¢ dystansujac je za pomoca elastycznych rur drenarskich. deska nie moze opiera¢ si¢ o nabiegi korzeniowe drzewa, tylko
o podtoze, opaski mocujgce szalowanie do pnia nalezy stosowa¢ w ilosci minimum 3 na pien, w odlegtosci jedna od drugiej 40-
60cm deski muszg szczelnie przylegac na catej powierzchni pnia drzewa

- zabezpieczenie korony — nalezy tak zaprojektowaé komunikacje na terenie budowy, aby korony drzew znalazly sie poza
zasiegiem dziatania sprzetu budowlanego, ktéry mégiby przyczyni¢ sie do uszkodzenia koron drzew.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robo6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”™.”.

5.2. Przygotowanie podioza pod nasadzenia

Grunt przed posadzeniem powinien by¢ oczyszczony z chwastéw i pozostato$ci budowy i odpowiednio uprawiony w zaleznosci
od gatunku rosliny. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen chemicznych w podtozu nalezy go podda¢ szczegodtowej analizie.
W przypadku stwierdzenia stagnowania wody na obszarze przeznaczonym pod zasadzenia, nalezy wykona¢ punktowo gtebsze
przekopanie gruntu w celu stwierdzenia przyczyny. Uzupetnianie gtebszych wykopow lub spietrzen terenu musi byé wykonane
gruntem rodzimym. Nalezy zwréci¢ uwage, by na poziomie ponizej 1- 1,2 m nie sypa¢ wierzchnicy z materiatem organicznym.

Jezeli podczas realizacji prac Wykonawca zniszczy zielen nieprzeznaczong do wycinki, wéwczas zaptaci kary za jej
zniszczenie.

5.3. Porzadkowanie terenu

Wykonawca przez caty czas trwania robét, jest zobowiazany do utrzymania porzadku na terenie objetym pracami oraz w innych
miejscach, ktére moga ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia prac. Trzeba umozliwi¢ czyszczenie wodg i zamiatanie.

5.1. Trawniki

5.1.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczace wykonania robo6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw lub kraweznikow
o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm),

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa i starannie wyréwnana,

— kompost nalezy roztozy¢ réwng warstwg grubosci 1cm

— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabi¢,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,

— na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m?,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu
gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych gotowa.

5.1.1. Przygotowanie terenu pod zadarnienia i trawnik

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac z nalezytg starannoscia, zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
wiedzy zawodowej oraz zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w zakresie wykonawstwa.

5.1.2. Przygotowanie warstwy powierzchniowej

Nalezy usuna¢ z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie wieksze niz 50mm, a takze ok. 80% kamieni mniejszych niz
50mm Inne niepozadane materiaty, takie, jak gatezie, kamienie i grudy ziemi wieksze niz 50mm oraz inne odpady rowniez
powinny zosta¢ usuniete z terenu. Warstwa powierzchniowa gleby o grubosci 50mm, na obszarze przeznaczonym pod
zadarnienia powinna cechowac sie dobrg struktura, rozdrobnieniem. Teren powinien by¢ wyréwnany, a spadki muszg zostac
wyprofilowane tak, aby zapewnialy odptyw wody od budynkéw, murkéw i innych elementéw zagospodarowania terenu i
eliminowatly potencjalng mozliwo$¢ tworzenia zastoisk. Wszystkie tereny przeznaczone pod zadarnienia muszag zostaé tak
przygotowane (zapewniony odpowiedni drenaz), aby nie stagnowata na nich woda.

5.1.2. Pielegnacja trawnikéw

Najwaznlejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

— nastepne koszenia powinny sie¢ odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikbw powinno byé wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwszg potowe pazdziernika),

— koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym
czestos¢ koszenia i wysokosSc ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
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— $rodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duza ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika.
Trawniki wymagajg nawozenia — na projektowanym terenie zalecane jest nawozenie wytacznie nawozami
organicznymi np. kompostem, poniewaz nawozy chemiczne zwigkszajg zasolenie gleby.

5.2. Drzewa i krzewy

5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia

Wymaganla dotyczace sadzenia krzewow sag nastepujace:
pora sadzenia - jesien lub wiosna,

— miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— dofki pod krzewy powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemig urodzajna,

— ros$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkétce. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie
utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

— korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

— bryte korzeniowa roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowa¢ miske i podlac,

— krzewy formy piennej nalezy przywigza¢ tasmami do palikéw tuz pod korong,

— wysokos$¢ palika wbitego w grunt powinna byé réwna wysokosci pnia posadzonego krzewu,

— paliki powinny byé umieszczone wokodt krzewu w réwnych odstepach przy czym jeden z nich powinien znajdowac sie od
strony najczesciej wiejacych wiatrow.

5.2.2. Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciagu roku po posadzeniu) polega na:

— podlewaniu,

— odchwaszczaniu,

— nawozeniu,

— usuwaniu odrostow korzeniowych,

—  poprawianiu misek,

— okopczykowaniu krzewow jesienia,

— rozgarnieciu kopczykdw wiosng i uformowaniu misek,

— wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewdéw,

— wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,

— przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace) Ciecia pielegnacyjne powinny
prowadzi¢ stopniowo (na przestrzeni 5 lat) do ksztattowania pnia o wysokosci 2,20 nad chodnikami oraz 4,5 m nad jezdniami
aby w chwili, gdy korona osiagnie wigkszy rozmiar i zacznie zwisa¢ nad jezdnig lub chodnikiem unikna¢ kolizji z pojazdami i
przechodniami. Nie zaleca sie cie¢ takich w pierwszym roku po posadzeniu lecz w latach pdzniejszych

Okres pomiedzy wykopaniem rosliny a jej posadzeniem powinien by¢ skrocony do minimum. Materiat roslinny musi byé¢

odpowiednio zapakowany w szkotce. Nie wolno dopusci¢ do przesuszenia roslin podczas transportu. W sytuaciji, kiedy rosliny nie

moga zostac¢ posadzone w dniu ich dostarczenia, materiat nalezy odpakowac i przechowywaé w nastepujgcy sposéb:
. rosliny w kontenerach nalezy przechowywac¢ w zacienionym miejscu i zapewni¢ im mozliwo$¢ podlewania
= wszystkie inne rosliny powinny zosta¢ zadotowane lub ich korzenie powinny zosta¢é obsypane substratem i
przechowywane w zacienionym miejscu.
. doty powinny by¢ wykopane przed dostarczeniem roslin na miejsce, aby nie dopusci¢ do wyschniecia korzeni.

5.21.1 Terminy sadzenia

Rosliny z uprawy pojemnikowej mozna sadzi¢ przez caty rok z wyjatkiem okresu zimowego , kiedy grunt jest zmarzniety.

Rosliny balotowane — o bryle korzeniowej owinietej juta lub siatkg, tak sprzedawane sg stosunkowo duze drzewa liSciaste i iglaste

- sadzi sig jesienig

Brzozy powinno sie sadzi¢ tylko wczesng wiosna, kiedy sa wyrazne oznaki pobudzenia wegetacji.

Do sadzenia zalecane sg dni pochmurne, bezwietrzne, po deszczu, przy dostatecznej wilgotnosci i umiarkowanej temperaturze
powietrza i gleby.

5.21.2 Warunki podczas sadzenia

Sadzenie roslin powinno odbywaé sie w odpowiednich warunkach, w chtodne i wilgotne dni. Nalezy wstrzyma¢ sadzenie, jesli
warunki zewnegtrzne moga niekorzystnie wptynaé na wzrost roslin lub spowodowac¢ degradacje gleby. Nalezy unika¢ warunkow
mogacych utrudnic¢ przyjecie sie roslin, jak na przyktad zalane doty przeznaczone do sadzenia, zbite podtoze, stagnujaca woda w
miejscach przeznaczonych pod nasadzenia, zamarznigta ziemia, a takze dtugotrwate i silne wiatry itp.

5.2.1.3 Sadzenie drzew i krzewow

Przed posadzeniem nalezy rosliny podla¢, egzemplarze sadzone z gotymi korzeniami na kilka godzin przed sadzeniem nalezy
namoczy¢ w wodzie.

Szeroko$¢ dotéw powinna by¢ taka, zeby korzenie mogty by¢ swobodnie roztozone.

Doty dla wiekszosci drzew (ob. pnia powyzej 18 cm) powinny by¢ o 60 cm szersze i o 30 cm gtebsze od bryty korzeniowej. Dno
dotu powinno by¢ spulchnione na gtebokos¢ ok. 30 cm.

Rosliny z uprawy kontenerowej (w pojemnikach) - pojemniki delikatnie usuwamy przed sadzeniem. Ewentualne uszkodzenia -
ztamane lub w inny sposéb uszkodzone korzenie nalezy przycig¢ ostrym sekatorem. Jezeli srednica ciecia jest wieksza niz 10mm
rany nalezy zabezpieczy¢ fungicydem. Jezeli ich korzenie tworza zwartg warstwe na obrzezu bryly to cze$¢ z nich przycinamy, a
reszte delikatnie rozluzniamy.

Glebokos$¢ sadzenia - roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej gtebokosci, w stosunku do powierzchni terenu, na jakiej
rosta w szkotce. Za ptytkie lub zbyt glebokie posadzenie rosliny moze utrudnic jej przyjgcie sig i pdzniejszy wzrost.

Zasypywanie korzeni - po umieszczeniu rosliny w dole nalezy rownomiernie zasypa¢ korzenie sypka ziemig. Doty nalezy
zasypywac tak by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Korzenie zasypujemy glebg urodzajng (nalezy pamieta¢ ze zbyt duzo
zyznej gleby moze zahamowac rozrastanie sie korzeni poza $cianki dotu) o jak najlepszej strukturze. Proporcja gruntu i substratu
jest zalezna od kondycji gruntu i wymagan poszczegdlnych gatunkéw. Zwykle po posadzeniu ziemia wraz z rosling osiada
dlatego wskazane jest sadzenie ok. 5 cm wyzej od ostatecznego poziomu. W momencie zasypywania dotu wskazane jest lekkie
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poruszanie rosling w ptaszczyznie poziomej w celu lepszego wypetnienia przestrzeni miedzy korzeniami. Ziemie mozna ubija¢ za
pomocg tepo zakonczonego palika. Po zakopaniu ok. potowy bryty korzeniowej wskazane jest przydeptanie ziemi. Zostawienie
nie udeptanej ziemi powoduje pozostawienie zbyt duzej ilosci wolnej przestrzeni, co utrudnia kontakt ziemi z korzeniami i
uniemozliwia podsigkanie kapilarne.

Po catkowitym wypetnieniu dotu nalezy uformowac¢ ,miske” wokét rosliny o srednicy dwukrotnie wigkszej niz $rednica korony (w
przypadku form kolumnowych 4x $rednica korony), a nastepnie podla¢ iloscig ok. dziesieciu litrw wody. Woda spowoduje
osadzanie ziemi, a po wsigknieciu zostanie odpowiednia ilo$¢ przestrzeni powietrznych. Przed podlaniem (szczegodlnie na
glebach ciezkich) nalezy ,miske ” wokét drzewa wytozy¢ kilkucentymetrowa warstwg $cidtki lub torfu. Dla poszczegdinych
obszaréw nalezy zachowac jednakowy wymiar i ksztatt mis. Jezeli drzewa rosng w grupach krzewow, powierzchnia jest
wykanczana jak pod krzewami.

Gatezie uszkodzone podczas sadzenia zaleca sie umiarkowanie przycig¢ natychmiast po posadzeniu.

5.2.2. Sadzenie krzewow

Sadzone krzewy powinny by¢ uprawiane w szkétce minimum przez 2 lata. Zaleca sie zastosowanie krzewoéw z pojemnikéw lub z
gotymi korzeniami.

Wysokos$¢ i struktura czesci nadziemnej powinna by¢ prawidtowo wyksztatcona, zaleznie od gatunku. Bryta korzeniowa powinna
by¢ dobrze uksztattowana.

5.2.21 Termin sadzenia

- Krzewy uprawiane w pojemnikach - przez caty okres wegetacyjny (Il polowa marca — | potowa listopada) dopuszczalne
jest sadzenie krzewdw uprawianych w pojemnikach i wtasciwie pielegnowanych w szkoétkach.
- Najkorzystniejsze okres sadzenia krzewow lisciastych z gotymi korzeniami to jesieni - po zrzuceniu lisci, termin
uzupetniajacy to wczesna wiosna.
Krzewy iglaste oraz zimozielone balotowane nalezy sadzi¢ jesienig
5.2.2.2 Zasady sadzenia

Rosliny sadzimy na takiej samej gtebokosci na jakiej rosty w szkétce. Pojemniki nalezy usung¢ przed sadzeniem. Korzenie
ztamane lub uszkodzone nalezy usuna¢. W miejscu wyznaczonym do sadzenia nalezy wykopa¢ odpowiedniej wielkosci dotki.
Dotki powinny by¢ takiej wielkosci by nie powodowaé uszkadzania badz uginania korzeni. Jezeli ilo$¢ substratu uzytego do
uprawienia gruntu nie jest wystarczajgca dla danego gatunku dofki nalezy zaprawi¢ substratem. Bryte korzeniowg umieszczamy
w dotku, dotek wypetniamy uprzednio wykopanym materiatem. Uwazamy aby nie uszkodzi¢ korzeni. Materiat stanowigcy
wypetnieni wokot korzeni nalezy wypetnié wodg aby wyeliminowaé puste przestrzenie w glebie. Po posadzeniu krzewy nalezy
podlac. Powierzchnie pod krzewami nalezy wysciotkowac korg o migzszosci 5 cm.

Krzewy lisciaste, sadzone wiosna, nalezy przycig¢ zaraz po posadzeniu, te sadzone jesienig przycina sie wiosng najlepiej pod
koniec marca. Skraca sie cze$¢ nadziemna tak aby na kazdym pedzie zostawi¢ 3 do 5 pakow.

5.3. Pielegnacja istniejacych (starszych) drzew

Grupy drzew istniejacych nalezy oddzieli¢ od terenu objetego zasiegiem robot — tzn. ustali¢ przebieg ogrodzenia placu budowy

najblizej na granicy zasiegu koron zabezpieczanych drzew. W obrebie zasiegu adaptowanych w projekcie drzew nie nalezy

sytuowa¢ dojazdéw na terenie budowy oraz nie wolno sktadowaé zadnych materiatéw i elementéw budowlanych. Nad stanem

drzew adaptowanych w projekcie powinien na biezaco sprawowac¢ piecze specjalistyczny zaktad ogrodniczy.

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew jest ciecie, ktére powinno by¢ wykonywane tylko w razie koniecznosci i

powinno uwzglednia¢ cechy poszczegolnych gatunkow roslin, a mianowicie:

— sposoéb wzrostu,

— rozgatezienie i zageszczenie gatezi,

— konstrukcje korony.

Projektujac ciecia zmierzajgce do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konarow, nalezy unikac ich jako jednorazowego zabiegu.

Ciecie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat. W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje sie nastepujace rodzaje

ciecia:

a) ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdéw, przechodniéw lub mieszkancéw, drzew rosnacych na koronie drég i
ulic oraz w poblizu budynkéw.

b) ciecia krzewow lub gatezi drzew ograniczajacych widoczno$¢ na skrzyzowaniach.

c) ciecia drzew przesadzonych dla doprowadzenia do réwnowagi miedzy zmniejszonym systemem korzeniowym a korong, co
moze mie¢ réwniez miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robét ziemnych. Usuwa sie wtedy
- w zaleznosci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gatezi;

d) ciecia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotworczego, poprzez usuwanie gatezi porazonych przez
chorobe lub martwych.

5.4. Zabezpieczenie istniejacych drzew na placu budowy

Ze wzgledu na obecnos¢ istniejacych drzew na terenie objetym inwestycja, nalezy mie¢ na uwadze koniecznos¢ zabezpieczenia
drzew na placu budowy. Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie czesci drzewa. W tym celu zasadne jest wygrodzenie z terenu budowy
pojedynczych drzew lub ich grup (jesli to mozliwe) za pomocg trwatego, litego ogrodzenia. Ogrodzenie takie uniemozliwi dostep
do wygrodzonego obszaru. Wygrodzony obszar powinien wielkoscig odpowiada¢ rzutowi koron drzew powigkszonemu o 1,5m.

W sytuacji, gdy postepowanie takie jest uniemozliwione, nalezy zabezpieczy¢ drzewa w nastepujacy sposob:

- zabezpieczenie korzeni — nalezy maksymalnie ograniczy¢ ruch pojazdéw w obrebie strefy korzeniowej drzew (zasieg w
przyblizeniu réwny $rednicy korony). W obrebie strefy korzeniowej nie wolno sktadowa¢ materiatéw budowlanych, ktére mogtyby
wptyng¢ na wiasciwosci fizykochemiczne gleby (np.: cement).

- zabezpieczenie pni — pnie nalezy szczelnie oszalowa¢ deskami o df. minimum 150cm (najkorzystniejsza sytuacja ma miejsce,
gdy ostona dochodzi do pierwszych gatezi drzewa). Pomiedzy deskami a pniem drzewa musi by¢ zachowany odstep, co mozna
osiggna¢ dystansujac je za pomoca elastycznych rur drenarskich. deska nie moze opiera¢ sie o nabiegi korzeniowe drzewa, tylko
o podtoze, opaski mocujgce szalowanie do pnia nalezy stosowa¢ w ilosci minimum 3 na pien, w odlegtosci jedna od drugiej 40-
60cm deski muszg szczelnie przylegac na catej powierzchni pnia drzewa

- zabezpieczenie korony — nalezy tak zaprojektowa¢ komunikacje na terenie budowy, aby korony drzew znalazly sie poza
zasiegiem dziatania sprzetu budowlanego, ktéry mégiby przyczyni¢ sie do uszkodzenia koron drzew.

Do zabezpieczenia na okres budowy przewiduje si¢ drzewa wskazane w Dokumentacji Projektowe;j

e Nalezy pnie istniejgacych drzew odeskowac

e W obrebie rzutu korony nie nalezy sktadowac¢ cigzkich materiatéw budowlanych ani sypkich typu cement, wapno itp.
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e W przypadku koniecznosci zaprojektowania krawedzi wykopu w odlegtosci mniejszej niz 2,0m od pni drzew nalezy
zaplanowaé zabiegi ochronne minimalizujace szkody tj. wykopy wykonywaé recznie, nie przecina¢ korzeni o grubosci
powyzej 2cm $rednicy, ostoni¢ odkryte korzenie wilgotnym torfem oraz jutg i folia, zacienia¢ wykop w dni stoneczne

e  Wykopy otwarte ogranicza¢ stosujac metody przecisku lub podkopu

e  We wszystkich przypadkach wazne jest maksymalne skrécenie czasu robot w poblizu korzeni drzew

. Najlepszymi okresami do prowadzenia prac w sgsiedztwie drzew sg jesien i wczesna wiosna oraz bezmrozna zima

5.4.1. Zabezpieczenie pni

Do zabezpieczenia pni w celu zminimalizowania uszkodzen mechanicznych — pien nalezy obudowac. Do tego nalezy uzywac
materiatdbw amortyzujacych uderzenia np. desek. Przestrzen pomiedzy drzewem a obudowag nalezy wypetni¢ matami wiklinowymi
lub innym materiatem izolujgcym. Obudowa-deskowanie powinno odwzorowywac ksztatt pnia i by¢é konstruowane dla kazdego
pnia oddzielnie. Deski obudowy muszg okrywaé pien do postawy korony. Nie przybija¢ desek do pni gwozdziami!

5.4.2. Nawadnianie i nawozenie, gdy roboty ziemne prowadzone sa w rejonie systemoéw korzeniowych.

e na okres trwania budowy — wody podskérne w rejonie systeméw korzeniowych istniejacych drzew moga zmieni¢ swoj bieg i
wysokos¢ podsigkania — dlatego na ten okres nalezy zatozy¢ systemy nawadniania.

. Stosujac metody przecisku nalezy utozyé w odlegtosci ok. 1,0 m od pnia drzewa, na gtebokosci 0,2-0,5 m rury perforowane
zapewniajace nawadnianie. UWAGA! U drzew starszych w odlegtosci rzutu korony.! Wiot rury nalezy zabezpieczy¢ / by nie
zanieczyszczaly sie $mieciami/ i podlewa¢ przynajmniej raz dziennie a w okresie wyzszych temperatur 2 razy dziennie.
Nalezy takze dostarcza¢ drzewom sktadniki pokarmowe w ilosci jakg ustali fachowa firma wykonawcza. Gdy utozenie
pierscienia wokot drzewa jest nie mozliwe / zbyt zbita warstwa ziemi itp./ - nalezy przy pniu w odl 0,5-1,0 m wcisng¢ / pod
katem/ na gtebokos$¢ 0,5-1,0 m dwie perforowane i zbrojone rury — z przeciwnych stron i podlewacé jw.

5.4.3. Ekranowanie korzeni

Zasypang ziemie w wykopie nalezy wybra¢ delikatnie , recznie i zastosowac¢ ekranowanie korzeni- wg rysunku — wypetni¢ dot
ziemig zyzng na dlugosci systemu korzeniowego i zastosowac tzw ukorzeniacze.
Zasypac¢ wykop zgodnie z zasadami podanymi dalej.

5.4.4. Odstanianie i przycinanie korzeni

Nalezy delikatnie widtami amerykanskimi i recznymi narzedziami zdja¢ ziemie znad korzeni, usuwajgc przy tym wszystkie czesci
martwe lub gnijace. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w formie wykopdw waskoprzestrzennych / jezeli istnieje taka mozliwosc¢/,
czyli jedynie na niezbedng szerokos$¢. Nie wolno przecina¢ korzeni powyzej 2,5 cm s$rednicy. Przy okreslaniu miejsca cigcia
korzeni nie nalezy sugerowac sie miejscem rozgatezienia, lecz dokonac go tam gdzie korzen jest juz zdrowy. Nie wolno dopusci¢
do nadmiernej utraty wody i zasychania korzeni lub przesuszenia warstwy gleby. W tym celu niezbedne jest wykonanie tzw.
ekranowania korzeni / patrz rysunek/. Mozliwe jest pozostawienie ekranu w ziemi — w przypadku powtérnego dotarcia do
instalacji podziemnych.

W wypadku gdy projekt zaktada naruszenie systemu korzeniowego to odlegto$¢ ekranu od drzewa musi siegaé zewnetrznej
granicy wykopu. Czasowe drogi biegngce pod koronami drzew musza by¢ utozone na warstwie gruboziarnistego zwiru.

5.4.5. Przypadki zmian poziomu terenu

Poziom gruntu nie moze by¢ zmieniany w zasiggu koron istniejacych drzew liciastych. Na terenie nie mozna pozostawi¢
zadnych zagtebien umozliwiajgcych zaleganie wod opadowych. Poziomy gruntu przeznaczonego pod nasadzenia roslin powinny
nawigzywa¢ do pozioméw terenu nie obsadzonego roslinami, aby tereny te mogty tworzy¢ powierzchnie umozliwiajaca odptyw
wody. Przewidziane jest wywiezienie nadmiaru ziemi spod projektowanych nasadzen.

Przy wprowadzania nasadzen w nowe miejsca lub tam, gdzie byly prowadzone intensywne prace budowlane i
prawdopodobne jest pogorszenie jakosci gleby nalezy wymieni¢ wierzchnia warstwe (40cm - pod krzewami oraz
roslinami okrywowymi, 45cm — pod zywoptotami) na ziemie urodzajng (substrat pH7), na pozostatym terenie planowane
jest nawiezienie 20 cm warstwy gleby urodzajnej. Uprawa ziemi nie powinna by¢ plytsza niz 45 cm pod wszystkimi
planowanymi nasadzeniami.

5.4.51 Zabezpieczenia drzew w przypadku gdy roboty ziemne przebiegaja w rejonie systemoéw korzeniowych
NAWADNIANIE | NAWOZENIE

-na okres trwania budowy — wody podskoérne w rejonie systeméw korzeniowych istniejacych drzew mogg zmieni¢ swdj bieg i
wysokos¢ podsigkania — dlatego na ten okres nalezy zatozy¢ systemy nawadniania.

-Stosujac metody przecisku nalezy utozy¢ w odlegtosci ok. 1,0 m od pnia drzewa, na gtebokosci 0,2-0,5 m rury perforowane
zapewniajace nawadnianie. UWAGA! W drzew starszych w odlegtosci rzutu korony.

Wiot rury nalezy zabezpieczy¢ (by nie zanieczyszczaty sie $mieciami) i podlewa¢ przynajmniej raz dziennie, a w okresie
wyzszych temperatur 2 razy dziennie. Nalezy takze dostarczaé drzewom sktadniki pokarmowe w ilosci jakg ustali fachowa firma
wykonawcza.

Gdy utozenie pierscienia wokot drzewa jest niemozliwe (zbyt zbita warstwa ziemi itp.) - nalezy przy pniu w odl 0,5-1,0 m wcisng¢
(pod katem) na gtebokos¢ 0,5-1,0 m dwie perforowane i zbrojone rury — z przeciwnych stron i podlewac jw.

EKRANOWANIE KORZENI

Zasypang ziemie w wykopie nalezy wybra¢ delikatnie, recznie i zastosowac ekranowanie korzeni, wypetic¢ dét ziemig zyzng na
dlugosci systemu korzeniowego i zastosowac¢ tzw ukorzeniacze.

Zasypac¢ wykop zgodnie z zasadami podanymi dalej.

5.4.6. Zabiegi zabezpieczajace pozostate na placu budowy drzewa.

ODSEANIANIE KORZENI

nalezy delikatnie widtami amerykanskimi i recznymi narzedziami zdja¢ ziemig znad korzeni, usuwajac przy tym wszystkie czesci
martwe lub gnijace. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w formie wykopdw waskoprzestrzennych / jezeli istnieje taka mozliwosc¢/,
czyli jedynie na niezbedng szerokos$¢. Nie wolno przecina¢ korzeni powyzej 2,5 cm $rednicy. Przy okreslaniu miejsca cigcia
korzeni nie nalezy sugerowac sie¢ miejscem rozgatezienia, lecz dokonac go tam gdzie korzen jest juz zdrowy. Nie wolno dopusci¢
do nadmiernej utraty wody i zasychania korzeni lub przesuszenia warstwy gleby. W tym celu niezbedne jest wykonanie tzw.
ekranowania korzeni / patrz rysunek/. Mozliwe jest pozostawienie ekranu w ziemi — w przypadku powtérnego dotarcia do
instalacji podziemnych.

W wypadku gdy projekt zaktada naruszenie systemu korzeniowego to odlegto$¢ ekranu od drzewa musi siega¢ zewnetrznej
granicy wykopu. Czasowe drogi biegnace pod koronami drzew muszg by¢ utozone na warstwie gruboziarnistego zwiru.
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PRZYPADKI ZMIAN POZIOMU TERENU

Podwyzszenie terenu do 30 cm

- pien powinien pozostawac na poziomie pierwotnym

- darn winna by¢ zdjeta a gleba spulchniona. Powierzchnia wypetniona zwirem powinna zajmowaé ok. 30% pozostatej
powierzchni podwyzszonej ziemig. Systemy napowietrzania gleby muszg by¢ sprawne przez okres ok. 2 lat, do czasu
odtworzenia nowych korzeni.

Podwyzszenie terenu ponad 30 cm

- pien winnien pozosta¢ na wysokosci pierwotnej z uwzglednieniem jego przyrostu na grubo$¢

- dar winna byc¢ zdjeta a gleba spulchniona. Bezwzglednie zainstalowa¢ systemy napowietrzajgce.

Obnizenie poziomu terenu

- obnizenie terenu — jezeli bedzie konieczne — moze by¢ dokonywane w takim stopniu , aby drzewo nie utracito mozliwosci
korzystania z wody.

W wyniku obnizenia poziomu terenu dopuszcza sie wyciecie do 30% korzeni u gatunkéw dobrze znoszacych uszkodzenie
korzeni - i 20% u gatunkéw zle znoszacych uszkodzenia. Roboty ziemne w bezposredniej strefie korzeniowej muszg byé
prowadzone recznie.

Powierzchnia cie¢ korzeni musi by¢ zabezpieczona. Po wycieciu korzeni musi by¢ przeprowadzona redukcja zielonej masy
korony.

5.5. Wykonczenie powierzchni terenu

Wykonczenie powierzchni terenu powinno by¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia.

Prawidtowos¢ wykonania wykonczenia powierzchni terenu, a takze kontrola jakosci wykonania powinny odby¢ sie z udziatem
architekta krajobrazu nadzorujgcego wykonanie projektu.

Kora powinna by¢ przekompostowana, mielona, rozdrobniona i pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikéw

grzyboéw, powinna by¢ to kora drzew iglastych, odczyn obojetny.Przed wysypaniem kory substrat zwilzy¢ woda w celu zachowania jego
odpowiedniej wilgotnosci. Warstwa kory zapobiega¢ ma przesychaniu substratu, rozwojowi chwastéw, przykrywa¢ ma elementy
systemu nawadniajgcego.

Kora rownomiernie rozsypana na catej opisanej powierzchni warstwg grubosci 5 cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdéine”.

6.2. Obowiazki dotyczace zachowania istniejacego drzewostanu podczas prowadzenia robo6t

Ochrona istniejacego drzewostanu, ktéry przewidziany jest do adaptacji (wszystkie drzew i krzewy pozostawione na placu
budowy w momencie rozpoczecia budowy) jest obowigzkiem Kierownika budowy. Kierownik powinien by¢ poinformowany przez
Inspektora nadzoru o wysoko$ci kar lub odszkodowan za zniszczenie konkretnych drzew. Za uszkodzone lub zniszczone
drzewa i krzewy na placu budowy odpowiada wykonawca. Wszystkie zniszczenia musza by¢ natychmiast naprawiane i
zgtaszane architektowi krajobrazu sprawujacemu nadzér. Naprawianie zniszczen i prowadzenie robdt zwigzanych z ochrong
drzew i ich systemu korzeniowego musi by¢ powierzone wyspecjalizowanej w takich pracach firmie ogrodniczej.

6.3. Kontrola warunkéw i terminéw wykonywania robot

- Warunki podczas sadzenia roslin

Sadzenie powinno odbywaé sie w chtodne wilgotne dni. Sadzenie nalezy przerwaé, jezeli warunki meteorologiczne moga
niekorzystnie odbi¢ sie na wzroscie roslin lub powodujg degradacje gleby. Nalezy unika¢ warunkéw, ktére utrudniajg przyjecie sie
roslin (zalane doty przeznaczone do sadzenia, przemarznigta gleba, silne mrozne wysuszajace wiatry.

- Rozstawienie roslin

Rosliny powinny by¢ rozmieszczone Scisle wedtug rysunkéw we wskazanych pozycjach i ilosci. Powinny by¢ rozmieszczone
réwnomiernie i dopasowane ksztattami. Projektant zastrzega sobie prawo do zmiany pozycji poszczegodlnych roslin po ich
rozstawieniu.

- Wykonawca zobowigzany jest poinformowac projektanta o terminie rozstawiania roslin.

-Terminy sadzenia

Drzewa i krzewy kopane nalezy sadzi¢ wiosng przed rozpoczeciem wegetacji lub jesienig po utracie lisci (rosliny lisciaste) po
zdrewnieniu miodych pedéw (rosliny iglaste). Rosliny w kontenerach mozna sadzi¢ przez caly rok za wyjatkiem okresu, gdy
ziemia jest zamarznieta.

6.4. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

— pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

— wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
— prawidtowego uwatowania terenu,

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

— okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdzbet trawy.
Kontrola robo6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

— prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

— obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

6.5. Drzewa i krzewy
Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewéw polega na sprawdzeniu:
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— wielkosci dotkéw pod drzewka i krzewy,

— zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i odmian, odlegtosci
sadzonych roslin,

— materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-
67022 [2] i PN-R-67023 [3] i zgodnosci z rozmiarami zalecanymi w projekcie zieleni,

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

— prawidtowos$ci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,

— odpowiednich terminéw sadzenia,

— wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewéw,

— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

— zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw z dokumentacjg projektowa,

— wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbidr jest na wiosne lub wykonaniu kopczykéw, jezeli odbidr jest na jesieni,

— prawidtowos$ci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nie
naruszone),

— jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

71. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
. m’ (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw i kwietnikow wieloletnich
e  szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa, krzewow
e szt (sztuka) wykonania wyciecia drzewa lub krzewu
e  szt. (sztuka) wycinki lub zabezpieczenia drzewa krzewu, pnacza kazdego rodzaju na czas budowy

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Pielegnacja powykonawcza i odbiér projektu
Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia (na swoj koszt) listy powstatych z jego winy ubytkdéw i uszkodzen, a nastepnie
przekazania jej osobie upowaznionej do odbioru projektu w ustalonym terminie po odbiorze prac. Wszystkie ubytki i uszkodzenia

majace zwigzek z uzyciem niewtasciwych materiatéw i technik wykonania, ktére wystgpig w okresie pielegnacji powykonawczej,
zostang usuniete na koszt wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do okreslenia terminu usuniecia usterek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

9.1.1. Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:

— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, rozscielenie ziemi urodzajnej — humus miejscowy, zaktadanie trawnikéw,
— pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

9.1.2. Cena posadzenia 1 sztuki krzewu obejmuje:

— roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,
— dostarczenie materiatu roslinnego,

— pielegnacje posadzonych drzew i krzewdéw: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

— Zabezpieczenie istniejacych drzew na czas prowadzenia robot

9.1.3. Cena wycinki 1 sztuki obejmuje:

— roboty przygotowawcze: wyznaczenie jednostek zieleni przeznaczonych do wycinki

— wykonanie wycinki jednostek wskazanych w Dokumentacji

— odwiezienie materiatu powstatego w wyniku wycinki celem odzysku lub utylizacji

— ewentualne $rodki wynikte ze zbycia materiatu bedacego przedmiotem wycinki stanowig uzysk Inwestora.2009-09-28
Wykonawca w cenie wykonania rob6t musi uwzgledni¢ pielegnacje roslin przez okres 2 lat od czasu oddania obiektu i
zagospodarowania do uzytku

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robdt objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3. PN-R-67023 Materiat szkoétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

ST 04.01.00/ 10

Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z o.0. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

TOM VI PROJEKTU WYKONAWCZEGO CZESCI | KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJINEGO W LESKU
PLYWALNIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, DROGI, PARKINGI, BOISKA |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

ST 04.01.00 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH (CPV 45112710-5)

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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