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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sga wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajagcych na montazu elementéw
wypetniajacych otwory w przegrodach zewnetrznych.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru Robét, kidre zostang
zrealizowane w ramach zadania — BUDOWY CZESCI | KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO W LESKU -
PLYWALNIA | ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DROGI, PARKINGI, BOISKA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA — w
zakresie wykonania i odbioru robét polegajacych na na montazu elementéw wypetniajacych otwory w przegrodach zewnetrznych.

1.3.  Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujacych robot:
Fasada okna i drzwi aluminiowe szklone
Okna i drzwi- system okienno drzwiowy, profile aluminiowe malowane proszkowo na kolor RAL wg Dokumentacj projektowej,
szkfo przezroczyste bezbarwne.
Zaluzje na konstrukcji stalowej malowanej proszkowo na kolor wg Dokumentacj projektowej, wypetnienie ram aluminiowych
lamelami drewnianymi wykonanymi z drewna odpornego na warunki atmosferyczne (listwy impregnowane grzybo i owadobdjczo),
odcien drewna: jasny-orzech
Slusarka aluminiowa w kolorze wg Dokumentacj projektowej, szkto przezierne bezbarwne
Fragmenty elewacji i drzwi do klatek schodowych zaprojektowano w systemie przegréd zewnetrznych stupowo — ryglowych $cian
ostonowych - fasady stalowo — szklanej, czesci elementéw fasady stawia sie wymdg odpornosci pozarowej El 30, bezklasowe.
Niezaleznie od klasy odpornosci ogniowej elementy elewacji majg wygladac identycznie.
Szklenie zestawem niskoemisyjnym ze szktem przezroczystym, bezbarwnym, bezpiecznym o odpowiedniej odpornosci ogniowej.
Profile stalowe malowane termicznie, taczone przez spawanie lub przez taczniki skrecane. Profile o przekroju prostokatnym,
zabezpieczone antykorozyjnie i lakierowane proszkowo w wytwérni w kolorze szarym identycznym jak kolor Slusarki aluminiowej
( RAL wg Dokumentacj projektowe;j).
DRZWI | OKNA ZEWNETRZNE, ORAZ ELEMENTY ELEWACJI SYSTEMIE DO WYKONYWANIA STALOWO-SZKLANYCH
SCIAN OSLONOWYCH | WYPELNIAJACYCH
OPIS SYSTEMU:
System przeszklonych przegréd zewnetrznych, stupowo-ryglowych $cian ostonowych oraz drzwi przeciwpozarowych i
standardowych. Niezaleznie od klasy odpornosci ogniowej elementy elewacji majg wygladac identycznie.
Konstrukcja z profili stalowych izolowanych termicznie, taczonych przez spawanie lub przez specjalne taczniki skrecane. Profile o
przekroju prostokatnym, zabezpieczone antykorozyjnie i lakierowane proszkowo na kolor okreslony w projekcie elewacji. Progi
wpuszczane w warstwy posadzkowe lub drzwi bezprogowe.

. Wspodtczynnik przenikania ciepta przegrody k=1,35 WimK,

e dla przegrod statych bez elementéw otwieranych k=1,15W/ m?K.

o  Wspdtczynnik przenikania ciepta szyby k=1,1 W/m?K
Wypetnienie — przeszklenia lub wypetnienia nieprzezroczyste, stanowigce uktad warstwowy.
Inne elementy: uszczelki, profile dociskowe i maskujace (aluminiowe lub ze stali nierdzewnej), wsporniki szyb i inne drobne
akcesoria i fgczniki.
Szklenie zestawami dwuszybowymi ze szkiem przezroczystym, bezbarwnym, bezpiecznym, z przestrzenig miedzyszybowag
wypetniong gazem, o odpowiedniej dla danego zestawu odpornosci ogniowej. Grubo$¢ szkta dobiera dostawca zgodnie z
normami technicznymi stosownie do wielkosci tafli.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stup fasady

element konstrukcyjny przenoszacy sity poziome i obcigzenia pionowe od zabudowy otworu na wskazane w Dokumentacji Projektowej
czesci budynku.

1.4.2. Mocowanie stupa

potaczenie stupa fasady ze wskazanym w Dokumentacji Projektowej elementem budynku.

1.4.3. Wstawka oscieznicowa

element zabudowy potaczony ze stupami fasady, umozliwiajacy zainstalowanie skrzydta w zabudowie otworu.
1.4.4. Skrzydto

ruchomy element zabudowy otworu.

1.4.5. Przeszklenie
nieruchomy, przezierny element zabudowy otworu.
1.4.6. Glif

prostopadta, o ile nie ustalono tego inaczej w Dokumentacji projektowej, do ptaszczyzny Sciany ptaszczyzna oscieza

1.4.7. Parapet

wykonczenie zewnetrzne i wewnetrzne poziomego dolnego glifu otworu okiennego.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00-01 ,WWymagania ogéine”.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robo6t

Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ST - 00-01 ,Wymagania ogdlne” .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa i ST.

1. Wykonawca sporzadzi projekt warsztatowy i bedzie za niego odpowiedzialny. Projekt zostanie przygotowany przez
profesjonalnych projektantéw, spetniajacych kryteria okreslone w przepisach Prawa Budowlanego. Projekt warsztatowy
sktada sie z dwoch czesci: projektu wykonawczo-warsztatowego oraz projektu technologicznego.

2. Wykonawca oswiadcza, ze on sam, jego projektanci majg doswiadczenie i umiejetnosci konieczne do wykonania projektu
technologicznego.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia dokumentacji warsztatowej spetniajacej wszystkie wymagane parametry, w
terminach wynikajacych z Harmonogramu Prac.

4. Projekt warsztatowy bedzie zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, ochrony srodowiska, warunkami
technicznymi, przepisami majacymi zastosowanie do Robét Budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji. W
przypadku braku odpowiednich uregulowan polskimi normami, dla celédw wykonania przedmiotu zlecenia muszg by¢
stosowane réwniez normy europejskie EN, DIN, ISO,

5. System aluminiowy przyjety do wykonania elementdw bedzie posiadat Swiadectwo Dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terenie RP lub Swiadectwo Dopuszczenia do jednostkowego zastosowania w budynku .

6. Wykonawca jest zobowigzany do petnej koordynacji projektu warsztatowego elewacji z projektem architektonicznym,
projektami instalacji grzewczych, elektrycznych oraz innymi zwigzanymi branzami.

2. MATERIALY
UWAGA
WSZELKIE NAZWY WtASNE PRODUKTOW | MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI StUZA OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA | OKRESL’ENIU WLASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:
. SPELNIENIA TYCH SAMYCH WESCIWOSCI TECHNICZNYCH | ESTETYCZNYCH.
. PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)
. UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

21.1. Elementy slusarki aluminiowej

Wszystkie konstrukcje nalezy zaproponowac jako catkowicie izolowane, dzielone, z cigglym zabezpieczeniem przed mostkami
termicznymi (przekroje oddzielone termicznie) o wsp. Ug < 1,9 W/m?K.

Zestaw $lusarki aluminiowej musi zawiera¢ ksztattowniki aluminiowe, stalowe, przektadki termiczne, uszczelki, Sruby i wkrety
mocujace, tasmy i inne materiaty uszczelniajgce oraz wszystkie niezbedne akcesoria.

Wielkos¢ profili nosnych musi byé dobrana zgodnie z obliczeniami statycznymi. Ksztalt i wymiary uszczelek oraz przektadek
termicznych muszg by¢ dobierane w zaleznosci od grubosci elementéw wypetniajacych.

Oferowany system konstrukcji musi umozliwi¢ wykonanie wszystkich istotnych przewidzianych w projekcie elementéw, ich
potaczen i stykéw. Zespolenia poszczegdlnych ksztaltownikéw, oscieznic i ram skrzydet powinno bazowaé¢ na stosowaniu
tacznikow stykowych w potgczeniu z metodg klejenia i zaciskania lub klejenia z dodatkowym zastosowaniem sworzni. Zwraca sie
uwage na wymaog stabilnosci potaczen.

Niedopuszczalne s nieréwnosci stykéw naroznikdw. Niedopuszczalne sg rowniez szczeliny na stykach.

Niedopuszczalne sg mieszane sposoby pofaczen tj. np. gorne narozniki przyciete pod katem 45°, dolne wykonane z
zastosowaniem facznikéw stykowych czotowych.

Poszczegdlnym polom elementu okiennego nalezy zapewni¢ odwodnienie ze skroplin kondensatu i wody opadowej, ktéra
przenikneta w kanaty oscieznicy.

Otwory odpowietrzajace i odwadniajace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg systemowa.

Zewnetrzna uszczelka w oknach uchylnych ze skrzydtem ukrytym musi by¢ wykonana w formie wulkanizowanej ramki.
Szczelnos¢ na przenikanie wody przez styki petnej Sciany ostonowej powinna by¢ zachowana przy natezeniu wody padajacej na
ptaszczyzne pionowa rownym 2 | na 1min. i 1 m? powierzchni, przy roznicy cisnien A p = 600 Pa

2.1.2.  Srodki mocujace

Mocowanie elementéw odbywa sie w jak najwiekszym stopniu poprzez montaz na kotkach rozporowych. Kotki rozporowe musza
odpowiadac¢ aktualnym przepisom o kotkach tego rodzaju. Kotki z tworzywa sztucznego do mocowan konstrukcyjnych, nosnych
nie sg dozwolone. Mocowania nalezy tak zwymiarowac, aby sity powstajgce od obcigzen pionowych i poziomych mogty by¢ z
dostateczng pewnoscig przeniesione przez $rodki mocujgce. Nalezy uwzgledni¢ srodki kotwigce jak $ruby, katowniki stalowe,
ksztattowniki itd., a takze wszelkie elementy konstrukcji wsporczych (os$cieznic).

2.1.3. Przyjete tolerancje

Konstrukcje elewacji nalezy wykonywaé wedtug wymiaréw z natury i wedtug zatwierdzonych rysunkéw warsztatowych, przy
uwzglednieniu przewidzianych tolerancji wymiaréw. Nalezy uwzgledni¢ tolerancje przy wytwarzaniu betonu na miejscu oraz
odksztatcenia betonu, wynikajace z petnego obcigzenia, osiadan, pefzania lub skurczu. Wykonawca jest zobowigzany zdjgé
wymiary z natury przed rozpoczeciem montazu.

Jako zasieg temperatur branych pod uwage przy rozcigganiu sie materiatéw nalezy uwzglednia¢ przedziat od -20° C do +80° C.
Tolerancje wykonania betonu: +15 mm
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21.4. Statyka konstrukcji
Konstrukcje elewacji wraz ze wszystkimi elementami taczacymi muszg w sposob pewny przejmowac wszystkie dziatajgce na nie
sity i przenosi¢ je na wsporcze elementy budowli bez niedozwolonych odksztatcen poszczegdlnych elementéw lub ich
uszkodzenia na skutek odksztatcen konstrukcji.
Wymienione wyzej elementy konstrukcji metalowych nie moga przejmowac pionowych obcigzen komunikacyjnych.
Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy sprawdzic statycznie.

. Ugiecia maksymalne podparcia szyb zespolonych1/300 dtugosci (rozpietosci), wzdtuz krawedzi podparcia, lecz nie

wiecej niz 8 mm na odcinku jednej tafli szyby zespolonej

. Ugiecia maksymalne dla zaluzji metalowych: 1/200 dtugosci (rozpietosci),

. Ugiecia maksymalne dla szkta zespolonego: 1/100 krotszej krawedzi,

. Ugiecia maksymalne dla ptyt aluminiowych: b/70 - przy ssaniu wiatru i b/40 — przy parciu wiatru ( b — rozstaw

ksztattownikéw konstrukcji nosnej)

Przyjete obcigzenia
Wszystkie obcigzenia nalezy przyjmowaé zgodnie z tematycznymi Polskimi Normami i instrukcjami. W oparciu o te wartosci
Wykonawca wykona wymiarowanie przekrojow nosnych i kompletnej konstrukcji przez uprawnionego inzyniera i przed
rozpoczeciem robot przediozy¢ je do oceny Inspektorowi Nadzoru
Dotyczy to takze sprawdzenia zakotwien i przenoszenia sit przez zmontowane razem przekroje na istniejgce czesci budowli.
Tolerancje i ich przyjmowanie
Wszystkie elementy taczace elewacje ze stanem surowym nalezy uksztattowac tak, aby mozna byto zastosowa¢ tolerancje w
trzech kierunkach bez spowodowania odksztatcenia elewacji lub jej uszkodzenia przez obcigzenia $ciskajace albo rozciggajace
zgodnie z pkt 5.1.3.niniejszej ST.

2.1.5. Fizyka budowli

2.1.51 Izolacje cieplne

Nalezy spetni¢ wymagania okreslone w tematycznych polskich przepisach, normach i instrukcjach. Wykazane w projekcie
wykonawczym materiaty i grubosci warstw izolacji wzglednie wykazane tam i wymagane materiaty budowlane zostaty przyjete
przez projektanta i winny by¢ przez Wykonawce sprawdzone na etapie projektu warszratowego. Elementy konstrukcji nalezy tak
zaprojektowac, aby na ich wewnetrznych powierzchniach nie wystepowaty szkodliwe roszenie. Temperatura na wewnetrznych
powierzchniach elementéw powinna by¢ przynajmniej o 1° C wyzsza od temperatury punktu rosy. Dlatego tez nalezy dla
wymienionych elementéw konstrukcyjnych dobierac przekroje oddzielane termicznie.

Sprawdzenie i obliczenie wspétczynnikéw przenikania ciepta poszczegoinych elementéw konstrukcji oraz ich odpornosci na
roszenie sa czescig sktadowg $wiadczen Wykonawcy. Tworzenie sie rosy na powierzchniach ksztattownikow od strony
pomieszczen musi by¢ wykluczone. Na tej zasadzie nalezy zaprojektowac strefy izolacji z ich wyposazeniem. Do materiatéw
izolacyjnych w miejscach styku z betonem nie moze by¢ dostepu powietrza z pomieszczen. Nalezy przewidzie¢ stosowny ekran
paroszczelny.

Bardzo starannie nalezy, przez zastosowanie odpowiednich srodkéw, zadba¢ o to, aby przez otwarte szczeliny wzglednie
wyciecia i potaczenia na zaktad nie nastapita infiltracja zimnego powietrza.

Uw <1,5W/ m’K catkowita wartosé wspoiczynnika przenikania ciepta elem. przeszklonych, bezklasowych (rama + szyba)

Uw <2,0 W/ m’K catkowita wartosé wspoitczynnika przenikania ciepta okien przeciwpozarowych (rama + szyba)

Uw < 1,8 W/ m’K catkowita wartosé wspotczynnika przenikania ciepta fasad przeciwpozarowych (rama + szyba)

Ug < 1,1 W/ m’K dla zestawow szklanych zespolonych

Us < 0,450 W/ m’K dla $cian zewnetrznych petnych z izolacjg termiczng

Ur <1,9W/ m’K dla profili aluminiowych

Yy <0,08 W/ mK — liniowy wspotczynnik przenikania ciepta

Fasada aluminiowa w grupie materiatowej 1.1

Szczelnos¢: Do dobrej szczelnosci konstrukcji przywiazuje sie szczegélng wage, rowniez ze wzgledow izolacyjnosci cieplnej i
akustycznej. Realizacja wymogu uszczelnienia od wiatru niekoniecznie zapewnia takze uszczelnienia od podcigganej wody.
Dlatego tez wskazany jest szczegodlnie staranny montaz.

2.1.5.2 Izolacje akustyczne

Nalezy spetni¢ wymagania okreslone w tematycznych polskich przepisach, normach i instrukcjach. Wartosci te sa wartosciami
minimalnymi, ktére nalezy zapewni¢ odpowiednimi srodkami konstrukcyjnymi.

Izolacyjnos$¢é akustyczna elementéw aluminiowo-szklanych po wbudowaniu musi wynosic¢ co najmniej

Zgodnie z operatem akustycznym

Nalezy przewidzie¢ konsekwentne zapobieganie przewodzenia dZzwigkdéw wzdtuz stykéw elewacji ze Scianami wewnetrznymi
poprzez zastosowanie elastycznych przektadek. Wymagane jest Rw > 50 dB.

Nalezy przewidzie¢ konsekwentne oddzielanie poszczegdlnych elementow, aby zapobiec przewodzeniu dzwigkéw po ich
dtugosci.

2.1.5.3 Szczelnosé spoin i stykow

Wspotczynnik przepuszczalnosci stykow ,a” dla wszystkich przegréd powinien wynosic:

a < 0,1 m*(m+h+daPa?®) — dla przeszklen statych

a < 0,3 m*(m+h+daPa®®) — dla elementow otwieranych

2.1.6. Ochrona odgromowa

W przeznaczonych do wykonania robotach nalezy przestrzega¢ przepiséw polskich i uwzgledni¢ odpowiednie zaciski
przytaczeniowe do potaczenia z istniejgca juz siecig uziemienia. Konstrukcje elewacji nalezy wykonac jako konstrukcje o ciagtej
przewodnosci.

21.7. Ochrona przeciwpozarowa

Nalezy spetni¢ wymagania ochrony przeciwpozarowej dla budynku klasy ,B” w zakresie przegréd zewnetrznych. Oktadziny
zewnetrzne i izolacje termiczne muszg by¢ wykonane z materiatéw niepalnych. Dopuszczalne jest stosowanie ciggtych folii
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uszczelniajgcych na stykach konstrukcji elewacji z korpusem budynku. Doktadne wytyczne oraz dane dotyczace ochrony
przeciwpozarowej w Operacie przeciwpozarowym Projektu Budowlanego.

2.1.8. Prace spawalnicze
Nie dopuszcza sie wykonywania potgczen spawanych podczas montazu.

2.2. Wymagania dla materiatéw

2.21. Stal

Wszystkie dostarczane elementy stalowe muszg mie¢ jako$¢ odpowiadajgcq przepisom polskim. Wykonawca winien na zadanie
przedtozy¢ odpowiednie atesty jakosci dostawy, Swiadectwa kontroli jakosci.

a) zabezpieczenie antykorozyjne

Profile stalowe o grubosci powyzej 4 mm, nalezy oczysci¢ z nalotu, odrdzewi¢ i doktadnie odtlusci¢. Nalezy je ocynkowaé
ogniowo, warto$¢ minimalnej miejscowej grubosci warstwy nie moze byé mniejszy niz 80um.

Wszystkie potaczenia elementdw konstrukcji montowanych na budowie nalezy wykonac jako skrecane. Wszystkie elementy
ocynkowane muszg mie¢ jednorodng warstwe ocynku, barwe i strukture wygladu. Niedopuszczalne sg jakiekolwiek ,zacieki”,
wtrgcenia, zgrubienia itp.

Zabronione jest podczas montazu spawanie i wykonywanie otworéw w elementach stalowych ocynkowanych.

Elementy konstrukgji ze stali o grubosci ponizej 4 mm mogg by¢ wykonane z blachy stalowej galwanizowanej lub ocynkowanej na
zimno. Niezbedne ksztattowniki mogg zosta¢ wykonane przez dostawce metoda zaginania lub walcowania na zimno.

Nalezy uwazaé, aby wszystkie otwory technologiczne do cynkowania, w szczegdlnosci w zamknietych profilach stalowych,
umieszczone byty w miejscach niewidocznych po zakonczeniu catosci elewac;ji.

b) stal nierdzewna

Elementy ze stali nierdzewnej nalezy sprefabrykowa¢ w warunkach warsztatowych (warsztaty przygotowane do obrébki stali
nierdzewnej) i dostarczy¢ na budowe do montazu. Wszystkie spoiny nalezy doktadnie zeszlifowaé, powierzchnie i narozniki
muszg by¢ gtadkie.

Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej muszg by¢ zabezpieczone przed zabrudzeniami i zniszczeniem za pomoca folii
ochronne;j.

Przerabianie elementéw dostarczonych z warsztatu po przez ciecie, wiercenie oraz spawanie na budowie jest zabronione

Do wykonywania elementéw ze stali nierdzewnej nalezy stosowa¢ stal OH17N12M2T lub réwnorzedna.

Obroébke stali nalezy wykonywaé przyrzgdami przeznaczonymi do obroébki stali nierdzewne;.

Sposob wykonczenia powierzchni do ustalenia przez Architekta po przedstawieniu probek.

2.2.2. Aluminium

Przeznaczone do wbudowania wyttaczane profile aluminiowe powinny byé wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-
EN 573: 1998, stan T6 w PN-EN 515:1996 (Al Mg Si 0,5 F22 wg DIN 1725. T.1).

Wszystkie widoczne powierzchnie sg powlekane proszkowo :

—  grubos¢ oznaczenia wg PN-EN ISO 2360: 1998: 75 + 15 um) w kolorze do wyboru przez Zleceniodawce.

—  Twardo$¢ wzgledna oznaczana wg PN-79/C-81530 (ISO 1522) — nie mniej niz 0.7

—  Przyczepnos¢ do podtoza wg PN-EN ISO 2409:1999 — 1 stopien

—  Odpornos$¢ powtoki na dziatanie mgty solnej — stan powtoki bez zmian po 1000h dziatania mgty solnej zgodnie z procedurg
badawczg ITB nr LO-5 (PN-88/C-81523, metoda B),

—  Odpornos$¢é powtoki na dziatanie wody destylowanej w temperaturze 23 °C i 40 °C —stan powtoki bez zmian po 1000 h
zgodnie z PN-93/C-81532/01

—  Odporno$¢ na dziatanie mediéw agresywnych zgodnie z PN-93/C-81532/01 — stan powtoki bez zmian po 500 h dziatania
roztworéw 1% NaOH, 1% HCI, 1% HsSO, i 5% CH3;COOH oraz po 1000 h dziatania roztworéw 0.1% NaOH, 0.1% HCI, 0.1%
H4S04 i 1% NH40OH i 3% NaCl

Wszystkie ksztattowniki a zwlaszcza blachy musza by¢ wykonane ze stopu aluminiowego o specjalnej jakosci do anodowania
AlMg 1,5 (bezstrukturowy, podwdjne prostowanie) wedtug europejskiego znaku jakosci (jako$¢ A), a ich grubo$¢ w zadnym razie
nie moze by¢ mniejsza niz 2 mm dla elementéw oblachowania.

Wszystkie niewidoczne elementy aluminiowe powinny by¢ wykonane jako anodowane (grubo$¢ oznaczenia wg PN-EN ISO
2360:1998: 20 + 30 um).

Dla uniknigcia korozji stykowej potaczen z innymi materiatami nalezy zaktadac¢ folie lub przekfadki oddzielajace.

2.23. Materiaty potaczeniowe i mocujace

Elementy potaczeniowe, jak $ruby, sworznie itd. musza by¢ chronione przed korozjg, a w potaczeniach z aluminium muszg by¢
ze stali nierdzewnej (klasy min. A2). W elementach nie obcigzonych statycznie mozna tez stosowac¢ elementy potaczeniowe z
aluminium (np. nity). Wszystkie taczniki umieszczone na zewnatrz musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej klasy A4, taczniki
umieszczone od wewnatrz — klasy A2.

Maksymalny rozstaw tgcznikéw nie moze by¢ wiekszy niz 300 mm.

2.2.4. Okucia, akcesoria, automatyka drzwiowa.

Wszystkie elementy winny by¢é wykonane w stanie kompletnie okutym, tzn. nalezy uwzgledni¢ wszystkie okucia niezbedne do
niezawodnego funkcjonowania, nawet jesli nie zostaly one wyraznie i w szczegdtach wymienione w tekstach przetargowych.
Okuciom stawia sie najwyzsze wymagania. Dlatego tez poszczegodlne detale nalezy przewidzie¢ w wykonaniu aluminiowym
(malowane proszkowo lub anodowane) lub ze stali szlachetnej, a wszystkie $ruby tylko ze stali szlachetnej. Wszystkie
niewidoczne czesci nalezy wykonaé jako zabezpieczone przed korozjg (ocynkowanie, stal szlachetna, aluminium badz inna
metoda).

Wszystkie drzwi sg przystosowane do zamkéw bebenkowych. W drzwiach zewnetrznych umieszczone sg np. systemy oku¢ i
rozetki okragte lub owalne dla klamek i zamkoéw bebenkowych ze stali szlachetnej, zabezpieczonych przed nawierceniem. Nalezy
wykona¢ odboje podtogowe lub scienne dla wszystkich drzwi.
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Okna oddymiajgce nalezy wyposazy¢ w sitowniki zasilane pradem 24V Okno otwierane jest elektrycznymi sitownikami
wrzecionowymi zasilanymi napieciem 24V DC w ilosci 2 szt. na jedno okno. Sitowniki sg odporne na podwyzszong
temperature:450° w ciggu 30 min. Okna nalezy wyposazy¢ w kompletny system oddymiania (ze wszystkimi elementami
sterujgcymi). Potaczenie kabli z SAP wykonuje firma montujgca okna przy udziale wykonawcy instalacji SAP.

Rozwigzanie musi zapewnia¢ otwarcie klap obcigzonych parciem wiatru.

Elementy oku¢ i akcesoria drzwiowe, widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) musza by¢ dostarczone jako grupami
ujednolicone i pochodzace od jednego producenta. Oznacza to, iz np. wszystkie klamki muszg pochodzi¢ od jednego producenta.
Drzwi wejsciowe do budynku

Klamki okienne aluminiowe systemowe umieszczone w srodku skrzydta.

Samozamykacze muszg by¢ dobrane odpowiednio do wielkosci skrzydet, ciezaru drzwi, umieszczenia drzwi na drogach
ewakuacyjnych oraz wymagan p.poz. (tam gdzie wystepuja). Drzwi dwuskrzydiowe muszg by¢ wyposazone w funkcje kolejnosci
zamykania. Muszg posiadac regulacje sity zamykania oraz blokade.

Wszystkie drzwi musza posiada¢ zamontowany elektrozamek przystosowany do obstugiwania czytnika kart magnetycznych.
Automat do drzwi rozwiernych, wraz z kompletnym sterowaniem, umozliwiajacy obstuge drzwi przez osoby niepetnosprawne.

2.2.5. Materiaty izolacyjne i uszczelniajace

Nalezy poda¢ w detalach (rysunki warsztatowe) pozycje i grubo$¢ niezbednych wkalkulowanych materiatéw izolacyjnych
(konieczne obliczenia z zakresu fizyki budowli).

a) materiaty termoizolacyjne

Wszystkie materiaty izolacyjne musza by¢ wykonane z niepalnych materiatow.

Plyty musza by¢ hydrofobowe (chtonno$¢ wody max. 3% objetosci) i odporne na rozktad biologiczny.

Izolacja cieplna w miejscach styku z podtozem, tam gdzie jest ona zagrozona przez wilgo¢ lub wode deszczowa, tzn. co najmniej
30 cm nad gérng krawedzig terenu badz warstwg przewodzacq wode, musi sktadac sie z materiatu o0 zamknietych porach.

Typy izolacji termicznej:

plyty z wetny mineralnej do izolacji $cian o gestosci min. 100 kg/m® , grubo$é piyty 100 mm

Ptyty izolacyjne nalezy mocowac do betonu kotwami talerzykowatymi zebatymi w ilosci min. 5szt/m?.

Styki ptyt powinny by¢ docisniete, a przypadku dwéch warstw — przesuniete na zaktadke

b) folie izolacyjne

Folie uszczelniajgce muszg by¢ dostosowane swoimi parametrami do przewidywanego zastosowania. Nie mogg zawieraé
jakichkolwiek agresywnych skfadnikow i muszg by¢ stosowalne z wszystkimi sgsiadujacymi materiatami budowlanymi. Folie
uszczelniajgce muszg by¢ odporne na starzenie oraz odporne na dziatanie promieniowania UV.

Folie uszczelniajgce powinny by¢ jednowarstwowymi materiatami uszczelniajagcymi na bazie EPDM — modyfikowanego kauczuku.
Stosowane folie uszczelniajgce powinny spetnia¢ ponizsze kryteria jakosciowe:

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie > 4.0 N/mm

- wydtuzalnosé przy pocigganiu — 250 %

- zachowanie sig przy zginaniu na zimno — bez rys.

- zachowanie podczas proby perforacji — szczelne

- zachowanie podczas nacisku stupa wody — szczelne

- stan po przechowywaniu w cieple: nie tworzg sie pecherze i fatdy

- zmiana wymiaréw po przechowywaniu w cieple (3 dni 1000 C) -1 %

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p: min 100 000 - dla paroizolaciji

- grubos¢ minimalna 1,0 mm

Folie nalezy niezaleznie od przyklejenia zabezpieczy¢ na gérze i po bokach takze mechanicznie, przed oderwaniem i uszczelni¢
(szyna zaciskowa). Klejenie liniowe, wybor klei, przygotowanie wstepne powierzchni sklejenia itd. nalezy wykonaé wg wytycznych
producenta folii i kleju. Wzajemne przykrycie sklejanych stykéw (zakfad) musi wynosi¢ min. 100 mm. Uszczelnienie narozy nalezy
wykonac przy zastosowaniu wulkanizowanych ksztattek.

Wszelkie uszczelnienia stykdw nalezy tak konstruowaé, aby nie byly one wystawione na dziatanie Swiatta i promieni UV. Nalezy
przewidzie¢ konstrukcyjne ostony.

Na wszystkich przejsciach elewacji w powierzchnie poziome (tarasy, cokoty) nalezy wykonaé obrébke ostonowg z blachy
aluminiowej wraz ze wszystkimi materiatami mocujgcymi dla ostony izolacji cieplnej. We wszystkich poszczegdlnych detalach
Wykonawca winien sprawdzi¢ doktadnos$¢ oddzielenia zimnych i cieptych stref elewacji dla uniknigcia szkodliwego roszenia.

W przypadku, gdy w przytaczach konstrukcji uzywane beda folie zaréwno z zewnatrz jak i od wewnatrz, trzeba zwrécié uwage na
to, aby folia zewnetrzna (izolacja przeciwwilgociowa) wykazywata jak najnizszy, a folia wewnetrzna (paroizolacja), jak najwyzszy
opor dyfuzyjny.

c) elastyczne tasmy uszczelniajace
Wykazane na rysunkach konstrukcyjnych elastyczne tasmy uszczelniajace na stykach do uszczelniania oszklenia elementow,
paneli, przylg drzwiowych i ram okiennych winny by¢ wykonane na bazie kauczuku etylenowo-propylenowego (neoprenu).

2.2.6. Szklenie

Wymagania dla szklenia:

Nalezy przedtozy¢ znak jakosci B.

. Szkio typu float — odchylenia od ptaszczyzny szyby nie moga przekroczy¢ 1 mm na 1m dtugosci krawedzi szyby.

. Szkio hartowane ( ESG) — jako wymaganie minimalne nalezy przyja¢ koniecznos¢ szlifowania krawedzi. Wszystkie
swobodne krawedzie (niezabudowane) nalezy polerowac¢. Jako$¢ utwardzania szyb musi gwarantowac, aby rozkruszenie po
zbiciu nie przekroczylo 1 — 2 krotnej grubosci. Stosowanie szyb z uszkodzeniami np. odtamanymi krawedziami jest
niedopuszczalne. Nieréwnosci powierzchni przy szybach hartowanych nie moga by¢ wigksze niz 2mm, odmierzane na 1 m
dtugosci (réwniez po przekatnej). Szyby muszg by¢ prostokatne i zgodne z zadanymi wymiarami. Odstepstwo od wymiaréw
nie moze by¢ wigksze niz 3 mm na 2 m. Minimalna dopuszczalna grubo$¢ — 6 mm.

L] Wszystkie szyby hartowane muszg by¢ poddane testowi HST (Heat Soak Test)
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L] Szkto laminowane (VSG) — Szkto laminowane musi sktadac sie z co najmniej 2 szyb taczonych folig PVB odporng na $wiatto
i promieniowanie UV o min. grubosci 0,76 mm. Przy oszkleniu z pozostawieniem swobodnych krawedzi nalezy chroni¢
brzeg szyby przed wilgocia. Minimalna dopuszczalna grubosé — 2 x 3 mm.

L] Szyby zespolone — nalezy wykonywa¢ jako zespolenie kombinacji dwéch szyb z przestrzenig miedzyszybowa min. 12mm —

max. 20 mm. Dobdér szyb w zespoleniu musi odpowiada¢ wszystkim warunkom stawianym szybie zespolonej, a w

szczegolnosci:

Grubos¢ szyb zgodnie z obliczeniami statycznymi

Izolacyjnosci akustycznej

Bezpieczenstwa

Parametrow szkta (wspotczynniki : LT, LR, U, g)

. Wszystkie krawedzie szkfa zespolonego muszg by¢ uszczelniane po obwodzie spoiwem silikonowym odpornym, na
promieniowanie UV. (Uszczelnienie tiokolem jest niedozwolone)

Statyka:

Obliczenie grubosci szkta musi nastapi¢ w taki sposob, aby szyba zespolona mogta przeja¢ wszystkie obcigzenia parcia i ssania

wiatru. W przypadku szyb spetniajacych role balustrady nalezy uwzgledni¢ obcigzenie naporem ttumu. Wszystkie obliczenia

statyczne szkta muszg by¢ wliczone w cene jednostkowg i wykonane przed zamoéwieniem szkta. Obliczenia statyczne nalezy
przedtozy¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Podparcie klockami:

Ciezar wtasny szkiet nalezy trwale przeniesé na klocki podpierajace. Wolno stosowac tylko klocki o twardosci 70° Shore (+/- 5°).

Klocki musza tez podpiera¢ wszystkie pojedyncze szyby szklenia, takze zewnetrzne.

Uzywane oznaczenia:

FLOAT — szkio typu float

ESG — szkto pojedyncze hartowane

TVG — szkto semihartowane

VSG — szkio laminowane bezpieczne (klejone folig PVB)
VG — szkto laminowane (klejone zywica)

2.3. Wymagania techniczno-uzytkowe stawiane lekkim $cianom ostonowym metalowo-szklanym.

Szczelnos$¢ na przenikanie wody deszczowej. Jest wymagane, aby byta zachowana catkowita szczelno$¢ na przenikanie wody
opadowej przy réznicy cisnien zaleznej od wysokosci budynku.

Infiltracja powietrza. Wymagania dotyczace infiltracji powietrza zostaty zréznicowane w zaleznosci od tego, czy ma sie do
czynienia z czescig statg (nieotwierang) Sciany, czy z elementami ruchomymi. Czes$ci state powinny by¢ projektowane z
zatozeniem ich petnej szczelnosci powietrznej. Jako kryterium przyjmuje sig, ze wspotczynnik infiltracji powietrza a przez czes¢
statg nie powinien przekraczac 0,1 m3/(m-h-daPa2/3). Dla okien stanowigcych rowniez wypetnienie Sciany sg przyjmowane dwa
kryteria przepuszczalnosci powietrza. Jezeli okna beda zamontowane w pomieszczeniu z wentylacjsq mechaniczng nawiewno-
wywiewng, to wspotczynnik infiltracji powietrza przez te okna nie powinien by¢ wigkszy niz 0,3 m /(mhdaPam). Poniewaz w
pomieszczeniach pozbawionych wentylacji mechanicznej nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, to zamontowane w nich okna
powinny charakteryzowa¢ sie wspétczynnikiem infiltracji a = 0,5-=-1,0 m3/(mhdaPa2/3). Wymiane powietrza w takich
pomieszczeniach mozna ewentualnie zapewnic, stosujac nawiewniki montowane bezposrednio w oknach lub w $cianie budynku.
lzolacyjnos¢ cieplna. Wymagania dotyczace izolacyjnosci cieplnej, a takze inne wymagania zwigzane z oszczednoscig energii
zostaty okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690) .

Izolacyjnos¢ akustyczna.

Wymagania w tym zakresie stawiane $cianom ostonowym odnoszg sie do bezposredniej izolacyjnosci akustycznej Sciany
(dotyczg wypadkowej izolacyjnosci akustycznej $ciany zewnetrznej z oknami oraz izolacyjnosci $cian petnych szczytowych i
stropodachéw) oraz bocznego przenoszenia dzwieku przez $ciane zewnetrzng (obejmuje ono przenikanie dzwieku przez
potaczenie Sciany zewnetrznej ostonowej z przegrodami wewnetrznymi budynku - stropami, $cianami dzialowymi - oraz boczne -
wzdtuzne -przenoszenie dzwieku przez strukturg sciany zewnetrznej ostonowej lub konstrukcyjnej).

Norma PN-B-02151-03:1999 wprowadza wskazniki oceny izolacyjnosci akustycznej Scian.

Wskaznik RAlI i RA2 stanowigcymi sume wskaznikow R, i C, Cy (widmowe wskazniki adaptacyjne) stosowanymi zaleznie od
dominujacego zrédta hatasu, przy czym wielkoscig podstawowa jest wskaznik RA2 =Ry + Cy.

Odpornosé pozarowa

Fragmenty elewacji i drzwi do klatek schodowych zaprojektowano w systemie przegréd zewnetrznych stupowo — ryglowych $cian
ostonowych - fasady stalowo — szklanej, czesci elementéw fasady stawia sie wymog odpornosci pozarowej El 30 lub El 60.
Wszystkie elementy jak i system sSciany ostonowej musza posiada¢ niezbedne atesty potwierdzajace ich odpornosé
wymagana w Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca przed przystapieniem do montazu konstrukcji z zadeklarowang odpornoscig ogniowg musi przedstawi¢ Inspektorowi
Nadzoru stosowne Atesty i Certyfikaty dla

Niezaleznie od klasy odpornosci ogniowej elementy elewacji majg wyglada¢ identycznie.

2.4. Skladowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywa¢ sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wiasnosci technicznych
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Nie stawia si¢ szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza ST-00 ,Wymagania ogéine”

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

4.1. Transport materiatow

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do przewozu elementow, konstrukgji itp. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny byé zabezpieczone
przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca si¢ dostarczanie
materiatdw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu
wewnegtrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST 00.01.00 ,WWymagania ogélne”.

5.2. Szczegétowe zasady wykonania Robét

5.1.1. Prace montazowe
Zakres prac montazowych obejmuje cato$¢ prac wynikajgcych z dokumentacji technicznej a w tym:
montaz konstrukcji stalowych wsporczych
. montaz izolacji termicznej
montaz elementéw szklano-aluminiowych
montaz elementéw aluminiowych
potaczenia i zaizolowanie potgczen elementow z resztg budynku tj. wszystkie wewnetrzne i zewnetrzne obrobki
inne prace zwigzane z koordynacjg migdzy branzami,
czyszczenie koncowe

5.1.2. Sposéb wykonywania prac:
. montaz musi by¢ prowadzony pod statym nadzorem geodezyjnym, przez osoby doswiadczone, zgodnie z
harmonogramem, rysunkami technologicznymi i wytycznymi wytworcy;
. nie wolno obcigza¢ montowanych elementéw w sposéb niezgodny z projektem;
e  elementy aluminiowe, miedziane i stalowe muszg by¢ odseparowane od siebie w celu unikniecia korozji
elektrostatycznej;
e  spawanie podczas montazu jest zabronione;
e  znajwyzszg staranno$cig nalezy wykonywac uszczelnienia pomiedzy montowanymi elementami a innymi czesciami
budynku oraz w szczelinach dylatacyjnych;
. izolacje termiczne nalezy uktadac¢ w sposob staranny unikajac powstawania mostkéw termicznych;
o wszystkie szyby hartowane musza mie¢ krawedzie min. ,zatepione”.
. elementy po zamontowaniu muszg mie¢ zapewniong mozliwo$c¢ rozszerzalnosci termicznej i wtasciwg tolerancje
wymiarowg dla warstwy wykonczeniowe;.
. na zamontowanych elementach nalezy utrzymywac folie zabezpieczajace przed uszkodzeniami i zabrudzeniami, az do
odbioru koncowego;
e tam gdzie jest to mozliwe, nalezy utrzymac¢ materiaty zabezpieczajace szkto i profile przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem az do kofcowego czyszczenia.
przywozone na budowe szyby muszg mie¢ zabezpieczenia przed uszkodzeniem wykonane przez producenta;
wszystkie profile na czas prowadzenia prac muszg by¢ zabezpieczone foliami ochronnymi.
nalezy na biezaco informowac¢ Inspektora Nadzoru o defektach, uszkodzeniach i brakach materiatow;
réznice ksztattu i koloru w sasiadujgcych elementach tej samej $ciany nie bedg akceptowane.

5.1.3. Tolerancje
Nieréwnos$ci powierzchni przy szybach hartowanych nie moga by¢ wieksze niz 2 mm, odmierzane na 1,00 m dtugosci (réwniez po
przekatnej). Szyby muszg by¢ prostokatne i zgodne z zadanymi wymiarami. Odchytki od wymiaréw nie moga by¢ wieksze niz 3
mm na 2,00 m wysokosci.
Dopuszczalna ilo$¢ btedéw dla jednostki szkta zespolonego (2-szybowa):
- btedy w szkle (pecherzyki, wtracenia etc.):

. powierzchnia szyby < 1m? max 2 sztuki & <2 mm

. powierzchnia szyby >1< 2m? max 3 sztuki & <2 mm

. powierzchnia szyby > 2m? max 5 sztuk & <2 mm

. suma diugosci:max 45 mm

. diugosci pojedyncza: max 15 mm
. rysy wiosowate  nie dozwolone w wigkszych ilo$ciach
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Nalezy przyja¢ nastepujace tolerancje wymiaréw przy montazu $cian szklano-aluminiowych, swietlikdw, oktadzin aluminiowych i
ceramicznych ( w tym sufitéw podwieszanych)
e  odchytka od poziomu na 3 modutach dtugosci $ciany: + 2 mm
e odchytka od poziomu na catej dtugosci $ciany: + 4 mm
e odchytka od pionu na wysokosci jednej kondygnac;ji Sciany: £ 3 mm
e odchytka od pionu na catej wysokos$ci Sciany : £ 6 mm
Tolerancje przy montazu oscieznic okiennych i drzwiowych
. odchytka od pionu i poziomu : £ 3 mm
e odchytka od zatozonego poziomu zamontowania os$cieznicy: + 1 mm.
Dopuszczalne ugiecie sciany szklano — aluminiowej, pod obciazeniem nie moze przekroczy¢1/300 rozpigtosci (a dla stupow
1/300 wysokosci) pomiedzy podporami. Wartosci obcigzenia nalezy przyjmowaé¢ wg norm.
Dopuszczalne ugiecie sciany ostonowej pomiedzy podporami < 1/300 rozpietosci, lecz nie wiecej niz 8 mm (wzdtuz krawedzi
szyby).
Maksymalne ugiecie dla szyb zespolonych < 1/100 krétszej krawedzi.
Urzadzenia pomiarowe
Przy Pracach nalezy uzywac¢ jedynie legalizowanych laserowych przyrzadéw pomiarowo-kontrolnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogédlne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

6.2.  Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
Wedtug instrukcji dostawcy systemu aluminiowo — szklanego

6.2.1. Sprawdzenie szczelnosci $ciany na infiltracje wody

Sprawdzenie szczelnosci $ciany w trakcie procesu badawczego polega na polewaniu jej wodg w ilosci 120 l/godz./l m? badanej
powierzchni przy jednoczesnym oddziatywaniu cisnienia imitujacego parcie wiatru. Jako wynik badania podaje sie réznice
ci$nien, przy ktérej Sciana pozostawata szczelna, tzn. brak bylo wyciekéw wody.

W Polsce nie zostata opracowana klasyfikacja $cian ostonowych ze wzgledu na przenikanie wody opadowej. Klasyfikacje taka
podaje natomiast projekt normy EN 12154 ,Curtain Wal-ling - Watertightness - Performance Reaguire-ments and Classification”.
To, w ktorej klasie znajdzie sie dany system Sciany, zalezy od cisnienia, przy ktérym w trakcie badan nastgpit przeciek wody
(tabl.2).

Tablica 2. Klasyfikacja $cian ostonowych ze wzgledu na szczelno$¢ na przenikanie wody opadowej zgodnie z Pr EN 12154

Cisnienie, Pa Klasy szczelnosci
150 RI
300 R2
450 R3
600 R4
powyzej 600 REC/*ma*)
6.2.2. Sprawdzenie szczelnosci sciany na infiltracje powietrza

Projekt normy EN 12152 ,Curtain Walling -Air Permeability - Performance Reauirements and Classification" klasyfikuje $ciany
ostonowe ze wzgledu na infiltracje powietrza w zalezno$ci od maksymalnego cisnienia, przy ktérym ilos¢ powietrza infiltrujaca
przez $ciane przekroczyta 1,5 m%(m’h) (tabl. 3)

Tablica 3. Klasyfikacja $cian ostonowych ze wzgledu na infiltracje powietrza zgodnie z Pr EN 12152

Maksymalne | Infiltracja powietrza | Klasyfikacja
cisnienie  |przez $ciane m*/(m?h)
Pmaxi P?
150 1,5 Al
300 1,5 A2
450 1,5 A3
600 1,5 A4
powyzej 600 1,5 AE

Nalezy zwréci¢ uwage, ze przyjeta w projekcie normy EN 12152 gérna granica infiltracji 1,5 m3/(m2h) odpowiada w przyblizeniu
wspotczynnikowi infiltracji 0,1 m*(mhdaPa?/?).

6.2.3. Sprawdzenie szczelnosci akustycznej

Ocene izolacyjnosci akustycznej $ciany zewnetrznej przeprowadza sie na podstawie pomiaréw wartosci odpowiednich
wskaznikow izolacyjnosci akustycznej danego rozwigzania, okreslonych w warunkach laboratoryjnych i poréwnania z warto$ciami
wymaganymi dla danego obiektu. Wedtug PN-87/B-02151/03 do poréwnania byta przyjmowana bezposrednio warto$¢ wskaznika
Rw, natomiast wg PN-B-02151-03:1999 warto$¢ wskaznika RAI jest zmniejszana o 2 dB i dopiero po takiej korekcji stanowi
podstawe do oceny akustycznej danegorozwigzania w stosunku do wymagan normowych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robo6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiaru jest:
. m?dla elementow $lusarki i stolarki w systemie okienno-drzwiowym wraz z montazem
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L] m? dla wykonania kompletnej $ciany fasadowej oraz $wietlika
. szt. (sztuka) klapy, wytazy dachowe

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ustalenia ogolne dotyczace odbioru rob6t
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdéine”.

8.1.1. Odbiér techniczny.
Elewacja moze by¢ zgtoszona do odbioru po zakonczeniu wszystkich Robo6t Budowlanych oraz po wykonaniu nastepujacych
czynnosci koncowych:
. regulacji zawiaséw w drzwiach i oknach, regulacji samozamykaczy, napedow.
. kontroli uszczelek
. naprawie drobnych uszkodzen na miejscu budowy — po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru
e wymianie zniszczonych elementéw
. koncowym czyszczeniu powierzchni szklanych i metalowych wszystkich zainstalowanych elementéw
Z wszystkich préb i testow nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty odbioru.

8.1.2. Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢
- zatwierdzong dokumentacje techniczng technologiczng i powykonawcza,
- komplet protokotéw z przeprowadzonych préb, odbioréw przez stuzby zewnetrzne,
- komplet atestow materiatowych,
- instrukcje konserwaciji i uzytkowania do:
v/ $cian szklano-aluminiowych
v okien, drzwi standardowych, ewakuacyjnych, karuzelowych, wsporczych konstrukcji stalowych
- komplet narzedzi, kluczy, etykiet itp. niezbednych do uzytkowania wykonanych elementéow
Wszystkie wymagane badania powinny byé przeprowadzane przez uprawnione do tego typu pomiaréw i badan jednostki
niezalezne od Podwykonawcy przy wykorzystaniu atestowanych urzadzen pomiarowych.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

wytworzenie elementow

transport, dostawa, magazynowanie

montaz elementoéw z obstugg geodezyjng

zewnetrzne i wewnetrzne obrébki blacharskie oraz uszczelnienia

prace wykonczeniowe tj. szklenie, montaz uszczelek i akcesoriéw

czyszczenie koncowe elementow

usuwanie ewentualnych usterek i wad

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Instrukcja nr 224 Instytutu Techniki Budowlanej ,Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich $cian zewnetrznych w
budownictwie ogélnym".

. Instrukcja nr 336 Instytutu Techniki Budowlanej ,Wymagania odpornosci na uderzenia lekkich nieprzezroczystych
przegrod pionowych".

e  ZUAT - 15/11.05 ,Systemy lekkich $cian ostonowych o konstrukcji szkieletowej z profili aluminiowych".

. PN-84/B-03230 ,Lekkie $ciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i zebrowych. Obliczenia statyczne i
projektowanie".

. PN-84/H-93669 ,Aluminium i stopy aluminium. Ksztattowniki".

. PN-87/B-02151 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczehn w budynkach”.

. PN-B-02151-3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$é akustyczna przegrod w
budynkach oraz izolacyjno$¢ elementéw budowlanych. Wymagania"
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