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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na wykonaniu podtdg

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — BUDOWY CZESCI | KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO W LESKU -
PLYWALNIA | ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DROGI, PARKINGI, BOISKA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA — w
zakresie robét podtogowych

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia obét zwigzanych z oktadaniem posadzek wg ponizszego
zestawiania:
Na kondygnacji parteru podiogi projektuje sie na ptycie zelbetowej podtogowej. Grubos¢ warstw podtogowych 11 cm, w tym
spadki do wpustéw w pomieszczeniach odwadnianych powierzchniowo. W wentylatorniach projektuje sie podtogi o grubosci 15
cm, w tym spadki do wpustéw, utozone bezposrednio na ptycie fundamentowej. Wierzchnig warstwe posadzek stanowi¢ beda:

- wyktadzina dywanowa poliamidowa supetkowa min. 500g/m2, na podtozu z syntetycznej juty — pokoje biurowe

- gres 40 x 40 cm — pomieszczenia komunikacyjne i szatnie, pomieszczenia na odpadki i inne pomocnicze

- terrakota 20 x 20 cm, fuga wodoszczelna - toalety

- terakota antyposlizgowa klasa B fuga wodoszczelna np. dwuskiadnikowa zaprawa spoinowa oparta na zywicy

epoksydowej tasma uszczelniajgca styki $cian i posadzek - natryskownie

- beton B20 utwardzany powierzchniowo, zbrojony siatkg — pomieszczenia techniczne

- farba chemoodporna — magazyny chemii basenowej
Na kondygnaciji pietra projektuje sie podtogi o grubosci 17,5 cm utozone na stropie zelbetowym nad parterem. W warstwach
podtogowych projektuje sie zastosowanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych oraz ptyt styropianowych petnigcych
role przektadki akustycznej i strefy umozliwiajacej rozprowadzenie podtogowe instalacji centralnego ogrzewania. Wierzchnig
warstwe posadzek stanowi¢ beda:

- terakota antyposlizgowa klasa B fuga wodoszczelna np. dwuskiadnikowa zaprawa spoinowa oparta na zywicy

epoksydowej tasma uszczelniajgca styki $cian i posadzek — hala basenowa, natryski, szatnie, odnowa biologiczna
- Gres 40 x 40 cm — hall, korytarze, pomieszczenia pomochnicze
- terrakota A, fragmentami przeciwposlizgowa B-C 12,5 x 25 cm, spoinowane zywicg epoksydowg - toalety

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podloga

Podtogg za$ nazywamy caly uktad warstw (w tym wymienionych wyzej w definicjach) wykonanych na stropie lub ptycie
fundamentowej dla zapewnienia wiasciwych warunkéw eksploatacyjnych, z jednoczesnym spetnieniem wymagan
wytrzymatos$ciowych, przeciwpozarowych, termicznych, akustycznych a takze tworzacych ptaszczyzne (podbudowe) pod warstwe
uzytkowa czyli posadzke..

Konstrukcja podtogi - uktad warstw ztozony z podtoza, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, izolacji przeciwdzwigkowej
lub izolacji cieplnej oraz réznych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej, wyréwnawczej, wygtadzajacej, podktadu podfogowego i
posadzki. W zaleznosci od rodzaju pomieszczenia i obcigzen uzytkowych konstrukcje podtogi stanowi ukiad wybrany z
wymienionych wyzej izolacji i warstw.

Podtogi, o rozwinietych uktadach konstrukcyjnych, skiladajg sie z trzech podstawowych elementéw: podkiadu (czesto
nazywanego podtozem), warstw izolacji (czesto kilku i o réznych zaktadanych funkcjach) i posadzki.

Podtoze element konstrukcji budynku, na ktérym wykonana jest podtoga.

Warstwa rozdzielcza - warstwa uniemozliwiajaca kontakt miedzy podktadem i podtozem.

Warstwa adhezyjna - warstwa zwigkszajgca przyczepnos$¢ podktadu do podioza.

Warstwa wyrownawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw powierzchni podtoza,
albo w celu wbudowania przewoddw, rur lub innych elementow.

Warstwa wygtadzajaca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej powierzchni podkitadu przed utozeniem posadzki.

1.4.2. Podktad podiogowy
warstwa z materiatdw podktadowych wykonana na budowie bezposrednio na podtozu, zwigzana z nim lub nie zwigzana sitami
przyczepnosci, albo tez utozona na warstwach posrednich lub izolujgcych w celu:

. uzyskania okreslonego poziomu,

. utozenia posadzki,

. stanowienia posadzki.
Podktad (podtoze) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie obcigzeh uzytkowych na grunt
lub inne elementy konstrukcyjne (np. $ciany, stupy, podciagi) budynku. Jednoczes$nie podktad pozwala, dzieki swojej konstrukgiji,
na mocowanie na nim ukfadu warstw izolacyjnych i posadzki. W zaleznosci od potozenia funkcje podktadu wypetnia strop lub
materiaty sypkie (granulaty - keramzyt, mielony gazobeton lub piasek).
Podktad podtogowy moze by¢ utozony bezposrednio na podtozu lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej, paroszczelnej, albo
na izolacji przeciwdzwiekowej, cieplnej i oddzielony od Scian pomieszczenia paskami tej izolacji - tzw. podktad ,ptywajacy".

1.4.3. Posadzka

posadzka jest uzytkowa, powierzchniowag warstwg podtogi i jednoczesnie jej wykonczeniem zewnetrznym. Posadzki moga by¢
jedno- lub wielowarstwowe.
Rozréznia sie nastepujace rodzaje posadzek:
e posadzka mineralno-zywiczna - wykonana z mieszanki betonowej zmodyfikowanej dodatkami polimeréw lub
posadzka betonowa zaimpregnowana preparatami polimerowymi,
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e posadzka z zywic syntetycznych - wykonywana z kompozytow z zywic syntetycznych zawierajacych wypetniacze
mineralne, pigmenty i dodatki w postaci r6znych modyfikatorow.
Sposrod wyszczegolnionych posadzek najwiekszg grupe stanowig posadzki z zastosowaniem zywic syntetycznych. Bazag
materiatowg do wykonywania posadzek z zastosowaniem zywic syntetycznych sg nastepujace spoiwa organiczne:
epoksydowe,
poliuretanowe,
akrylowe,
epoksydowo-poliuretanowe,
winylowo-estrowe,
0  poliestrowe.

Z wymienionych wyzej spoiw i odpowiadajacych im utwardzaczy oraz przyspieszaczy sg wykonywane nastepujace rodzaje
posadzek:

1.4.4. Podktad betonowy
wykonany z betonu, o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na ktérym wykonuje sie posadzke zywiczna.

Oo0o0o0O0

1.4.5. jastrych

jest rodzajem bezspoinowego podktadu podtogowego lub bezspoinowg posadzka wykonywang z mieszaniny o konsystenciji
sypkiej, plastycznej lub ciektej, ktéra twardnieje w efekcie zachodzacych w niej proceséw wigzan chemicznych lub termicznych
(jastrych asfaltowy - przypadek szczegdlny). Wyrdznia sie réwniez systemy suchych jastrychéw podtogowych. - technologia ich
wykonania polega na taczeniu klejowym i mechanicznym (wkrety) ptyt widkno-gipsowych, sg one lIzejsze od jastrychow
wykonywanych na mokro i pozwalajg na szybsze kontynuowanie dalszych robét.

Oprécz tego stosuje sie wylewki jastrychowe oparte o spoiwo cementowe z wypetniaczami mineralnymi (uwodnione zaprawy
cementowe z dodatkiem "mleka wapiennego" lub Vinacetu w ilosci ok. 15% wagowo do masy cementu). Dostepne sg takze
konfekcjonowane w postaci suchej mieszanki jastrychy samopoziomujace: anhydrytowe lub zawierajace w swoim skfadzie gipsy
syntetyczne.

1.4.6. Izolacje podiogowe

dzielimy w zaleznosci od funkgji, jakg majg spetni¢. Nalezg do nich: izolacja termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i
izolacja przeciwdzwiekowa

1.4.7. Impregnacja

powlekanie podtoza lub podktadu cieczg wnikajacg w pory materiatu bez tworzenia ciggtej warstwy na powierzchni tych
elementow.

1.4.8. Szczeliny dylatacyjne

wykonane miedzy dwiema czesciami budynku lub miedzy polami podktadu, pozwalajgce na akomodacje ich odksztatcen lub
wzajemnych ruchéw. Szczeliny dylatacyjne sg stosowane w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz dodatkowo w miejscach
wymagajacych wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia wyrobow.

1.4.9. Szczeliny izolacyjne

stosowane w celu oddzielenia podfogi od innych elementéw konstrukcji obiektu, albo oddzielenia konstrukcji podtogi od podioza

lub posadzki od podktadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczes$nie szczeling izolacyjna. Szczeliny
izolacyjne sg stosowane takze w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku réznych konstrukgcji podtog.

1.4.10. Szczeliny przeciwskurczowe

wykonane na czesci grubosci podktadu w celu wymuszenia przewidzianego rozmieszczenia rys skurczowych lub przeniesienia
odksztatcen spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje sie w podktadach z zaprawy cementowej i w
podktadach z betonu. Dzielg one podkiad na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m?, przy diugosci boku prostokata nie
przekraczajacej 6 m. Na zewnatrz pomieszczen pola miedzy szczelinami nie przekraczaja 5 m?, przy najwiekszej diugosci boku 3
m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym sg wykonywane jako nacigcia o gtebokosci - 1/3 grubosci podktadu.

1.4.11. Wkiadka (tasma) dylatacyjna

wktadka umieszczona miedzy podktadem i przyleglymi czesciami konstrukciji.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00 ,WWymagania ogélne”.

2. MATERIALY

UWAGA
WSZELKIE NAZWY WLASNE PRODUKTOW | MATERIELQW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI SLUZA_ OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZAtOZONYCH W DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:
. SPEENIENIA TYCH SAMYCH WESCIWOSCI TECHNICZNYCH
. PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)
. UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

21. Warunki ogélne stosowania materiatow

21.1. Wymagania dotyczace przyjecia wyrobéw na budowe
Na budowe powinny by¢ dostarczane wyroby do wykonywania podidég i posadzek przewidziane w projekcie. Wykonawca
powinien zapewnic:
. odpowiednio wyposazone pomieszczenia, w ktérych bedg przetrzymywane wyroby do czasu ich przyjecia na budowe;
dotyczy to wyrobdéw wymagajacych specjalnego traktowania, np. zywic syntetycznych, klejéw z zywic syntetycznych itp.
- co powinno by¢ zaznaczone w projekcie,
. pomieszczenia, w ktérych wykonawca robdt bedzie dokonywat przyjmowania na budowe wyzej wymienionych
wyrobow,
. pomieszczenia do magazynowania wyrobéw przyjetych na budowe.
e W pomieszczeniach, w ktérych przechowuje sie wyroby do wykonywania podtdg i posadzek, nie moga by¢ sktadowane
inne wyroby.
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Wyroby do wykonywania podtdg i posadzek powinny by¢ dostarczone na budowe z nastepujgcymi dokumentami:
. certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci z norma lub aprobatg techniczna,
e  wytycznymi stosowania wyrobu wedtug producenta, o ile sg one wymagane w projekcie,
. informacjg o okresie przydatnosci do stosowania,
. podstawowymi informacjami bhp i przeciwpozarowymi.
Zywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, $rodki odttuszczajace i zmywajace, zgodnie z Ustawa o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz.U. nr 11, poz. 84), nie moga by¢ przyjete na budowe, jezeli nie maja
,karty charakterystyki substancji niebezpiecznej" (art. 5.2). KChSN musi by¢ opracowana zgodnie z wzorem podanym w
zatgczniku do rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 18 lutego 1999 r. (Dz.U. nr 26, poz. 241) - stan prawny
ze stycznia 2004 r. Opakowania musza spetnia¢ wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r.
w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz.U. nr 140, poz. 1173) - stan
prawny ze stycznia 2004 r.
Podczas przyjmowania na budowe wyrobéw przeznaczonych do wykonania podtdg i posadzek wykonawca powinien sprawdzic:
e  zgodnos$c¢ dostarczonych wyrobow z dokumentacjg projektowa,
. kompletnos¢ i aktualno$é dokumentéw dostarczonych na budowe wraz z materiatami do wykonania podtég i posadzek,
e wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. wtasciwosci losowo wybranej partii
dostarczonego materiatu z podanymi w dokumentach opisami tych wiasciwosci, przewidzianymi do sprawdzenia
podczas kontroli biezacej, lub innymi, o ile kontrola taka byta przewidziana w projekcie.
Wynik sprawdzenia materiatu powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy. Wyrdb, ktory zostat przyjety na podstawie
powyzszego sprawdzenia, powinien byé sktadowany zgodnie z warunkami jego przechowywania. Warunki przechowywania
powinny by¢ podane w projekcie lub w dostarczonych wraz z materiatem dokumentach.
Przed wykonaniem posadzki nalezy okreslic wymagang przez producenta materiatow lub normy i sprawdzi¢ temperature
pomieszczenia, w ktérym bedzie wykonywana posadzka, a ponadto:
. przy wykonywaniu posadzki z drewna lub materiatdw drewnopochodnych nalezy okresli¢ rowniez wilgotnos¢ wzgledng
powietrza,
. przy wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych i drewna takze wilgotnos¢ podkfadu.
Wyniki pomiaréw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

2.2. Warunki szczegotowe posadzki betonowe
2.21. Przygotowanie wyrobéw do wykonywania izolacji podtég

2211 Przygotowanie wyrobéw do wykonywania izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych
Wyroby stuzace do wykonywania izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych obejmujg réznego rodzaju ptyty, np. styropianowe,
widrowe itp. oraz masy klejace do mocowania ptyt do podtoza.
Ptyty, listwy, kleje i preparaty uszczelniajgce, bezposrednio przed ich zastosowaniem do wykonania izolacji przeciwdzwigkowej
lub cieplnej, powinny mie¢ temperature zblizong do temperatury zabezpieczanego podtoza, nie nizsza niz 10 °C.
Przygotowanie konkretnych wyrobéw do stosowania powinno odbywaé¢ sie zgodnie z instrukcjami lub technologiami ich
stosowania dotagczonymi przez producenta do aprobaty technicznej i powotanymi w projekcie.
Podstawowe czynnosci zwigzane z przygotowaniem tych wyrobow do stosowania obejmuja:
. oczyszczenie, odpylenie ptyt izolacyjnych, dopasowanie ich do podtoza, ewentualne przycigcie do odpowiednich
wymiarow,
e  wymieszanie ptynnych klejéow i preparatéw uszczelniajacych, co powinno doprowadzi¢ je do ujednorodnienia ((jednolity
wyglad i kolor).
Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

2.21.2 Przygotowanie wyrobéw do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych

Wyroby stuzace do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych podiég obejmuja wyroby rolowe: papy lub folie z tworzyw
sztucznych wraz z klejami do przyklejania izolacji do podtoza i preparatami uszczelniajgcymi oraz kompozyty zywiczne i
polimerowo-zywiczne.

Rolki pap lub folii, masy zywiczne oraz kleje i preparaty uszczelniajace bezposrednio przed ich zastosowaniem do wykonania
izolacji przeciwwilgociowej powinny mie¢ temperature rowng lub zblizong do izolowanego podtoza.

Przygotowanie konkretnych wyrobéw do stosowania powinno sie odbywaé zgodnie z wytycznymi ich stosowania dotagczonymi do
wyrobow przez producenta lub zamieszczonymi w projekcie.

Podstawowe czynnos$ci zwigzane z przygotowaniem wyrobéw izolacyjnych obejmuja:

. rozwiniecie papy lub folii, dopasowanie jej do podtoza, przyciecie jej na odpowiednie arkusze, oczyszczenie arkuszy z
kurzu, ewentualne nawinigcie arkuszy na rolki, np. z tektury,

e  wymieszanie przed uzyciem wyrobow polimerowo-cementowych, wyrobéw z zywic syntetycznych, zaréwno jedno- jak i
dwusktadnikowych, ptynnych klejéw i preparatéw uszczelniajgcych, co powinno doprowadzi¢ je do ujednorodnienia
(osiagniecia jednolitego wygladu i koloru); mieszanie powinno sie wykonywa¢ mechaniczne przez co najmniej 3 min,

. rozcienczenie ptynnych wyrobéw podanym w projekcie lub instrukcji rozcienczalnikiem, o ile jest dopuszczone przez
producenta, co powinno przygotowa¢ wyroby do prawidlowego stosowania, jezeli uleglty zageszczeniu w trakcie
magazynowania.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Przygotowanie ptynnych klejow, preparatow uszczelniajacych, kompozycji z zywic syntetycznych i mieszanek polimerowo-
cementowych powinno sie odbywa¢ w miejscu suchym, przewiewnym, zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi, w
powietrzu o temperaturze nie nizszej niz 15 °C i nie wyzszej niz 25 °C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej
80%.

2.2.2, Przygotowanie wyrobéw do wykonywania posadzek

2.3. Podtoza pod wyktadziny ceramiczne
Podtoze pod wykfadziny ceramiczne moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podktady z zaprawy cementowej powinny
mie¢ wytrzymato$¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie 3 MPa. Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co
najmniej klasy B-20.
Grubos$¢ podktadéw cementowych powinna wynosi¢ miedzy innymi:

e 25 mm dla podkfadu zwigzanego z podtozem,
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. 35 mm dla podktadu na izolacji przeciwwilgociowej,

e 40 mm dla podktadu ptywajacego na warstwie izolacji akustycznej lub cieplne;j.
Grubos$¢ podktadu betonowego powinna wynosi¢ minimum 50 mm.
Powierzchnia podkiadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek starych
wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sag zabrudzenia bitumami i $rodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie po-
wierzchni podktadu od ptaszczyzny, w dowolnym miejscu podkiadu, nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej
o dtugosci 2 m.
W podkiadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i przeciwskurczowe. Na
zewnatrz budynkéw powierzchnia zdylatowanych pdl nie powinna by¢ wieksza niz 10 m?, przy maksymalnej diugosci boku nie
wiekszej niz 3,5 m.
Wewnatrz budynkéw pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5 x 6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w
miejscach dylatacji budynku, wokoét fundamentéw maszyn, stupdw konstrukcyjnych oraz na styku z innymi rodzajami
wyktadzin, szczegotowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunku spadkéw, miejsc osadzenia wpustéw
oraz miejsc wykonania dylatacji powinny by¢ podane w projekcie.

2.4.  Wyktadziny PCV

- wyktadzina homogeniczna, jednorodna w strukturze i wzorze przez catg grubo$¢

- odpornos¢ na scieranie —wg EN 649 —grupa T

- odpornos¢ ogniowa —wg DIN 4102 — B1

- przewodnictwo — wg DIN 51953 — 10° Q

- fabrycznie wzmocniona i utwardzona poliuretanem

- klasyfikacja zastosowan EN 685 — 23/34/43

- whasciwosci antyposlizgowe — powierzchnia sucha, mokra, naoliwiona — wsp. Tarcia kinetycznego 0,23; 013; 0,11
- odpornos¢ na wgniatanie metoda krotkotrwatg — 0,09 daN

- zalecenie IBM - Tak

- Swiatto odpornos¢ DIN 53389 27

- atest higieniczny, atest trudnopalnosci,

- Certyfikat zgodnosci ITB z polska normg,

- atest Instytutu Przemystu Organicznego w aspekcie wymagan ochrony przed elektrycznoscig statyczng wg PN 92/E-05203,
PN-E-05204

- posiada najwyzszy atest G5ws z BBA Agrement, co gwarantuje naprawialno$¢ posadzki przez minimum 15 lat, a takze
zachowanie swego wygladu, kolorystyki i wiasciwosci antystatycznych

- waga 3,25 kg/m?

- szeroko$¢ 2 m

- grubos¢ 2 mm

- wysoka odporno$¢ chemiczna

- wysoka zawarto$¢ winylu zapewniajaca wysoka odpornos$¢ na Scieranie, zadrapania, zabrudzenia i zadarcia.

2.41. Ceramika basenowa

Ptytki na powierzchniach niecki basenowej, obejscia basenu, $cian hali i posadzkach oraz scianach pomieszczen mokrych musza
posiadajac¢ niskg nasigkliwo$¢ wodng grupa 1 tj. E<3%.

Niecka basenowa:

Plytki i ksztaltki ceramiczne powinny posiada¢ odpowiednig klase antyposlizgowosci i kolorystyke dla poszczegdlnych stref:

na dnie przy zastosowanej gtebokosci w przyjeto kl. B antyposlizgowosci w kolorze biatym, pasy torowe koloru granatowego; na
Scianach szczytowych ptytki antyposlizgowe kl. B w kolorze niebieskim pasy nawrotowe koloru granatowego, sciany boczne ptytki
gtadkie w kolorze niebieskim; ksztattki na stopien wypoczynkowy z zaokraglong krawedzig w formacie 25x15 cm; przelew na
niepetnym obwodzie basenu fgcznie z kratkg przelewowa;

Obejscie basenu:

Plytki o antyposlizgowosci klasy B dla bosej stopy, w formacie 25x12,5 cm, w kolorze niebieskim; ksztattki liniowego odwodnienia
obejscia basenu w kolorze biatym wraz z odptywami wody ze stali kwasoodpornej; przy potaczeniu plazy ze $cianami hali
ksztaltki wyokraglajace wkleste o promieniu 3 cm w kolorze biatym; brodzik przejsciowy - ptytki o antyposlizgowosci klasy C dla
bosej stopy, w formacie 25x12,5 cm, w kolorze biatym;

Zaplecza mokre:

Na posadzkach ptytki o antyposlizgowosci klasy B dla bosej stopy, w formacie 25x12,5 i 12,5x12,5 cm, w kolorach zgodnych z
projektem; przy potaczeniu posadzki ze Scianami pomieszczen ksztattki wyokraglajace wkleste o promieniu 3 cm w kolorze
biatym; ksztaltki liniowego odwodnienia natryskow (pom. 004 i 008) w kolorze biatym wraz z odptywami wody ze stali
kwasoodpornej; $ciany pomieszczen - ptytki ceramiczne, w formacie 25x12,5, w kolorystyce zgodnej z projektem

BASENOWE PLYTKI CERAMICZNE
Wymagania wedtug Norm Europejskich

WARTOSC WYMAGANA
WYMIARY EN 121-Al EN 186/1
Dtugos¢ i szeroko$c¢ UNI EN 98 -0,0125
Grubosc¢ UNI EN 98 -0,1
Krzywizny bokéw UNI EN 98 -0,005
Odchylenia narozy od kata prostego UNI EN 98 -0,015
Ptaskos$¢ powierzchni
a) krzywizna $rodka w stosunku do przekatnej UNI EN 98 0,50%
b) krzywizna krawedzi w stosunku do wymiaréw UNI EN 98 0,50%
c) wypaczenie w stosunku do przekatnej UNI EN 98 0,80%
Ptytki do zaakceptowania pochodzacez okreslonej parti materiatu UNI EN 98 >=95%
WEASCIWOSCI FIZYCZNE
Nasiagkliwos$¢ wodna ($rednia wielko$¢) UNI EN 99 (0-3)% (3-6)%
Wytrzymato$¢ na zginanie (Srednia wielkos$c¢) UNI EN 100 >=20 N/mm2
Twardos$¢ powierzchni
a) ptytki szkliwione UNI EN 101 >=MOHS 5
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b) ptytki nieszkliwione UNI EN 101 >=MOHS 6

Odpornosc¢ na wgtebne $cieranie

a) ptytki nieszkliwione (ilo$¢ usunietego materiatu) UNI EN 102 <=300 mm3 <=393 mm3
b) plytki szkliwione UNIEN 154 PELTESTL <303 mma
Wspotczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej UNI EN 103 4-8 MK-1 <10 MK-1
Odpornos¢ na szok termiczny UNI EN 104 *
Odporno$¢ na pekniecia wioskowate (ptytki szkliwione) UNI EN 105 *

Mrozoodpornosé UNI EN 202 *

WELASCIWOSCI CHEMICZNE

Odporno$c¢ na plamienie (ptytki szkliwione) UNI EN 122 Cl/cl/cl/Kl/cl 1,2,3

Odporno$¢ na oddziatywanie $rodkéw chemicznychdomowego uzytku i

dodatkéw przeznaczonych dla basendéw (z wyjatkiem $rodkéw zawierajacych

kwas fluorowy i jego pochodne)

a) ptytki szkliwione UNI EN 122 AA AA A B
b) ptytki nieszkliwione UNI EN 106 *

Odporno$¢ na kwasy i zasady (z wyjatkiem $rodkéw zawierajgcych kwas

fluorowy i jego pochodne)

a) ptytki szkliwione UNI EN 122 *

b) ptytki nieszkliwione UNI EN 106 *

Wiasciwosci przeciwposlizgowe przy chodzeniu w obuwiu (DIN 51130)

i Klasa R9 od >= 3° do <= 10°
FE <>

ﬂ Klasa R10 od >= 10° do <= 19°
R10l<>

Klasa R11 od >= 19° do <= 27°
RI!<>

_ Klasa R12 od >= 27° do <= 35°
Ri2 <>

S Klasa R13 >= 35°
RG5>

Wiasciwosci przeciwposlizgowe przy chodzeniu na bosaka (DIN 51097)

Grupa A de >=12° a <= 18°

E Grupa B de >= 18° a <= 24°
B <«
B

Grupa C >= 24°

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogodlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania Robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robo6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne”.
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5.2. Wykonywanie warstw podktadowych

5.21. Podktad

ma decydujace znaczenie dla zapewnienia wtasciwej niezawodnosci i trwatosci podtogi. Powinien by¢ dostatecznie sztywny i
mie¢ odpowiednig wytrzymato$s¢ mechaniczng oraz réwng i gtadka powierzchnie. Przed wykonaniem podkifadu nalezy ustali¢
potozenie gérnej powierzchni posadzki na wysokosci ustalonej w projekcie.

Podktady monolityczne (wylewane) moga by¢ wykonywane:

- na podfozu, tworzac z nim podkiad zwigzany, - na przektadce z papy lub folii lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej,
utozonej na podtozu,

- na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieptochronnej utozonej na stropie (podkiad ptywajacy).

Podktady z betonéw i zapraw cementowych wykonuje sie z cementu portlandzkiego i drobnego zwiru lub piasku o proporciji
sktadnikéw 1:3 lub 1:4. Mieszanke ukfada sie warstwg grubosci zwykle 30-40 mm, ,bezposrednio na warstwie ochronnej, miedzy
listwami metalowymi lub drewnianymi wyznaczajacymi grubo$¢ podktadu. W okresie kilku pierwszych dni podktad nalezy zwilzaé
wodg w celu nalezytego zwigzania i stwardnienia. Wzdtuz $cian w pomieszczeniach dtugich lub duzych nalezy wykonywac
szczeliny dylatacyjne obejmujace powierzchnie ok. 20 m2. Podktad monolityczny po uptywie 6 tygodni od utozenia jest na tyle
suchy, ze umozliwia wykonanie posadzki Podkiad betonowy moze - w uzasadnionych przypadkach - stanowi¢ samoistng
posadzke.

Podktady samopoziomujace wykonuje sie z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilosci wody; w sktad mieszanki wchodzi
m.in. maczka anhydrytowa (CaS0O4); ma wytrzymatosé na $Sciskanie> 20 MPa, a na zginanie > 4,5 MPa; moze by¢ stosowany w
budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej jako: podktad podtogowy zespolony, na warstwie oddzielajgcej, jako sktadowa
podtég ptywajacych oraz w systemach ogrzewania podtogowego. Zaletg jego jest szybki czas wigzania. Po wykonaniu podktadu
moze odbywac sie na nim ruch pieszy juz po 6 godzinach. Wada jest ograniczona do 2 max 4 mm grubos¢ warstwy. Uzyskuje sie
réwng, pozioma i gtadkg powierzchnig podktadu bez stosowania dodatkowych zabiegdw wyréwnujgcych powierzchnig.

5.21.1 Warunki wykonania i kontroli podktadéw podtogowych

Podktady cementowe lub z innych spoiw (PN-EN 13318) powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem. W projekcie powinno sie
podawa¢ wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podkiadu, sposéb jego utozenia (np. zwigzany z podtozem lub niezwigzany, na
izolacji cieplnej itp.) oraz ukfad szczelin i inne szczegdty (np. cokoty, odwodnienie itp.).

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania podktadéw cementowych, o ile projekt nie stanowi inaczej, s nastepujace:

. grubos¢ podktadu zwiazanego z podiozem nie powinna by¢ mniejsza niz 25 mm,

. grubos¢ podktadu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna by¢é mniejsza niz 35 mm,

. grubos¢ podktadu ,ptywajacego” na izolacji przeciwdzwigkowej lub cieplnej z materiatu $cisliwego (np. welny
mineralnej) nie powinna by¢ mniejsza niz 40 mm, a w przypadku izolacji z wyrobéw sztywnych (np. sztywnego
styropianu) nie mniejsza niz 35 mm,

e w podktadzie powinny by¢ wykonane zaprojektowane szczegoty, np. szczeliny dylatacyjne, przeciwskurczowe, cokoty,
spadki,

. szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego obiektu, przy fundamentach urzadzen,
wzdtuz osi stupéw konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajacych posadzki o wyraznie réznigcych sie obcigzeniach;
szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 4 mm do 12 mm,

. szczeliny powinny by¢ wypetnione odpowiednim materiatem wskazanym w projekcie,

. szczeliny przeciwskurczowe powinny byé wykonane w odlegtosciach nie przekraczajacych:

o 3 mw podktadach na otwartym powietrzu na podtozu gruntowym,

0 4 mw podktadach na podtozu gruntowym, lecz w pomieszczeniach zamknietych,

o 6 mw podktadach usytuowanych w pomieszczeniach z niewielkimi wahaniami temperatury,
o 5,5m w podktadach usytuowanych w pozostatych miejscach,

e  temperatura powietrza podczas wykonywania podktadéw cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni po wykonaniu
podktadu powinna by¢ wyzsza niz 5 °C,

e  zaprawe cementowg lub mieszanke betonowa nalezy przygotowa¢ zgodnie z opisem zawartym w projekcie,

e zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy ukfadaé niezwtocznie po jej przygotowaniu, miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu, z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania
powierzchni podktadu,

e w Swiezym pokitadzie powinny by¢ uksztaltowane szczeliny przeciwskurczowe na gtebokos¢é od 1/3 do 1/2 grubosci
podktadu,

e wciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ pielegnowany,

. podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigca ptaszczyzne poziomag, lub zgodnag z zaprojektowanym
spadkiem; powierzchnia podktadu sprawdzana 2-metrowa fata przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywac przeswitow wiekszych niz 3 mm; odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej
nie powinno przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.2.2. Wykonywanie warstw wyréwnujacych i izolacyjnych

Warstwe wyréwnujgca wykonuje sie wowczas, gdy powierzchnia podifoza nie jest ptaszczyzng poziomg lub ma nieréwnosci.
Wykonuje sie jg najczesciej z zaprawy cementowej o stosunku objetosciowym cementu do piasku réwnym od 1:3 do 1:4. Mozna
stosowac réwniez zaprawe polimerowo-cementowg o tym samym stosunku objetosciowym skfadnikéw albo wspomniang wyzej
mieszanke samopoziomujaca.

Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkcji, jaka majg spetniaé, moga byé: przeciwwilgociowe, parochronne, wodoszczelne,
cieptochronne, przeciwdzwigkowe.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie na podtozach lezacych bezposrednio na gruncie w celu zabezpieczenia podtogi przed
wodg lub wilgocig gruntowa.

Izolacje parochronne wykonuje sie w przypadku, gdy w sgsiadujacych ze sobg pomieszczeniach wystepujg znaczne réznice
temperatury, wilgotnosci i preznosci pary wodne;j.

Izolacje wodoszczelne wykonuje sie w pomieszczeniach, w ktoérych podtoga moze by¢ narazona na zalewanie woda.

Izolacje cieplne wykonuje sie w podtogach usytuowanych na podtozu lezacym bezposrednio na gruncie.

Izolacje przeciwdZwigkowe wykonuje sie w konstrukcjach podtdg na stropach miedzypietrowych i zalezg one od rodzaju i masy
stropu.
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5.2.21 Warunki wykonania i kontrola izolacji podiogowych cieplnych i przeciwdzwiekowych
Izolacje podtogowe nalezy wykonywac jedynie na podtozach, ktorych prawidtowos$¢ przygotowania zostata potwierdzona zapisem
w dzienniku budowy lub protokotem z odbioru przejsciowego.
Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwigkowg powinno wykazywaé wilgotno$¢ nie wigkszg niz 3%, a dopuszczalne
zagtebienia w powierzchni podtoza nie powinny przekracza¢ 5 mm.
Sposoéb wykonania izolacji podtogowych powinien by¢ zgodny z opisem podanym w projekcie.
Podstawowe wymagania dotyczace wykonywania izolacji podtogowych s nastepujace:
. temperatura powietrza podczas prac zabezpieczajgcych powinna wynosic¢ od 5 °C do 25 °C,
wyroby i izolacje cieplne w czasie wbudowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem,
rodzaje i grubos$c izolaciji cieplnych lub przeciwdzwigkowych powinny byé podane w projekcie podtogi,
izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa powinny by¢ wykonywane z wyrobow w stanie powietrzno-suchym,
izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa w konstrukcji podfogi powinna by¢ utozona szczelnie oraz w taki sposob, aby
zapobiec tworzeniu sie mostkéw cieplnych lub dzwigekowych; izolacje uktadane z ptyt powinny by¢ uktadane na spoing
mijana,
e ulozona warstwa izolacji powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robét przed uszkodzeniami i zawilgoceniem,
. nalezy unikaé taczenia wyrobow styropianowych z materiatami wydzielajgcymi substancje organiczne, ktére
rozpuszczajq polistyren.
Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.2.2.2 Warunki wykonania i kontrola izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych podiég
Izolacje przeciwwilgociowe lub parochronne nalezy wykonywaé jedynie na podtozach lub podkiadach podtogowych, ktérych
prawidtowos$¢ wykonania zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub dotgczonym protokotem odbioru podtoza lub
podkfadu.
Podtoza pod izolacje przeciwwilgociowe i parochronne powinny by¢ trwate, rowne, bez wgtebien, wypuktosci i pekniec, czyste i
odpylone, bez ostrych krawedzi.
Sposoéb wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub parochronnej powinien by¢ zgodny z opisem podanym w projekcie.
Podstawowe wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych sg nastepujace:
. izolacje powinny w sposob ciagly i szczelny zabezpiecza¢ podioge przed dziataniem wody lub pary wodnej,
. izolacje powinny Scisle przylega¢ do chronionego poditoza, a ich powierzchnia powinna by¢ réwna, bez lokalnych
wgtebien lub wybrzuszen,
. izolacje przeciwwilgociowe powinny by¢ umieszczane w konstrukcji podtogi od strony dziatania wody, a izolacje
parochronne od strony dziatania pary wodne;j.
Temperatura powietrza podczas wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych powinna wynosic:
. powyzej 5 °C w przypadku izolacji z wyrobdw bitumicznych przy stosowaniu lepiku na goraco oraz w przypadku izolacji
z wyrobdéw polimerowo-cementowych,
. powyzej 10 °C w przypadku izolacji z wyrobow bitumicznych rozpuszczalnikowych,
e od 15 °C do 25 °C w przypadku izolacji z wyrobow z zywic syntetycznych i folii z tworzyw sztucznych.
Wykonanie powyzszych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.3. Warunki wykonania posadzek oraz tolerancje wymiarowe

Uwaga ogolna

Do wykonywania posadzek mozna przystepowac dopiero po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych i instalacyjnych w
konstrukcji podtogi i w pomieszczeniu usytuowania posadzki, z wyjatkiem prac malarskich.

5.4. Posadzki z ptytek (terakotowych)

Plytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowac wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni oraz wyznaczy¢ linig, od
ktorej uktadane beda plytki.
Nastepnie przygotowuje sie kompozycje klejacg zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy rozprowadzi¢ jg po podiozu pacag
zgbkowang, ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywaé¢ catg powierzchnie
podtoza. Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie wyktadzin w ciaggu 10 minut.
Po natozeniu kompozycji klejacej ptytki uktada sie od wyznaczonej linii. Naktadajac ptytke, nalezy jg lekko przesunaé po podtozu
(ok. 1 - 2 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisna¢ tak, aby warstwa kleju pod ptytka miata grubo$é 6 - 8 mm. Przesuniecie nie
moze powodowac¢ zgarniania kompozycji klejacej. W celu dokltadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci
spoiny nalezy stosowa¢ wkfadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wykfadziny nalezy usuna¢ nadmiar kompozycji klejacej ze
spoin miedzy ptytkami.
Zaleca sie, aby szerokos$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

e do 100 mm okoto 2 mm,

e od 100 mmdo200 mm  okoto 3 mm,

e 0d200 mmdo600 mm  okoto4 mm,

. powyzej 600 mm okoto 5 - 20 mm.
Po zwigzaniu kleju nalezy usuna¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania na menisk wklesty. W wyktadzinie
nalezy wykona¢ dylatacje w miejscach dylatacji podktadu, a szczeliny dylatacyjne wypetni¢ masg dylatacyjng lub zastosowaé
specjalne wkiadki. Masa dylatacyjna i wktadki dylatacyjne powinny mie¢ aktualng aprobate techniczna.

5.4.1. Posadzki z plytek terakotowych

mocowane sg klejem lub zaprawg cementowsg, najczesciej na cienkiej spoinie grubosci od 3 do 6 mm, w zaleznosci od wielkosci
ptytki. Po naniesieniu warstwy kleju lub zaprawy na podtozu rozprowadza si¢ jg szpachla lub paca zebatg o wysokos$ci zeboéw od
5do 8 mm.

5.4.2, Posadzki z gres6w

charakteryzujg sie niskg nasigkliwoscia, wysokg twardoscia, wytrzymatoscig i mrozoodpornoscig. Gresy mocuje sie klejem, tak
samo jak plytki terakotowe.

Posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na podkiadzie, ktérego prawidtowos¢ wykonania zostata potwierdzona wpisem do
dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do dziennika budowy.

Wykonanie posadzki powinno by¢ zgodne z projektem okreslajgcym rodzaj ptytek, zaprawe lub kit stosowany do uktadania ptytek,
grubos¢ warstwy zaprawy lub kitu stosowanych pod plytki, szerokos$¢ spoin, dylatacji itp.
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Podstawowe wymagania dotyczace wykonania posadzek z ptytek sg nastepujace:

e w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na zaprawach cementowych, w trakcie robot
i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C,

. temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych posadzka z ptytek jest uktadana na zaprawach i kitach z zywic
syntetycznych, nie powinna by¢ nizsza niz 15 °C w trakcie roboét i przez kilka dni po wykonaniu posadzki,

e W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce powinna by¢é wykonana szczelina
dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wodo rozdziatu,

. posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usuwac niezwtocznie w trakcie
wykonywana posadzki,

e  powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; dopuszczalne odchylenie
powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg tatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym
miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki,

. spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugo$¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste; dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

0 2mmna 1 mi3 mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku pierwszego,
o 3 mmna1mibmm na catej dlugosci lub szeroko$ci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i
trzeciego;

. grubos¢ spoin miedzy ptytkami nie powinna by¢ wieksza niz 2 mm,

. ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy lub kitu na catej swej powierzchni,

e W miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysoko$ci co najmniej 100 mm;
cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

e w miejscu styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscach styku dwéch odmiennych posadzek - posadzki
te powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w projekcie.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.4.3. Ceramika basenowa

Wyktadanie ceramiki basenowej mozna rozpoczaé po wykonaniu proby szczelnosci niecki basenowej. Wykonanie oktadzin
ceramicznych musi odbywa¢ sie pod szczegélnym rezimem wykonawczym. Tolerancja wykonania wymiaréw niecki basenowej
wynosi 1mm w stanie wykonczonym dla basenu sportowego. Uktad ceramiki basenowej (wzér i kolor) musi byé wykonany $cisle
wg Dokumentac;ji projektowe;.

5.5. Wykonywanie posadzek posadzki z PVC

Szczegotowy zakres robodt przy uktadaniu wyktadzin PCV
1. Zagruntowanie podtoza betonowego emulsjg, ktdéra wnika w gtab i zwieksza przyczepno$¢ pomiedzy podtozem, a
wylewkg samopoziomujaca

2. Wylanie wylewki samopoziomujacej — 3 mm dla podtoza betonowego
3. Polerowanie

4. Rozrysorowanie wzoru posadzki zgodnie z dokumentacjg

5. Dociecie wyktadziny wg. rozrysowanego wzoru

6. Naniesienie kleju na catg powierzchnie

7. Przyklejenie wyktadziny na catej powierzchni z walcowaniem
8. Frezowanie stykéw

9. Wspawanie sznuréw z PCV

10. Dwukrotne $ciecie spawow

11. Wyprowadzenie cokolikow

12. Zakonczenie krawedzi cokolikow

UWAGA:

Wylewanie wylewki samopoziomujgcej ma za zadanie wyréwnanie i wzmocnienie podtoza pod wykfadziny, a nie
wypoziomowanie pomieszczen.

5.5.1. Przygotowanie podtoza
Podtoze powinno by¢ gtadkie, odpowiedniej wytrzymatosci, rowne, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen, kurzu i
zagruntowane.
Zgodnie z instrukcjg instalacji wyktadzin podtoza betonowe muszg spetnia¢ nastepujace warunki:
- czyste
- odpowiednio twarde i stabilne wymiarowo
- gtadkie

- permanentnie suche — jedyny wiarygodny pomiar wilgotnosci podfoza przy uzyciu aparatu CM — maksymalna
dopuszczalna wilgotno$¢ dla wyktadzin wynosi 3% (wagowo).

Podczas przygotowania podtoza pod wyktadziny elastyczne uzywa sie mas wyréwnujgcych, ktérych producenci zalecajg jeszcze
nizszg dopuszczalng wilgotnosé (2,5%) przy ktorej mozna takg mase wylewac. Nie zastosowanie sie do powyzszych wymagan
spowoduje nieprawidtowosci w instalacji wyktadziny co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do jej zniszczenia i koniecznosci
ponownej instalacji. Posadzki z PVC moga by¢ wykonane z ptytek lub wyktadzin rulonowych.
Posadzki z ptytek PVC uktadane sg przede wszystkim na monolitycznych podktadach cementowych lub gipsowych na gtadka
powierzchnie (z warstwg wygtadzajacg). Plytki mocuje sie za pomocg kleju dyspersyjnego lub kontaktowego. Temperatura
ukfadania pokojowa, powyzej 15°C. Posadzka moze by¢ uzytkowana po 24 godzinach od utozenia. Z plytek PVC mozna
wykonywaé posadzki antyposlizgowe, antyelektrostatyczne z izolacjg akustyczna.
Posadzki z wyktadzin rulonowych z PVC stosowane sg jako jednorodne i z warstwg izolacyjng spieniong. Wyktadziny moga
by¢ uktadane na podiozu betonowym z masy samopoziomujgcej. Wyktadzine mocuje sie za pomoca klejow dyspersyjnych
(wyktadziny o powierzchni do 20 m2 mozna uktada¢ za pomocg tasm dwustronnie klejgcych). Uzytkowanie po 24 godzinach lub
po zaniku zapachu.
Uwaga: Nalezy pamietac, ze resztki asfaltu, tluszczy, srodkéw impregnujacych, atrament z dtugopiséw itp. mogg powodowaé
odbarwienia wyktadziny. Przy podktadach cementowych zaleca sig¢ stosowanie mas wygtadzajacych (samopoziomujacych)
przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne. Podtoza z ptyt wiérowych nalezy ktas¢ zgodnie z zaleceniami ich
producenta. Gdy zastosowane jest ogrzewanie podtogowe nalezy pamieta¢, ze wyktadzina podtogowa nie moze by¢ narazona na
temperature przekraczajaca 30°C. W przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.
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W przypadku stosowania dwusktadnikowych srodkéw poliestrowych moga wystapi¢ odbarwienia, jesli proporcje zostang dobrane
niewtasciwie.

Wszelkie oznaczenia mogg by¢é dokonywane jedynie otdéwkami grafitowymi. Nalezy pamigtaé, ze wszelkie oznaczenia
flamastrami, markerami, dtugopisami, piérami kulkowymi itp. spowodowa¢ moga odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w strukture
wyktadziny.

W przypadku wystapienia rys i peknie¢ nalezy je usungé. W tym celu nalezy dokonac tzw. klamrowania i zaspoinowania
poszerzonych peknie¢ dwusktadnikowymi zywicami naprawczymi np.: Bostik UP50, Ardal gieshartz Ponad to musi by¢ odporne
na sciskanie i rozcigganie. Nieréwnosci powyzej 5mm powinny by¢ zaszpachlowane specjalnymi szybkoschnacymi masami
naprawczymi np.: Bostik ST 400. Ardalan AGM, Hey'di Sperrmortell

Przed przystapieniem do wylewania mas samopoziomujacych nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ podtoza urzadzeniem CM. Musi ona
wynosi¢ <2%. W przypadku stwierdzenia wilgotnosci wiekszej niz 2% nalezy odczeka¢ az do momentu stwierdzenia
oczekiwanego parametru wilgotnosci podioza. Jednakze w momencie stwierdzenia podwyzszonego parametru wilgotnosci
podioza i niemozliwoscig oczekiwania na peilne wysezonowanie jastrychu, mozna zastosowa¢ dwukomponentowe grunty
epoksydowe np.: Bostik E30 (odcina wilgo¢ do 4,5%) lub Bostik E336 (odcina wilgo¢ do 7,5%). Odbywa sie to poprzez natozenie
preparatow watkiem, a nastgpnie posypanie piaskiem kwarcowym. W przypadku zastosowania gruntéw epoksydowych jako
bariery zamykajacej wilgo¢, badz zabezpieczeniu przed podnoszaca sie kapilarnie wilgocia, stosujemy grunty epoksydowe w
dwodch warstwach. Pierwszg warstwe naktadamy watkiem w tym samym kierunku. Nastepnie po wyschnieciu pierwszej warstwy
od 2godz do max 24godz naktadamy druga warstwe w kierunku prostopadtym do pierwszego i posypujemy piaskiem kwarcowym.
Nadmiar piasku nalezy odkurzy¢ po 16-24godz od posypania

Te same grunty mozna zastosowa¢ w celu poprawy wytrzymatosci podtoza lub przy oczekiwanym bardzo duzym obcigzeniu
posadzek.

W przypadku stwierdzenia stabego podtoza wykruszenie powierzchni ponad 60% kwadratéw ( badanie przyrzadem do twardosci
podioza), w celu poniesienia parametréw wytrzymatosci , mozna zastosowac 2 powyzsze grunty tj.: Bostik E30 , Bostik E336 lub
specjalny grunt wzmacniajaco penetrujacy np.: Bostik Renogrund PU.

5.5.2. Gruntowanie

Po dokonaniu ewentualnych napraw jastrychu i stwierdzeniu poprawnosci wszystkich parametréw tj. wilgotnosci, wytrzymatosci,
dokonujemy gruntowania podtoza. W tym celu stosujemy grunt np. Bostik G17. poprzez rownomierne nanoszenie watkiem. Przy
mocno chtonnych podiozach mozna preparat rozcienczy¢ z woda w stosunku 1:3. Po zagruntowaniu nalezy odczeka¢ 24godz.
Przy duzych oczekiwanych obciazeniach nalezy gruntowania dokona¢ takimi preparatami np. Bostik E30, Bostik E336. z posypka
kwarcowg W tym przypadku po zagruntowaniu nalezy odczeka¢ min 24godz. Gruntowania mozna dokona¢ réwniez
dwukomponentowym gruntem G11(gtéwne zastosowanie trudne podioza bitumiczne, z resztkami kleju) W tym przepadku po
zagruntowaniu do wylewania masy samopoziomujgcej mozna przystapi¢ po 3godzinach.

We wszystkich przypadkach gruntowania nalezy unika¢ tworzenia katuz. Po natozeniu gruntu na powierzchni jastrychu powinna
by¢ widoczna przezroczysta warstwa(film).

5.5.3. Przygotowanie materiatu

Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ rolki wyktadziny pod katem numeréw fabrycznych. Zachowaj etykiety fabryczne wszystkich
rolek, az do chwili zakonczenia instalaciji.

Uwaga: W celu unikniecia réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobra¢ wyktadzine pochodzacy z tej samej
serii produkcyjnej. Zaleca sie rowniez ukfadanie wykfadziny kolejno sgsiednimi numerami rolek. W miare mozliwos$ci rolki nalezy
przewija¢ przed instalacja. Rolki nalezy przechowywa¢ w pozycji pionowej lub poziomo w jednej warstwie.

O wadach widocznych nalezy informowa¢ niezwtocznie jeszcze przed zamontowaniem wyktadziny.

5.5.4. Instalacja wyktadzin elastycznych

Przed instalacjg wyktadzina powinna przyja¢ temperature pomieszczenia (nie nizszg niz 18°C). Dopiero wtedy nalezy przycigé
arkusze wyktadziny. W miare mozliwosci nalezy roztozu¢ je na ptaskim podtozu, by materiat pozbyt sie naprezen i przyjat
temperature pomieszczenia. Jest to szczegdlnie istotne w przypadku dtuzszych arkuszy. Nalezy unika¢ marszczenia i zaginania
materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do nieodwracalnych zmian. Uzywa¢ nalezy tylko klejow przeznaczonych do wykfadzin
winylowych, stosuj sie do wskazan producenta klejow. Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ termicznie przy pomocy sznura
spawalniczego.

Plan instalacji

Przed rozpoczeciem pracy nalezy przygotowa¢ plan instalaciji.

Trasowanie i przycinanie

Sukces catej instalacji lezy we wiasciwym przygotowaniu pierwszego arkusza. w czasie instalacji kurczy sie na dtugosci i
rozszerza na szerokosci. Z tego powodu przy docinaniu arkuszy nalezy uwzgledni¢ dodatkowg dtugos¢ (okoto 10 mm na kazdy
metr dtugosci arkusza), ale nie wiecej niz 100 mm.

Klejenie

Klejenie stanowi podstawe doskonale utozonej podtogi. Wyktadzine nalezy kfas¢ na ciggle mokry klej i doktadnie docisng¢ do
poditoza, zwtaszcza na brzegach. Nastepnie przy pomocy walca nalezy walcowaé powierzchni¢ najpierw wszerz, a potem wzdtuz
arkusza oraz usunaé nadmiar kleju. Po instalacji nalezy sie upewnié, ze pomieszczenie jest dobrze wietrzone. Swiezo utozona
podtoga nie powinna byé uzywana do momentu catkowitego wyschniecia kleju, co w normalnych warunkach trwa dwa dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

6.1.1. Prawidtowos¢ wykonania roboét oraz ich zgodnosé¢ z projektem

sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci Podstawg odbioru robot sg dokumenty:

projekt techniczny zawierajgcy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do wykonania robot; na rysunkach
wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania robdt, a udokumentowane w
dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzér techniczny,

. dziennik budowy,

. certyfikaty lub S$wiadectwa zgodnosci materiatéw,
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. Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajace wymagania i badania techniczne przy odbiorze poszczegdlnych rodzajéw
podidg.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapiséw dotyczacych miedzyoperacyjnych odbioréw poszczegolnych robot zanikajacych, jak

np. wykonania warstw izolacyjnych i podktadéw, od ktérych jakosci zalezy ostateczna warto$¢ techniczna podtég.

Badania wykonanych podtég sktadajg sie z badan posrednich, ktére obejmujg badania materiatdw, podktadéw, warstw

izolacyjnych itp., oraz badan bezposrednich obejmujacych sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania posadzki.

6.1.2. Kontrola i badania przy odbiorach przejsciowych

6.1.3. Kontrola i badania podtoza pod izolacje podtogi

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych podioza pod izolacje podtogi powinien obejmowac:
. sprawdzenie wizualne powierzchni podfoza pod wzgledem wygladu zewnetrznego, szorstkosci, czystosci,
zawilgocenia,
. sprawdzenie rozmieszczenia i wymiaréw szczelin dylatacyjnych,
. sprawdzenie wytrzymatosci betonu podioza metodami nieniszczacymi. Wyniki kontroli podtoza powinny byé
zamieszczone w dzienniku budowy.

6.1.4. Kontrola i badania izolacji podtogowych
Odbiér izolacji podtogowych przeciwwilgociowch, cieplnych i przeciwdzwiekowych powinien nastepowaé po okreslonym w
projekcie czasie od wykonania izolaciji.
Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacych izolacji podtogowych obejmuje:
e  wizualne sprawdzenie izolacji przeciwdzwiekowej; warstwa izolacji powinna réwnomiernie pokryé powierzchnie stropu,
a styki wyrobdéw izolacyjnych powinny do siebie przylega¢; niedopuszczalne jest wystepowanie ubytkow w warstwie
izolacyjnej; wykonczenie izolacji przy scianie powinno objaé¢ projektowany podktad betonowy pod posadzke,
e wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej (parochronnej); warstwa izolacji powinna by¢ ciagta, réwna, bez
zmarszczen, pekniec i pecherzy; izolacja powinna przylega¢ do podtoza,
e wizualne sprawdzenie izolacji cieplnej; warstwa izolacji powinna by¢ ciagta i powinna przylega¢ do podtoza,
. sprawdzenie izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej przez dotyk palcem; izolacja nie moze by¢ zawilgocona,
e wizualne sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, poprawnosci i doktadnosci obrobienia szczegétéw uszczelnien;
izolacja nie moze mie¢ pecherzy, sfaldowan, odspojen, niedoklejonych zaktadow.

6.1.5. Kontrola i badania podktadéw pod posadzki
Odbioér podkiadu posadzkowego powinien byé wykonany bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
posadzkowych.
Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
. sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkow i
porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
. sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowg
tate,
. sprawdzenie spadkéw podktadu posadzkowego za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkéw
nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 1 mm,
e  sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczegotow w podktadzie: szczelin dylatacyjnych, przeciwskurczowych, cokotow
itp. wizualnie i dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci szczelin oraz wysokosci cokotow,
. sprawdzenie wytrzymatosci betonu, zaprawy cementowej, gipsu lub innych materiatéw, z ktérych podktad zostat
wykonany, metodami nieniszczgcymi.

6.1.6. Kontrola i badania posadzek z ptytek
Kontrola wykonanej wykfadziny powinna obejmowac:

e  zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa, poréwnujac wyktadziny z projektem przez ogledziny i
pomiary (w tym wielko$¢ i kierunek spadkéw, miejsca osadzenia wpustow itp.), sprawdzenie prawidtowosci utozenia
ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu
technicznego oraz wzorcem ptytek,

e stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

e  jakos$¢ materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez dostawcow,

. prawidtowo$¢ wykonania wyktadziny przez sprawdzenie:

0  przyczepnosci wyktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gtuchego odgtosu,

0 odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m (odchylenie to nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm
na catej dtugosci faty),

o  prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin tatg z doktadnoscig do 1 mm,

0  grubosci warstwy kompozycji klejacej pod ptytke, ktéra nie powinna przekracza¢ grubosci okreslonej przez
producenta.

. sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w
dwoch roznych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; przeswit miedzy fatg i powierzchnig posadzki nalezy
zmierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

. sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci i
dokonanie pomiaru odchyleh z doktadnoscig do 1 mm,

. sprawdzenie zwigzania posadzki z podkladem przez lekkie opukanie posadzki miotkiem drewnianym;
charakterystyczny gtuchy dZzwiek jest dowodem nie zwigzania posadzki z podktadem,

. sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej
powierzchni posadzki wielkosci 1 m? nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm.

Wyniki kontroli posadzek powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w ST i opisane w dzienniku budowy lub protokole
zatgczonym do dziennika budowy.

Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie mozna uzna¢ za
wykonane prawidtowo.
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6.1.7. Posadzki wyktadzinowe (dywanowe i PCV)

. Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy odstajacych
brzegéw arkuszy badz ptytek

e Arkusze lub ptytki musza by¢ utozone szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz 0,5mmmiedzy
arkuszami i 0,8mm miedzy ptytkami

. Spoiny miedzy arkuszami lub pasami plytek powinny tworzy¢ linie prosta ( w pasach ptytek dopuszcza sie mijankowy uktad
spoin) Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1mm/m i 5mm na catej diugosci spoiny w
pomieszczeniu

. Posadki z wykfadzin nalezy wykonczy¢ listwami PCV ( w wypadku wyktadzin dywanowych listwami pozwalajacymi na
wykonczenie ich wyktadzing analogiczng z wykfadzing podtogi)Listwy muszg by¢é mocowane na catej diugosci $cianyi
doktadnie dopasowane do ptaszczyzny $ciany. Nie dopuszcza sie odstawania listew wykonczeniowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

71. Jednostka obmiaru jest:
L] m? (metr kwadratowy), dla wykonania kazdego rodzaju podtég tacznie z cokotem

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.Roboty wymienione w ST podlegaja
zasadom odbioru robét zanikajacych.

8.2. Ustalenia szczeg6towe dotyczace odbioru robét

8.2.1. Rodzaje odbioréw

Odbiér fragmentu prac budowlanych lub catego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega na sprawdzeniu zgodno$ci jego
stanu z wymaganiami podanymi w projekcie.
Wyréznia sie:
. odbidér przejsciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem pewnego fragmentu prac
(prawidtowos$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos$¢ dalszych prac),
. odbiér koncowy, obejmujacy sprawdzenie zgodnosci z projektem wykonania catosci zaprojektowanych prac
budowlanych.
. odbiér materiatow
W odbiorze powinni uczestniczy¢ przedstawiciele wtasciciela lub inwestora oraz przedstawiciele wykonawcy.

8.2.2. Kolejnos¢ odbioréw prac podtogowych i posadzkowych

Roboty podtogowe i posadzkowe, jako wieloetapowe, wymagajg odbioréw przejsciowych, podczas ktorych powinna by¢
skontrolowana jako$¢ wykonanych prac i ich zgodnos¢ z wymaganiami projektu technicznego.
W trakcie prac dotyczacych podtég sa wymagane nastepujace odbiory przejsciowe:

. odbidr podtoza betonowego pod konstrukcje podtogi,

. odbior kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej, np. gruntowania, warstwy spodniej, warstwy wierzchniej (o ile jest
zaprojektowana),
odbior kazdej z warstw izolacji parochronnej (o ile jest zaprojektowana),
odbidr kazdej z warstw izolacji cieplnej (o ile jest zaprojektowana),
odbioér warstwy ochronnej izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej (o ile jest zaprojektowana),
odbidr kazdej z warstw izolacji przeciwdzwiekowej (o ile jest zaprojektowana),
odbiér podtogowego podktadu betonowego, z zaprawy cementowej lub z innych materiatéw pod posadzke,
odbidr warstw: wyréwnawczej, wygtadzajacej, adhezyjnej itp. (o ile sg zaprojektowane),
odbidr kazdej z warstw posadzkowych, jezeli posadzka jest zaprojektowana z kilku warstw, np. izolacji wodoszczelnej
lub chemoodpornej pod nawierzchnig posadzki.
Odbidr kofAcowy nastepuje po zakonczeniu catos$ci zaprojektowanych prac i dotyczy posadzki.
Odbiér poszczegoéinych etapow robot
Odbiér podifoza powinien obejmowac: sprawdzenie materiatéw, sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu
wilgotno$ci podtoza lub podktadu, sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych.
Odbior warstw izolacji termicznej i akustycznej przeprowadza sie¢ w nastepujacych etapach robét: po wykonaniu podtoza, po
utozeniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej lub utozeniem podkfadu. Przy odbiorze wykonuje sie:
sprawdzenie materiatdw, sprawdzenie réwnosci, czystosci, wilgotnosci podtoza, sprawdzenie grubosci i ciagtosci warstwy
izolacyjnej.
Odbior podktadu powinien by¢ przeprowadzony na nastepujgcych etapach robét: po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale
izolacyjnym, podczas uktadania podktadu, po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymato$ci na Sciskanie
na probkach kontrolnych.
W ramach odbioru powinno sie wykonac sprawdzenie:
- materiatow,
- prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,
- grubosci podktadu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,
- wytrzymatosci podktadu na Sciskanie i zginanie na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych, badania nalezy przeprowadzaé
dla podktadéw cementowych i anhydrytowych; powinny byé one wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m2 podkfadu,
- réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej, odchylenia stanowigce
prze$wity miedzy tatg i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadno$cig do 1 mm,
- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocag dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy,
odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnosciag do 1 mm,
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- prawidtowosci osadzenia w podkiadzie elementéw dodatkowych (wpustéw podtogowych, ptaskownikéw itp.), badanie nalezy
wykonywac przez ogledziny,
- prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

8.2.3. Wykaz dokumentéw niezbednych przy odbiorach przejsciowych
Przy wyszczegdlnionych powyzej odbiorach przejsciowych powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

. opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w ktérym podano wymagania, jakie powinno spetnia¢ podtoze, podkiad
podtogowy, izolacje lub posadzki,
dziennik budowy,
rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian,
protokoty z odbioréw przejsciowych prac poprzedzajacych,
wyniki badan sprawdzajgcych wyroby posadzkowe lub podioza oraz podktady (o ile byly wymagane w projekcie i
wykonane).
Odbior koncowy robét podtogowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej podtogi z dokumentacjg projektowo-
kosztorysowa. Oceny zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny i pomiary posadzki, a catej konstrukcji podtogi na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych.
W ramach odbioru korncowego nalezy sprawdzi¢: jakos¢ uzytych materiatdéw, warunki wykonania robét (warunki wilgotnosciowe i
temperaturowe) na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, prawidiowo$¢ wykonania warstw konstrukcyjnych podtogi, tj.
podktadu, warstw izolacyjnych, na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub protokotéw odbioréw migedzyfazowych.
Ocene prawidtowosci wykonania posadzki przeprowadza sie, gdy posadzka osiggnie petne wtasciwosci techniczne.
Odbiér posadzki powinien obejmowac sprawdzenie:
- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,
- rownosci za pomoca faty kontrolnej,
- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okre$lonego spadku za pomoca taty kontrolnej i poziomnicy,
- pofaczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin,
- grubosci posadzek monolitycznych na podstawie pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
- wytrzymatosci na $ciskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza sie na prébkach kontrolnych pobranych w czasie
wykonywania posadzki),
- prawidtowosci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce kratek $ciekowych, dylataciji itp.,
- prawidtowosci (przez pomiar) wykonania stykéw materiatléw posadzkowych, tj. pomiar odchylen od prostoliniowosci, pomiar
szerokosci spoin,
- wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotéw, listew podtogowych,
Gdy w projekcie przewidziano wykonanie posadzki z betonu odpornego na $cieranie, nalezy przeprowadzi¢ badanie $cieralnosci
na prébkach materiatu pobranego podczas wykonywania posadzki.

8.2.4. Wykaz dokumentéw niezbednych przy odbiorze konhcowym
Przy odbiorze korncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

e projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami,

. dziennik budowy,
protokoty odbioréw przejsciowych.
8.2.5. Odbioru jakosciowego materiatlow
dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami
odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat technicznych), zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie.
Przy odbiorze zakonczonych robét nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatdw na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zataczonych zaswiadczen (certyfikaty, $wiadectwa zgodnosci) z kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiaty uzyte do wykonania
posadzki, nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jako$¢ i nasuwajgce z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane
badaniom przez upowaznione laboratoria.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdline”.
9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

9.1.1. Przy wykonaniu posadzek ceramicznych

Dostarczenie materiatow i sprzetu

Przygotowanie podioza oraz zaprawy

Utozenie i spoinowanie ptytek utozenie listew zakanczajgcych oraz dylatacyjnych

Wykonanie cokotow

Usuniecie zabrudzen i umycie posadzki

Dodatkowo przy uktadaniu ceramiki basenowej niecek basenéw wykonanie wzoréw (w basenie spotowym wg
wytycznych FINA, w basenach rekreacyjnych wg. Dokumentacji projektowej)

9.1.2. Przy wykonaniu posadzek PCV

Dostarczenie materiatow i sprzetu

Przygotowanie podioza oraz zaprawy

Utozenie wyktadziny

Przyklejenie wyktadziny

Wykonanie cokotow

Czyszczenie i wykonanie prac konserwujacych przewidzianych technologig uktadania posadzki PCV

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;j.
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= Wolski Z.: Roboty podfogowe i oktadzinowe. Warszawa 1998.

. Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robét wykoriczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Budownictwo ogdlne. T | cz. 3 i 4, rozdz. 25.
Arkady, Warszawa 1990.

PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie prébek i warunki odbioru

PN-78/B-12032 Ptytki i ksztattki podtogowe kamionkowe.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;j

PN-EN 98 : 1996Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni.
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