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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem instalacji gazowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, ktdre zostang zrealizowane
w ramach — BUDOWY CZESCI | KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO W LESKU - PLYWALNIA |
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DROGI, PARKINGI, BOISKA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA — w zakresie
montazu instalacji gazowych.

1.3. Zakres robét objety ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z przebudowg i zabezpieczeniem
podziemnych linii gazowych zawierajacych:

Projektowany obiekt bedzie zasilony w gaz zgodnie z o$wiadczeniem o warunkach przytaczenia do sieci gazowej do obiektu
budowlanego nr 601/0/OdpWn/74/08 wydanymi 11.08.2008r przez Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp z
0.0.0ddziat Gazowniczy w Jasle poprzez projektowane przytacze z miejskiej sieci gazowej sredniego cisnienia Dn250
przebiegajacej wzdtuz budynku.

Miejscem zasilania bedzie stacja redukcyjno-pomiarowa zlokalizowana przy wiacie $mietnika w poblizu pétnocno wschodniej
elewacji budynku. Od punktu redukcyjno - pomiarowego zaprojektowano poprowadzenie podziemnej instalacji do budynku i
zakonczenie jej w kottowni. Gaz w budynku bedzie doprowadzony do trzech kottéw gazowych z palnikami wentylatorowymi
modulowanymi.

Bilans
Urzadzenia gazowe ilos¢ llos$¢ gazu
Kociota gazowy kondensacyjny o mocy 460kW 3 50 nm3/h

tacznie = 150 nm3/h

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg

e  Wykonania zabezpieczen wykopow
Wykopania dotéw pod przewdd gazowy
Utozenia przewodow
Wykonania zasypki
Utozenia tasmy ostrzegawczej dla gazu
Sprawdzenia droznosci i ciggtosci przewodow .
Likwidacji zabezpieczen wykopow
likwidacji istniejacego uzbrojenia —wykreslonego
Uporzadkowanie terenu

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Gazociag
- rurociag wraz z wyposazeniem stuzgcy do przesytania i rozdziatu paliw gazowych

1.4.2. Instalacja gazowa zasilana z sieci gazowej

Uktad przewoddw za kurkiem giéwnym prowadzonych na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz z armatura, ksztattkami i innym
wyposazeniem, a takze urzadzeniami do pomiaru zuzycia gazu, urzadzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub
powietrzno-spalinowymi, jesli sa one elementem wyposazenia urzadzen gazowych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
01.00.00 ,Wymagania ogdéine”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST 01.00.00 ,Wymagania ogéline”, pkt.2.

2. MATERIALY

21. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 01.00.00 ,Wymagania ogélne”,.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci
lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.2, Instalacja podziemna

Do wykonania instalacji gazowej podziemnej nalezy zastosowaé rury ciSnieniowe z polietylenu wg projektu od miejsca
wiaczenia do instalacji gazowej podziemnej biegnacej do Ternminala (I etap) do szafki gazowej na budynku Lotniskowej Strazy
Pozarnej. Gazociag nalezy wykona¢ z rur PE dla ktorych strefa kontrolowana wynosi 1m Wedtug ZN-G-3150:1996-Gazociagi.
Rury polietylenowe. Rurociagi gazowe uktada¢ w podsypce 0,1 m i obsypce, zgodnie z wytycznymi dostawcy. Zmiany kierunku
gazociggu wykonacé przy pomocy ksztattek — tukéw segmentowych 90° faczac je przez zgrzewanie elektrooporowe.
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2.21. Wymagania i badania.

Zastosowane do budowy rury powinny posiadac certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z w/w normg, a w momencie
dostawy na plac budowy by¢ sprawdzone pod wzgledem prawidtowosci oznakowan, wymiaréw i wystepowania uszkodzen
powierzchni.

Przebieg przebudowywanych gazociggdw nalezy wytyczy¢ i zinwentaryzowac geodezyjnie.

Rury przycina¢ przy pomocy specjalnych przecinakéw do przewoddéw z tworzyw sztucznych lub drobnozebnej pity. Konce
powinny by¢ przyciete prostopadle do osi rury i doktadnie oczyszczone. Rury faczy¢ przez zgrzewanie elektrooporowe przy
zastosowaniu ksztattek elektrooporowych lub doczotowo . Niewielkie zatamania na trasie instalacji podziemnej nalezy wykonac¢
bez uzycia ksztattek wykorzystujac naturalng elastycznosé rury PE.

Roboty ziemne przy wykonywaniu odcinka gazociggu nalezy wykonywa¢ technika wykopu otwartego. Przykrycie przewodu
powinno wynosi¢ min. 1.0 m dla gazociggu. Wykop nalezy doktadnie oczy$ci¢ z kamieni, korzeni i innych czesci statych, ktére
mogtyby uszkodzi¢ rure. Rury z PE nalezy ukfada¢ w piasku przy minimum 5 cm podsypki i 10cm nadsypki. Wykop zasypywac
niekamienistym gruntem rodzimym nadajacym sig jako zasypka (tj wyklucza sie torf i gling), zageszczajac warstwami.

Nad przewodem gazowym ok. 20-30cm uktada¢ tasme ostrzegawczg szerokosci 0,4 m koloru zéttego, z otworami.
Oznakowanie przebiegu trasy przytacza nalezy dokona¢ przez:

umieszczenie w wykopie na wysokosci okoto 40cm nad gazociggiem tasmy ostrzegawczej z PE w kolorze zéttym z
napisem "GAZ" wg normy ZN-G 3002

- umieszczenie tabliczki z wymiarami dotyczacymi miejsca wtaczenia przytgcza do gazociggu.

- drut identyfikacyjny bezposrednio nad gazociagiem.
Po zageszczeniu ziemi w miejscu wykopu odtworzy¢ nawierzchnie ulicy, a na terenach zielonych odtworzy¢
warstwe humusu.

2.3. Armatura i ksztattki

Armatura i ksztattki wbudowane w gazocigg powinny mie¢ wytrzymatos¢ mechaniczng oraz konstrukcje umozliwiajacq
bezpieczne przenoszenie maksymalnych cisnieh gazu i naprezen rur gazociagu.
W gazociagach uktadanych w ziemi korpusy armatury powinny by¢ wykonane ze stali lub staliwa.
Armatura wmontowana w gazocigg moze nie mie¢ atestu, jezeli oznaczono na niej zgodnie z normg wszystkie dane techniczne
pozwalajace okresli¢ przydatnos¢ armatury do "pracy w przyjetych parametrach gazociggu.
Niniejsza specyfikacja nie s objete:
e  zespoly przylaczeniowe gazociggdw niskiego i sredniego cisnienia wg BN-74/8976-70 oraz wysokiego cisnienia wg
BN-79/8976-3 5,
e  zespoly zaporowo-wpustowe gazociagow niskiego i sredniego cisnienia wg BN-74/8976-71 oraz wysokiego ci$nienia
wg BN-80/8976-44 i BN-71/8976-46,
. nadziemne uktady zasuw wg BN-80/8976-80.

2.4. Sktadowanie materiatow -

2.41. Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w czystych i suchych pomieszczeniach, w potozeniu poziomym, w sposéb gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem oraz spetnienie warunkéw bhp.

Rury mozna przechowywaé¢ w wigzkach lub luzem. Rury o $rednicach ponizej 30 mm tylko w wigzkach.

Rury z tworzyw sztucznych PE nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby stykaty sie one z podtozem na catej swej dtugosci. Mozna
je sktadowa¢ na gesto utozonych podktadach. Wysokos$¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Skfadowane rury nie
powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekracza¢ 30°C.

24.2. Armatura przemystowa

Armatura przemystowa zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna byé przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

3. SPRZET.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01.00.00 ,Wymagania ogdine”, pkt 3.

3.2 Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot ziemnych i wykonczeniowych:
- pite do ciecia asfaltu i betonu,

- zuraw budowlany samochodowy o odpowiedniej nosnosci,

- koparke podsigbierng 0,25 mJ do 0,40 m3,

- spycharke kotowa lub ggsiennicowg do 100 KM,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,

- specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3.3. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:

- samochdd dostawczy do 0,9 t,

- spawarke spalinowg 300 A.

- komplet do zgrzewania ksztattek elektrooporowych.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych
robot oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
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4. TRANSPORT

41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01.00.00 ,Wymagania ogodlne”, pkt 4.

4.2, Transport rur przewodowych

Rury przewozi sie dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym, zabezpieczajac je od uszkodzen
mechanicznych. W przypadku zatadowania do wagonu lub samochodu cigzarowego wiecej niz jednej partii rur, nalezy je
zabezpieczy¢ przed pomieszaniem. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy
przestrzegac przepisy o tadowaniu i wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10DKP).
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze
przewyzszac $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

4.3. Transport armatury przemystowe;j

Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi.
Armatura transportowana luzem powinna byé zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 01.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwate oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych,
kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda pompowang z wykopow lub z opadéw atmosferycznych powinny by¢
zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy
do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosc.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a materiat z rozbiérki
odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu.

Wykopy nalezy wykonac jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym
wptywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie
odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych witasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopéw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopow, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajac sie stopniowo do gory.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m
plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Struktura gruntu dna
wykopu gazociggu nie powinna by¢ naruszona na gtebokosci wieksze] niz 0,2 m i na odcinkach dtuzszych niz 3 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem przewoddéw. Usuniecie tej
warstw}' Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

5.4. Przygotowanie podioza
Podtoze pod rurocigg nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Wytyczne dotyczace wykonania przewodow
Rury z PE powinny by¢ taczone metodg zgrzewania zgodnie z dokumentacjq techniczng i kartg technologiczng taczenia;

. stosowanie potaczen kotnierzowych dopuszcza sie tylko przy taczeniu przewodéw rurowych z armaturg kotnierzowa.
taczenie gazociagéw przy zastosowaniu izolujgcych potaczen kotnierzowych wg BN-77/8976-76 nalezy stosowac,
gdy wymaga tego czynna ochrona antykorozyjna gazociggu;

. sgczki wechowe nalezy stosowac i wykonywa¢ zgodnie z BN-79/8976-07 oraz w przypadku prowadzenia gazociagu
pod nawierzchnig nieprzepuszczalng dla gazu;

. izolacje termiczng gazociggu nalezy stosowac na utozonych nad ziemig rurociggach gazu wilgotnego wg BN-74/8976-

65;
e  podtaczenia domowe gazociagu niskiego i $redniego cisnienia nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami BN-
81/8976-47.
5.5.2. Wytyczne dotyczace skrzyzowania gazociagow z obiektami terenowymi

Wytyczne dotyczace skrzyzowan gazociagéw z obiektami terenowymi oparte zostaty na wymaganiach zawartych w PN-91/M-
34501.
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5.5.21 Skrzyzowania podziemne z rurociggami
Skrzyzowania podziemne z rurociggami (wody, gazu, kanalizacji i sieci cieptowniczej nie majacej potaczenia z pomieszczeniami
dla ludzi i zwierzat oraz innymi rurociagami cisnieniowymi) powinny by¢ wykonane z zachowaniem odlegtosci pionowej miedzy
zewnetrznymi $ciankami gazociggu a ww. rurociggami, nie mniej niz
. dla gazociggéw o cisnieniu do 0,4 MPa - 0,10 m,
. dla gazociggéw o cisnieniu powyzej 0,4 MPa - 0,20 m.
5.5.2.2 Skrzyzowania z elektroenergetycznymi liniami kablowymi i sygnalizacyjnymi podziemnymi.
Skrzyzowania z elektroenergetycznymi liniami kablowymi i sygnalizacyjnymi podziemnymi nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem
nastepujacych zasad:
. skrzyzowanie gazociggu z podziemnymi kablami nalezy wykonywac¢ z zachowaniem odlegtosci pionowej miedzy
zewnetrzng $ciankg gazociagu a kablem co najmniej 0,15. m,
. przy ukfadaniu gazociggu pod kablem, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg z tworzywa sztucznego na diugosci co
najmniej po 1,5 m od osi skrzyzowania, mierzac prostopadle do osi gazociagu;
e w przypadku ukladania gazociggu nad kablem, miejsce to nalezy oznaczy¢ zgodnie z PN-76/E-05125;
. kat skrzyzowania gazociggu z kablami doziemnymi nie powinien by¢ mniejszy niz 15°."
5.5.2.3 Skrzyzowania z elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi

Skrzyzowania z elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi nalezy wykonywaé z zachowaniem nastepujacych zasad:
skrzyzowania podziemne odlegto$¢ pozioma skrajnej Scianki gazociggu od rzutu fundamentu stupa napowietrznej linii
elektroenergetycznej powinna by¢ nie mniejsza niz:
a) przy napieciu w linii do 1,0 kV i ci$nieniu gazu w gazociggu do 0,4 MPa - 0,5 m, powyzej 0,4 MPa - 3,0 m,
b) przy napieciu w linii powyzej 1,0 kV i ci$nieniu gazu w gazociggu do 0,4 MPa - 5,0 m, powyzej 0,4 MPa - 10,0 m.
. kat skrzyzowania gazociggéw podziemnych z liniami elektroenergetycznymi napowietrznymi powinien by¢ nie
mniejszy niz 15°. skrzyzowania nadziemne
e  zgodnie z normg PN-75/E-05100.
. kat skrzyzowania gazociggdw nadziemnych z liniami elektroenergetycznymi napowietrznymi powinien by¢ nie
mniejszy niz 30°.
5.5.24 Skrzyzowania z telekomunikacyjnymi liniami napowietrznymi
Przy skrzyzowaniach gazociggéw z napowietrznymi liniami nalezy zachowa¢ odlegtos¢ poziomg gazociggu od stupa co
najmnie;j:
a) dla gazociagéw o cisnieniu do 0,4 MPa - 0,50 m,
b) dla gazociggdw o ci$nieniu powyzej 0,4 MPa - 2,0 m.
Kat skrzyzowania gazociggéw nadziemnych z liniami telekomunikacyjnymi napowietrznymi powinien by¢ nie mniejszy niz 60°,
za$ gazociggoéw podziemnych - nie mniejszy niz 15°.
5.5.2.5 Skrzyzowania z telekomunikacyjnymi liniami kablowymi

Jezeli odlegtos¢ pionowa miedzy zewnetrzng $ciankg gazociagu o ci$nieniu do 0,4 MPa a kablem wynosi od 0,1 do 0,5 m, kabel
wymaga zabezpieczenia pustakiem kablowym, za$ przy odlegtosci pionowej powyzej 0,5 m nie jest wymagane takie
zabezpieczenie.

Przy skrzyzowaniach gazociagu o cisnieniu powyzej 0,4 MPa z kablem, niezaleznie od odlegtosci pionowej, nalezy pomiedzy
nimi stosowa¢ zabezpieczenia kabla pustakiem kablowym.

Kat skrzyzowania gazociggéw z liniami kablowymi powinien by¢ nie mniejszy niz.

a) dla gazociggéw utozonych (w miejscach skrzyzowan) w rurach ochronnych - 60°,

b) dla gazociagéw bez rur ochronnych - 15°.

5.5.3. Wytyczne dotyczace zasypania i zageszczenia wykopow

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz
ochrony przed korozjg. Gazociagi powinny by¢ zasypywane warstwg ochronng ziemi nie zawierajacej grud, kamieni i gnijacych
resztek roslinnych, do wysokosci co najmniej 0,2 m w kazdym miejscu ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury,
zgodnie z zarzgdzeniem Nr 47. W obszarach zabudowanych powinna by¢é umieszczona nad tg warstwa siatka ochronna z
tworzywa sztucznego koloru zéttego o szerokosci réwnej srednicy gazociagu, nie mniejszej jednak niz 0,4 m.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu,
zgodnie z PN-68/B-06050.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97. W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejacej drodze o
nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej |, nalezy zastgpi¢ goma warstwe
zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

5.6. Préba szczelnosci

Po wykonaniu zgodnie z Dz. U. Nr 97, poz. 1055 gazociag przedmucha¢ celem oczyszczenia i poddac probie szczelnosci
powietrzem. Dla projektowanego gazociggu niskiego cisnienia probe szczelnosci przeprowadzac¢ przy cisnieniu 0,05MPa. Prébe
szczelnosci nalezy przeprowadza¢ w obecnosci Inwestora, Kierownika Budowy i Inspektora Dostawcy Gazu. Protokét z préby
szczelnosci wraz z petng dokumentacjq powykonawczg bedzie stanowit podstawe do pdzniejszego wigczenia nowo
przebudowanego gazociggu do czynnej instalacji podziemnej gazowej. Wigczenia tego moze dokonac tylko uprawniony
przedstawiciel Dostawcy Gazu. Gazocigg nalezy oczysci¢ ttokiem miekkim gabczastym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 01.00.00 ,Wymagania ogdine”, pkt 6.

ST 03.06.00/ 5

Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z o.0. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

TOM VI PROJEKTU WYKONAWCZEGO CZESCI | KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJINEGO W LESKU

PLYWALNIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, DROGI, PARKINGI, BOISKA |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

ST 03.06.00 INSTALACJE GAZOWE(CPV 45333000-0)

6.2.

6.2.1.

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

6.2.2.

zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu, .

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zatamem woda,
ustalenie metod wykonywania wykopoéw,

ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig
zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu w oparciu o norme BN-83/8836-02 i zarzadzenie Nr 47 Ministra Przemystu.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

6.2.3.

sprawdzenie metod wykonywania wykopoéw,

zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentaciji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podfoza z kruszywa,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtos$ci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podiozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie czystosci wnetrza gazociagéw,

badanie wytrzymato$ci i szczelno$ci gazociggow,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych jego
warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz £ 5
cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze nie powinno przekroczyé +3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza od ustalonego w dokumentacji projektowej
kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodow z tworzyw
sztucznych + 5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego w dokumentacji projektowej nie powinny przekroczyé¢ dla
przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm,

sieci gazowe nie oddane do eksploatacji w ciaggu 6 miesigecy po zakonczeniu préb wytrzymatosci lub szczelnosci
podlegaja ponownym prébom szczelnosci przed oddaniem do eksploatacii,

stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej
niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

71.

Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST 01.00.00 ,Wymagania ogoélne”, pkt 7.

7.2,

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 01.00.00 ,Wymagania ogodlne”, pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2,

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z przebudowa linii
gazowych, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowa Scian wykopow,
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przygotowanie podtoza,
roboty montazowe wykonania rurociggéw?,
wykonanie rur ochronnych,
sprawdzenie czystosci wnetrza gazociggdéw i szczelnosci potaczen odcinkéw gazociggu (przed opuszczeniem ich do
wykopu),

. proby wytrzymatosci lub szczelnosci,

e  zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania
ogodlnego postepu robdt. Proby wytrzymatosci lub szczelnosci gazociggdw z polietylenu rozwijane z bebna powinny byé
przeprowadzone w wykopie po ich catkowitym zmontowaniu bez zasypywania ziemig. Miejsca z zainstalowang armatura lub
przeznaczone do jej zainstalowania oraz potagczenia odcinkdw gazociggdw ze sprawdzong szczelnoscig i potaczenie
kotnierzowe, a takze potgczenie rur z polietylenu z elementami stalowymi powinny by¢ pozostawione odkryte.
Armatura nie majgca atestu, moga by¢ zastosowane pod warunkiem przeprowadzenia przed ich wmontowaniem w gazociag
proby, w ktérej cisnienie prébne i czas jej trwania bedg co najmniej rbwne wymaganemu cisnieniu prébnemu i czasowi trwania
proby gazociagu.
Dtugos$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢: okoto 300 m dla
przewoddw z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposéb prowadzenia wykopdw.
Dopuszcza sie zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢
ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-
ekonomicznymi.
Inzynier Kontraktu dokonuje odbioru robét zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w ST 01.00.00 ,,Czes¢ ogolna”.

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu zgodnie z zarzadzeniem Nr 47 podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na sprawdzeniu protokétéw badan
przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie wytrzymatosci lub szczelnosci gazociagéw (przeprowadzone po ich catkowitym zmontowaniu i zasypaniu ziemia,
zgodnie z zarzadzeniem Nr 47).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokétu, szczegétowo omoédwione, wpisane do
dziennika budowy i podpisane przez nadzoér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokfadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione zgodnie z wymaganiami BN-81/8976-47, BN-77/8976-06 i
zarzadzeniem Nr 47.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym korncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 01.00.00 ,Wymagania ogdine”, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii gazociggowej obejmuje:

dostawe materiatow,

wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem pod przewdd gazowy
przygotowanie podtoza,

Utozenia przewodow

Wykonania zasypki

Utozenia tasmy ostrzegawczej dla gazu

Sprawdzenia droznosci i ciggtosci przewodow,

przeprowadzenie proby wytrzymatosci i szczelnosci,

zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

likwidacji istniejacego uzbrojenia

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

pomiary i badania.

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejsza ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

2. 2.PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

3. PN-90/C-96004/01 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogdlne i zakres normy.

4. PN-90/E-05030.01 Ochrona przed korozjg. Elektrochemiczna ochrona katodowa. Metalowe konstrukcje podziemne.

Wymagania i badania.

PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia.

PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagéw z przeszkodami terenowymi. Wymagania.
PN-90/M-34502 Gazociagi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymatosciowe.

PN-72/M-69770 Radiografia przemystowa. Radiogramy spoin czotowych w ztaczach doczotowych ze stali. Wymagania

® N O
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jakosciowe i wytyczne wykonywania.
9. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.
10. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
11. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
12. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
13. BN-80/8975-02.00 Znakowanie gazociagéw utozonych w ziemi. Zasady ogdine.
14. BN-74/8976-01 Punkty pomiaréw elektrycznych gazociagéw utozonych w ziemi. Stupek.
15. BN-74/8976-02 Punkty pomiaréw elektrycznych gazociggéw utozonych w ziemi.
16. BN-74/8976-03 Punkty pomiaréw elektrycznych gazociggdw utozonych w ziemi. Plytki izolacyjne.
17. BN-79/8976-07 Saczki wechowe gazociagéw utozonych w ziemi.
18. BN-70/8976-12 Dociazenia gazociagéw utozonych w wodzie lub gruncie nawodnionym. Obcigzniki siodtowe.
19. BN-86/8976-15 Docigzenia gazociagéw utozonych w wodzie lub gruncie nawodnionym.
20. BN-71/8976- Zakotwienia gazociagéw utozonych w gruncie nawodnionym. 26,27,28
21. BN-71/8976-29 Gazownictwo. Cisnienia. Podziat, nazwy, okreslenia i symbole.
22. BN-79/8976-35 Zespoly przytaczeniowe gazociggdw wysokiego cisnienia utozonych w ziemi.
23. BN-81/8976-47 Gazociagi utozone w ziemi. Wymagania i badania.
24. BN-71/8976-49 Luki i zatamania gazociagéw utozonych w ziemi. Wymagania i badania.
25. BN-74/8976-65 lzolacja cieplna gazociaggéw. Wymagania i badania.
26. BN74/8976-70 Zespoty przylaczeniowe gazociggéw niskiego i $redniego ci$nienia utozonych w ziemi.
27. 27.BN-77/8976-74 Gazociagi i instalacje gazownicze. Kompensatory montazowe.
28. 28.BN-77/8976-75 Gazociagi i instalacje gazownicze. Izolujgce potaczenia kotnierzowe.

10.2. Inne dokumenty

29. Dziennik Ustaw Nr 45 z dnia 26 lipca 1989 r. poz. 243. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 24 czerwca 1989 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.

30. Dziennik Ustaw Nr 14 z dnia 15 kwietnia 1985 r. poz. 60. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o

31. drogach publicznych. Rozdziat 4 - Pas drogowy.

32. Dziennik Urzedowy Ministra Przemystu Nr 4 z dnia 31 sierpnia 1989 r. poz. 6. Zarzadzenie Nr 47 Ministra
Przemystu z dnia 9 maja 1989 r. w sprawie warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych sieci
gazowych.

ST 03.06.00/ 8

Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z o.0. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE



