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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajgcych wykonaniu izolacji
przeciwwilgociowych.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang
zrealizowane w ramach — BUDOWY CZESCI | KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO W LESKU - PLYWALNIA |
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DROGI, PARKINGI, BOISKA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - w zakresie
wykonania i odbioru robét polegajacych wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych.

1.3. Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Ogodlne wymagania dotyczace Robét podanow ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Wymagania niniejszej ST dotycza wykonania izolacji przeciwwilgociowych elementéow budynku oraz wszystkich elementow
zelbetowych tj murkéw oporowych , fundamentdw zagtebionych ponizej poziomu terenu.

1.3.1. Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne :
. Izolacji $cian fundamentowych i podtédg na gruncie od wilgoci przenikajacej od strony gruntu.
1.4. Niektére okreslenia podstawowe

1.4.1. Izolacja szlamowa

Wodoszczelny, elastyczny, przekrywajacy spekania i rysy szlam uszczelniajacy na bazie cementu zapewniajacy szczelng
powtoke przeciwwodng i przeciwwilgociowg przegrod budowlanych .

1.4.2. Izolacja przeciwwilgociowa

System izolacji przeznaczony do ochrony elementéw budowli lub ich czesci przed dziataniem wody niewywierajacej cisnienia
hydrostatycznego.

1.4.3. Izolacje bitumiczne powtokowe (Srodki gruntujace)

Preparaty asfaltowe lub Zzywiczne nanoszone na powierzchnie budowli przed natozeniem wiasciwe] izolacji zwiekszajace
przyczepnos$c izolacji wiasciwej do podtoza badz jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe.. Mogg wystepowac¢ samodzielnie
na powierzchniach betonowych stykajacych sie z gruntem gdzie nie wymagana jest izolacja przeciwwodna.

1.4.4. Papy termozgrzewalne

Papy zgrzewalne z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu SBS — izolacja podtdg na gruncie.

1.4.5. System bitumiczny dyspersyjny (wodny

W sktad systemu wchodzg preparaty pétptynny i dyspresyjny.

preparaty potptynny - jest to potptynna masa przeznaczona do przyklejania twardych ptyt izolacyjnych ze spienionego polistyrenu
lub wetny mineralnej. Materiat do wykonywania cienkowarstwowych izolacji na powierzchniach pionowych i poziomych.

preparaty dyspresyjny -masa asfaltowo-kauczukowa, nie zawierajaca rozpuszczalnikéw masa uszczelniajaca do izolacji
przeciwwodnych czesci budowli stykajacych sie z gruntem oraz do klejenia ptyt izolacyjnych

1.4.6. Izolacja bentonitowa pozioma plyty fundamentowej

Z uwagi na poziom wody gruntowej, zwtaszcza w projektowanych obnizeniach ptyty fundamentowej, przyjeto zastosowanie
izolacji poziomej ptyty fundamentowej typu ciezkiego. W miejscu przerwy roboczej ptyty fundamentowej styk przerwy roboczej
uszczelni¢ tasmami. Przyjeto zastosowanie izolacji w technologii mat z komponentéw i granulatu bentonitowego. Pozioma
izolacje przeciwwodng obiektu budowlanego ponizej poziomu gruntu stanowi kompozytowa przestona hydroizolacyjna. Przestony
hydroizolacyjne majg budowe warstwowg. Zewnetrzne warstwy przeston sg wykonane a geotekstylnych wyrobow
polipropylenowych, gérna — z geotkaniny, dolna — z geowtokniny. Wewnetrzng warstwe stanowi bentonit sodowy. Warstwy
geotekstylne sg potaczone ze sobg mechanicznie metoda ,gtowania”, umozliwiajacg $ciste osadzenie bentonitu miedzy
geotekstyliami. Mata na jednej z powierzchni ma przyklejong folie polietylenowg (LDPE) grubosci 0,2 mm.

Izolacje nalezy uktada¢ zgodnie z jej przeznaczeniem i $cisle wedtug instrukcji producenta. Wszystkie przerwy technologiczne w
betonowaniu, nalezy zabezpieczy¢ peczniejacymi tasmami, kiére powinno mocowac sie za pomocg siatek lub kleju. Dostarczana
na budowe kompozytowa przestona hydroizolacyjna powinna posiada¢ znak CE oraz krajowg deklaracje zgodnosci wystawiong
przez producenta przy kazdej dostawie. Ponadto materiat powinien posiada¢ ponizsze wtasciwosci techniczne:

Poz. Wiasciwosci Wymagania

1 Wskaznik swobodnego pecznienia | o4
bentonitu (2g/100ml/24h) B

9 Wytrzymatos¢ na oddzieranie warstwy > 850

geotekstylnej N/m

Wspétczynnik filtracji kompozytowych
3 przeston  hydroizolacyjnych i strefy | <3,5x 107"
zaktadek, m/s

2. MATERIALY

UWAGA
WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI StUZA OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZAtOZONYCH W DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:

. SPEENIENIA TYCH SAMYCH WESCIWOSCI TECHNICZNYCH

. PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)
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. UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO
21. Warunki ogoélne stosowania materiatow

21.1. Izolacja pionowa i pozioma w gruncie scian fundamentowych.

Sciany fundamentowe budynku odciecie izolacja pozioma z papy asfaltowej. Odciecie podidég wentylowanych od wilgoci przez
przektadki z podwojnej papy na stupkach podpierajacych.

Sciany pionowe zelbetowych fundamentéw pod projektowang powierzchnig terenu — dyspersyjna masa asfaltowo — kauczukowa
do izolacji przeciwwodnych czesci budowli stykajacych sie z gruntem.

2.2, Izolacje bitumiczne

Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatow oraz w

przypadku izolacji bitumicznych byé zgodne z normg PN-B-27617/A1:1997.

Izolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno mogg by¢ stosowane sa nastepujace materiaty:

- roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998

- inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiatéw i posiadajace aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowan.

Izolacje wykonywane na goraco

Do wykonywania izolacji na goragco mogg by¢ stosowane sg nastepujace materiaty:

- lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24625:1998,

- papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-90/B- 04615, PN-92/B-27618, PN-92/B-27619 oraz
PN-B-27620:1998,

- inne materialy przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiatéw i posiadajace aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowan.

2.2. Wymagania szczegotowe

Przyjety system hydroizolacji konstrukcji powinien spetnia¢ ponizsze wymagania szczegétowe :
. grubos¢ warstwy izolacyjnej pod osnowa papy powinna by¢ = 3 mm,
. papa powinna wykazywac gietkos¢, badana na watku @ 30 mm, w temperaturze < - 20°C, a jej nasigkliwo$¢ powinna
by¢ < 1,0%,
. przesigkliwo$¢ dla wody pod cisnieniem powinna by¢ = 0,5 MPa,
. sita zrywajgca przy rozcigganiu papy wzdtuz i w poprzek arkusza winna by¢ = 900 N, zas wydtuzenie przy zerwaniu
wzdtuz i w poprzek arkusza powinno by¢ = 40%, natomiast sita zrywajaca przy rozdzieraniu wzdtuz i w poprzek arkusza
papy powinna by¢ = 220 N,
. przyczepnos¢ do podtoza zagruntowanego primerem bitumicznym powinna by¢ = 0,4 MPa, a zagruntowanego zywica
epoksydowg powinna by¢ = 0,5 MPa,
. papa powinna by¢ odporna na temperature < + 180°C betonu asfaltowego
. grunt bitumiczny powinien wysycha¢ w czasie < 12 godzin, odznacza¢ sie zawartoscig wody < 0,5% oraz lepkoscig w
granicach 15 +40 s,
e  grunt bitumiczny powinien pozwala¢ si¢ naktada¢ juz na 14 dniowy beton, za$ grunt zywiczny powinien posiadac
zdolno$¢ naktadania nawet na 7-dniowy beton.
Wykonawca moze zastosowaé inne materiaty pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.
Zastosowany materiat musi posiada¢ Aprobatg Techniczng IBDiM oraz spetnia¢ wymagania niniejszej Specyfikacji Techniczne;.
2.21. Izolacja pionowa i pozioma.
Sciany pionowe zelbetowych murkéw pod projektowana powierzchnig terenu — dyspersyjna masa asfaltowo — kauczukowa do
izolacji przeciwwodnych czesci budowli stykajacych sie z gruntem.
Izolacja pozioma -2 x papa asfaltowa termozgrzewalna na chudym betonie wytozeniem na $ciany.
Izolacja $cian zewnetrznych:
. Sciany fundamentowe ponizej 1m pod projektowana powierzchnig terenu — dyspersyjna masa asfaltowo — kauczukowa
do izolacji przeciwwodnych czesci budowli stykajacych sie z gruntem
. Sciany zewnetrzne - 1,0 m pod projektowang powierzchnig terenu do poziomu +0,3 m nad powierzchnig
projektowanego terenu powlekane potptynng masa.
2.3. Wymagania szczego6towe dla materiatow

2.3.1. Hydroizolacja pozioma pod ptyta denna;

Typu ciezkiego: maty bentonitowe (maty hydroizolacyjne z bentonitem pomiedzy warstwami geotekstyliow z PP), grubo$¢ 6,4mm,
zawartto$¢ bentonitu =>4,9m2, wytrzymato$¢ na przebicie >2kN, przewodno$¢ hydrologiczna =<3,5x10-11m/s, ukladane na
zaktad, (np. wg. technologii VOLCLAY/Voltex lub rownowaznej), zapewniajacej szczelnosé, zgodnie z detalami zamieszczonymi
w dokumentacji - wg. projektu konstrukgiji i detali arch.

2.3.2. Przerwy robocze w plycie dennej / pionowy styk krawedzi $cian zbiornika ze scianami szczelinowymi,

Cafa powierzchnia przerwy roboczej / styku pokryta preparatem uszczelniajagcym (krystalizujacym na gteboko$¢ +/-50mm)
powierzchnie betonu (np. Xypexem Ilub réwnowaznym), uszczelniane tasma pegczniejaca 75% bentonitu / 25% kauczuku

butylowego (np. wg. technologii VOLCLAY/Waterstop-RX 101, 25/19mm, lub réwnowaznej), zapewniajacej szczelnos¢, zgodnie z
detalami zamieszczonymi w dokumentac;ji - wg. projektu konstrukcji i detali arch.

2.3.3. Styki plyty dennej ze scianami

Cata powierzchnia styku $cian z ptyta denng pokryta liniowo po obwodzie ptyty uszczelniane tasma peczniejacg 75% bentonitu /
25% kauczuku butylowego (np. wg. technologii VOLCLAY/Waterstop-RX 101, 25/19mm Ilub réwnowaznym) i dodatkowo
zabezpieczenie (np. wezami Fuko 19mm lub rébwnowaznymi) z wkitadka neoprenowa, umozliwiajace co najminiej 2 krotne
wypetnienie iniektem, zgodnie z detalami zamieszczonymi w dokumentacji konstrukcyjnej i architekturze - wg. projektu konstrukgcji
i detali arch. Konce wezy wyprowadzi¢ w strefy dostepne przy posadzkach.
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2.3.4. Papy modyfikowane

Papy modyfikowane elastomerem typu SBS sg elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie gietkosci wykonywane jest w
temperaturze -25°C), dlatego mozna je uktada¢ praktycznie przez caty rok. Osnowe pap zgrzewalnych stanowia: welon z wtékien
szklanych, tkanina szklana lub witdknina poliestrowa. Sg to materiaty wysokiej jako$ci odporne na korozje biologiczng i
posiadajace bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne. Papa asfaltowa S40zgrzewalna, modyfikowana SBS, na osnowie z
widkniny poliestrowej o gramaturze 200 g/mz. Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

WLASCIWOSCI TECHNICZNE

gramatura osnowy (widknina poliestrowa) 200 g/m
zawartos$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m*
sita zryw. przy rozciag paska o szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 750 /700 N
wydtuzenie przy maks. sile rozciag, wzdtuz / poprzek, min. 40 /40%
gietko$¢ w obnizonych temperaturach -25°C
odporno$c¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100°C
grubosé 5,2 #0,2 mm
dtugosé rolki 50m
szerokos¢ rolki 1,0m

2.3.5. Dyspersyjna masa asfaltowo — kauczukowa

preparaty dyspersyjny - preparat nie wymaga wkiadek zbrojacych ani tynku wyréwnawczego odporny na wysokie cisnienie
wody do 0,8 MPa) daje wyprawy o wystarczajacej twardosci i wysokiej elastycznosci bezrozpuszczalnikowy nadaje sie na
wszystkie podtoza mineralne, przykrywajacy rysy mozna go stosowac na podtozach suchych i wilgotnych

Sktad wodna emulsja asfaltow, kauczukéw, wypetniaczy
i dodatkéow modyfikujacych
Czas wysychania 6 godzin
Zasypywanie wykopu po 3 dobach
Odporno$¢ na deszcz po 12 godzinach
Przyczepnos$é koricowa do betonu nie mniej niz 0,08 MPa
Gestosé 1,07 kg/dm3
Odporno$¢ na wode pod ci$nieniem 0,8 MPa przy warstwie o grubosci 4 mm
Zdolnos$¢ klejenia 1,80 MPa
Mostkowanie rys 5 mm
Temperatura stosowania od + 5°C do + 30°C
Zgodnos¢ z PN:B:24000

preparaty potptynny — preparat bezrozpuszczalnikowy, wodochronny tworzy izolacje odporng na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych

wodna emulsja asfaltéw, kauczukéw i dodatkow

Sktad oS
uszlachetniajgcych
Czas schniecia okoto 6 godzin
Czas miedzy nanoszeniem 3 .
. godziny
poszczegdlnych warstw
Gestosé 1,02 g/cm3
Zdolno$¢ klejenia 0,95 MPa
Zawarto$¢ wody w masie 60%
Odporno$¢ na deszcz po 6 godzinach
Temperatura stosowania od +5°C do + 30°C
Zgodnos$c¢ z PN:B:24000

2.4. Izolacje szlamowe

Do wykonczenia niecki, plazy i pomieszczen mokrych: natryskéw, zaprojekiowano specjalistyczng ceramike basenowa potgczona z
systemem uszczelnien zawierajgcym skoordynowane ze sobg preparaty gruntujgce do betonu, szpachle, elastyczng wodoszczelng
zaprawe uszczelniajaca — zarazem szczepng dla okladziny ceramicznej. Projektuje sie zastosowanie systemowych tasm
uszczelniajgcych naroza i przejscia instalacyjne oraz fugi.

Do wykonczenia poditdg i $cian pomieszczer mokrych sanitariatow, pomieszczen instruktoréw i pomocniczych pomieszczen sali

basenu oraz wykonczenie $cian natryskow i toalet do sufitu a sali basenu do wysokosci oznaczonych na rysunkach ceramikag

zharmonizowang modularnie i estetycznie z ceramiczng wykfadzina podtogowa, z zastosowaniem uszczelnien w strefach

narazonych na zalewanie.

. Niecka basenu tacznie z pasem przelewowym, do dylatacji obwodowej od stropu plazy — izolacja szlamowa mineralna wg
niniejszej ST

. Podtoga pomieszczeh mokrych: Plaza, brodzik do ptukania stop, natryskownie, magazynek sprzetu basenowego, schowek
porzadkowy, pomieszczenia instruktoréw (korytarz, pokdj, wezet sanitarny) — izolacja szlamowa mineralna wg niniejszej ST.
Dodatkowa izolacja z dwoch warstw papy asfaltowej termozgrzewalnej na wyrdwnanym stropie konstrukcyjnym, z
wywinieciem obwodowym na $ciany na wysokos¢ 15 cm.

. Dylatacja obwodowa niecki od plazy — stale elastyczny uszczelniacz fug dylatacyjnych + profil wierzchni wykonczeniowy
Schlutter ze stali nierdzewnej z wktadka elastyczna.

. Sciany pomieszczeri mokrych: sali basenu, natryskowni, magazynku sprzetu basenowego, schowka porzadkowego i
pomieszczen instruktoréw (korytarza, pokoju, wezta sanitarnego) - — izolacja szlamowa mineralna wg niniejszej ST

. Styk $cian i podtogi w pomieszczeniach mokrych — tasmy uszczelniajace wklejane w izolacje szlamowa.

24.1. grunt - dyspersjna zywica syntetyczna

Do gruntowania podfozy wigzanych cementem, zmniejszajgca chtonnos¢ i podwyzszajaca przyczepnos$¢ podioza. Dodatek do

szlamow kontaktowych. Dodatek uelastyczniajagcy do mas szpachlowych oraz zapraw wysycha tworzgc elastyczng warstwe
zywicy na Sciany i posadzki. Grunt jest dyspersjg zywicy syntetycznej
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. do gruntowania silnie wsigkliwych podtozy, jak jastrychy cementowe, $ciany tynkowane zaprawami cementowymi,
murarka itp.
e jako przyczepna powloka wstepna na gtadkie i szczelne podtoza
. do przyrzadzania szlamu kontaktowego
. Baza:dyspersja zywicy syntetycznej
2.4.2. zaprawa do napraw powierzchni betonowych
zaprawa do napraw powierzchni betonowych - modyfikowana zywicg syntetyczng, zaprawg cementowg do tynkowania i
wyréwnywania powierzchni $cian i podtdg .
Wodoodporna
Wiaze hydraulicznie
Szybkowigzaca
modyfikowana zywicg syntetyczng
Przy grubszych warstwach wolna od spekan
Przy naktadaniu grubych warstw rozcienczana piaskiem
zaprawa do napraw powierzchni betonowych - modyfikowana zywicg syntetyczng jest zaprawa przeznaczong do napraw,
wyréwnywania i niwelowania:
podtozy pod rozptywne masy szpachlowe;
podtozy pod ceramiczne, tekstylne i elastyczne wyktadziny na $cianach i posadzkach;
otwordw i wgtebien na odpowiednich podtozach;
do tworzenia szlicht spadkowych we wnetrzach i na zewnatrz
do wyréwnywania powierzchni basenéw pomieszczen mokrych
Wymagania wzgledem podtoza:

Odpowiednia wytrzymato$¢, nosnos¢, diugotrwale suche.

Wolne od kurzu, oleju, ttuszczu i luznych czesci

Za pomoca odpowiednich srodkow usung¢ warstwy posrednie i spiekane

Wyréwnywanie jastrychéw cementowych po 28 dniach, wilgotnos¢ resztkowa < 2% CM, jastrychy ogrzewane zgodnie z DIN
4725, czes$¢ 4, musza wykazywac wilgotnosé resztkowa < 1,8% CM (pomiar aparatem CM)

. Stare oktadziny ceramiczne musza by¢ doktadnie oczyszczone

. Stare resztki klejéw nieodporne na wode usuna¢ do czysta

. Stare resztki klejéw odporne na wode nalezy maksymalnie usung¢ mechanicznie

2.4.3. 1-sktadnikowy szlam uszczelniajacy.

1-sktadnikowy szlam uszczelniajacy, wodoszczelny, elastyczny, przekrywajagcym spekania i rysy do wewnetrznego i

zewnetrznego zastosowania. Na silnie obcigzone obszary wodne.

. paroprzepuszczalny, wodoszczelny oraz wodoodporny, wysoce elastyczny, wysoka przyczepnosé, odporny na starzenie,
przekrywajacy spekania i rysy, wigze hydraulicznie,

. odpowiada wymaganiom |, Il i lll klasy obcigzen wilgotnosciowych zawartych w instrukcji ,Wskazowki do wykonywania
uszczelnien w potaczeniu z wyktadzinami z ptytek ceramicznych i ptyt we wnetrzach i na zewnatrz”. Stan sierpien 2000r.
Oraz instrukcji ,Wyktadziny ceramiczne w budowie basenéw — wskazoéwki dla planowania i wykonania”. Stan wrzesien
1994r.

Wymagania wzgledem podtoza:

. odpowiednia wytrzymatos¢, twardos¢, nosnos¢, diugotrwale suche

e wolne od kurzu, brudu, oleju, tluszczu i luznych czesci jak powtoki lakiernicze i dyspersyjne

. warstwy oddzielajace, spiekane i inne nalezy usunaé z uzyciem odpowiednich srodkéw, np. frezowaniem
e  wszystkie rozpuszczajace sie w wodzie kleje sg catkowicie do usunigcia

. stare wodoodporne materiaty klejgce nalezy usung¢ mechanicznie

. stare oktadziny ceramiczne nalezy gruntownie oczyscié¢

. kawerny w betonie jak i porowate podtoza betonowe nalezy wyréwna¢ odpowiednig masg szpachlowg
Zalecenia dot. obrdbki:

. 1-sktadnikowy szlam uszczelniajagcy mozna nanosi¢ w jednym lub dwéch przejsciach. Minimalna grubo$¢ catej izolacji
wynosi 2mm. Przy dwukrotnym nanoszeniu pierwsza warstwe mozna wykona¢ pedzlem tawkowcem lub watkiem, druga
warstwe nalezy nakfada¢ paca.

. Przy jednokrotnym nanoszeniu grubosci min. 2 mm zaleca sie uzycia pacy zebatej o uzebieniu 4 lub 6 mm, rozprowadzi¢
bruzdy a nastepnie wygtadzi¢ gtadka strong pacy. W ten sposéb zagwarantowane jest rownomierne naniesienie izolacji
grubosci 2mm na catej powierzchni

e  chroni¢ podczas uzycia i po naniesieniu przed (nadmiernym) nastonecznieniem i przeciaggami.

e W szczeliny dylatacyjne oraz fugi miedzy podioga a $cianami , odptywy podtogowe i przejécia rurowe nalezy wklei¢ tasme
systemowa zalecana przez producenta

e tasme systemowag nalezy wklei¢ w Swiezg warstwe w pierwszym przejsciu. W drugim przejsciu na catej powierzchni
przemalowac lub przeszpachlowac¢. W celu zagwarantowania petnego uszczelnienia nalezy zwréci¢ uwage na staranne
wykonanie.

. Plytki ceramiczne nalezy wykleja¢ bezposrednio na izolacji po jej catkowitym (wgtebnym) przeschnieciu.

24.4. fuga i zaprawa z zywicy epoksydowej

Koncentrat zywicy epoksydowej do wykonania fug i zapraw z zywicy epoksydowej, do wysoce wytrzymatego i odpornego na
chemikalia oraz szczelnego fugowania wykfadzin ceramicznych na podtogach . Dwuskfadnikowy system zywic reakcyjnych, nie
ulega rozktadowi, wysoka odporno$¢ chemiczna, duza wytrzymato$s¢ mechaniczna, tatwe uzycie do profilowanych powierzchni
ptytek, wysoka przyczepnos¢ do $cianek bocznych ptytki, emulgowalna wodg na podtogi ogrzewane

koncentrat zywicy epoksydowej do wyklejania wyktadzin podtogowych oraz do sporzadzania zapraw do fug waskich i szerokich
wg DIN 18352, ktére po utwardzeniu stajg sie wodoszczelne.
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Wymagania wzgledem podtoza:

podtoza i fugi muszg by¢ wolne od peknie¢, suche, wolne od zanieczyszczen i Srodkéw antyadhezyjnych

za pomoca odpowiednich metod nalezy usuna¢ warstwy posrednie i spiekane itp.
natychmiast po utozeniu ptytek ceramicznych wyczyscic fugi z resztek kleju na gtebokosé ptytki
ptytki ukladane metodg cienkowarstwowg moga by¢ fugowane najwczesniej po uptywie 24 godzin

ptytki wyklejone zaprawami $redniowarstwowymi moga by¢ fugowane dopiero po wyschnigciu warstwy zaprawy

L]
L]
L]
L]
. powierzchnie wyklejone zaprawami szybkowigzacymi moga by¢ fugowane po uptywie 3 do 4 godzin
L]
e  szczeliny dylatacyjne i fugi potaczeniowe nalezy uszczelni¢ elastycznie

2.

5. Izolacje termiczne

2.51. Wetna mineralna .

Przy stosowaniu ptyt izolacyjnych powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:
. Izolacje z ptyt nalezy wykonywac¢ zgodnie z firmowymi instrukcjami opracowanymi przez producenta lub dystrybutora

oraz zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02421:2000.

. Plyty izolacyjne nalezy rozpowszechnia¢ razem z ich technicznymi kartami katalogowymi oraz razem z instrukcjami

montazu, transportu i sktadowania.

Plyty powinny mie¢ ksztatt prostopadtoscianu o wymiarach zgodnych z deklarowanymi przez producenta, powierzchnie powinny
by¢ gtadkie, bez wgtebien, peknie¢ i dziur, brzegi réwno obciete, krawedzie bez ubytkéw, nie poszarpane, ptaszczyzny cigcia
prostopadte do powierzchni ptyty. Oktadziny powierzchni powinny byé ciagte, nie mogg mie¢ uszkodzen - dziur, pofatdowan,
zataman oraz powinny by¢ przytwierdzone doktadnie do powierzchni ptyty, warstwa wetny powinna by¢ réwnomiernie roztozona

na okfadzinie.

Sprawdzenie wygladu ptyt polega na poréwnaniu cech zewnetrznych z wymaganiami tego punktu aprobaty. Cechy
prostokatnosci i ptaskos$ci ptyt izolacyjnych nalezy bada¢ wg PN-EN 824:1998 i PN-EN 825:1998.

Minimalne (przyktadowe) parametry techniczne

. wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,040 W/mK

e  gestos¢ 50kg/m®

obcigzenie charakterystyczne cigzarem wtasnym: 1,30 kN/m®
. naprezenie $ciskajace przy 10 % odksztatceniu wzglednym dla gr. 40-180mm: > 40 kPa

e wytrzymatos$é na rozcigganie prostopadle do powierzchni: > 8 kPa

. stabilno$¢ wymiaréw w okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych: £ 0,1 %
: krétkotrwata nasigkliwo$é woda metoda czesciowego zanurzenia: £ 1,0 kglm2

e  Scisliwos¢ (odksztatcenie wzgledne) pod obcigzeniem 40 kPa: 14%

. naprezenie sciskajgce pod obcigzeniem punktowym dajacym odksztatcenie 5 mm dla gr.80-200 mm:>70kPa

e klasyfikacja ogniowa: wyréb niepalny
2.5.2. Styropian

Plyty styropianowe. W ociepleniach powinny by¢ stosowane ptyty styropianowe wg PN-B-20130:1999, spehiajace nastepujace

wymagania:
- odmiana - 15 lub 20,
- rodzaj - FS (samogasnace),

- wymiary powierzchniowe - nie wiecej niz 600 x 1200 mm,

- powierzchnie ptyt - szorstkie, po krojeniu z blokéw,
- krawedzie - proste, ostre, bez wyszczerbien,

- sezonowanie - co najmniej 2 miesigce od wyprodukowania.
Grubos¢ ptyt powinna by¢ zgodna z projektem technicznym ocieplenia.
PS-E FS-12 - Izolacja w miejscach bez obcigzen mechanicznych, np. $ciany szczelinowe, szkieletowe $ciany dziatowe,
stropodachy wentylowane, podtogi na legarach, wypetnienie laminatow oraz do metody lekkiej suche;j.

PS-E FS-15 - Izolacja w miejscach mato obcigzonych mechanicznie, np. jako izolacja termiczna w metodzie lekkiej mokrej oraz

jako wypetnienie w ptytach warstwowych.

PS-E FS-20 - Przenoszenie wigkszych obcigzen mechanicznych, np. izolacja termiczna podtdég w budynkach mieszkalnych, i w

garazach oraz jako element izolacji termicznej w systemie ogrzewania podtogowego.
PS-E FS-30 - Przenoszenie wiekszych obcigzeh mechanicznych, np. izolacja termiczna podtég w na parkingach, w garazach,
jako element izolacji termicznej w systemie ogrzewania podtogowego.

Wymagania dla ptyt styropianowych

Typ PS-E FS 15 PS-E FS 20 PS-E FS 30

Gestos¢ pozorna, nie mniej niz [kg/m°]: 15 20 30
Wymiary dtugo$c¢, szeroko$¢ [mmy: 1000x500 + 0,3%

od 10do 15+ 0,5
Odchytki grubosci [mm]: od 20do 100 + 1,0

od 105 do 1000 + 1,5

Naprezenia égiskajgc_e przy 10% odksztatceniu 70 100 200
wzglednym, nie mniej niz [kPa]:
Stabilno$¢ wymiaréw w temperaturze 70°C, po 40 +10
h, nie wiecej niz [%]: -
Wspotczynnik przewodzenia ciepta w temp 10°C,
wartos¢ deklarowana przez producenta, lecz nie 0,044 0,040 0,034
wiecej niz [W/mK]:
Chtonnos$¢ wody po 24h, [%] (V/V), nie wiecej niz: 1,7 1,5 1,2
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie, [kPa], nie mniej niz: 90 150 00
Sztywnos$é dynamiczna [MN/m”] nie normalizuje sie
Zdolno$¢ samogasniecia plyt styropianowych samogasnace
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2.6. Sktadowanie materiatow

Termin przechowywania preparatéw w oryginalnych, zamknietych opakowaniach producenta wynosi 180 dni od daty produkcji. W
suchych pomieszczeniach, w temperaturze powyzej +5°C.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4.
41. Transport srodka gruntujacego

Asfaltowy $rodek gruntujacy powinien byé pakowany w szczelnie zamkniete bebny metalowe. Bebny nalezy magazynowa¢ w
pozycji stojacej z dala od zrodet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed nastonecznieniem i
wptywami atmosferycznymi. Asfaltowy $rodek gruntujacy, pakowany jak wyzej, moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami
transportu z zachowaniem przepiséw Ministra Transportu. Bebny ze srodkiem gruntujagcym nalezy ustawia¢ w pozycji stojgcej,
Scisle jeden obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak aby tworzyty zwartg catos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami
przed ewentualnym przesunigciem i uszkodzeniem.
Na kazdym opakowaniu srodka gruntujgcego nalezy umiescic¢ etykiete zawierajaca nastepujgce dane:

. nazwe i adres producenta
date produkcji
numer partii wyrobu
mase netto
termin przydatnosci do uzycia
informacje o uzyskaniu przez wyréb Aprobaty Technicznej

4.2. Warunki transportu

Rolki pap, oraz pojemniki z preparatami izolacyjnymi nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, uktadane w jednej
warstwie, w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki pap i pojemniki z preparatami
izolacyjnymi moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine” pkt.5.
5.2. Przygotowanie podtozy pod wykonanie robét izolacji pionowej fundamentow

5.21. Podtloze pod izolacje.

Warunkiem wykonania szczelnej izolacji jest wtasciwe przygotowanie podtoza

Podtoze pod izolacje powinno posiada¢ odpowiednie, zgodne z Dokumentacjg Projektowa, spadki, by¢ gtadkie, czyste i suche.
Jako podtoze moga stuzy¢ monolityczny beton lub dobrze zageszczona podsypka piaskowa na nasypie z gruntu niespoistego.
Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona . Oczyszczenie powierzchni wykona¢ nalezy przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody pod ci$nieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna zosta¢ osuszona.
Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione. Czesci wystajgce powinny byé skute lub zeszlifowane, a
zagtebienie uzupetnione betonem .

5.2.2. Podtoze betonowe pod izolacje

Powierzchnie powinno sie wyréwnywac podczas betonowania tatami wibracyjnymi.

Podtoze betonowe pod izolacje powinno spetnia¢ wymagania:

. Nie dopuszczalne jest uktadanie izolacji, zanim betonu podtoza osiggnie wiek min. 21 dni. Zalecane jest, aby beton na
ktory uktadana jest izolacja miat 28 dni.

e  Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione.

. Odchylenie réwnosci powierzchni zmierzone na facie dtugosci 4,0 m nie powinno przekracza¢ 1,0 cm.

. Gladkos$¢ powierzchni powinna cechowa¢ sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i wybrzuszen, wystajacych
ziaren kruszywa i nieréwnosci przekraczajacych 12 mm.. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub wgtebienia
do 5 mm, chyba Zze producent izolacji podaje ostrzejsze warunki.

. Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona ze wszystkich czesci pylastych i ztuszczen, mleczka
cementowego i zanieczyszczen naniesionych podczas budowy.

. Pionowe $cianki szczelne musza by¢ wykonywane z wykorzystaniem jako deskowania i ich podparcia betonu lub
sklejki grubosci co najmniej 19 mm. Elementy Scianki szczelnej musza do siebie dobrze przylegac

. Podtoze musi by¢ nieodksztatcalne. Powierzchnia stabilna w zakresie temperatur 30-200°C tzn. ze co najmniej w tym
zakresie temperatur powinna wykazywac¢ wtasciwosci ciata statego w stanie sprezystym.

5.3. Warunki uktadania izolacji.

Roboty izolacyjne nalezy wykonywac przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robot podczas opadow deszczu i
mzawki, bezposrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest wieksza niz 85%.

Roboty mozna prowadzi¢, gdy:

temperatura powietrza oraz poditoza >5°C i < 35°C, natomiast temperatura betonowego podtoza przeznaczonego do gruntowania
powinna byé¢ co najmniej o 3° C wyzsza od punktu rosy.

Niedopuszczalne jest prowadzenie robét, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz -4°C. Nie nalezy prowadzi¢ robdt izolacyjnych
w czasie silnego wiatru.

Jesli zachodzi koniecznos$¢ uktadania izolacji w ztych warunkach pogodowych, takich jak niewtasciwa temperatura lub wilgotnos¢
powietrza, roboty powinny prowadzone pod namiotem foliowym lub brezentowym. W czasie silnych wiatréw, uktadanie izolaciji
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jest dozwolone tylko pod warunkiem odpowiedniego chronienia powierzchni. Jezeli roboty beda wykonywane w temperaturze 5-
10° C, materiat izolacyjny powinien by¢ uprzednio sktadowany przez 24 godz. w temp. 20°C

W poblizu wykonywanych robét nie moga by¢ sktadane zadne materiaty sypkie i pylace.

5.31. Prace przygotowawcze

Prace te stuza temu aby zamkna¢ wszelkie pory w podtozu, a poprzez to zapobiec tworzeniu pecherzy w warstwie izolaciji, jak i w
celu skutecznego uszczelnienia wszelkich peknie¢, spoin, naroznikéw wewnetrznych i zewnetrznych.

Podtoze musi by¢ stabilne, czyste, wolne od kurzu, smoty i innych powtok antyadhezyjnych. Wystajace resztki zaprawy nalezy
zbi¢, a krawedzie odsadzek oczysci¢ z gruzu i ziemi. Gtebokie spoiny i rysy nalezy uzupeic.

We wszystkich katach wewnetrznych nalezy wykonaé fasety (wyokraglenia) o promieniu 4-6 cm. Zaleca sie obrobienie
wyokraglenia pomiedzy $ciana, a fundamentem zaprawa szlamowg w celu ochrony przed negatywnym ci$nieniem wody.

5.3.2. Gruntowanie

Aby uzyska¢ umocnienie podioza, zmniejszenie jego nasigkliwosci oraz zapewni¢ lepszg przyczepno$¢ izolacji do podtoza
(mostek sczepny) zaleca sie gruntowanie. Do gruntowania pod izolacje wykona¢ warstwe preparatu dyspersyjnego
rozcienczonego z wodg w proporcjach 1:1. Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy przy powierzchniach o duzych porach,
nieréwnych, jak przy cegtach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypetniajace (drapane) masag
izolacyjng. Szpachla wypetniajaca musi wyschng¢, zanim mozna bedzie rozpocza¢ nastepny etap pracy.

Grunt nalezy doktadnie wetrze¢ za pomocg szczotek w powierzchnig, tak aby nie tworzyly sie zastoiny w zagtebieniach.
Jednorazowo mozna zagruntowac tylko takg powierzchnig, ktdra zostanie zaizolowana tego samego dnia. Powierzchnie
zagruntowang, nie zaizolowang w ciggu okreslonego przez producenta okresu czasu, nalezy ponownie zagruntowac. W
pierwszej kolejnosci nalezy pokry¢ gruntem narozniki - wkleste i wypukte. Przed utozeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza sie
ruchu pieszego ani kotowego po zagruntowanych powierzchniach.

5.3.3. Wykonanie bezspoinowych powtok izolacyjnych fundamentéw typu lekkiego

Stosowane jest gdy grunt przepuszczalny ma dostateczng gtebokos¢ pod podstawg fundamentéw. Materiat wypetniajacy wykop
musi by¢ na tyle przepuszczalny, aby woda opadowa mogta bez zaktdcen przesigka¢ do poziomu wod gruntowych z powierzchni
terenu tak, aby nie mogta gromadzi¢ sie choc¢by na krotko, np. podczas silnych opadéw (warto$¢ wsp. przepuszczalnosci nie
moze przekroczy¢ 10 -4 m/s). Na uprzednio zagruntowane podioze nanosi sie preparat dyspersyjny, bez rozcienczania, za
pomoca pedzla lub pacy.

Roboty izolacyjne powinny by¢é wykonywane bardzo staranie i przez przeszkolonych pracownikow. Zwraca sie uwage, iz
wykonywanie poprawek na juz ukonczonych odcinkach jest bardzo pracochtonne i w przewazajacej ilosci wypadkéw prowadzi do
powstania trwatych wad powtok izolacyjnych.

Po wykonaniu robét izolacyjnych nalezy natychmiast utozy¢ warstwe ochronng (najpdzniej na nastepnej zmianie roboczej) — w
przypadku hydroizolacji wymagajacych zastosowania warstwy ochronnej. W czasie prowadzenia roboét izolacyjnych na obiekcie,
dopuszczalny jest wylgcznie ruch technologiczny zwigzany z prowadzeniem powyzszych robét. W miejscach, gdzie taki ruch
bedzie prowadzony, nalezy specjalnie starannie zabezpieczy¢ izolacje przed uszkodzeniem. Niedozwolony jest ruch pojazdow
nie zwigzanych bezposrednio z robotami izolacyjnymi, a takze sktadowanie na obiekcie jakichkolwiek materiatéw.

5.3.4. Wykonanie zasadniczych bezspoinowych powlok izolacyjnych fundamentow

Po przeschnieciu zagruntowanej powierzchni naktadamy wtasciwg izolacje pacg lub szpachlg na grubo$¢ zalezng od typu izolaciji.
Zaleca sie nakfadac jednorazowo warstwe nie grubszg niz 2 mm. Po przeschnieciu pierwszej nalezy nanosimy kolejne warstwy.
Zawarto$¢ opakowania, przed rozpoczeciem prac nalezy wymieszac.
Powloke nanosi sie zawsze na strone $ciany narazonej na dziatanie wody. Nalezy unika¢ negatywnego cisnienia
hydrostatycznego. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na to, by powierzchnie katéw wewnetrznych i zewnetrznych byty doktadnie
pokryte masa. W zaleznosci od obcigzenia wodg nalezy dobra¢ odpowiednig grubo$¢ warstwy izolacyjnej. W przypadku
wystepowania wody bez cisnienia naktada sie 2-3 kilogramy na metr kwadratowy. W przypadku dziatania wody pod cisnieniem-
na jeden metr kwadratowy naktada sie min. 4 kg preparatu.
W pierwszej kolejnosci uszczelnia sie punkty przylaczenia, tj. miejsca styku sciany zewnetrznej z fundamentem, przejscia rur,
studzienki, Swietliki, dylatacje. Nastepnie izoluje sie powierzchnie. Mase uszczelniajacg nakfada sie od dotu do gory kielnig do
wygtadzenia.
Po zakonczeniu prac uszczelniajgcych i przeschnigciu warstwy z preparatu, twarde ptyty izolacji cieplnej przykleja sie przy
pomocy tego samego materiatu naktadanego punktowo. W zaleznosci od wielkosci ptyt rozmieszcza sie réwnomiernie 6-8
plackow wielkosci dtoni na odwrotnej stronie ptyty. Nastepnie ptyty te odpowiednio przyktada sie i mocno dociska.
W zaleznosci od wydatku materiatu uzyskuje sie typ izolacji:
®  jzolacja typu lekkiego (ochrona przeciwwilgociowa) zalecana grubo$¢ warstwy 2mm
zuzycie ok.2,0 kg/m2
"  jzolacja typu $redniego (woda gruntowa) zalecana grubos$¢ warstwy 3 mm
zuzycie ok.3,0 kg/m2
"  jzolacja typu ciezkiego (woda pod ci$nieniem) zalecana grubo$¢ warstwy 4 mm
zuzycie ok.4,0 kg/m2
"  przyklejanie ptyt styropianowych
zuzycie ok.0,5 kg/m2
5.4. Szczegotowe zasady dotyczace wykonania robot papowych

Podtoza betonowe, wylewki z zaprawy cementowej utozone na warstwie izolacji termicznej, powinny mie¢ grubo$¢ min. 3,5 cm.
Podtoze nalezy zdylatowa¢ na pola o boku 1,5-2 m. Dylatacje termiczne wylewki powinny pokrywac¢ sie z dylatacjami
konstrukcyjnymi.

Podtoza betonowe i z zaprawy cementowej musza by¢ dojrzate i uzyska¢ przed utozeniem pokrycia papowego wilgotnosé
mniejsza niz 6%. W przypadku wilgotnosci wyzszej nalezy sie liczyé z obnizong przyczepnoscig utozonej papy, a w dalszej
perspektywie z powstawaniem pecherzy w pokryciu.

Przed przystapieniem do robot pokrywczych podioze nalezy zagruntowa¢ ASFALTOWA EMULSJA ANIONOWA lub innym
dopuszczonym do stosowania srodkiem gruntujgcym.

Podstawowe zasadach przy wykonywaniu robé6t papowych.
1. Przed przystgpieniem do wykonywania trzeba zapoznac si¢ ze stanem podtoza i dokona¢ wyboru odpowiednich materiatéw .
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2. Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustéw kanalizacyjnych, wielko$¢
spadkéw oraz ilos$¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych paséw papy na
powierzchni.

3. Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

+5°C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizyé pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach
ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na miejsce wbudowania bezposrednio przed zgrzaniem

4. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym
wietrze.

5. Przed utozeniem papy nalezy jg rozwingé w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z
uwzglednieniem zakfadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwina¢ jg z dwoéch koncéw do $rodka. Miejsca zakladéw na
utozonym wczesniej pasie papy ( z ktérym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac palnikiem i przeciggna¢ szpachelkg
w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm)

6. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu
zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rGwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnos¢,
cofajac sie przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci
zgrzewu. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi sie¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajac watka
dociskowego z silikonowg rolka.

Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wypltyw masy o zgdanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos$é
przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej
$wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

7. Arkusze papy nalezy faczy¢ ze sobg na zaktady:

— podtuzny 8 lub 10 cm,

— poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Zaktady nalezy wykonywaé ze szczegdlng starannoscig .
Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy
podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleié.

8. W poszczegodlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak, aby zaklady (zaréwno podtuzne,
jak i poprzeczne) nie pokrywaly sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych
paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

Przepisy BHP obowigzujace podczas wykonywania prac dekarskich nie sg przedmiotem niniejszego opracowania i powinny by¢
ogolnie znane. Nalezy jednak zwréci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujace pracownikéw
przy pracach na wysokos$ci i na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig odziez roboczg i
obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rekawice i sprzet zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.

5.5. Wykonanie izolacji szlamowych

5.5.1. Przygotowanie powierzchni pod natozenie izolacji.

Izolacja wymaga gtadkiej i réwnej powierzchni w tym celu nalezy zastosowaé mase szpachlowa. Szpachlowanie powierzchni
wykonuje sie w dwdch przejsciach nastepujacych bezposrednio po sobie:

a) gruntowanie powierzchni szlamem kontaktowym

b) naktadanie masy szpachlowej metodg ,mokre na mokre” (na $wiezym szlamie kontaktowym).

Temperatura pracy wg wskazan producenta

Czas przystgpienia do kolejnych etapéw robét wynosi okoto 24 godzin. Wigzace warstwy zaprawy nalezy chroni¢ przed wysokg
temperatura, bezposrednim nastonecznieniem oraz przeciggami. Nalezy przestrzegac instrukcji stosowania.

5.5.2. Wykonanie izolacji podptytkowej.

Izolacja podptytkowa ma na celu zabezpieczenie podtoza przed przesigkaniem wody z niecki, przekrycie ewentualnych spekan,
doszczelnienie niecki oraz umozliwia dyfuzje pary. Izolacje wykonuje sie poprzez nanoszenie szlamu uszczelniajgcego w dwoch
warstwach. Szczegdlnie starannie wykona¢ nalezy uszczelnienia w naroznikach, na krawedziach i szczelinach ruchomych. Do
tego celu nalezy zastosowac¢ tasme uszczelniajgca. Tasme uszczelniajgca nalezy wmontowa¢ w pierwsza warstwe szlamu
uszczelniajgcego.

Dylatacje pomiedzy zelbetem niecki basenowej a ptyta plazy nalezy uszczelni¢ na poziomie szlamu uszczelniajgcego, tasma
uszczelniajacg zagtebiong w szczeling dylatacyjna. Na zagtebionej tasmie nalezy utozy¢ sznur poliuretanowy dopasowany
Srednicg do szerokosci dylatacji pomiedzy uktadanymi ptytkami. W przypadku gdy szczelina dylatacyjna znajduje sie
bezposrednio za ksztaltkag rynny odptywowej, cata szczeline nalezy doktadnie wypelni¢ az do wysokosci lica plytki
uszczelniaczem fug dylatacyjnych.

Temperatura pracy podczas uszczelniania wg wskazan producenta.

Wyklejanie ptytek na uszczelnionej powierzchni moze nastgpi¢ po okoto 24 godzinach od natozenia ostatniej warstwy.

Nalezy przestrzegac¢ instrukcji stosowania

5.5.3. Przepusty rurowe:

a) Uszczelnienie istniejacych odptywéw w dnie niecki:

- szpachlowanie kotnierza zaprawa,

- wysypanie piasku kwarcowego na powierzchnie,

- nanies¢ zaprawe do krawedzi,

- wmontowanie mankietéw uszczelniajacych

- utozenie drugiej warstwy zaprawy, uszczelnienie dociggnaé¢ az do kotnierza.

b) Uszczelnienie istniejgcych przepustéw rurowych sciennych i reflektorow:
- skucie betonu wokot przepustu na okoto 2cm,
- szpachlowanie zaprawg i przesypanie piaskiem kwarcowym,
- naniesienie zaprawy wokot przepustu rurowego,
- wmontowanie mankietu uszczelniajgcego
- utozenie drugiej warstwy zaprawy,
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- uszczelnienie dociagna¢ az do przepustu rurowego.
5.5.4. Wyklejanie plytek i ksztaltki przelewowej

Do cienkowarstwowego wyklejania ptytek ceramicznych w obszarach niecki basenowej zaréwno w czes$ci pionowej jak i poziomej
zaleca sie zastosowanie specjalnego kleju proszkowego. Wyklejanie ptytek w niecce basenowej powinno odbywa¢ sie metodg
wskazang przez producenta systemu w temperaturze okreslonej w opisie systemu.

Fugowanie przyklejonych ptytek na kleju moze nastapi¢ po okoto 24 godzinach.

Szeroko$¢ spoiny wynosi 6mm i jest istotng cecha zaprojektowanego systemu uszczelnien i systemu zaprojektowanych ptytek i
ksztattek ceramicznych.

5.5.5. Spoinowanie.

Spoinowanie ze wzgledu na wystepowanie statego obcigzenia wodnego oraz chemicznego nalezy wykonaé kolorowg zywicg
epoksydowa. Kolory spoin na poszczegdlnych partiach niecki, podtdg i $cian ustali¢ z architektem w trybie nadzoru autorskiego.
Mieszanie iprzerabianie winno odbywac¢ sie w temperaturze wskazanej przez producenta. Emulgacje oraz zmywanie
pozostatosci zywicy na powierzchni ptytek wykonuje sie przy uzyciu czystej wody odpowiednimi narzedziami. Oczyszczone
powierzchnie sprawdzi¢ na obecnos$c¢ resztek materiatu.

Wysokie i niskie temperatury wptywajg na proces reakcji oraz na lepkos$c¢, co z kolei wptywa na stopieh wypetnienia i urabialno$¢
masy.

Petne obcigzenie wodne i chemiczne moze nastgpic¢ po okoto 7 dniach.

5.5.6. Szczeliny ruchome oraz dylatacje.
Szczeliny ruchome wypehic¢ trwale elastycznym srodkiem do uszczelniania fug dylatacyjnych.
5.5.7. Uszczelnienie i wyklejanie podlog i Scian w obszarach plazy i natryskowniach

a) ewentualne wyréwnanie powierzchni masg szpachlowg na warstwie szlamu kontaktowego,

b) wykonanie uszczelnienia podptytkowego szlamem uszczelniajacym wraz zastosowaniem tasm i mankietow. Szczegodlnie
starannie wykonaé nalezy uszczelnienia w linii naroznika wklestego pomiedzy Sciang a podtogg oraz na krawedziach i
szczelinach ruchomych. Do tego celu nalezy zastosowaé tasme uszczelniajaca. Tasme uszczelniajgcg nalezy wmontowaé w
pierwszg warstwe szlamu uszczelniajacego.

c) wyklejanie ptytek klejem,

d) spoinowanie kolorowg zywica epoksydowa,

e) wypehienie szczelin ruchomych masg elastyczna.

5.5.8. Uszczelnienie i wyklejanie podlog i cokotéw przysciennych w pozostatych pomieszczeniach mokrych.

a) ewentualne wyréwnanie powierzchni masa szpachlowa na warstwie szlamu kontaktowego,

b) wykonanie uszczelnienia podptytkowego szlamem uszczelniajagcym wraz zastosowaniem tasm i mankietow. Uszczelnienia w
linii naroznika wklestego pomiedzy $ciang a podtogg tasma uszczelniajaca. Tasme uszczelniajacg nalezy wmontowac w pierwszg
warstwe szlamu uszczelniajgcego.

c) wyklejanie ptytek klejem,

d) spoinowanie kolorowg zywica epoksydowa,

e) wypehienie szczelin ruchomych masg elastyczna.

5.5.9. Uszczelnienie i wyklejanie scian w pozostatych pomieszczeniach mokrych — nie narazonych na zalewanie.
a) ewentualne wyréwnanie powierzchni masg szpachlowa na warstwie szlamu kontaktowego,

b) wykonanie uszczelnienia podptytkowego ciektg folig

c) wyklejanie ptytek klejem,

d) spoinowanie kolorowg zywicg epoksydowa,

5.6. Termoizolacja.

Termoizolacja musi by¢é dobrana zaleznie od projektowanego systemu dachowego.

Dla systemu dachowego balastowego i mocowanego mechanicznie jako termoizolacji mozna uzywaé dowolnego materiatu
wskazanego w Dokumentaciji projektowe;.

Dla systemu w petlni klejonego. W przypadku stosowania termoizolacji polistyrenowej mozna uzywac jedynie ptyt min FS15.
Kazdy materiat termoizolacyjny musi posiada¢ odpowiednig wytrzymato$¢ na $ciskanie. W ciagu jednego dnia roboczego nie
wolno instalowa¢ na dachu wigcej termoizolacji niz mozna przykry¢ folia.

Plyty termoizolacji nalezy utozy¢ na Scisk, a ewentualne szpary nie mogg by¢ szersze niz 6.0 mm. Wszelkie wigksze szpary
nalezy niezwiocznie wypetni€. Jezeli termoizolacja jest uktadana warstwowo, zaleca sie ich ukfadanie z wzajemnym
przesunieciem potaczen.

llos¢ tacznikdw mocujgcych mechanicznie ptyty termoizolacji przypadajagca na 1.0 m? dachu uzalezniona jest zaleceniami
aktualnej Polskiej Normy i zaleceniami producenta termoizolacji. Nalezy jednak przestrzega¢ generalnej zasady, iz w strefie
Srodkowej ilos¢ ta nie powinna by¢ mniejsza niz 3.0 sztuki/m® a w strefie obwodowej 6.0 sztuk/m?. Powyzsze informacje nie
dotyczg systemu balastowego Carlisle.

Do mocowania termoizolacji nalezy stosowa¢ odpowiednie tgczniki, zaleznie od konstrukcji dachu, rodzaju i grubosci termoizolaciji
oraz zalecen producenta tgcznikow.

5.6.1. Montaz ptyt dachowych z wetny mineralnej

taczniki mechaniczne

taczenie ptyt dachowych z podtozem ze stalowej blachy trapezowej nalezy wykona¢ uzywajac tgcznikéw z tworzywa sztucznego
np. nylonowych, z poduszka powietrzng, potgczeniem teleskopowym z wkretem samogwintujgcym wykonanym ze stali
nierdzewnej. Poduszka powietrzna ogranicza powstawanie mostkoéw termicznych. Potaczenie teleskopowe umozliwia elastyczng
prace pokrycia dachowego przy bezposrednim obcigzeniu. taczniki przechodzace przez blache powinny by¢ wyposazone w
Sruby samogwintujgce. Mocowanie mechaniczne nie moze przebi¢ drugiej warstwy stali ptyt dachowych.

Masy klejowe

Potaczenie spodnich ptyt dachowych z podtozem betonowym lub blachg wykonaé metoda na zimno, uzywajac mas klejowych
wykonanych na bazie bitumitu, dyspersji akrylowej lub kauczuku oraz metodg na gorgco przy zastosowaniu lepiku bitumicznego
bez wypetniaczy. Prawidlowo wykonane potgczenie podtoza ze stalowej blachy trapezowej z ptytg dachowa uzyskuje sie tylko
woéwczas, kiedy masa klejowa naktadana jest bezposrednio na ptyty a nie blache (stygnigcie lepiku).

Minimalna liczba punktéw zamocowania ptyt dachowych przy obciazeniu wiatrem > 1 kPa.
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Liczba minimalna na 1m” [Maksymalny odstep w obu kierunkach w (m)
strefa srodkowa (a) 1,0 1,0
strefa brzegowa (b) 2,0 0,7
strefa naroznikowa (c) |3,0 0,6
Minimalna liczba zamocowan dla formatu plyty
Format piyt llo$¢ punktéw zamocowan na ptyte
1200x600 12
1800x1200 14

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne” pkt.6..

2. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robdt (odbior czesciowy
przeprowadza sie w odniesieniu do tych robét, do ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony). Badania
wykonuje sie podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do
dziennika budowy.

Do oceny i przyjecia wykonanych robét wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:
1) zatwierdzong dokumentacje technicznag i dziennik budowy,
2) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajacych prawidtowe przygotowanie podioza, prawidtowe wykonanie
kazdej z warstw podktadowych izolacji,
3) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jako$ci materiatéw uzytych do wykonanego izolaciji.
Przed przystapieniem do badan nalezy poréwnaé¢ na podstawie protokotéw lub zapiséw w dzienniku budowy:
a) czy podtoze nadawato sie do rozpoczecia pokry¢ izolacyjnych
b)  czy w okresie wykonywania robdt temperatura powietrza nie byta nizsza niz +5°C.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

W trakcie prowadzenia robot izolacyjnych polegajacych na wykonaniu pokry¢ papowych i bezspoinowymi powtokami asfaltowymi
nalezy kontrolowac:

. Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng

. Sprawdzi¢ podtoze, zwtaszcza jego réwnosci i spadkow

. Sprawdzi¢ materiaty (jako$c¢)

. Badac¢ prawidtowos$¢ i doktadno$¢ wykonania (szczelnosci pokrycia)

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogodine” pkt.7..
71. Jednostka obmiaru jest:

. m?, dla utozenia izolacji powierzchniowych
. mb (metr biezacy) dla wykonania uszczelnien liniowych

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine” pkt.8.
8.2. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robot

. Zatwierdzong dokumentacje techniczng

. Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajacych przygotowanie podioza, prawidtowe wykonanie kazdej z
warstw podktadowych izolacji

. Protokéty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatow

8.3. Czynnosci sprawdzajace przy odbiorze

Sprawdzanie prawidlowosci spadkow i szczelnosci pokrycia gtéwnie w miejscach narazonych na zatrzymywanie sie wody (np.
koryta, zatamania, miejsca styku ze $cianami i kominami). Przeprowadza sie je bezposrednio po obfitych opadach lub po
poddaniu miejsc sprawdzenia dziataniu strumienia wody przez okres nie krotszy niz 15 min.i obserwowanie czy woda nie
zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekdw. Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢
w sposéb umozliwiajacy ich odszukanie i naprawe po wyschnigciu izolaciji

8.4. Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty nalezy
uzna¢ za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne z
wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty moga by¢
zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegajg
ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usuniecia, ale nie wptywajacych
na szczelno$¢ pokrycia, roboty moga by¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robét.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.
9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

Dostarczenie materiatow i sprzetu

Przygotowanie i oczyszczenie podioza do warunkéw technologicznych uktadania izolaciji

Gruntowanie i wykonanie izolacji wtasciwej

Oczyszczenie miejsca wykonywania robét oraz zabezpieczenie wykonanej izolacji przed uszkodzeniem
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e  Wykonanie préb szczelnosci pokrycia i izolacji
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach. Izolacja przeciwwilgociowa

. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

. PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

. PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

. PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

. PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 2 Bl 8/92 poz. 38 Zmiany 1 Bl 11-
12/84 poz. 84 2 Bl 1/85 poz. 1.

. PN-74/B-24622 Roztwoér asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84.

. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco.

. PN-63/B-24626 Lepik smotowy stosowany na goraco Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84.

. PN-64/B-24627 Masa smotowa stosowana na gorgco do konserwacji pokry¢ dachowych Zmiany 1 Bl 10/70 poz. 128.

. PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci pozorne;j

. PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilno$ci wymiarowej w
okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych

e  PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i szerokosci

. PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci PN-EN 824:1998
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokatnosci

. PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci

e  PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci materiatéw
budowlanych
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