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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji kottowni gazowe;j .
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane
w ramach zadania — BUDOWY CZESCI | KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO W LESKU - PLYWALNIA |
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DROGI, PARKINGI, BOISKA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - w zakresie
wykonania instalacji kottowni gazowe;.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad wykonania instalacji gazowej do kottowni grzewcze;.

Projektowana kottownia bedzie zlokalizowana w piwnicy obiektu i bedzie podstawowym zrédtem ciepta, z ktérej zasilana bedzie
instalacja c.o., instalacja c.t. wysokoparametrowa oraz instalacja cieptej wody uzytkowe;.

W kottowni zlokalizowane beda 3 kotly gazowe kondensacyjne o mocy nominalnej przy statych parametrach 70/50'C wynoszacej
3x460kW=1380kW. (Mozliwos¢ podwyzszenia temperatury zasilania kottow dla dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u.).

Czynnik grzewczy — woda bedzie przeptywat do rozdzielaczy, a stamtad zostanie doprowadzony do poszczegdlnych obiegdw
grzewczych. Caty uktad bedzie zabezpieczony przeponowym naczyniem wzbiorczym i zaworem bezpieczenstwa.

Kottownia bedzie jedynym zrédtem ciepta dla instalacji c.o. i c.t. na potrzeby wentylacji oraz podstawowym zrédtem ciepta dla
instalacji c.t. na potrzeby technologii basenowej i podgrzewania cieptej wody uzytkowej.

Pomieszczenie kottowni

Minimalna wymagana kubatura kottowni wynosi 297 m3 < projektowanej kubatury réwnej 478,5 m3.

Wysokos$¢ pomieszczenia kottowni wynosi H=3,45m. Kotlownia bedzie wyposazona w zlew wodociggowy i studzienke
schifadzajacg. Pomieszczenie kottowni bedzie posiada¢ o$wietlenie naturalne w formie okna w $cianie zewnetrznej poétnocno-
wschodniej oraz oswietlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-65.

Dla pomieszczenia kottowni projektuje sie wentylacje grawitacyjng nawiewno-wyciggowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja gazowa zasilana z sieci gazowej

Uktad przewoddw za kurkiem gtéwnym prowadzonych na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz z armaturg, ksztattkami i innym
wyposazeniem, a takze urzgdzeniami do pomiaru zuzycia gazu, urzadzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub
powietrzno-spalinowymi, jesli sa one elementem wyposazenia urzadzen gazowych.

1.4.2. Proba szczelnosci instalacji

Okreslona procedura majgca na celu stwierdzenie, czy instalacja spetnia wymagania dotyczace jej szczelnosci (np. poprzez
utrzymanie przez okreslony czas, w catej instalacji lub jej czesci, cisnienia powietrza lub gazu obojetnego, wyzszego lub
réwnego cisnieniu roboczemu).

1.4.3. Cisnienie robocze instalacji, p,
Cisnienie, ktére wystepuje wewnatrz przewodéw gazowych (instalacji) w normalnych warunkach pracy.
1.4.4. Maksymalne cisnienie robocze instalacji, prmax

Maksymalne cisnienie, przy ktérym instalacja moze by¢ uzytkowana w normalnych warunkach pracy (dla instalacji gazu wg PN-
EN 1775 : 2001).

1.4.5. Cisnienie proby szczelnosci (cisnienie prébne)

Warto$¢ ci$nienia ustalona dla wykonania proby szczelnosci w zaleznosci od przewidywanego rodzaju gazu, nominalnego
ci$nienia roboczego gazu w instalacji gazowej, miejsca lokalizacji przewodow instalacji

Cisnienie préby wytrzymatosci

Cisnienie wytworzone w przewodach gazowych podczas préby szczelnosci

1.4.6. Wymiar nominalny, DN

Literowo-cyfrowe oznaczenie wymiaru czesci sktadowych instalacji rurociggowych, ktére stosowane jest w celach
informacyjnych. Skiada sie ono z liter DN, po ktérych nastepuje bezwymiarowa liczba catkowita, ktéra jest posrednio zwigzana z
wymiarem fizycznym otworu lub $rednicy zewngtrznej koncowek przytaczeniowych, wyrazonym w milimetrach.

1.4.7. Pion instalacyjny

Odcinek przewodu gazowego zasilajacy budynek o co najmniej dwdch kondygnacjach

1.4.8. Poziom instalacyjny

Odcinek przewodu gazowego (na ogét poziomy), zasilajacy jeden lub wiecej piondw instalacyjnych

1.4.9. kociot gazowy

kociot gazowy - urzadzenie gazowe z komora do spalania paliwa gazowego przeznaczone do wytwarzania

ciepta w postaci ogrzanej wody.

1.4.10. Odbior techniczny instalacji

Zespo6t czynno$ci polegajacych na sprawdzeniu, czy instalacja zostata wykonana zgodnie z projektem i obowigzujacymi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, w celu stwierdzenia jej przydatnosci do uzytkowania. Podstawowa czynnoscig
zwigzana z odbiorem instalacji jest proba szczelnosci

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 01.00.00 ,Wymagania
ogoine”
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2. MATERIALY

21. Warunki ogélne stosowania materiatow

Wymagania ogolne wedtug ST 01.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci
lub atestu, powinny byC zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inwestora lub Inspektora Nadzoru.

2.2, Wymagania szczegétowe dla materiatéw i urzadzen zgodnie z Dokumentacja Projektowa

2.21. Kotty gazowe

W kottowni zlokalizowane beda 3 kotly gazowe kondensacyjne o mocy nominalnej przy statych parametrach 70/50'C wynoszacej
3x460kW=1380kW. (Mozliwo$¢ podwyzszenia temperatury zasilania kottéw dla dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u.).

222, Szafka gazowa z zaworem odcinajacym

Szafka gazowa wiszaca z zaworem odcinajacym zaprojektowana jako obiekt bezobstugowy, wiszacy na $cianie w obudowie
metalowej. W drzwiach zamontowane bedg kratki nawiewne i wywiewne. Obudowa stacji z blachy lakierowane;.

Dostep z jednej strony poprzez otwierane drzwiczki.

2.2.3. Instalacja gazu niskopreznego - rury —

W obrebie obiektu zastosowano rury stalowe czarne bez szwu wg PN-80/H-74219, przewody grzewcze taczace kociot z
rozdzielaczami, zasobnikiem cieptej wody wykonaé z rur stalowych wg. PN-81/H-74244 ze $wiadectwem ZETOM. Beda one
taczone przez spawanie. Zmiany kierunku trasy wykonywac¢ poprzez zastosowanie kolan hamburskich.

2.2.4. Zawory odcinajace

zastosowano spawane, kulowe zawory (przeznaczone dla instalacji gazowych) - zgodnie ze specyfikacja.

Jako armature odcinajacy i spustowg projektuje si¢ zawory kulowe o parametrach pracy p= 0,6MPait=100 °C

2.2.5. Przepusty instalacyjne

przejscia rurociggdw stalowych przez $ciany stanowigce oddzielenia pozarowe nalezy zabezpieczyC przeciw-pozarowo.
Zastosowany sposéb zabezpieczenia oraz materiaty powinny zapewni¢ odporno$¢ ogniowg miejsc przejscia rurociggow przez
przegrody réwng odpornosci ogniowej samej przegrody. Zastosowano mase uszczelniajagcg CP611A firmy Hilti lub inng
réwnowazna,.

Przejscie instalacji przez $ciane garazu wykonac jako gazoszczelne

2.2.6. Pompy obiegowe

Pompy dobrano wg zapiséw Dokumentaciji projektowe;j

2.3. Sktadowanie materiatow
Ogolne wymagania dotyczace sktadowania podano w ST 01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.5.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywa¢ sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wiasnosci technicznych. Nalezy zwré6ci¢ szczegdlng uwage na okreslone przez producenta warunki sktadowania materiatow i
urzadzen.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania montazu urzadzen, rurociagoéw i armatury

Maszyny i urzadzenia do robdét instalacyjnych:
- gietarka do rur
- wiertarka
- gwintownica
- spawarka
- spawarka elektryczna wirujgca
- sprzet do spawania gazowego (tlen, acetylen)
Sprzet do spawania musi by¢ obstugiwany przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.
Sprzet powinien by¢ jak okreslono w Specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zastanie przez Zamawiajgcego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.1. Transport materiatéw

Materiaty oraz urzadzenia mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢
odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw, konstrukgji itp. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

Nalezy zwrdci¢ szczeg6ing uwage na okreslone przez producenta warunki transportu materiatow i urzadzen.

Zaleca sie dostarczanie materiatdw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoéine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 01.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 4.
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5.1.1. Urzadzenia gazowe

Urzadzenia gazowe mogg by¢ instalowane wytacznie w pomieszczeniach do tego celu przeznaczonych, a zdefiniowanych
przepisami okreslonymi w WT, przy czym nalezy zapewni¢ w tych pomieszczeniach szereg warunkéw, do ktérych nalezg przede
wszystkim:

- wysokos¢ i kubatura pomieszczenia, w ktérym instaluje sie urzadzenie
- wiasciwa wentylacja i system odprowadzania spalin
- dostepnos¢ do urzadzenia

5.2. Wymagania budowlane dotyczace pomieszczenia kottowni

1. Drogi ewakuacji z kottowni powinny by¢ zgodne z wymaganiami warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki
(Dz.U. Nr75 rozp. z dn. 12.04.02r.). Drzwi wyjsciowe samozamykajace sie, bezklamkowe, tatwe do otwierania pod naciskiem na
zewnatrz pomieszczenia kottowni, o szerokosci min. 0,9 m.

2. Pomieszczenie kottowni, w budynku zaliczanym do kategorii zagrozenia ludzi, powinno by¢ wydzielone $cianami i stropami
oddzielen przeciwpozarowych o odpornosci ogniowej, wynikajacej z obcigzenia ogniowego, wystepujacego w tym
pomieszczeniu, jezeli przepisy szczegodlne nie stanowig inaczej.

3. Odpornos$¢ ogniowa elementéw konstrukcji budynku, otaczajacych pomieszczenie kottowni, $cian, stupéw oraz stropéw nad i
pod tymi pomieszczeniem, a takze drzwi, nalezy ustalaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (Dz.U. Nr75 rozp. z dn. 12.04.02r.).

4. Przegrody budowlane pomieszczenia kottowni powinny by¢ szczelne, sufit poziomy i gtadki.

Podtoga kottowni wykonana powinna by¢ ze spadkiem do wpustéw podtogowych, powinna by¢ nie palna, nie nasigkliwa oraz nie
pylaca z wylewkami betonowymi pod kotty o wysokos$ci min.0,05m okrawedziowanymi stalowymi katownikami. Otwory drzwiowe
zaopatrzone w progi o wysokosci 3-4 cm.

5. Przejécia przewoddéw przez ognioodporne $ciany i stropy nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych oraz zapewni¢ ich
ognioszczelnos¢ (patrz przepusty instalacyjne).

6. Przez pomieszczenie kottowni nie moga by¢ prowadzone kable i instalacje elektryczne nie przeznaczone do obstugi kottowni.

5.3. Instalacja gazowa dla technologii kottowni

1. Wyjscie instalacji gazowej ze skrzynki z zaworem odcinajgcym ma byé wykonane z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-
80/H-74219 faczonych przez spawanie.

2. Instalacja powinna by¢ uziemiona i wyposazona w przewody wyrownujace potencjaty elektryczne potaczen.

3. Przewod gazu nalezy prowadzi¢ przy $cianie, od stropem przymocowujac go uchwytami stalowymi z wktadkg gumowa.

4. W pomieszczeniu kottowni wykonaé kolektor z rury stalowej petnigcy role zbiornika gazu zabezpieczajacy przed zgasnigciem
ptomienia w przypadku gwattownego poboru gazu (np. przy zapalaniu kotta) — dotyczy to szczegdlnie duzych jednostek
kottowych. Od kolektora nalezy odprowadzi¢ przewody gazowe bezposrednio do palnika kotta.

5. Na koncu kazdego przewodu nalezy zainstalowa¢ zawér odcinajacy.

6. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodéw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku (ogrzewczej,
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, pioruchronowej, itp.), nalezy lokalizowa¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo
ich uzytkowania. Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac
konserwacyjnych.

7. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewoddw
instalacyjnych

8. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o
0,2m.

9. Kazda rura przed montazem powinna by¢ doktadnie oczyszczona z zewnatrz i wewnatrz. Nie wolno stosowac rur pogietych
lub uszkodzonych. Przy cieciu rur nalezy unikac ich zgniecenia, a po obcieciu nalezy konce wyréwnac.

10. Przewody instalacji gazowych nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian lub pod stropem taczac je za pomoca spawania.

11.Po wykonaniu préby szczelnosci, przewody powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.

5.4. System detekcji gazow dla kottowni

1. Instalacje wykona¢ nalezy zgodnie z dokumentacjg wykonawczg oraz instrukcjg montazu producenta — firmy Gazex :
- elementy systemu zgodnie ze specyfikacjg w dokumentacji wykonawczej
- montaz elementéw systemu zgodnie ze schematem blokowym w instrukcji montazowej producenta
2. Wymagania montazowe dotyczace szybkozamykajgcego zaworu klapowego na instalacji gazowej
- instalowac¢ za kurkiem odcinajgcym w szafce stalowej na $cianie zewnetrznej budynku
- zapewni¢ swobode obstugi dla oséb upowaznionych
- modut sterujacy zlokalizowaé nalezy mozliwie blisko zaworu
- przy instalowaniu zaworu na instalacji nalezy zapewni¢ odpowiednig sztywnos$c¢ instalacji, aby naprezenia powstajace w
trakcie otwierania gtowicy nie przenosity sie na przewody gazowe i nie byly przyczyng ograniczenia trwatosci lub
rozszczelnienia instalacji; nalezy zastosowa¢ odpowiedni wspornik lub obejme przytwierdzong do statego podioza/$ciany;
nalezy zwrdci¢ uwage na to aby po zainstalowaniu gtowicy pozostato wystarczajgco duzo miejsca na swobodne operowanie
dotaczonym kluczem.
3. Do instrukcji montazowej producenta dotgczony powinien byé aktualny certyfikat zgodnosci, wydanych przez niezalezng
jednostke dotyczacy zastosowanego ,Aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji”.

5.5. Montaz instalacji

1. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddéw innych instalacji stanowiacych wyposazenie budynku (ogrzewczej
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowa¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo
ich uzytkowania. Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac
konserwacyjnych.

Minimalne odlegtosci przewodéw instalacji gazowych od innych instalacji wewnetrznych:

Poziome przewody wodociggowe i kanalizacyjne 15 cm
Poziome przewody centralnego ogrzewania 15 cm
Roéwnolegte pionowe przewody wodociggowe, kanalizacyjne i centralnego ogrzewania 10 cm
Roéwnolegte pionowe i poziome przewody telekomunikacyjne 20 cm
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Nie uszczelnione puszku instalacji elektrycznych 10 cm

Urzadzenia elektryczne iskrzace (bezpieczniki, gniazda wtykowe) 60 cm
Przewody gazowe prowadzi si¢ powyzej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej i ponizej instalacji centralnego ogrzewania.
Rury mocuje sie do $cian za pomoca hakoéw lub uchwytéw w nastepujacych odstepach:

Przewody poziome o $rednicy do 40 mm 1,5 m
Przewody poziome o srednicy powyzej 40 mm 20 m
Przewody pionowe o $rednicy do 40 mm 25 m
Przewody pionowe o $rednicy powyzej 40 mm 30 m

2. Instalacja gazowa powinna by¢ prawidtowo i czytelnie oznakowana
3. Piony, jak i inne rurociggi w budynkach mieszkalnych nalezy prowadzi¢ przez suche pomieszczenia
4. Rurociagi nalezy mocowac¢ do stropdw i $cian przed otynkowaniem przy uzyciu hakéw, uchwytéw lub na wspornikach,
zabezpieczajac obejmg przed zsunieciem sie rury
5.Potaczenie gazomierza powinno by¢ wolne od naprezen i mie¢ mozliwosé regulacji rozstawienia przytaczy.
6.Gazomierze nalezy taczy¢ z rurociggami za pomocg potaczen gwintowanych, a wigksze — za pomocg potaczen kotnierzowych
7.Gazomierzy nie wolno umieszczac¢ w fazienkach i pomieszczeniach mieszkalnych. Odlegto$¢ gazomierza od palnika
gazowego liczona w rzucie powinna wynosic¢ co najmniej 1,0 metr, w rozwinigciu instalacji 3,0 metry.
8. W przewodach gazowych, doprowadzajacych gaz do zewnetrznej $ciany budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego,
uzytecznosci publicznej i rekreacji indywidualnej, nie powinno by¢ cisnienia wyzszego niz 500 kPa, a do $cian zewnetrznych
pozostatych budynkéw wyzszego niz 1.600 kPa.
9.Instalacja gazowa w budynku powinna zapewnia¢ doprowadzenie paliwa gazowego w ilosci odpowiadajacej potrzebom
uzytkowym oraz odpowiednig wartos¢ cisnienia przed urzadzeniami gazowymi, zalezng od rodzaju paliwa gazowego
zastosowanego do zasilania budynku, okreslong Polska Norma dotyczacq paliw gazowych, przy czym cisnienie to nie powinno
by¢ wyzsze niz 5 kPa.
10.Instalacja gazowa w budynku o wysokos$ci wiekszej niz 35 m ponad poziomem terenu moze by¢ doprowadzona tylko do
pomieszczen technicznych, w ktérych sa zainstalowane urzgadzenia gazowe, usytuowanych w piwnicy lub na najnizszej
kondygnacji nadziemnej, a takze na najwyzszej kondygnacji budynku lub nad ta kondygnacja, pod warunkiem zastosowania
urzadzen stabilizujgcych cisnienie gazu.
11.Zastosowanie instalacji gazowej w budynkach o wysokos$ci ponad 25 m wymaga uzyskania pozytywnej opinii wydanej przez
wiasciwego komendanta wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej.
12.Instalacje gazowe zasilane gazem o gestosci wiekszej od gestosci powietrza nie mogg by¢ stosowane w pomieszczeniach,
ktorych poziom podtogi znajduje sie ponizej otaczajgcego terenu oraz w ktérych znajdujg sie studzienki lub kanaty instalacyjne i
rewizyjne ponizej podtogi.
13.Instalacja gazowa budynku zasilanego z sieci gazowej powinna mie¢ zainstalowany na przylaczu kurek gtéwny,
umozliwiajacy odciecie doptywu gazu.
Kurek gtéwny powinien by¢ zainstalowany na zewnatrz budynku w wentylowanej szafce co najmniej z materiatu
trudnozapalnego przy sScianie, we wnece $ciennej lub w odlegtosci nieprzekraczajacej 10 m od zasilanego budynku, w miejscu
tatwo dostepnym i zabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi i dostgpem osé6b
niepowotanych.
14.Przewododw instalacji gazowych nie nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia mieszkalne oraz pomieszczenia, ktérych sposéb
uzytkowania moze spowodowac naruszenie stanu technicznego instalacji lub wptywa¢ na parametry eksploatacyjne gazu.
15.Dopuszcza sie prowadzenie przewoddw instalacji gazowych przez pomieszczenia mieszkalne, pod warunkiem zastosowania
rur miedzianych, zgodnych z Polskg Normg dotyczaca rur miedzianych do gazu, taczonych przez lutowanie lutem twardym, lub
rur stalowych bez szwu i rur stalowych ze szwem przewodowych, zgodnych z Polskg Norma dotyczacg rur przewodowych,
taczonych przez spawanie.
16.Dopuszcza sie prowadzenie przewodow gazowych z rur stalowych bez szwu i rur stalowych ze szwem przewodowych,
taczonych za pomoca spawania przez jedng kondygnacje garazu, znajdujaca sie bezposrednio pod kondygnacja nadziemng
budynku, pod warunkiem zabezpieczenia tych przewodow przed uszkodzeniem mechanicznym.
17.Rozwigzania techniczne instalacji gazowej powinny umozliwia¢é samokompensacje wydtuzen cieplnych oraz eliminowac
ewentualne odksztatcenia instalacji, wywotane deformacjg lub osiadaniem budynku.
18.Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach nalezy prowadzi¢ na powierzchni scian lub pod stropem, natomiast
na pozostatych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza sie prowadzenie ich takze w bruzdach ostonietych nieuszczelnionymi
ekranami lub wypetnionych - po uprzednim wykonaniu préby szczelnosci instalacji - fatwo usuwalng masg tynkarska, nie
powodujaca korozji przewoddw. Wypetnianie bruzd, w ktérych sg prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione.
19.Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu proby szczelnosci, powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg.
20.Urzadzenia pomiarowe zuzycia gazu, zwane dalej "gazomierzami”, powinny by¢ zainstalowane oddzielnie dla kazdego z
odbiorcow i zabezpieczone przed dostgpem osob niepowotanych.

- lokalizacja gazomierzy powinna zapewniac fatwy dostep do ich kontroli lub wymiany.

- przed kazdym gazomierzem nalezy zainstalowa¢ zawér odcinajacy. Jezeli gazomierz jest instalowany w jednej szafce

z kurkiem gtéwnym, uznaje sie, ze wymaganie to jest spetnione

21.Gazomierze moga by¢ instalowane:
1) w szafkach z materiatéw co najmniej trudnozapalnych, z otworami wentylacyjnymi:

a) na klatkach schodowych lub korytarzach ogoélnych,

b) na zewnatrz budynku, razem z kurkiem gtéwnym instalacji gazowej, z zachowaniem warunkéw okreslonych w § 159 i

160,
2) w szybach wentylowanych przeznaczonych dla pionéw instalacyjnych, z drzwiczkami bez otworéw wentylacyjnych,

dostepnymi od strony pomieszczenh niemieszkalnych.
22.Dopuszcza sig instalowanie gazomierzy, takze bez szafek, w kuchniach stanowigcych samodzielne pomieszczenie oraz w
przedpokojach w istniejacych budynkach mieszkalnych, podlegajacych przebudowie lub w ktérych nastepuje remont instalaciji
gazowe;.
23.Gazomierze moga by¢ ponadto instalowane w wydzielonych i zamykanych pomieszczeniach piwnicznych, jezeli majg one
otwor okienny oraz przewdd wentylacji grawitacyjnej wyprowadzony ponad dach lub przez $ciang zewnetrzng na wysokos¢ co
najmniej 2,5 m powyzej terenu, w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od bocznej krawedzi okien, drzwi i innych otworéw.
24.Gazomierzy nie mozna instalowac:
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1) w pomieszczeniach mieszkalnych, tazienkach lub innych, w ktérych wystepuje zagrozenie korozyjne (wilgo¢, opary
zwigzkéw chemicznych itp.),

2) we wspolnych wnekach z licznikami elektrycznymi,

3) w odlegtosci mniejszej w rzucie poziomym niz 1 m od palnika gazowego lub innego paleniska,

4) w odlegtosci mniejszej niz 3 m od urzadzenia gazowego, mierzac w rozwinieciu dtugosci przewodu.
25.Gazomierze nalezy instalowaé w przedziale wysokosci od 0,3 m do 1,8 m od poziomu podtogi do spodu gazomierza lub co
najmniej 0,5 m od poziomu terenu.
Gazomierze do pomiaru przeptywu gazu o gestosci mniejszej od gestosci powietrza powinny by¢ umieszczone powyzej licznika
elektrycznego i innych urzadzeh mogacych iskrzy¢, a do gazu o gestosci wigkszej od gestosci powietrza - o co najmniej 0,3 m
ponizej licznika i takich urzadzen.
Gazomierze instalowane bez szafek, na tym samym poziomie co liczniki elektryczne lub inne mogace iskrzy¢ urzadzenia,
powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 1 m.
Rozwigzania techniczne pofaczen gazomierzy i urzadzen gazowych z instalacja powinny umozliwia¢ ich odtgczenie bez
koniecznosci demontazu czesci instalacji.
26.Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

1) urzadzenia gazowe nalezy potgczy¢ ze stalowymi lub miedzianymi przewodami instalacji gazowej na state
lub z zastosowaniem elastycznych przewodéw metalowych,

2) zawor odcinajagcy doptyw gazu do urzadzenia nalezy umiescic w pomieszczeniu, w ktorym jest
zainstalowane urzadzenie gazowe, w miejscu tatwo dostepnym, w odlegtosci nie wiekszej niz 1 m od kré¢ca przytaczeniowego,

3) kuchnie i kuchenki gazowe nalezy instalowa¢ w odlegtosci co najmniej 0,5 m od okien do boku urzadzenia,
liczac w rzucie poziomym,

4) ogrzewacze pomieszczen, ktérych temperatura oston moze przekroczy¢ 60°C, nalezy instalowaé w

odlegtosci co najmniej 0,3 m od $cian z materiatéw tatwo zapalnych, otynkowanych oraz w odlegtosci 0,6 m od elementéw $cian
z materiatow fatwo zapalnych, nieostonigtych tynkiem,

5) grzejniki gazowe wody przeptywowej nalezy instalowa¢é na $cianach z materiatéw niepalnych badz
odizolowac¢ je od $ciany z materiatéw palnych ptyta z materiatu niepalnego.
Urzadzenia gazowe, wymagajace przemieszczania, takie jak palniki, kolby, lutownice, moga by¢ instalowane za pomocg
przewoddw elastycznych przeznaczonych do takich celéw.
27.Dopuszcza sie w pomieszczeniu kottowni przytgczenie kilku kottéw do wspdlnego kanatu spalinowego w przypadku:

1) kottéw pobierajacych powietrze do spalania z pomieszczenia, pod warunkiem zastosowania skrzyniowego
przerywacza ciggu lub wyposazenia kottdw w czujniki zaniku ciggu kominowego wytgczajgcych réwnoczesnie wszystkie kotty,
2) wykonania dla kottéw z palnikami nadmuchowymi przewodu spalinowego o przekroju poprzecznym nie

mniejszym niz 1,6 sumy przekrojéw przewoddw odprowadzajacych spaliny z poszczegdlnych kottéw, a takze wyposazenie
wylotu przewodu spalinowego w czujnik zaniku ciagu kominowego, wytgczajgcego rownoczesnie wszystkie kotly.

28.Przewody i kanaty spalinowe, odprowadzajace spaliny od kottéw, powinny by¢ dostosowane do warunkéw pracy danego typu
urzadzen oraz spetnia¢ wymagania okreslone w Polskiej Normie dotyczacej kottdéw grzewczych wodnych.

29.Przewody i kanaty spalinowe odprowadzajace spaliny od urzadzen gazowych, z wytgczeniem kottéw, powinny spetnia¢
nastepujace wymagania:

1) przekroje poprzeczne przewodu, a takze kanatu spalinowego powinny by¢ state na catej dtugosci,

2) dlugosé pionowych przewodow spalinowych powinna by¢ nie mniejsza niz 0,22 m, a przewoddw poziomych
utozonych ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku urzadzenia - nie wieksza niz 2 m,

3) diugosé kanatu spalinowego mierzona od osi wlotu przewodu spalinowego do krawedzi wylotu kanatu nad
dachem powinna by¢ nie mniejsza niz 2 m,

4) wyloty kanatéw spalinowych, jezeli wynika to z warunkéw pracy urzadzen, powinny byé zaopatrzone w

wywietrzniki dobrane do ilosci spalin, dtugosci odcinkéw pionowych, pofozenia w okreslonej strefie wiatrowej i warunkéw
lokalnych.
Dopuszcza sie instalowanie przepustnic w przewodach odprowadzajgcych spaliny z poszczegoélnych urzadzen, jezeli ich
dziatanie nie zaktéca przeptywu spalin.
30.Urzadzenia gazowe wyposazone w palniki nadmuchowe powinny by¢ potaczone przewodami z kanatami spalinowymi,
ktorych przekroje nalezy dobiera¢ z uwzglednieniem nadcisnien wystgpujacych w komorach spalania tych urzadzen.
31.Nad urzadzeniami gazowymi typu restauracyjnego z odprowadzeniem spalin do pomieszczenia nalezy umieszcza¢ okapy
odprowadzajgce te spaliny do kanatéw spalinowych, przy czym dla urzadzen o mocy cieplnej wiekszej niz 30 kW nalezy
instalowa¢ czujniki, wytaczajace urzadzenie w przypadku zaniku ciggu kominowego.
Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urzadzen
gazowych z zamknietg komorg spalania mogg byé wyprowadzone przez zewnetrzng $ciane budynku, jezeli urzadzenia te majg
nominalng moc cieplng nie wieksza niz:

1) 21 kW - w wolno stojacych budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,

2) 5 kW - w pozostatych budynkach mieszkalnych.

5.6. Materialy i urzadzenia

1. Instalacje gazu wykona z rur stalowych bez szwu wg przedmiotowej normy PN-80/H-74219 ze swiadectwem ZETOM
2. Rurociagi zabezpieczy¢ nalezy (po prébie ci$nienia oraz odpowiednim przygotowaniu powierzchni rurociggéw) antykorozyjnie
powtokami malarskimi:
- farba ftalowo- silikonowa przeciwrdzewna tlenkowa, szara emalia silikonowa termoodporna, emalia silikonowa
termoodporna — kolor - PN-70/N-01270.01 do 14 ,Wytyczne znakowania rurociggéw”. (farby odporne na temperature do
400°C) lub farbg o podobnych wtasnosciach

5.7. Zasady montazu rurociaggéw i podstawowych urzadzen

1. Rurociagi prowadzi¢ nalezy ze spadkiem 3%o.
Najwieksza dopuszczalna odlegto$é miedzy podporami ruchomymi przewodéw poziomych:
Przewdd DN [mm] 25 32 40 50 65 80 100 125 200 250
Max. odlegto$¢ [m] 2,2 2,6 3,0 3,5 3,8 4,0 4,5 5,0 55 7,5
2. Podstawowe urzgdzenia w kotlowni powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z dokumentacjg techniczng. Przy zachowaniu
rozwigzania funkcjonalnego kottowni dopuszcza sie korekte rozmieszczenia zaprojektowanych urzadzen jesli wigze sie to z
optymalizacja, zwartoscia, likwidacjg kolizji rurociggéw itp. Zmiany w tym zakresie powinny uzyskac akceptacje projektanta.
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3. Urzadzenia powinny by¢ ustawione w pofozeniu wymaganym przez DTR producentéw poszczegodlnych urzgdzen.

4. Urzadzenia wymagajace okresowej regulacji lub konserwacji jak armatura odcinajgca powinny byé montowane z
uwzglednieniem tatwego dostepu i obstugi w tym zakresie.

5. Rurociggi w kottowni oraz podrozdzielniach ciepta nalezy prowadzi¢ przy $cianach lub przy stropie, na wspornikach
umieszczonych w $cianie lub stropie. W przypadku gdy konstrukcja sciany lub stropu nie pozwala na takie obcigzenie, rurociagi
nalezy mocowaé na konstrukcjach wsporczych wykonanych ze stali profilowej osadzonych w betonowej podtodze. Konstrukcje
wsporcze powinny zapewnia¢ stato$¢ potozenia rurociggow.

7. Wszystkie podstawowe urzgdzenia kottowni i podrozdzielni ciepta powinny by¢ taczone z rurociggami w sposéb roztaczny
umozliwiajacy tatwy demontaz i wymiane bez koniecznosci demontazu innych urzgdzen. Dopuszcza sie stosowanie armatury
odcinajacej taczonej z rurociggami przez spawanie.

8. Potaczenia spawane rurociggdw i ksztattek powinny by¢ wykonywane po przygotowaniu koncowek do spawania zgodnie z
wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761. Natomiast ksztalty ztaczy spawanych potaczen kré¢cow i odgatezien powinny
by¢ zgodne z przedmiotowg norma PN-B-69012.

9. Jakos¢ potgczen spawanych rurociggdw, ksztattek, kroccow i odgateziern powinna odpowiada¢ co najmniej klasie W3
wadliwos$ci ztaczy spawanych okreslanych przedmiotowg normg PN-M-69775.

5.8. Tuleje ochronne

1. Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a przewodem pionowym przez
strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

2. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury.

3. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

- €O najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej o | cm, przy przejsciu przez strop.

4. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okofo 2 z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop
powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

5. Przestrzen miedzy rura przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym
korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

6. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposob
zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej EI120 ; izolacyjnosci ogniowej )
wymagana dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegotowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

7. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej scianie budynku ponizej poziomu terenu, powinien by¢
wykonany w sposOb zapewniajacy przepustowi uzyskanie gazo szczelnosci i wodoszczelnosci, zgodnie z rozwigzaniem
szczegotowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

8. Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢é wykonany zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym
znajdujacym sig w projekcie technicznym.

9. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

5.9. Montaz armatury

1. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest zainstalowana.

2. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

3. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostgpna do obstugi
i konserwaciji.

4. Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu
na armaturze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Postanowienia ogéine

Wykaz przyrzadow pomiarowych, ktére podlegajq legalizacji okresla Zarzadzenie Nr 1 Prezesa Gtéwnego Urzedu Miar z dnia
3.01.1994 r. w sprawie okreslenia przyrzadéw pomiarowych podlegajacych legalizacji, warunkéw i trybu zgtaszania tych
przyrzadéw do legalizacji oraz okreslenia wzoréw cech legalizacyjnych (Dz.U.M i P nr 1)

Wykaz przyrzadow pomiarowych, ktére podlegajg zatwierdzeniu typu okresla Zarzadzenie Nr 3 Prezesa Gt. Urzedu Miar z dnia
3.01.1994 r. w sprawie okreslenia przyrzadow do zatwierdzenia typu (Dz.U.MiP Nr 1).

Kontrole stacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z procedurg uzgodniong z dostawca gazu.

6.2.Badania odbiorcze

6.2.1. Badania odbiorcze instalacji gazowej dla potrzeb technologii kottowni

1. Kontrola powinna obejmowac sprawdzenie zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami i dokumentacjg wykonawczg oraz
poprawnosci montazu wszystkich elementow instalacji gazowe;.

2. Nalezy sprawdzi¢ lokalizacje kurka gtdwnego oraz jakos¢ potgczen kurka z instalacja.

3. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ przejécia (przepustu) przewodu instalacji gazowej przez $ciane zewnetrzng budynku.

4. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ prowadzenia przewoddw na trasie pomigdzy kurkiem gtéwnym i palnikami kottéw w tym:

- prawidtowos¢ wzajemnego usytuowania z innymi instalacjami

- stabilno$¢ zamocowania do przegréd budowlanych

- spos6b wykonania oraz szczelno$¢ potaczen przewodoéw i armatury

- stan powtok antykorozyjnych na przewodach oraz ich prawidtowe oznaczenia

- mozliwo$¢ tatwego dostepu do armatury i palnika kotta (palnikéw kottéw)

5. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz szczelno$¢ potgczen na trasie przeptywu gazu przez Sciezki gazowe palnikow
oraz palniki kottow.

6. Nalezy sprawdzi¢ instalacje spalinowe kottéw stanowigce elementy sktadowe urzadzen gazowych.

7. Nalezy sprawdzi¢ urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajgce palnikéw kottéw oraz instalacji aktywnego systemu bezpieczenstwa
instalacji.

8. Badanie stanu technicznego stacji red.-pom., wykonanie préby cisnienia p = 0.21 MPa (zgodnie z PN-92/M-34503) bedzie
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wykonane pod nadzorem inspektora MSG i zakonczone podpisaniem protokotu odbioru staciji.

6.2.2. Badania odbiorcze systemu detekcji gazéw dla kottowni

1. Kontrola powinna obejmowaé sprawdzenie zgodnosci montazu wszystkich elementéw i instalacji systemu z dokumentacjg
wykonawczg oraz instrukcjg producenta.

2. Nalezy sprawdzic:

- prawidtowos¢ lokalizacji i montazu zaworu szybkozamykajacego typ MAG-3

- prawidtowo$¢ lokalizacji i montazu pozostatych elementéw systemu (detektoréw, centralki, instalacji potaczeniowych, instalacji
przesytowych zwigzanych z sygnalizacjg alarmowg lokalng oraz zdalng, etc.)

3. Regulacje i rozruch prébny systemu.

6.2.2. Badania odbiorcze stacji redukcyjno-pomiarowej

1. Wykona¢ obudowe stacji zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego i Ochrony przeciwpozarowej. W obudowie zapewni¢
dostep do kontroli i konserwacji urzadzen zgodnie z przepisami bhp i p.poz. Zapewni¢ skuteczng wentylacje grawitacyjna.

2. Wykona¢ potaczenia spawane w instalacji gazowej w Il klasie konstrukcji spawanych zgodnie z PN-87/M-69003, a préby
rurociggow wg PN-90/M-34503.

3. Zastosowac ochrone przed:

e wytadowaniami atmosferycznymi wg PN-89/E-05003/03

e uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg

4. Dla potrzeb stacji nalezy przewidzie¢

e gasnice proszkowg z tadunkiem co najmniej 6 kg

e Kkoc gasniczy

Powyzszy sprzet gasniczy nalezy umiesci¢ w szafce ustawionej przy Scianie staciji.

5. Wytyczne odbioru staciji.

Wykonawca powinien w obecnosci Inwestora i Uzytkownika przeprowadzi¢ probe urzadzen i orurowania stacji gazowe;.
Powinien by¢ takze przeprowadzony rozruch stacji (tzw. ruch roboczy). Na powyzsze czynnosci powinny byé sporzadzone
protokéty. Wraz ze stacja gazowa powinna by¢ przekazana uzytkownikowi DTR wraz z atestami urzadzen stacji.

Catos¢ prac odbiorowych nalezy wykona¢ zgodnie z Wytycznymi MOZG-W.T. 3/MOZG/95 - wytyczne w zakresie wymaganej
dokumentac;ji technicznej przy przekazywaniu stacji gazowej do eksploataciji.

Uruchomienie stacji pomiarowej nalezy wykonaé pod specjalistycznym nadzorem, z uwzglednieniem zasad i przepisow
bezpieczenstwa. Nalezy przestrzega¢ instrukcji producentéw dotyczacych uruchamiania poszczegoélnych urzadzen. Przyrzady
pomiarowe podlegajace obowiazkowej legalizacji powinny mie¢ odpowiednie $wiadectwa i by¢é zabezpieczone przed ingerencja.
6. Eksploatacja urzadzen powinna byé prowadzona w oparciu o instrukcje opracowang na podstawie przepiséw, ustalen,
zalecen producentéw jak rowniez dotychczasowych doswiadczen przez personel, ktéry niezaleznie od podstawowych kwalifikacji
bedzie posiadat dodatkowe kwalifikacje (M.P. Nr 8 z 1989 r.). To samo dotyczy stuzb pomiarowych.

Nadzor nad stacja red. pomiarowg powinien petni¢ wtasciciel. Powinien on zapewni¢ warunki eksploatacji zgodnie z instrukcjami
obstugi i konserwacji, przy zachowaniu ciggtosci i wymaganej doktadnosci pomiaréw i rejestracji.

W zakres nadzoru nad stacjgq wchodzi odczytywanie licznikow, wymiana diagraméw, nakrgcanie napeddw rejestratorow,
wizualna kontrola wskazan przyrzadéw, smarowanie mechanizmow oraz uzupetnienie oleju i innych srodkoéw stosowanych w
danej stacji.

Nadzor obejmuje takze wykonywanie okresowych sprawdzen przyrzaddw i uktadéw pomiarowych.

7. Przed nagazowaniem stacji redukcyjno-pomiarowej Inwestor zobowigzany jest spisaé umowe o dostawe gazu z MSG.
Nagazowanie stacji moze dokonac¢ tylko jednostka MSG przy udziale wykonawcy stacji.

7. OBMIAR ROBOT

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji gazu. Obmiar ten powinien by¢
wykonany w jednostkach i zgodnie z przyjetymi zasadami w tym np.:

a) dlugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi

b) do ogdlnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury taczonej na gwint i tacznikow

c) dlugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej $rednicy

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

. -m: montaz instalacji rurowych na podstawie pomiaru i Dokumentacji Technicznej
. - szt.: montaz armatury odcinajacej, przej$¢ pozarowych na podstawie pomiaru po montazu i Dokumentacji
Techniczne;j.
. - kpl.: stacja redukcyjno-pomiarowa (dostawa i montaz) na podstawie pomiaru po montazu i Dokumentac;ji
Technicznej.
71. Dokumentacja techniczna powykonawcza

Zakres i zawarto$¢ dokumentacji technicznej powykonawczej kottowni i podrozdzielni ciepta okreslajg niniejsze ST.
W szczegolnosci dokumentacja ta powinna zawierac:

1) plan sytuacyjny w skali wystarczajacej dla zobrazowania potozenia obiektu z wykonang instalacjg oraz dojazdu do niego,

2) opis techniczny wykonanej instalacji wraz ze stacja redukcyjno-pomiarowg

3) projekt techniczny powykonawczy, to znaczy projekt, ktérego realizacje potwierdzili kierownik robét instalacyjnych i inspektor
nadzoru, odpowiedzialni za prawidtowos$¢ wykonania, na ktérym naniesiono dokonane w trakcie montazu zmiany i uzupetnienia
(rysunki powykonawcze jak: rzuty, rozwiniecia, konieczne schematy itp.),

4) o$wiadczenia wskazujgce, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w instalacji
gazowej, sg zgodne z projektem technicznym oraz obowiazujacymi przepisami i normami

7) instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacjg techniczno - ruchowg tych wyrobdw zastosowanych w instalacji, dla ktorych
jest to niezbedne

8) na wyroby objete gwarancja, dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta lub dystrybutora

9) obmiar robét powykonawczy.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér instalacji gazowej dla potrzeb technologii kottowni

1. Protokét odbioru instalacji gazowej oraz protokét szczelnosci przewodéw gazowych stanowig najwazniejsze dokumenty
umozliwiajgce przytaczenie, a nastepnie uruchomienie i oddanie do uzytku tej instalaciji.
2. Odbiér techniczny instalacji gazowej polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym
oraz ewentualnymi zmianami i odstepstwami wprowadzonymi w trakcie wykonywanie roboét, szczelnosci przewoddéw gazowych
wraz z ich wyposazeniem, zgodnosci wykonania instalacji gazowej z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, z
takze zasadami wiedzy technicznej, jakosci wykonania instalacji gazowe;j.
3. Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym wykona¢ nalezy na podstawie nastepujacych
dokumentéw: dokumentacji powykonawczej, dziennika budowy, protokétu kontroli przewodéw odprowadzajacych spaliny oraz
kontroli przewodow wentylacyjnych, certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci elementéw skfadowych instalacji gazowej, instrukc;ji
obstugi kottéw, technicznych warunkéw przytaczenia okreslonych przez przedsiebiorstwo gazownicze.
4. Probie szczelnosci, zwanej gtéwng probg odbiorowa, podlegajag wszystkie odcinki przewoddw instalacyjnych z zamontowang
armaturg, poczawszy od kurka gtéwnego az do zawordw odcinajgcych zainstalowanych przed urzgdzeniami gazowymi wigcznie.
W zaleznosci od wielkosci budynku oraz zastosowanych rozwigzan technicznych probe szczelnosci mozna przeprowadzi¢ dla
catej instalacji gazowej lub poszczegoélnych jej czesci. W przypadku mniejszych obiektéw budowlanych prébe takg mozna
przeprowadzac¢ w catej instalacji, wstawiajac w miejsce gazomierza prowizoryczne potaczenie rurowe. Ten sposdb moze jednak
utrudni¢ zlokalizowanie ewentualnych miejsc wycieku gazu, z uwagi na mozliwos¢ istnienia duzej liczby potaczen wystepujacych
za gazomierzami. Najczesciej probe szczelnosci przeprowadza sie oddzielnie dla czesci od kurka giéwnego do zaworu przed
gazomierzami (gazomierza) oraz od kré¢ca wylotu, do ktérego podiaczony jest gazomierz do urzadzen gazowych.
5. Jezeli po przeprowadzonej prébie szczelnosci i odbiorze technicznym instalacja gazowa z dowolnych przyczyn nie byla
oddana do eksploatacji przez okres powyzej 6 miesiecy, powinna podlega¢ powtdrnej prébie szczelnosci przed majgcym
nastgpic rzeczywistym terminem rozpoczecia jej eksploatacji.
6. Probe szczelnosci przewodow gazowych kazdej instalacji gazowej, dokonywang w trakcie jej odbioru nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod cisnieniem 50 kPa (0,5 kG/cm2) utrzymywanym przez 30 minut. Do
wykonania gtéwnej proby szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych. W przypadku prowadzenia przewodow
instalacji gazowych przez pomieszczenia mieszkalne lub inne pomieszczenia, dla ktérych nalezy stosowac ostrzejsze
wymagania odbiorowe (w tym takze garaze), prébe nalezy przeprowadzi¢ pod cisnieniem 100 kPa (1,0 kG/ cm2).
7. Do pomiaru wysoko$ci ci$nienia podczas proby szczelno$ci nalezy zastosowa¢ manometr klasy 0,6 posiadajacy aktualne
Swiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosié:

- 0-600 kPa — wowczas gdy cisnienie probne wynosi 50 kPa

- 0-1600 kPa - woéwczas gdy cisnienie probne wynosi 100 kPa.
8. Do proby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowac¢ bezposrednio po jej napetnieniu powietrzem lub gazem obojetnym,
poniewaz zgodnie z prawami fizyki w trakcie sprezania powietrza ma miejsce podwyzszenie jego temperatury. Stabilizacja
temperatury i cisnienia nastepuje po pewnym czasie od zakornczenia sprezania powietrza i zalezy od objetosci przewodow
poddawanych probie oraz temperatury otoczenia. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia wahan temperatury powietrza wewnatrz
przewoddéw, a tym samym zmian ci$nienia, préby szczelnosci nie mozna réwniez wykonywaé wowczas, gdy nawet czesc
instalacji znajduje sie¢ w miejscu narazonym na dziatanie promieniowania stonecznego. Rozpoczecie wtasciwej proby
szczelnosci, przez co rozumie sie dokonywanie pomiaréw, jest mozliwe woéwczas, gdy urzadzenie do pomiaru cisnienia bedzie
wykazywato jego stabilnos¢.
9. Instalacje gazowg wykonang wewnatrz budynku uznaje sie za szczelng i nadajacq sie do uruchomienia, jezeli podczas proby
szczelnosci urzgdzenie pomiarowe nie wykaze spadku cisnienia. W przypadku, gdy podczas préby instalacja gazowa okaze sie
nieszczelna, nalezy usung¢ przyczyny tej nieszczelnosci i probe wykona¢ powtdrnie. Trzykrotnie wykonana préba szczelnosci
instalacji z wynikiem negatywnym kwalifikuje jg do rozebrania i powtérnego wykonania.
10. Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji gazowej z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi polega na
ustaleniu, czy spetnione sg wszystkie wymagania Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75/02 poz.690) oraz wymagania przywofanych tam Polskich
Normach.
11. W trakcie przeprowadzania odbioru technicznego niezbedne jest sprawdzenie jakosci wykonania instalacji gazowe;j
dotyczace przede wszystkim:
- zastosowania odpowiednich materiatow i urzadzeh zgodnych z projektem oraz posiadajgcych dokumenty dopuszczajgce do
stosowania w instalacjach gazowych
- prawidtowosci wykonania wszystkich potaczer gwintowanych i spawanych pomiedzy poszczegdlnymi elementami instalacji
gazowej
- wiasciwego zamocowania przewodéw, rozstawu podpdér mocujacych itp.
- poprawnosci wykonania przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy budynku, ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na eliminacje
ryzyka wystgpienia w przewodach naprezen wywotywanych odksztatceniami elementéw konstrukcji budynku,
- poprawnosci wykonania zabezpieczen antykorozyjnych instalacji oraz jej oznakowania (wg PN-70/N-01270.01 do 14).

8.2. Odbior systemu detekcji gazéw dla kottowni

1. Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacja (dokumentacja powykonawczg), instrukcjg montazu producenta.
2. Sprawdzenie:
- aktualnosci atestow
- deklaracji zgodnosci z PN lub aprobatg techniczna, badz certyfikatdbw zgodnosci, wydanych przez niezalezng jednostke, na
uzyte do budowy instalacji materiaty i urzadzenia.
3. Uruchomienie systemu i sprawdzenie skutecznosci dziatania.
8.2.1. Odbiory czesciowe i miedzyoperacyjne
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujace elementy rob6t budowlano — montazowych
- fundamenty pod zbiorniki
- kanaty na rurociagi
- komory i studzienki
- otwory w przegrodach budowlanych
- ustroje podtrzymujace
- spawanie rurociaggéw
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- préby cisnieniowe i wytrzymatosciowe
Niezaleznie od pozytywnego wyniku préb szczelnosci i wytrzymatosci rurociggdw wykonanych z rur stalowych inspektor
nadzoru moze zarzadzi¢ wycigcia probek i przestanie ich do zbadania w laboratorium.

8.2.2. Odbiory czesciowe

Odbiorom czegsciowym polegajg roboty tzw. zanikajace, jak roboty ziemne, przebicia oraz roboty odcinkowe przewodéw
zewnetrznych lub umieszczonych w kanatach nieprzetazowych w budynku
8.2.3. Odbiér koncowy
Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:
- uzycie wtasciwych materiatéw, urzadzen i aparatury kontrolno — pomiarowej
- prawidtowos$¢ wykonania potaczen spawanych, kotnierzowych i gwintowanych (na podstawie protokotéw
czesciowych)
- jakos¢ zastosowanego szczeliwa przy potaczeniach kotnierzowych, gwintowanych i w dtawicach armatury
- spadki rurociggow
- jako$¢ wykonanych giec¢ rur w rurociggach
- odlegtos¢ instalacji gazowej od innych instalacji i Scian
- prawidtowos¢ rozstawienia podpor statych i ruchomych
- trwato$¢ zamocowania rurociggéw do scian, stropow i stupéw
- prawidtowos¢ ustawienia armatury i aparatury kontrolno — pomiarowej
Odbior koncowy nalezy przeprowadzi¢ przez sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z projektem i WTWiO
Do odbioru koncowego nalezy przedtozyc¢ protokoty odbioréw czgsciowych i miedzyoperacyjnych.

8.3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy obstudze stacji gazowej

Gazy palne obok cech dodatnich posiadaja réowniez cechy ujemne, do ktérych nalezy zaliczyé wybuchowo$¢. Gaz ziemny,
ktérego gtownym sktadnikiem jest trujacy, ale przy zawartosci w powietrzu powyzej 25 - 30% moze oddziatywa¢ duszaco na
skutek braku tlenu w powietrzu i przy dluzszym przebywaniu w takiej atmosferze moze nastapi¢ $mieré¢ przez uduszenie. Gaz
ziemny posiada roéwniez wiasnosci narkotyzujgce. Poza tym gaz ziemny nie posiada charakterystycznego dla gazéw
pochodzenia weglowego zapachu i dla wykrycia jego obecnos$ci w powietrzu jest nawaniany za pomoca srodkéw o silnej woni.
Oprocz posiadania w/w wiasnosci gaz ziemny tworzy z powietrzem przy stezeniu ok. 5 do 15% mieszaning wybuchowa, zapton
ktorej moze powstac przy kazdym zaiskrzeniu lub odpowiednio wysokiej temperaturze.

Ze wzgledu na powyzsze ujemne cechy gazu ziemnego pracownicy dokonujacy przegladéw stacji gazowej, w ktorej sg
potaczenia kotnierzowe, a wiec i mozliwosci wydobywania sie gazu, maja obowigzek Scistego przestrzegania instrukcji stacji i
instrukcji bhp.

1/ Na drzwiach stacji gazowej nalezy umocowac¢ tablice z napisami: ,Uwaga gaz palny. Uzywanie otwartego ognia wzbronione”.
2/ W pomieszczeniu stacji gazowej powinna by¢ zawieszona w ramkach za szklem instrukcja bhp i schemat ideowy podtgczen
stacji.

3/ Uruchomienie nowo zamontowanej stacji (tzw. magazynowanie) moze nastgpi¢ na polecenie i w obecnosci nadzoru
technicznego, po stwierdzeniu, ze stacja zostata komisyjnie dopuszczona do ruchu.

Przy czynnosciach rozruchowych i zwigzanych z odpowietrzeniem uktadu stacji nalezy przestrzegaé postanowien instrukc;ji
obstugi. Te same czynnosci obowigzujg przy ponownym uruchomieniu stacji po wytaczeniu jej z ruchu.

4/ Pracownicy dokonujacy okresowych przegladéw stacji gazowej musza posiada¢ aktualne zaswiadczenie o zdaniu egzaminu
przed komisjg z zakresu obstugi i konserwacji urzadzen stacji (uprawnienia energetyczne).

5/ Do obowigzkéw w/w pracownikéw obstugujgcych stacje nalezy:

al znajomos¢ instrukcji obstugi stacji

b/ znajomos¢ instrukcji bhp.

¢/ znajomos$¢ zasad udzielania pierwszej pomocy w wypadkach zatrucia gazem

d/ znajomos¢ postugujacych sie sprzetem ochrony osobistej i p.poz.

e/ znajomos¢ sposobdw doraznego likwidowania drobnych nieszczelnos$ci w urzadzeniach

f/ znajomos¢ zasad ochrony przeciwpozarowej

g/ zawiadomienie nadzoru technicznego o wszelkich nieprawidtowosciach pracy stacji

6/ W strefie zagrozenia wybuchem stacji gazowej nie wolno:

al/ postugiwac sie i wchodzi¢ z otwartym ogniem

b/ pali¢ papierosow

¢/ uzywac lamp nie gazoszczelnych

d/ uzywac¢ narzedzi mogacych spowodowac zaiskrzenie

e/ przeprowadzac¢ spawania

f/ wstawia¢ i przechowywa¢ zbednych przedmiotéow nie wchodzacych w skfad bezposrednich urzadzen stacji, z wyjatkiem
okreséw remontow.

7/. W stacji gazowej nalezy stale utrzymywac porzadek i czystosé

8/ Po otwarciu stacji gazowej nalezy przestrzega¢ obowigzku przewietrzenia wnetrza stacji w ciggu co najmniej 5 min.

9/ Wszystkie urzadzenia stacji gazowej wraz z aparaturg kontrolno-pomiarowa nalezy:

a/ utrzymywaé w statej sprawnosci technicznej. Dotyczy to szczegdlnie urzadzen zabezpieczajacych (zawory
szybkozamykajace, bezpieczniki cieczowe, zawory bezp.)

c/ poddawac okresowej kontroli szczelnosci (wodg mydlang lub recznym wykrywaczem gazu) ze szczegdlnym uwzglednieniem
potaczen kotnierzowych w ktérych nie wolno dociagac¢ $rub gdy s pod cisnieniem gazu.

10/. Przy potaczeniu ciagéw uktadu stacji gazowej i wytgczeniu jej z ruchu nalezy przestrzega¢ postanowien instrukcji obstugi,
zwracajgc uwage na konieczne odpowietrzenie uktadu

11/. Wszelkie czynnosci konserwacyjno-naprawcze urzadzen stacji mogg by¢ wykonane tylko w zespole co najmniej 2
uprawnionych pracownikéw z zachowaniem nastepujacych srodkéw bezpieczenstwa:

al za wiedza i pisemng zgodg nadzoru technicznego, bhp i p.poz.

b/ po uprzednim przewietrzaniu wnetrza stacji redukcyjnej

¢/ po uprzednim odcieciu przy pomocy zasuw i ew. zaslepieniu ich doptywu gazu do ciagu, w ktérym znajduja sie urzadzenia
przeznaczone do konserwacji lub naprawy albo wymiany i odpowietrzeniu tego ciagu. Przy wytaczeniu

przetaczaniu ciggow nalezy przestrzegac postanowien instrukcji obstugi. Po wykonanych czynnosciach o ktérych mowa powyzej
ciag przed nagazowaniem nalezy odpowietrzy¢ zgodnie z instrukcjg obstugi.
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d/ brygada powinien kierowa¢ doswiadczony pracownik, ktéry przed rozpoczeciem pracy przeprowadzi krétki instruktaz i ustali
kolejnos¢ czynnosci do wykonania przez kazdego pracownika.

e/ pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednie narzedzia pracy nie iskrzace i sprzet ochrony osobistej i $rodki p.poz.

12/. Naprawa instalacji elektronicznej, wymiana bezpiecznikéw, zaréwek itp. moze by¢ dokonana tylko przez uprawnionych
pracownikow za wiedzg i pisemng zgodg nadzoru technicznego po uprzednim wytgczeniu doptywu pradu elektrycznego.

13/. W przypadku stwierdzenia awarii mechanicznych jakichkolwiek urzadzen stacji gazowej pracownicy dokonujacy przegladu
obowigzani sa:

al natychmiast przewietrzy¢ wnetrze stacji przez otwarcie drzwi

b/ zwracaé szczegdlng uwage na zabezpieczenie stacji przed mozliwosciag zaiskrzenia

¢/ odszuka¢ miejsce wydobywania sie gazu i oceni¢ rodzaj nieszczelnosci (obstuga powinna posiadaé sprzet ochrony osobistej).
d/ usuna¢ nieszczelnosci, jesli rodzaj nieszczelnosci zezwala na te czynnosci. W przeciwnym przypadku zawiadomi¢ nadzor
techniczny.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine”, pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowe;j

Cena obejmuje kompletng instalacje wykonanej i odebranej instalacji wewnetrznej i kottowni i obejmuje:

dostawe materiatow,

wykonanie robét przygotowawczych,

Utozenia przewodow

Sprawdzenia droznosci i ciggtosci przewodow,

przeprowadzenie proby wytrzymatosci i szczelnosci,

pomiary i badania oraz wszelkie odbiory instalaciji i kottowni.

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejsza ST
przewidzianych w Dokumentaciji projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy nie sg obowigzkowe — za wyjatkiem:
1. Wymienionych — jako obowigzujace —w Zatgczniku nr1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004
r(Dz. U. Nr 109, poz. 1156) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
2. Przywotanych w niniejszej specyfikacji technicznej w pkt9 - jako obligatoryjne dla danego zadania
3. Jesli sg ,przywotane w projekcie” jako podstawa projektu lub rozwigzania
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr75/02 poz.690)
. Ustawa z dn 10 kwietnia 1997 r. — Prawo Energetyczne / Dziennik Ustaw Nr 5 z dn. 4 czerwca 1997 r. oraz
Rozporzadzenia do Ustawy/ Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / Dziennik Ustaw N89, poz 414 z dn 25
sierpnia 1994 r.
. Przepisy zawarte w Polskich Normach i Normach Zaktadowych zgodnie z zarzgdzeniem Nr 4 Dyrektora MOZG z dnia
25.01.1995 r w sprawie organizacji i wykonywania prac niebezpiecznych.
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 Dz. U. R.P. Nr 75 rozdz. 7 z dnia 15 czerwca 2002.
. Zagadnienia BHP reguluje Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej Dz. Urz. z 2003r. Nr 169 poz. 1690.
. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen
spalajacych paliwa gazowe (Dz.U Nr 91/03 poz. 859)
. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Wydawnictwo Arkady - Warszawa 1988.
. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Czes$é Il. Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych. Wydawnictwo Katalogéw i Cennikdw Warszawa, 1974.
. PN - EN 1775 : 2001 — Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynkéw. Maksymalne cisnienie robocze < lub + 5 bar.
Zalecenia funkcjonalne
= PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociagéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)
. PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
. PN-ISO 228-1: 1995  Gwinty rurowe pofaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

. PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie koncéw rur i ksztattek do spawania

. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

. PN -89/H -02650  Armatura i rurociggi. Cis$nienia i temperatury

. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania

. PN-M-69012: 1997 Spawane potaczenia kroécow i odgatezien. Ksztalty ztgczy spawanych

. PN -65/M —69013  Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania

. PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych

. PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

. PN- 75/M-69703  Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia

. PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci na podstawie ogledzin
zewnetrznych

. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdine
wytyczne

. PN- 70/H-97050  Ochrona przed korozjg. Wzorce jakos$ci przygotowania powierzchni stali do malowania
. PN- 70/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdéine wytyczne
. PN- 71/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdine
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Zarzadzenie Ministra Przemystu z dnia 22 grudnia 1988 r. w sprawie zasad i trybu oznaczania trwatym znakiem
urzadzen technicznych dopuszczonych do obrotu (M.P. Nr 36, poz. 332).

PN- 70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociagéw. Postanowienia ogélne

PN- 70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow

PN- 70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe wymagania
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