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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na montazu instalacji technologicznej uzdatniania i cyrkulacji wody w basenach.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét, ktére zostang zrealizowane w
ramach zadania — BUDOWY CZESCI | KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO W LESKU - PLYWALNIA |
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DROGI, PARKINGI, BOISKA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA — w zakresie
wykonania i odbioru robot polegajacych na montazu instalacji technologicznej uzdatniania i cyrkulacji wody w basenach.

1.3. Zakres robot objety ST

W zwigzku z wykonaniem instalacji uzdatniania wody basenowej i urzadzen rekreacyjnych przewiduje sie nastepujacy zakres
prac:

Dostawe i montaz urzadzen dla uzdatniania wody basenowej oraz wyposazenia basenéw

Dostawe i montaz rurociagéw technologicznych wraz z przewidziang projektem armaturg

Préby szczelnosci poszczegdlnych fragmentdw instalacji

Rozruch poszczegdlnych urzadzen technologicznych

Rozruch catosci instalacji technologiczne;j

Szkolenie personelu

Opracowanie instrukcji obstugi

Przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz dokumentacjg techniczno-ruchowg poszczegdlnych urzadzen

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i oznaczajg urzadzenia technologiczne

z zakresu TECHNOLOGII BASENOWEJ w tym:

1.4.1. INSTALACJA UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ

Uzdatnianie wody odbywa sie w nastepujacych obiegach zamknietych:.

obieg | - basen ptywacki

obieg Il — basen rekreacyjny + dwie zjezdzalnie wodne

obieg lll- brodzik dla dzieci

obieg IV - wanna z masazami

obieg V — basen rekreacyjny zewnetrzny + zjezdzalnia wodna

obieg VI — brodzik zewnetrzny

obieg VIl — baseny ozdobne

Instalacje uzdatniania wody basenowej wszystkich obiegéw pracujg w ruchu ciggtym. W trybie pracy normalnej przewiduje sig

zatrzymywanie pracy instalacji w czasie ptukania filtrow - przerwa ok. 0,5 h na jeden filtr. Przewiduje sie ptukanie kazdego filtra

dwa razy w tygodniu.

W ciagu roku przewiduje sie co najmniej jedno zatrzymanie pracy instalacji w celu wymiany wody, oczyszczenia niecek basenowych,

konserwacji urzadzen technologicznych i wyktadziny wewnetrznej niecek (tacznie ok. 2 tyg.).

1.4.2. Proces uzdatniania wody

Proces uzdatniania rozpoczyna sie od odprowadzenia wody z basenéw przy pomocy gérnego czynnego przelewu w sposob

grawitacyjny, z przerwg powietrzng do zbiornika przelewowego. Do zbiornika dostarczana jest, z przerwa powietrzng, swieza

woda wodociggowa pokrywajgca ubytki eksploatacyjne oraz konieczng dobowg wymiane wody w obiegu.

Woda ze zbiornika zasysana jest za pomoca pomp obiegowych. Na ssaniu kazdej pompy zabudowany jest tapacz

zanieczyszczeh mechanicznych. Za pompami do wody podawany jest koagulant za pomoca dozownika. Nastepnie woda

przeptywa przez filtry dwuwarstwowe, potem podgrzewana jest w wymiennikach ciepta i poddawana procesowi dezynfekcji w

lampach UV. Przed wprowadzeniem wody do wlotéw dennych w basenach podawany jest podchloryn sodu oraz korektor pH.
Dozowanie korektora pH i podchlorynu sodu odbywa sie automatycznie i jest sterowane przy pomocy sond pH i Cl,

mierzacych te parametry w wodzie pobieranej bezposrednio z niecek basenowych. W zaleznosci od zmierzonych wartosci

regulatory basenowe zmieniajg wydajno$é pompek dozujgcych chemikalia.

W instalacji uzdatniania wody basenowej obiegu | przewidziano bocznik do zasilania brodzikéw do dezynfekcji stép. Woda

pobierana jest z rurociggu wody uzdatnionej, za dozowaniem podchlorynu. Wymiana wody w brodzikach wynosi 1 wym./h ,

wylot z przerwg powietrzng do kanalizacji sanitarne;.

1.4.3. Urzadzenia do uzdatniania i cyrkulacji wody basenowej:

e  Filtry

e Zbiorniki przelewowe

. Pompy obiegowe

e  Zestawy dozujgce koagulant, podchloryn sodu i korektor pH

. Urzadzenia do ozonowania wody basenowej

e  Wymienniki ciepta

. Urzadzenia automatycznej regulacji skompletowane w Szafie Zasilajaco - Sterownicze;.

1.4.4. Rurociagi technologiczne uzdatniania i cyrkulacji wody basenowej oraz rurociagi atrakcji wodnych i

wyposazenia:
Rurociagi faczg ze soba urzadzenia technologiczne i niecki basenowe umozliwiajac ciagty przeptyw wody.
Na rurociagi technologiczne uzdatniania i cyrkulacji wody basenowej i atrakcji wodnych skfadajg sie:
. Rury i ksztattki z PVC taczone przez klejenie
. Kurki kulowe i zawory zwrotne PVC faczone przez klejenie
. Przepustnice zaporowe i zwrotne taczone na kotnierze (tuleje kotnierzowe PVC i kotnierze luzne)
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e  Wodomierze i przeptywomierze

. Kompensatory

Elementy do zabetonowania w nieckach basenéw. Dla uzyskania szczelnego przejscia instalacji przez sciane lub dno
niecki basenowej zamontowuje sie w deskowaniu niecki odpowiedni kréciec przystosowany do zabetonowania
wyposazony w gumowy kotnierz uszczelniajacy. Nie stosuje sie przejs¢ tulejowych.

1.4.5. Temperatura robocza, t,o, —

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania
zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Temperatura robocza instalacji uzdatniania wody basenowej wynosi 12-36°C.

Rurociggi do wymiennika ciepta (zasilenie i powr6t) maja temperature pracy do 55°C i sg wykonane PVC-C odmiany PVC
odpornej na podwyzszone temperatury.

1.4.6. Srednica nominalna (DN lub dn) —

Srednica nominalna DN jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub $rednicy wewnetrznej rurociaggu
odpowiadajaca w przyblizeniu rzeczywistym wymiarom wyrazonym w mm.

1.4.7. Srednica zewnetrzna (D lub d) -

Srednica zewnetrzna rurociggéw cisnieniowych, klejonych z PVC-U.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg

techniczna.

. Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu robdt ( ma on charakter orientacyjny ), Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania wszystkich czynnosci koniecznych do witasciwego funkcjonowania instalacji bedacej przedmiotem niniejszego
opisu zgodnego z projektem.

. Bez wzgledu na doktadnosci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji okreslajacej dziatanie instalacji oraz $rodki do jej
wykonania, na Wykonawcy cigzy przede wszystkim zobowigzanie rezultatu.

e W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji technicznej, Wykonawca bedzie musiat dostosowac sie
do ustaw, norm i przepiséw branzowych obowigzujacych w chwili wykonywania robét.

o Jedliby w trakcie robot weszty w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest
zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Jednostke Projektowa okres$lajac szczegdtowo zakres tych
zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

. Dobrane materiaty, urzadzenia i armatura firm wymienionych w projekcie moga by¢ zastgpione innymi réwnorzednymi o
parametrach zgodnych z przyjetymi w projekcie.

e W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwtocznie zawiadomi¢ projektanta.

. Wszystkie instalacje wodne muszg by¢ poddane probie cisnienia. Cisnienie probne musi wynosi¢ 1,5-krotng warto$¢
ci$nienia roboczego.

. Instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur

e  Montaz urzadzen prowadzi¢ wg wytycznych dostawcow.

1.5.1. Dokumentacja robét

Dokumentacje robot stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Dz 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdwienia dla
ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych praz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wykonania i odbioru robédt, sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, korncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz.
U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. MATERIALY

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania

- Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostalty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

- Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikaciji,

2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Norma lub z aprobatg techniczna, majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w
odniesieniu do wyrobdéw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyroboéw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych
oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zatgcznikiem do
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rozporzadzenia ,

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

- Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z
rozporzadzeniem [4], wydat oSwiadczenie wskazujgace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i
obowigzujgcymi normami.

- Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [1], kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane - inwestor,
obowigzany jest przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywa¢ o$wiadczenia, oraz udostepniac je przedstawicielom
uprawnionych organow.

2.2. Wymagania szczegé6towe dla materiatow
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

Filtry Nalezy stosowac filtry wykonane z zywicy poliestrowej wzmacnianej wiéknem szklanym PN2,5 wraz z wyposazeniem — dno
dyszowe, ztoze, wiazy, tablica manometryczna i kro¢ce technologiczne. Wysokos$¢ ztoza 1200 mm, podlegajg odbiorowi Urzedu
Dozoru Technicznego.

Pompy obiegowe Nalezy zastosowa¢ pompy obiegowe pionowe z wbudowanym na ssaniu tapaczem wioséw, wykonane z
zeliwa / stali kwasoodpornej, wyposazone w system odzysku ciepta .

Montaz pomp wykonaé zgodnie z wymaganiami producentow dotyczacymi ich instalowania. Wszystkie pompy muszg posiadac
aprobate techniczng stwierdzajaca przydatnos¢ do stosowania. Pompy muszg posiadaé atest higieniczny Panstwowego Zaktadu
Higieny.

Pompy dozujace Nalezy stosowa¢ pompy membranowe z gtowicami z tworzyw sztucznych odpornych na korozyjne dziatanie
stosowanych reagentow.

Montaz pomp wykonaé zgodnie z wymaganiami producenta dotyczacymi ich instalowania. Wszystkie pompy muszg posiada¢
aprobate techniczng stwierdzajaca przydatnos¢ do stosowania. Pompy muszg posiada¢ atest higieniczny Panstwowego Zaktadu
Higieny.

Lampy UV. Nalezy stosowa¢ sredniocisnieniowe lampy ze stali 316L z systemem czyszczacym , dawka 600J/m2.

Zbiornik przelewowy z tworzywa sztucznego Nalezy stosowac¢ zbiornik z polipropylenu, wzmacniany zewnetrzng konstrukcjg
stalowa. Zbiornik nalezy wyposazy¢ w kréc¢ce technologiczne, zdejmowang pokrywe z tworzywa sztucznego. Wszystkie elementy
zbiornika musza by¢ wykonane z materiatéw dopuszczonych do kontaktu z woda pitng

Zbiornik przelewowy zelbetowy — wg projektu konstrukcyjnego, z warstwg wewnetrzng uszczelniajgcg dopuszczong do
kontaktu z wodg pitna.

Wymienniki ciepta Nalezy stosowa¢ skrecane, ptytowe wymienniki ze stali kwasoodpornej

Urzadzenia rekreacyjne Nalezy stosowa¢ wykonane z brazu i stali kwasoodpornej. Pompy z Zeliwa /stali kwasoodpornej
poziome.

Wyposazenie niecek basenowych Nalezy stosowa¢ wyposazenie sportowe zgodne z przepisami FINA

Wanna z hydromasazami Nalezy stosowa¢ wanne z laminatu poliestrowego wzmocnionego wiéknem szklanym.

Przewody nalezy wykona¢ z rur PVC. Potaczenia rurociggéw wykona¢ nalezy jako klejone, kotnierzowe lub taczone na gwint w
zaleznosci od typu potgczenia.

Przewody musza mie¢ atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny

Armatura Zastosowac nalezy armature dostosowang do wymaganych parametréw pracy: cisnienie min. 0,6MPa i temperature do
70°C. Zawory kulowe i zwrotne do DN50 wykonane powinny byé z PVC, zawory motylowe - ze stopu aluminium i CSM, klapy
zwrotne ze stali kwasoodpornej. Na rurociggach majgcych kontakt z ozonem zawartym w powietrzu lub rozpuszczonym w wodzie
stosowac jako uszczelnienia z gumy fluorowej FPM, w pozostatych miejscach — EPDM.

Armatura musi mie¢ atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.3. Skladowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wiasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac¢ sie do instrukcji skladowania opracowanej przez producenta. Transport i
sktadowanie rur i ksztattek muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wtasciwosci materiatow

i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom.

Rury i ksztattki PVC nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury z
tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia
sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie
wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg
sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w
maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw
podpor nie wigkszy niz 2 m. Rury o réznych srednicach i grubosciach winny byé sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
rury o najgrubszej $ciance winny znajdowac sie na spodzie. W stercie nie powinno sie znajdowac¢ wiecej niz 7 warstw, lecz nie
wyzej niz 1,5 m. Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym wptywem warunkéw atmosferycznych ( promieniowania stonecznego, deszczu $niegu itp.) poprzez zadaszenie.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania robét nalezy stosowac¢ jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robét. Sprzet uzywany do robé6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora. Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do
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pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.00.01,Wymagania ogdine”.

41. Transport materiatéw

Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i skladowanie materiatéw (miedzy innymi
rur i ksztaltek) muszg by¢ przeprowadzane przy ciagtej obserwacji wlasciwosci materiatu i zewnetrznych warunkéw panujacych
podczas procesu, tak aby, wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom. Materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu
odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robét. Rury w wigzkach
muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika
widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury
zostaly zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadunkiem wiazki nalezy
wyjaé rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowaé recznie lub z uzyciem podnosnika
widtowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatéw do
stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu
budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Roboét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST 00.01.00 .00 ,WWymagania ogdine”.

Wszelkie prace montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg doktadajac szczegodlnej starannosci, zgtaszajac do
odbioru poszczegdlne etapy prac przed ich zakryciem. Przed zakryciem nalezy uzyska¢ pisemne potwierdzenie odbioru
wykonanych prac. Zestawienie materiatdw, urzadzen i sprzetu, uzytych do wykonania robot, zostato podane szczegotowo w
kosztorysach $lepych i opisie do projektu. W przypadku wyboru materiatéow innych niz przewidziane w projekcie nalezy uzyskacé
zgode projektanta lub inspektora nadzoru na ich zastosowanie.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych
dotyczacych w szczegodlnosci:
- bezpieczenstwa konstrukcji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.
. Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wtasciwym zakresie wymagan powotanych
przepiséw techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.
. Rurociggi nalezy uktada¢ na podporach stalowych montowanych do przegréd budowlanych. Rurociggi mocowane bedg
uchwytami rurowymi do tworzyw sztucznych z wkfadkg gumowa za wyjatkiem rozprowadzenia wody do dysz wylotowych w plycie
dennej niecki do ktérych nalezy zastosowa¢ uchwyty bez wktadek.
e  Zuwagi na nieduze wahania temperatury wody w rurociggach i zblizong temperature otoczenia niema potrzeby montowania
punktow statych i kompensatorow wydtuzen.
e  Armature nalezy montowac w miejscach fatwo dostepnych na wysokosci do 2,0 m.
. Przy montazu rurociagéw nad przej$ciami dolna krawedz rury musi byé zamontowana co najmniej 1,90 m nad posadzka.
. Nie przewiduje sie stosowania izolacji cieptochronnych poza fabryczng izolacjg wymiennika ciepta.

5.3. Montaz rurociagéw

5.3.1. Czynnosci wstepne
Nalezy sprawdzi¢, czy elementy, ktére beda uzyte do montazu, sa zgodne z projektem pod wzgledem wymiaréw, wiasciwych
materiatow, ci$nienia itp. oraz stanu, w jakim sie znajduja.

5.3.2. 0Ogolne zasady wykonania

Montaz rurociggu powinien byé prowadzony na podstawie dokumentaciji uwzgledniajacej wszystkie ewentualne uzupetnienia.

Montaz nalezy zacza¢ od sprawdzenia prawidtowosci ustawienia i zamontowania aparatéw i urzadzen. Sprawdzeniu podlegaja;
ustawienie osi gtéwnych aparatéw, poziom tap wsporczych, poziom kroéccow itp. Przed podtaczeniem rurociggu do urzadzenia nalezy
usung¢ z wewnetrznych powierzchni rur wszystkie obce substancje.

Po zakonczeniu fabrykacji otwarte korfce rurociggéw muszg by¢ zamkniete lub zabezpieczone przed brudem i innymi materiatami,
zanim rura zostanie przytaczona do urzadzenia. Zakonczony rurocigg musi by¢ oczyszczony strumieniem powietrza, pary lub wody
przed ostatecznym podtaczeniem do urzadzenia.

Rurociagi nalezy uktada¢ zgodnie z dokumentacja montazowg na przygotowanych uprzednio podporach i zawieszeniach,
uwzgledniajac spadki i ogdine zasady, tzn.:

5.4. taczenie rurociagow

Rurociagi przed wykonaniem potaczenia, niezaleznie od jego rodzaju , musza by¢ wzgledem siebie potozone wspdtosiowo. Zabrania sie
doprowadzania do wspdtosiowosci samym potaczeniem. Potaczenia kotnierzowe powinny sie znajdowaé w miejscach tatwo
dostepnych, a ilo$¢ potaczen klejonych ograniczona do niezbednego minimum. Przy potaczeniach kotnierzowych nalezy zwrdéci¢ uwage
na réwnolegtos¢ ptaszczyzn przylg obu kotnierzy oraz na luz pomiedzy kotnierzami, ktory powinien by¢ nie wiekszy niz 1 -2 mm po
utozeniu uszczelki. Zabrania sie wykonywania potaczen kotnierzowych na tukach. Zwraca sie uwage na rownomierne dokrecanie Srub
na catym obwodzie kotnierza.
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Powinno sie unika¢ potaczen rurociggdéw nad przejsciami. Jesli jest to niemozliwe, nalezy miejsca te zabezpieczy¢ w sposéb ustalony z
projektantem. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby rurociggdw z mediami toksycznymi, nie prowadzi¢ w poblizu zrodet ciepta i kabli
energetycznych. Potaczenia rurociagéw dla tych czynnikdw powinny by¢ szczegdlnie doktadne i starannie wykonane.

Potfaczenie rur i ksztattek z polichlorku winylu wykonuje sie poprzez klejenie specjalnym klejem agresywnym, taczenie na gwint (do
uszczelnienia nalezy uzy¢ tasmy teflonowej lub kitu uszczelniajacego) lub taczenie na uszczelke gumowa.

Aby wygiag rure z polichlorku winylu, nalezy wypetni¢ ja najpierw piaskiem podgrzanym do ~100°C, konce zaslepi¢ drewnianymi kotkami
i nastepnie podgrzaé¢ giety odcinek do 130-140°C (nie wolno w tym celu stosowaé bezposredniego ptomienia, lecz takie media, jak
powietrze, glikol lub olej silikonowy), a po gieciu ochtodzi¢ woda lub strumieniem powietrza do temperatury ~40°C.

Zabrania sie spawania w bezposredniej bliskosci rurociggéw z polichlorku winylu.

5.5. Mocowanie rurociggéw

Podparcia i podwieszenia rurociagdéw nalezy wykona¢ w oparciu o instrukcje i zalecenia producenta rur i ksztattek z PCW zwracajac
szczegolng uwage na minimalne odlegtosci miedzy podporami i fakt duzej rozszerzalnosci liniowej PCW.
Szczegoly mocowania rurociggdw zostajg ustalone podczas montazu w ramach nadzoru autorskiego.

5.5.1. Odlegtosci miedzy podporami rurociggéw PVC dla rur PN10

@Srednica rury dn Maksymalna odlegtos¢
[mm] [mm]
16 500
20 600
25 700
32 800
40 900
50 1000
63 1150
75 1250
90 1400
110 1500
140 1700
160 1850
225 2400
280 2500
315 2700

Dla rur pionowych odlegtosci te mozna zwigkszy¢ o ~ 30 %.

Tabela zostata sporzadzona dla mediéw o masie wiasciwej mniejszej lub réwnej 1000 kg/m3 i temperaturze do +40°C. Dla cieczy o
wigkszej masie wiasciwej nalezy podane

odlegtosci pomnozy¢ przez wspotczynnik zmniejszajgcy wg tabeli:

masa wiasciwa wspotczynnik
[kg/m”] zmniejszajacy
1.25 0.90
1.50 0.83
1.75 0.77
2.00 0.70

5.5.2. Znakowanie rurociaggow

Wytyczne znakowania, kody barw rozpoznawczych i ostrzegawczych, opaski identyfikacyjne, tabliczki, znaki ostrzegawcze i napisy na
rurociggach znajduja sie w normie PN/N-01270.

Znakowanie rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ jednoznacznie jednym ze sposobdéw podanych w w/w normie (malowanie peine,
odcinkowe, znakowanie opaskowe, tabliczkowe).

Do znakowania proponuije sie uzy¢ farb ftalowych lub innych uzgodnionych z inwestorem.

Wszystkie zawory zostajg oznakowane w sposob odpowiadajacy schematowi technologicznemu.

Sposéb oznakowania rurociggéw zostanie ustalony z inwestorem po zakonczeniu montazu.

Informacje odno$nie do zagrozen czynnikami ptynacymi rurociggami podaje inspektor nadzoru po uzgodnieniu z technologiem.

5.5.3. Ochrona przed korozja

Przed montazem instalacji nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie wszystkie elementy, ktorych po wykonaniu rurociggdw i montazu
urzadzen zabezpieczy¢ catkowicie sie nie da (np. kotnierze stalowe, podpory, wieszaki i inne konstrukcje pomocnicze).

Do malowania proponuije sie uzy¢ farb poliuretanowych lub innych uzgodnionych z inwestorem.

5.5.4. Kolorystyka

Elementy wymagajace powlok malarskich proponuje sie pokry¢ farbami w kolorze niebieskim RAL 5012, 5015 lub 5019, albo w innych
barwach uzgodnionych z inwestorem.

5.5.5. Zagadnienia BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP; szczegdlnie dotyczy to: spawania, klejenia (patrz pkt. 5.3.1.3.)
montazu ciezkich elementdw, pracy na wysoko$ci, oraz prob cisnieniowych.

Miejsca prob nalezy odgrodzi¢ i oznakowac. Zatoga musi by¢é odpowiednio przeszkolona, a na miejscu znajdowac sie sprzet
przeciwpozarowy i srodki pierwszej pomocy.

5.6. 9.2 Szczegotowe zasady wykonania robot

Zbiorniki przelewowe zelbetowe
ST 03.13.00/ 6

Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z o.0. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

TOM VI PROJEKTU WYKONAWCZEGO CZESCI | KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO W LESKU
PLYWALNIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, DROGI, PARKINGI, BOISKA |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

ST 03.13.00  INSTALACJA UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ (CPV 45212212-5)

Zbiorniki wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg rob6t budowlanych. W zbiorniku w czasie betonowania osadzi¢ kré¢ce technologiczne.
Zbiornik uszczelni¢ od wewnatrz wyprawg dopuszczona do kontaktu z wodg pitng. Zbiornik wyposazyé w zdejmowang pokrywe

dla okresowej inspekcji oraz czyszczenia jego wnetrza, ktora ograniczy jednoczesnie straty ciepta z obiegu basenowego.
Zbiorniki przelewowe tworzywowe

Zbiorniki wykona¢ z PE lub PP. W zbiorniku w czasie montazu osadzi¢ kro¢ce technologiczne. Zbiornik wyposazy¢ w zdejmowang
pokrywe dla okresowej inspekcji oraz czyszczenia jego wnetrza, ktéra ograniczy jednoczesnie straty ciepta z obiegu basenowego.
Zbiornik posadowi¢ na wczesniej przygotowanym fundamencie betonowym.

Niecki basenowe

Elementy zabetonowane stuzace do rozprowadzenia wody uzdatnionej w poszczegdlnych basenach sktadajg sie z kroccow
dolotowych DN50 wykonanych z PVC, zlaczki przej$ciowej i dyszy z brazu z maskownicg za stali szlachetnej. Dysze z kré¢cami
zabetonowaé¢ w miejscach i w spos6b pokazany na rysunkach .

Spusty denne skfadajg sie z kré¢cédw prostych z bragzu z odptywami DN50 przykrytych maskownicami ze stali szlachetnej oraz
ztgczki i rury z PVC DN50.

Odplywy z przelewoéw sktadajg sie z rury PVC z kotnierzem uszczelniajgcym.

Kré¢ce do muszli probierczych, elementéw atrakcji wodnych sktadajg sie z elementéw z brazu tgczonego z PVC za pomoca
potaczenia gwintowanego oraz maskownicy ze stali szlachetne;j.

Wszystkie kroéce, ksztattki i rury zabezpieczy¢ przed zalaniem betonem od wewnatrz. Elementy mocowac¢ do szalunku lub
zbrojenia. Kroéce przechodzace na wylot zabetonowaé wraz z uszczelniajgcymi kotnierzami murowymi. W przypadku kontaktu
elementow ze stali kwasoodpornej i brazu ze stalg zbrojeniowa stosowac przektadki z PVC lub gumy. Elementy wykonane z

brazu i stali kwasoodpornej uziemi¢. W przypadku rur i ksztattek z PVC stosowa¢ wyroby o maksymalnej grubosci scianki (PN10 i
PN16).

Montaz rur z PVC prowadzi¢ zgodnie z WTWiO rurociggdw technologicznych z PVC. Nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ przy klejeniu
PVC. Montaz elementéw do zabetonowania powierzy¢ firmie technologicznej, ktéra powinna nadzorowaé ich betonowanie.
Urzadzenia technologiczne

Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ na podstawie rysunku rozmieszczenia urzgdzen

Pompy posadowi¢ na przektadkach gumowych; mocowaé do podioza za pomoca srub z kotkami rozpreznymi.

Filtry posadowi¢ na wczesniej przygotowanym fundamencie.

Przy montazu urzadzen stosowac sie do wytycznych producentow.

Instalacja technologiczna

Montaz rurociggdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa.

Pompki dozujace chemikalia potaczy¢ z punktami dozowania wezami elastycznymi PVC ¢8 mm w rurkach ostonowych.
Projektowane rurociagi wykonane sg z PVC, zawory kulowe i zwrotne do DN50 wykonane sg z PVC, zawory motylowe — ze stopu
aluminium i CSM lub PVC, klapy zwrotne ze stali kwasoodpornej.

Montaz i proby wodne instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z WTWIiO producentéw rur i ksztattek z PVC oraz armatury.

Rurociagi nalezy uktada¢ na podporach wykonanych z ksztattownikéw stalowych i obejm do rur z wktadkami gumowymi. Podpory i
podwieszenia mocowaé do konstrukcji budynku lub podtogi. Szczegéty wykonania podpar¢ ustali firma wykonujaca montaz
instalacji zgodnie z WTWIO producentéw rur i ksztattek z PVC oraz armatury.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na bezpieczehstwo pracownikow przy montazu ciezkich urzadzen. Przy klejeniu PVC zachowac
ostroznos¢ (wg WTWiO rurociggéw z PVC). Nalezy zapewni¢ srodki pierwszej pomocy na stanowisku pracy.

5.6.1. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) im w ktérej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwaciji.
Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w czasie rozbioru wody naptywata ona "pod
grzybek".

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych podparé.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w
miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztgczke do weza w sposdb umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zostang one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora i Jednostki
Projektowej. Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Proby bedg mogly zostaé przeprowadzone jedynie po uprzednim przedtozeniu dokumentéw wykonawczych.

Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikéw Wykonawcy i na jego odpowiedzialnosé. Podczas prob
Wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania wszystkich powstatych zaktocen, elementow instalacji, do usunigcia usterek
na swoj koszt (materiat i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych elementéw instalacji, do usuniecia usterek zwigzanych z
wadliwymi jej elementami.

W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie préb Inwestor ma prawo zleci¢ wykonania tych prac na
koszt i ryzyko nie wywigzujacego sie za swoich obowigzkéw Wykonawcy.

Wszystkie urzadzenia i materialy nalezy stosowa¢ zgodnie z wymaganiami producenta, lub jezeli brak takowych zgodnie z dobrg
sztukg budowlang. Préby szczelnosci i cisnieniowe nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. Wyjatek stanowi ci$nienie proby wodnej instalacji uzdatniania wody basenowej — dla ktorej
maksymalna wartosé wynosi 0.35 MPa.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

6.2.1. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji

Po zmontowaniu instalacji rurowej nalezy jg podda¢ badaniom przez ogledziny zewnetrzne wszystkich ztacz. Sprawdzenie szczelnosci
polega na przeprowadzeniu proby wodnej na cisnienie 1.5 raza wigksze od ci$nienia roboczego tj. na 0,9 MPa. Wiasnosci materiatowe
rurociggéw powoduja, ze podczas testu rury rozszerzajg sie. Spowodowane to jest wzrostem ci$nienia i zmiang temperatury rury
wywotanymi temperaturg medium prébnego. Dlatego nalezy w czasie proby utrzymywac statg temperature czynnika testujacego.
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Prébe nalezy wykonaé dwukrotnie. W czasie proby wstepnej instalacje nalezy pozostawi¢ pod cisnieniem minimum 30 min.
Natychmiast po tescie wstepnym nalezy przeprowadzi¢ test gtowny. Czas préby powinien wynosi¢ minimum 30 min. Probe uwaza sie
za pozytywna jesli po tym czasie spadek ci$nienia jest nie wiekszy niz 0.02 MPa i nie jest widoczny zaden przeciek.

Na czas proby przyrzady kontrolno-pomiarowe i inne urzadzenia mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowa¢ a miejsca po nich
zaslepic¢ lub zabudowac odpowiednimi wstawkami.

Rurociagi, ktére poddawane sa prébie powinny mie¢ na koncach korki (zaslepki), a armatura znajdujgca sie na nich winna by¢ otwarta.
Zabrania sie¢ stosowania armatury do odciecia czesci instalacji, poddanej probie od czesci nie podlegajacej jej. O tym, ktdre rurociagi
bedg poddane prébie i w jakim terminie, decyduje wykonawca wspdlnie z inspektorem nadzoru. Kazda préba powinna by¢ zakonczona
spisaniem protokotu.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ sprawdzanie szczelnosci innym czynnikiem niz woda na warunkach uzgodnionych z
projektantem.

6.2.2. Badania pomp

- Badania pomp, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru pompy, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem ( dokumentacja),

b) szczelnosci potaczenia pompy,

d) zgodnosci kierunku obrotéw pompy z oznaczeniem,

e) poprawnosci montazu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pragdem, hatasem).

- Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokoét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy
okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.3. Badania armatury odcinajacej odbiorze instalacji

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuije sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem wykonawczym,

b) wiasciwe usytuowanie armatury zgodne ze schematem technologicznym obiegu filtracyjnego lub instalacji atrakcji wodne;.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy
okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.4. Badania odbiorcze innych elementéw w instalacji

Warunki odbioru innych elementéw instalacji powinny by¢ okreslone w oparciu o projekt instalacji i dokumentacje techniczno -
ruchowg opracowang przez producenta.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych innych elementéw nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym elementy te powinny by¢ przedstawione do ponownych badan.

6.3. Rozruch instalacji technologicznej wody basenowe;j.

Po dokonaniu wszystkich badan odbiorczych nalezy przystapi¢ do przeprowadzenia rozruchu instalacji i wszystkich urzadzen.
Rozruch musi by¢ przeprowadzony w tym samym czasie co rozruch wentylacji mechanicznej. Prace rozruchowe odbywaja sie pod
nadzorem komisji rozruchowej powotanej przez inwestora. W sktad komisji wchodzg przedstawiciele wykonawcy, inwestora,
uzytkownika i dostawcy podstawowych urzadzen technologicznych.  Komisja opracowuje harmonogram dziatan i po
przeprowadzonych pracach sporzadza protokét.

Wszystkie koszty rozruchu (zuzycie energii, zuzycie wody, zuzycie chemikalidw itp.) ponosi wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

e  Jednostkg obmiaru jest kpl (komplet) montaz i odbiér kompletnej instalacji

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine”.
Przy przekazywaniu instalacji technologicznej uzdatniania wody basenowej do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:
. aktualng powykonawczg dokumentacje projektowa,
protokoty odbioréw czesciowych,
protokét odbioru Robot,
dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR),
instrukcje obstugi poszczegoinych urzadzen,
instrukcje eksploatacyjng zawierajaca schemat technologiczny, podstawowe zasady funkcjonowania automatyki , sposob jej
programowania i obstugi.
Roboty uznaje sie za wykonane jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér techniczny-koncowy instalacji

. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-kofncowego po spetnieniu nastepujgcych warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalaciji,
b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,
c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym,
d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowa zapewniajgca uzyskanie zatozonych
parametrow,
e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wplyw na efekt pracy instalacji i spetnienie
wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczednoscig energii.
. Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),
b) dziennik budowy,
c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,
d) obmiary powykonawcze,
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e) protokoéty odbioréw technicznych-czesciowych,

f) protokéty wykonanych badan odbiorczych,

g) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje,

h) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

j) instrukcje obstugi instalacji.

e W ramach odbioru korcowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach SST, a w
przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznos$ci wprowadzenia odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych czesciowych,

d) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

e) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

. Odbidér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

e  Protokét odbioru koncowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

8.3. Prace towarzyszace odbiorowi robét

Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od dnia przekazania placu budowy do czasu odbioru koncowego i zobowigzany
jest wikasnym kosztem do:

. przygotowania , urzadzenia i likwidacji placu budowy na terenie nalezacym do Uzytkownika obiektu w
porozumieniu z nim.

. ochrony mienia i utrzymania porzadku,

. nadzoru nad bezpieczenstwem i higiena pracy w czynnym obiekcie uzytecznosci publicznej,

. koordynacji wszystkich robo6t bedacych przedmiotem zamdéwienia, w szczegdlnosci prac wykonywanych przez
podwykonawcow,

ubezpieczenia robét do chwili ich odbioru od odpowiedzialno$ci cywilnej,
szkolenie obstugi oraz wykonanie dokumentacji powykonawcze;j i instrukcji obstugi ,
rozruchu instalacji,
badania jakosci wody basenowe;j,
. optaty za Sanepid i PiP.
Uwaga: Koszty zwigzane ze zuzyciem mediéw w czasie rozruchu technologicznego (woda, ciepto, energia elektryczna) ponosi
Wykonawca.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.01 ,Wymagania ogdine”.
Ptatnosci za wykonang i odebrana instalacje nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jako$ci robét
Rozliczenie rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi przez Wykonawce w harmonogramie finansowym
zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbioréw czg$ciowych robot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét, zgodny z harmonogramem finansowym.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

Dostarczenie materiatow i sprzetu oraz montaz na miejscu wbudowania

Prace pomiarowe i przygotowawcze

Oznakowanie robot

Woykonanie i montaz urzadzen filtrujgcych , kontrolnych i pomiarowych oraz elementéw armatury basenowej i urzadzen
basenowych oraz wyposazenia niecki przewidzianych w Dokumentac;ji

Wykonanie konstrukcji wsporczych i podpér

Wykonanie prob, rozruchu i regulacji

Wykonanie proby szczelnosci catego uktadu zbiornikéw i basenow

Rozruch poszczegdlnych urzadzen technologicznych

Rozruch catosci instalacji technologiczne;j

Szkolenie personelu

Opracowanie instrukcji obstugi

Przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz dokumentacjg techniczno-ruchowa poszczegdinych urzadzen

9.1.1. ponadto dla rurociggéw

montaz rurociggéw ksztattek, ich potaczenia przewidziane w Dokumentacji projektowej

montaz zawiesi i uchwytow

wykonanie izolacji termicznych

wykonanie otworéw w $cianach przebicia i bruzdy (tacznie z ich ewentualnym zabezpieczeniem p-poz)

Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z :
. projektem technologicznym, prawem budowlanym, normami polskimi PN i BN
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10.1.

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia dla ludzi z dn.
19.11.2002 (Dz.U. Nr 203, poz.1718).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekéw z dn. 27.01.1994.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 19.05.1999 r. w sprawie warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen
kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne. Dz. Ust. Nr 50 poz. 501,

obowigzujacymi przepisami bhp, Sanepid, p.poz

sWymagania sanitarno-higieniczne dla krytych ptywalni” — wyd. PZiTS, W-wa, grudzien 1998.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych (Dz.U. Nr 40, poz. 470)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. W sprawie minimalnych wymagan dotyczacych BHP w
zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Z 2002r Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)

Normy

- PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)

- PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

- PN-ISO 228-1: 1995 Gwinty rurowe pofaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

- PN-ISO 4064-2+AdI:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
instalacyjne

- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspoélne
wymagania i badania

- PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu

- PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

- PN-B- 73001: 1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i badania

- PN - 71/H -04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk

- PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogolne

- PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow

- PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

- prPN-EN 806-1 Wymagania dotyczgce instalacji wodociaggowych (wewnetrznych). Cze$¢ 1: Wymagania ogélne

- PN-86/M-34141/01Instalacje do oczyszczania i utylizacji $ciekéw z instalacji do uzdatniania wody. Wspélne wymagania
i badania odbiorcze.

- PN-C-89222 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary

- PN-ISO 161-1 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Nominalne srednice zewnetrzne i nominalne
cisnienia (uktad metryczny)

- PN-EN 593 Armatura przemystowa. Przepustnice metalowe.

- PN-92/M-74001Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.

- PN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach wodociagowych i ogélne
wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajgcych przed przeptywem zwrotnym
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